SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE "A", "B", "C"

proj. chodnik

proj. zieleniec proj. jezdnia

obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa grub. 5 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa grub. 5 cm

kostka betonowa grub. 8 cm (czerwona)
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej

- kruszywo Cnr grub. 15 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
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kostka betonowa grub. 8 cm (szara)
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

kruszywa niezwigzanego C50/30 - 25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 - 0,0825m?

wzmocnienie podtoza - kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=1,5 MPa - 20 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE "D" oraz "E"

proj. zjazd proj. jezdnia _
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obrzeze betonowe 8x30 cm _ _
tawa beton. z betonu +
C8/10, F=0,041m2 | A9 1D, kostka betonowa grub. 8 cm
kostka betonowa grub. 8 cm (szara) 301 podsypka 85038&6 - Ewm.woém m.:&. 3cm
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm kraweznik betonowy wc&éaoém. Nmmw.&:ﬁw z mieszanki
podbudowa z mieszanki niezwigzanej najazdowy o wym. 15x22 cm kruszywa niezwiazanego C5030 - 25 cm
- kruszywo Cnr grub. 20 cm |  podsypka cementowo-piaskowa wzmocnienie podioza - kruszywo stabilizowane
wzmocnienie podtoza - stabilizacja kruszywem 1:4 grub. 3 cm cementem 0 Rm=1,5 MPa - 20 cm
stabilizowanym cementem o Rm=1,5 MPa- 15 cm tawa betonowa z oporem
z betonu C8/10 - 0,0675m?

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym, na wlocie do drogi powiatowe;j

proj. chodnik

proj. jezdnia _

obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa grub. 5 cm

kostka betonowa grub. 8 cm (szara)
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm

przejscie dla pieszych _
UWAGA!
2% _ Oznakowanie poziome przej$¢ dla pieszych P-10
T na wlotach ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzebinowej
i Podleénej wykona¢ z betonowej kostki brukowej
koloru innego niz nawierzchnia jezdni
: _ 0 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)
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15 15 5 kostka betonowa grub. 8 cm (szara)
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
350

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
- kruszywo Cxr grub. 15 cm

3 rzgdy plytek betonowych z guzkami 30x30x8 cm (z6ttych)

podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
- kruszywo Cnr grub. 15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

kruszywa niezwigzanego C50/30 - 25 cm
wzmocnienie podtoza - kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=1,5 MPa - 20 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 - 0,0825m?

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
ul. Leszczynowej w Srodlesiu

skala 1:20

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Budowa drogi gminnej nr 106801 B ul. Leszczynowej w Srédlesiu, gm. Juchnowiec

Koscielny wraz z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowow Nr J\mc:_e_
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY D4
INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny Skala

ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny 1:20
NAZWA RYS.: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Data: 08.2016r.
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