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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa nlGK.272.24.2015z dnia 21.12.2015 r. z gdem Gminy Juchnowiec Koielny,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanel§izjlU. z 2016 r. poz. 290),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. r015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,
- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Leszczypowa&rodlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny.

W zakres inwestycji braty drogowej wchodzi:
- budowa nawierzchni jezdni ul. Leszczynowej,

- budowa i przebudowa wlotéw ulic: Bukowej, Sosnowej;zbinowej, Podlénej,
- budowa i przebudowa zjazdéw,

- budowa chodnikow i opaski,
- regulacja wysok&iowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Ni83 B,
- zalazenie zielécow.

Integralry czescia projektu budowy ul. Leszczynowej jest projekt bmansanitarnej,
stanowjcy odrkbne opracowanie braowe, w ktorego zakresie zawierg:si

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z dwaylatami do rowéw.

Przebieg projektowanej ulicy zaprojektowano w iggym pasie drogowym
ul. Leszczynowej wsrodlesiu.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
rozbidrky istniegcych elementow zagospodarowana terenu kajaoh z inwestygj.

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach o nr ewid247, 398/3, 401, 408, 410, 411,
412/1 - obr. 23 Ksigzyno Kolonia, bedacych wiasnécia Gminy Juchnowiec Kgielny oraz na
dziatce o nr ewid.432 - obr. 11 Hryniewicze, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie pasa drogowego

Szerokd¢ pasa drogowego ul. Leszczynowej wynosi 12,0 mcaJtilokalizowana jest po
potudniowej stronie osiedla zabudowy jednorodzindej obszar jest zadrzewiony i zakrzewiony,
a pas drogowy nieutwardzony i obecnie nieprzejezdny

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowanesi nasfpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnd,vggeElochgowa, sié energetyczna, napowietrzna
siet oswietleniowa, sié telekomunikacyjna.
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3.2 Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechmacktore wykazatyze wierzchm
warstwe podiaza stanowi nasyp niekontrolowany ziemny, gliniaspyaszczysto — ziemny,
z piasku drobnego, z piasku drobnego za@éniami gleby, z torfu przemieszanego z paskiem
drobnym. W dwéch otworach badawczych stwierdzonafytona gkbokasci 0,8-1,2m
oraz 1,2-2,0m. Pod gruntami nasypowymi i torfemegal grunty mineralne rodzime: piasek
drobny, piasek drobny zagliniony, glirewiezta i pyt piaszczysty. Wog gruntows w dwoch
otworach zlokalizowano na @dokasci 0,6m. Warunki geotechniczne na terenie ¢ty
badaniami s ztozone, ze wskazaniem Il kategorii geotechnicznej.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Projekt budowy ul. Leszczynowej, @by niniejszym projektem, opracowano w oparciu
o warunki do projektowania wynikgie z ustal& z Inwestorem.

4.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR2,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugas¢ projektowanego odcinka inwestycji — 399,40 m,

- szerokdc¢ projektowanej jezdni: 5,0 m (z poszerzeniami rkadin do szer. 5,8 m),
- chodniki o szer. 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,

- opaska o szer. 0,5 m,

- zjazdy indywidualne o szerokw w zakresie od 4,0 do 4,5 m.

4.2 Rozwhzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zakresem rob6t drogowych @by odcinek od km 0+016,96 do km 0+416,36, przy czym
na odcinku od km 0+016,96 do km 0+410,34 w zakrdstgi gminnej zaprojektowano petne
zagospodarowanie pasa drogowego, natomiast nakodod km 0+410,34 do km 0+416,36
przewidziano regulagjwysokaciows istniegcego wlotu do drogi powiatowej Nr 1483 B.

W pasie drogowym ul. Leszczynowej zaprojektowano:
- jezdnk o szerokéci 5,0 m (z poszerzeniami na tukach do szer. 5,8 m)
- chodniki dla pieszych o szerddad 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,
- opask o szer. 0,5 m,
- zjazdy indywidualne o szeroka w zakresie 4,0 — 4,5 m,
- zieleace.

4.3 Rozwgzania wysokdciowe

Niwelete projektowanej ulicy dowszano do istnieicej jezdni ul. Leszczynowej na
pocztku projektowanego odcinka (km 0+016,96) oraz dawkdzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1483 B (na kacu trasy - w km 0+416,36), a tak do wlotéw drég bocznych: ul. Bukowej,
Sosnowej, Podkmej. Uwzgkdniono rownie rozwigzania projektowe ,Budowy ulicy
Jarzbinowej w Srodlesiu” wg odebnego opracowania — poza zakresem przedmiotowej
inwestyciji.

Uksztaltowanie wysolk@iowe dostosowano do przylegtych terendw, a zwizszc
do istniejcego zagospodarowania, tj. poziomu posadowienian bwgazdowych na posesje
i ogrodze, a take do warunkow gruntowo-wodnych.

Zaprojektowano nagbujace pochylenia podime: =0,00645, 4=-0,00926,
15=0,00696, +~-0,007,s=0,008, =0,00746, ¢=0,03, =0,0133.
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Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowpramieniach wartéci R;=800m,
R,=600m, R=1200m, R=600m, R=600m, R=200m.

4.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia Ukszczynowej z ziefeami,
chodnikami i zjazdami do przylegtych posesji pasie istniegcej zabudowy oraz z opagko
stronie przeciwne.

Jezdn¢ ul. Leszczynowej zaprojektowano o przekroju 1xszerokdci pasa ruchu 2,5 m,
dodatkowo z uwzgldnieniem poszerzena tukach poziomych. Projektowana jezdnia ma p&gek

uliczny o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2%. t@s®mwvane rozwzania zapewnigj
prawidtowe odwodnienie ulicy.

Pochylenia poprzeczne chodnikow wyrnpg%, a zjazdow: 2% oraz 5% w kierunku jezdni.

4.5. Rozwazania konstrukcyjne
Konstrukcg nawierzchni jezdni przyjo dla zalaonego obgjzenia ruchem KR2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Leszczynowej (gr konstrukciji 56 cm):

- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (szarej) 18 c

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamego G- 25 cm

- wzmocnienie podiza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5MP@ em

Obramowanie ulicy (za wyfjkiem szerokéci projektowanych zjazdoéw) stanawi
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z bet@®410 (B-10). Krawzniki winny
by¢ ustawione ze §wiattem” 12 cm powyej krawgdzi jezdni oraz 1 cm na prZejach dla
pieszych.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow (gr. konstrukcji 26 cm):

- kostka betonowa (czerwona) — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niez@anej — kruszywo & — 15 cm

Na krawedzi chodnikow zaprojektowano obezebetonowe 6x20 na podsypce piaskowe;.

Na rampach przy przaiu dla pieszych od km 0+406 do km 0+410 pgpleastosowa 3 rzdy
ptyt betonowych kolorudéttego o wymiarach 30x30x8 i powierzchni guzowate;.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (gr. konstrukcji 46 cm):

- kostka betonowa (szara) — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo (& — 20 cm

- wzmocnienie podiza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5MPa em

Na szerokéci projektowanych zjazdéw na kradzi jezdni naley zastosowakrawezniki
najazdowe 15x22 cm na tawie betonowej C8/10 (BzEOQywiattem” 2 cm powyej kranedzi
jezdni.

Na pohczeniu zjazdow z nieugdzory nawierzchrg dziatki ssiadupcej z pasem drogowym, jako
opor dla konstrukcji zjazdu zaprojektowano wtopioolgrzeze betonowe 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem.
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5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdéw organicznych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomquzekrojow poprzecznych. Zgydane §
z wykonaniem koryta pod konstrukggzdni ulicy, chodnikéw i zjazdow.

Obliczenia robét ziemnych przedstawiondabeli rob6t ziemnych.
7. ODWODNIENIE ULICY

Rozbudowa kanalizacji deszczowej ghjjest projektem bray sanitarnej, stanowtcym
odrebne opracowanie.

8. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

W skiad rob6t wykaczeniowych wchodg roboty zwizane z regulagj wysokaciows
istniejgcych uradzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy) orzatazeniem zielécow
w pasie drogowym.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelete projektowanej trasy zaprojektowano z zachowanistniepgcego przykrycia

istniejgcych sieci, zlokalizowanych w istngym pasie drogowym.

Istniejgce skrzynki zaworéw gazowych i wodegowych oraz wiazy studni istnigjych
sieci uzbrojenia podziemnego najevyregulow& do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istngglych sieci uzbrojenia terenu naje prowadzé
z zachowaniem warunkow oktenych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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CZESC TABELARYCZNA
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CZESC RYSUNKOWA
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