OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwiazanej
z budowa nawierzchni jezdni, wlotéw drég bocznych, zjazdéow indywidualnych,
chodnikow, opaski, wraz z budowa i1 przebudowa sieci kanalizacji deszczowe]
w ulicy Leszczynowej w Srédlesiu, gm. Juchnowiec Koscielny.

Zakresem opracowania objeto:

- odcinek ulicy Leszczynowej (od krawedzi istniejacego fragmentu nawierzchni
jezdni ul. Leszczynowej do krawedzi jezdni istniejacej drogi powiatowej Nr
1483B — dtugosci ok. 400m)

Zakres robdt obeymuje:

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;j,

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, wlotow drég bocznych, zjazddéw na
posesje, chodnikow, opaski, regulacja wysokosciowa wlotu ul. Leszczynowej do
drogi powiatowej),

- zalozenie zielencow 1 ewentualna przebudowe kolidujacych urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

- Ustawa — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2003 nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.) :

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnalow drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolnych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz: 1. 2003 nr 177, poz..1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach ’

(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,
- Wizja lokalna w terenie.
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3. Opis stanu istniejacego

Objeta opracowaniem ulica pofozona jest w miejscowosci Srddlesie, gm.
Juchnowiec Koscielny. W otoczeniu ulicy dominuje zwarta zabudowa
jednorodzinna.

Pas drogowy ul. Leszczynowej jest czesciowo utwardzony i ma powiazanie z
ulicami: Mysliwska, Swierkowa, Brzozowa. Pozostaly fragment pasa drogowego
ul. Leszczynowej, objety niniejszym opracowaniem, jest nieutwardzony i obecnie
stanowi ograniczone potaczenie komunikacyjne z ulicami: Bukowa, Sosnowa,
Jarzebinows, Podlesna, a takze z droga powiatowa nr 1483 B: Bialystok —
Hryniewicze - Juchnowiec Koscielny — Biele — Tryczoéwka — Wojszki - DK Nr 19,
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wéd
opadowych w kierunku najnizszych miejsc terenowych.

Uzbrojenie techniczne ulicy: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieé
wodociagowa, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, napowietrzna sieé
oswietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna.

4. Parametry techniczne ulicy

- klasa ulicy —,,D”

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR2

- 1los¢ pasow ruchu - 2

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m (z poszerzeniami na tukach do szer. 5,8 m)

- szerokos¢ chodnikow — 2,00 m z lokalnymi poszerzeniami do granicy pasa
drogowego

5.Rozwiazania projektowe

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania ulicy

Leszczynowej w Srédlesiu poprzez nastepujace zmiany w odniesieniu do stanu

istniejacego:

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;,

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obciazenia ruchem
KR2,

- budowe zjazddw indywidualnych na posesije,

- wykonanie chodnikéw dla pieszych oraz opaski,

- oznakowanie ulicy,

- ewentualna przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury techm cznej.

Projektowana ulica, chodniki i zjazdy beda posiadaly nawierzchnie z betonowe

kostki brukowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni bedzie dostosowana do

przenoszenia obciazen kategorii ruchu KR2.
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Do okraweznikowania ulicy zastosowano krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm.
W miejscach zjazdow na krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki najazdowe
15x22 c¢m. Chodniki ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm.

Fuki wyokraglajace na skrzyzowaniach: R=6,0m, R=7,0 m i R=8,0 m.

6. Rozwiazania projektowe w zakresie stalej organizaciji ruchu.

I. Oznakowanie pionowe.
Zaprojektowano strefe ograniczonej predkosci (30km/h) i jej granice oznakowano
znakami B-43 oraz B-44. W rejonie zabudowy, pierwszenstwo przejazdu ustalono
dla relacji jadacych ul. Leszczynowa i oznakowano przy pomocy znakow
informacyjnych D-1. Z uwagi na niewystarczajace warunki widocznosci na
wlotach  podporzadkowanych ulic drég gminnych: Bukowej, Sosnowej,
Jarzebinowej 1 Podlesnej, przewidziano ustawienie znaku B-20. Wlot ul.
Leszczynowe] w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1483 B oznakowano
od strony ul. Leszczynowej zestawem znakow D-2, A-7 oraz powtdrzeniem znaku
A-7 w rejonie krawedzi drogi powiatowej. Dodatkowo w pasie drogowym drogi
powiatowej zaprojektowano ustawienie znakéw D-1, zgodnie z planem

sytuacyjnym.

II. Oznakowanie poziome.
Wymalowanie oznakowania poziomego ul. Leszczynowej zaprojektowano
w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa oraz na wlotach ulic: Bukowej,
Sosnowej, Jarzebinowej i Podlesnej. W jego sktad wchodza linie: bezwzglednego
zatrzymania P-12, warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkatéw: P-13 oraz
podwojna ciagta P-4.
W rejonie skrzyzowania z droga powiatowa, nalezy wykonaé¢ wymalowanie linii
podwdjnej ciaglej P-4 oraz lini¢ warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow
P-13, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Uwaga!
W rejonie wlotow ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzebinowej i Podlesne;j,
oznakowanie tzw. sugerowanego przejscia dla pieszych znakiem P-10
wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru innego niz nawierzchnia jezdni.

III. Uwagi koncowe.

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkosci ,,male” z tarczami pokrytymi
folia odblaskowa 2 typu. Stalowe stupki stanowiace konstrukcje wsporcza dla
tarcz znakow powinny posiada¢ srednice wewnetrzna min. 5 cm.

W czesei rysunkowej znaki projektowane pokolorowano, za$ istniejace
przedstawiono w wersji szarej.
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Tab. 1. Wykaz projektowanego oznakowania

Projektowane znaki pionowe Projektowane znaki poziome
Symbol Tlo$é (szt.) Symbol Dlugosé [m] Pow. [m?]

A-7 2 P-4 25 -
B-20 5 P-12 32 -
B-43 1 P-13 7 -
B-44 | 1

D-1 | 10

D-2 1

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — pazdziernik
2018r.

Jednostka wprowadzajqca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzgdzajgcy
ruchem, zarzqd drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, najpoiniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia stalej organizacji
ruchu.




