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A. Opis Techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej — kanatow grawitacyjnych, wylotow kanatu do istniejgcego rowu, wpustow ulicznych
wraz z podlaczeniami w ulicy Leszczynowej w Srodlesiu.
W zakres opracowania wchodza:
*Kkanaty deszczowe
*wpusty uliczne wraz z podigczeniem do kanalizacji deszczowej,
*wyloty kanatu do rowu,
* studnie osadnikowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu na budowg kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w punkcie
1.0. postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- inwentaryzacja w terenie,
- warunki techniczne ZGK w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksi¢zynie,
- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa obj¢ta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z terenu miejscowosci Srédlesie. Obecnie kanat w ul.
Leszczynowej jest w ztym stanie technicznym. Wyloty do rowu wraz z kanalem wymagaja
demontazu i wymiany.
Miejscem odprowadzenia wod opadowych z projektowanych kanaléw deszczowych jest istniejacy
réw na dziatce nr 247.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne,
- napowietrzne linie energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna.
Teren inwestycji posiada nawierzchnie gruntows.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
*Kanaty deszczowe, lokalizuje si¢ w pasie drogowym projektowanej ulicy Leszczynowej:
- dz. nr 401 obr. 0023 Srédlesie,
*Wyloty kanatéw do rowu zaprojektowano na dziatce nr 247 obr. 0023 Srodlesie.
Szczegodtowa lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji deszczowej w zakresie objgtym
projektem przedstawiono w graficznej czesci opracowania - rys 1.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowane kanaty deszczowe naniesiono kolorem zielonym - linia przerywana,
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6.0. Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych pod warstwa nasypdéw ziemnych wystepu;ja:
piaski drobne, torfy, gliny. Woda gruntowa wystepuje na poziomie posadowienia kanalizacji
deszczowej.

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo - Wodnych przedstawiono na profilach podtuznych.

7.0.  Obliczenia ilosci wod opadowych i dobér $rednic kanalow.

Do obliczen przyjeto nastgpujace dane wyjsciowe:

- zlewnia rzeczywista Fr — powierzchnia zlewni w [ha], z ktorej nastepuje sptyw wod opadowych do

kanalu,

- zlewnia zredukowana Fz — iloczyn rzeczywistej powierzchnia zlewni i wspotczynnika sptywu:
Fz=Fr*f

Przyjmuje si¢ ponizsze wspotczynniki sptywu f:

- nawierzchnia z kostki betonowej — f = 0,80,

- tereny zielone — f = 0,10.

Przyjeto sptyw wod opadowych z catej szerokos$ci dziatek drogowych przyjmujac wsp. 0,8.

Obliczeniowg ilo$¢ wod opadowych ustala si¢ wg wzoru:

Q = ¢*F*f*q [dm®/s]

¢ - wspoOlczynnik opdznienia odplywu
=1F"
¢ =0,77

n — parametr zalezny od ksztattu zlewni i spadkow terenu - przyjeto n=4 zlewnia typowa
q — natezenie deszczu — przyjeto 131 dm’/s*ha

Q =0,77*2,8*0,8*131 = 226 [dm°/s]
Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni ,, prawej” Wynosi 226 dm?/s.

Q =1*1,1*0,8*131 = 116 [dm®/s]
Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni wynosi ,, lewej” 116 dm?s.

Obliczenia wykonano na podstawie mapy (pozyskanej z osrodka geodezyjnego) terenu
miejscowosci Srodlesie.

8.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
8.1. Kanaly deszczowe

Dhugos¢ projektowanych kanatow deszczowych w zaleznosci od Srednicy przedstawia sie¢
nastepujaco:

@ 0,5m, L= 935m,
@ 0,4m, L =146,0 m,
0 0,3m, L=117,0 m.

Laczna dlugos¢ projektowanych kanatow deszczowych objetych zakresem opracowania wynosi

XL =356,5 m.

Wykonanie kanatow deszczowych projektuje sie¢ z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”,
szeregu SDR34, Iaczonych na kielich 1 uszczelke gumowa.

Z uwagl na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczegbtly dotyczace uszcezelnienia kanatu w studni przedstawiono na rysunku nr 9.
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Ulozenie kanatow deszczowych projektuje si¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci 10 cm, a w
przypadku rur o $rednicy wigkszej niz 0,40m na podsypce o grubosci 10cm+0,1*DN. Grubos¢ i
rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.
Na trasie projektowanych kanatow deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Sposéb wykonania studni rewizyjnych omoéwiono w pkt. 8.2. niniejszego opisu.
Lokalizacj¢ projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czgsci
opracowania.
8.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wg rys. 4 o srednicy:
- 1,0m na kanatach deszczowych o $rednicy 0,30 m,
- 1,2m na kanatach deszczowych o $rednicy 0,40 m,
- 1,4m na kanatach deszczowych o $rednicy 0,50 m.
Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano z prefabrykowanych kregdéw betonowych

do studni szczelnych, taczonych na felc i uszczelke gumowa.
Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa typu ciezkiego klasy D 400 kN. Pod wiaz
zeliwny przyjeto zastosowanie pierScieni dystansowych betonowych o S$rednicy wewngtrznej
600mm.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajacych.

Sposob uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono narys. 9.
Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat gtéwny i podtaczenia wpustéw deszczowych wykonane
byly w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zestawienie elementéw studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajacej dostosowanie wysokos$ci studni do niwelety jezdni.

8.3.Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur
betonowych o $rednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajacych.

Whpust nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o
srednicy D= 200mm.

Wpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R + 2P. Trasy podigczen wpustow pokazano na planach sytuacyjnych, zas ich dlugosci 1
zaglebienie w tabeli nr 2.

8.4. Osadniki piasku
Przed wylotami kanatow deszczowych do rowu projektuje si¢ osadnik piasku wykonany z

kregéw o $rednicy 1,5 m i glebokosci osadzania 1,0m. Osadnik powinien by¢ przykryty ptyta
betonowa posadowiong na pierscieniu odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym typu ciezkiego o
parametrach jak przy typowych studniach rewizyjnych wymienionych w pkt 8.2. Projektuje si¢
studnie osadnikowe wg rys. 5 6.

8.5. Wylot do rowu

Projektuje sie¢ wyloty kanatow deszczowych DN 500mm do rowu w miejscu istniejgcych
wylotoéw, ktore nalezy zdemontowaé. Wyloty kanalu wykona¢ wg rys. 7 i 8. Przed wybudowaniem
kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:
- czyszczenie i renowacje rowu na dlugosci ok. 0,3km.

6
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9.0. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow pod kanaty deszczowe realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;.
Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej (wysokos¢ depresji) powyzej 1.5 m przyjeto podwojny uktad
odwodnienia wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocg igtofiltrow wplukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomoca drenazu drenazu ¢ 113 mm, ukladanego warstwie

podsypki odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1.5 m przyjeto odwodnienie za pomocg iglofiltrow
wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej ¢ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci igtofiltrow przedstawiono na profilu podtuznym.
Ulozenie kanalu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg iglofiltréw (bez drenazu)
przyjeto na 10+20 cm warstwie podsypki zwirowej zaleznej od wielkosci kanatu.
Pompowanie wody z zestawu iglofiltréw nalezy realizowa¢ za pomocg agregatow pompowych z
napedem spalinowym.
Odwodnienie pozostalych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym
poziomie wody gruntowej przyjeto za pomocg drenazu ¢ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowe;.
Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze ¢ 0,5m, h=1,0m, montowane
w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialnej.
Pompowang wodg¢ z igtofiltréw oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do rowu lub za posrednictwem uprzednio wykonanego
odcinka kanatu grawitacyjnego.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopoéw z podziatem na rodzaj odwodnienia:

— iglofiltry 1 drenaz L= --—-m,
— iglofiltry L= 356,5m,
— drenaz L= -—-—-m.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania.
9.1.0bliczenie godzin pompowania wody

[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu 1 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomocg igtofiltrow,
N — 1lo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
[lo$¢ godzin pompowania wody z igtofiltrow i drenazu:

Wyszczegolnienie Igtofiltry + drenaz ‘ Igtofiltry ‘ Drenaz
Kanaty grawitacyjne L=--- ‘ 356,5 ‘ —
C=--- ‘ 2,14 ‘
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Wyszczegolnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
n=--- 1
Ngi=--- 1233
Ngd=---

10.0. Wytyczne realizacji
10.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdlowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i1 oznakowac wszystkie
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami.
Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio o znakowane.

10.2. Wykopy.

Wykopy pod kanaly deszczowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.
Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Urobek z wykopow nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot.

10.3. Rozbidrka istniejqcej nawierzchni.
Na dtugosci kanatow deszczowych nie wystepuje nawierzchnia utwardzona.

10.4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Na profilach podtuznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzoéwania z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociagowymi, kanalizacja sanitarng, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonaé r¢cznie, @ miejsca
krzyzowan przed rozpoczgciem robot powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3 1 C.
Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi 1 telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez
zatozenie na nim rury ochronnej dwudzielnej ¢ 110 mm, L=1,5 m.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji
kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji kanalu deszczowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktdrych
wykonawca robot powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

3. Z uwagli na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem
robdt powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

10.5. Roboty montazowe

Montaz przewodoéw PCV prowadzi¢ nalezy recznie.
Do montazu prefabrykowanych elementow studni stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu i
wysiegu.
W trakcie realizacji budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ demontazu istniejacych
kanatow o facznej dlugosci 284m ( DN400 — L=165, DN315 — L=119,0m ) i studzienek
DN1200mm - 10 szt.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
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wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

10.6. Zasypka kanatow

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggdw nalezy
zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac jag w nastepujacy sposob:
-ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
-nast¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszezeniem.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien wynosi¢ I = 0,97 i winien
by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Zasypke kanatow i1 przewodow w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu
terenu.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czesci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne. \WW _rejonie
odcinka D11 — D15 dodatkowo nalezy usunaé torf ponizej glebokosci posadowienia kanalu.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nastepujacych
proporcjach:

— 0 % grunt rodzimy — 100 % grunt dowieziony,

10.7. Odbudowa nawierzchni.
Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana jest z planowang inwestycja drogowa. Budowa ulicy
Leszczynowej stanowi przedmiot opracowania i zakres prac branzy drogowe;.

10.8. Uporzgdkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac.

10.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow. Inwentaryzacja winna
obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.
Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych
kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie bgda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko.




