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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruclru związanej
z budową nawierzchni jezdni. wlotow drog bocznyclr, Ąazdow indyrł,idualnyclr,
chodnikow, opaskt, wrar. z budolł,ą i przebudową sieci kanalizacji deszczclwej
w ulicy Leszczynowej w Sródlesiu, gm. Juc}rnowiec Kościelny.
Zakreselrr opracowania objęto:
- odcinek ulicy Leszczynowej (od krawędzi istniejącego fragmentu nawierzchni
jezdni ul. Leszczynolł,ej do krarvę dzi jezdni istlriej acej drogi powiatorvej Nr
14838 - długości ok, 400m)
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni. rł,lotow dróg bocznych, zjazdow na
po sesj e, clrodnikow, opaski. regulacj a wy soko ści owa rvl otu uL Leszcz.,vn orł,e.j d o
drogi powiatowej),
- zŃożentę zię7ęńcow i ewentualną przebudowę kolidującyclr urządzeń
infl astruktury techn icznej.

2. Podstawa opracowania
Unlowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnlcza w skali 1:500 zaktualizo\Ą/ana dla celów projektorvyclr,
- Rozpotządzente MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. \Ą/ sprawie warunków

technicznych, jakim porł,inny odporviadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43,poz. 430),
Ustawa - Prawo o ruchu drogowym
(Dz, U. 2003 nr 58, poz. 515 z pożn.zm.)

- Rozporzadzęnię Ministrów Infrastruktury oTaz Sprarł, Wervnętrznych
i Adnrinistracji z 2002 r. w sprawie znakórv i sygnałow drogolvyclr
(Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

- Rozporządzente Ministra Infiastruk|ury z dnia 23 rł,rześnia 2003 r. rv spralł,ie
szczegolnyclr warunkorł, zarzadzania ruclrern na dro_Qach oraz rvykonyt,ania
nadzotu nad tym zarządzaniem
(Dz. LJ.2003 nr lJJ , poz. 1]29),

- Rozporządzente Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. rł, sprarł.ie
szczegołorvyclr lvarunkórł, tecilniczt-lych dia znakorv i sl,gnałotv drogorł,ych
oTaz urządzen bezpieczeństlłla ruciru drogorł,ego i rvatunkórł, ich
umieszczania na drogacli
/T)- ]r 1ĄĄ?,.,.]1n 1!9!rl l r/_. L]. _\r\/.l llł / .-l, lrll/ .,l {\ i I"

- UzgodIlienia z Itlri esiot,etll i illrlyrlri zaiIltel,est)\\ aIl\ l1,]i illsir iuciallli.
- Wizia lokairra rv teretlie.
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3. Opis stanu istniejącego

Objęta opracowaniem ulica połozona jest w miejscorł,ości Srodlesie, gm.
Juchnowiec Kościelny. W otoczeniu ulicy dominuje zwatlia zabudowa
jednorodzinna.
Pas drogowy u1. Leszczynowej jest częściowo utwardzotly i nra powiązar-rie z
ulicarni: Myśliwską, Swierkow4, Brzozową. Pozostały fragment pasa drogowego
ul. Leszczynowej, objęty niniejszym opracowaniem, jest nieutwardzony i obecnie
stanowi ograniczone połączenie komunikacyjne z ulicami: Bukową, Sosnowa,
Jarzębinową, Podleśną, a także z drogą powiatową nr 1483 B: Białystok
Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny - Biele - Tryczowka - Wojszki - DK Nr 19.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa się metodą powierzchniowego spływu wod
opadowych w kierunku najniższych miejsc terenowych.
Uzbrojenie techniczne ulicy: kanaltzacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć
wodociągowa, sieĆ energetyczna, siec telekomunikac,vjna, napowiettzna siec
oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna.

4. Parametry techniczne ulic},

- klasa ulicy - ,,D"
- prędkośc projektowa - 30 kn/h
- kategoria ruchu - KR2
- ilość pasow ruchu - 2
- szerokoŚĆ jezdni - 5,00 m (z poszęrzenlami na łukach do szer. 5,8 nr)
- szerokość chodnikow - 2,00 m z lokalnymi poszerzeniami do granicy pasa
drogowego

5.Rozwiązania proj ektot,e

Nini ej sze opracowanie przelł,idui e poprawę warunkórv uzl.tkorvani a ulicy
Leszczynowei w Sródlesiu poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu
istniejącego:
- y,ykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczorł,ej,
- wykonanie utwardzonej nawierzclrni jezdni do przenoszenia obciązeriia ruchenr
KR?,

- budorł,ę zjazdow indyrł,idualnych na posesje,
- rvykonanie chodrrikow dla pieszl,ch oraz opaski,
- oznakorvanie ulicy,
- etłlentualna przebudowę kolidującyclr urządzeń ilrfiastruktury teclrriicznej.
D,-^ioj-1^,,.q,"- llii^r r-lrrl.i,.ii,i i 7in-Ąr, ir-.-.ł .,.n"iqriqi.,,.o.,,i"a;lliClrl'.",\i]:ii.i ul!.c. U:,lL,-'li:i,i i źJ:Łu,, Ur(,iii i \ -,_L!Ll_.,J l,q,, i*'''Z|'|l]]:j .1 ']31ii:,, ąi
kostki brukorł,ej. Konstrukcja narvierzcirni iezdni będzie dostosou,ana do
przei-}oszenia obciązeń kategorii ruchu KR2.

]
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Do okrawęznikowania ulicy zastosowano krawęzniki betonowe drogowe 15x30 cm.
W miejscach zjazdów na lo,awedzi jezdni zaprojektowano krawęzniki najazdowe
15x22 cm. Chodniki ograniczono obrzeżem betonowylr 8x30 cm.
Łuki wyokrąglające na skrzyzowaniach: R:6,0m, R:7,0 m i R:8,0 m.

6. Rozwiązania projektowe w zakresie stałej organizacji ruchu.

I. Oznakowanie pionowe.
Zaprojektowano ,t.Ę ograniczonej prędkości (30km/h) i jej granice oznakowano
znakami B-43 oraz B-44. W rejonie zabudowy, pierwszeństwo przejazdu ustalono
dla relacji jadących ul. Leszczynową i oznakowano przy pomocy znakow
informacyjnych D-1. Z uwagi na niewystarcząącę warunki widoczności na
wlotach podporządkowanych ulic drog gminnych: Bukowej, Sosnowej,
Jarzębinowej i Podleśnej, przewidziano ustawienie znaku B-20. Wlot ul.
Leszczynowej w rejonie skrzyżowaniaz drogą powiatową nr l483 B oznakowano
od strony ul. Leszcz,ynowej zestawem znaków D-2, A-7 oraz powtorzeniem znaku
A-7 w rejonie krawędzi drogi powiatowej. Dodatkowo w pasie drogowym drogi
powiatowej zaprojektowano ustawienie znaków D-1, zgodnie z planem
sytuacyjnym.

l I. Oznakowanie poziome.
Wymaiowanie oznakowania poziomego ul. Leszczynowej zaprojektowano
w rejonie skrzyżowanla z drogą powiatową oraz na wlotach ulic: Bukowej,
Sosnowej , Jarzębinowej i Podleśnej. V/ jego skład wchodzą linie: bezwzględnego
zatrzymania P-lz, warunkowego zatrz,,..rnania złożona z trójkątow: P_13 oraz
podwójna ctągłaP-4.
W rejonie skrzyżowanla z drogą powiatową, należy wykonać wymalowanie linii
podwojnej ciągłej P-4 oraz linię waruŃowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-13, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Uwaga!
W rejonie wlotów ulic: Bukorvej, Sosnolvej, Jarzębinowej i Podleśnej,
oznakowanie tzw. sugerowanego przejścia dla pieszych Żnakiem P-I"d
wvkonaĆ z betonowej kostki brukorvej koloru innego niż nawierzchnia jezdni.

III. Uwagi końcowe.
Znaki pionowe zaprojektowallo z grupy wielkości ,.małe" z tarczaml pokrytyni

folią odblaskową 2 typu. Stalowe siupki stanowiące konstrukcję wsp orcią- dla
tarcz znaków powinny posiadać średnicę wewnętrzną min. 5 cm.

W części rysunkowej znakj projektowane pokolorowanb, zaś istniejące
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Proj ektow an e znal<i pio now e Projektowane znaki poziome

Symbol Ilośó (szt.) Symbol Długość [m] Pow. [nr2]

A-7 2 P-4 25

B-ż0 4 P-l2 32

B-43 1 P-13 7

B-44 1

D-1 10

D-2 1

Tab. 1. Wykaz projektowanego oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - puździernik
20I 8r.

Jednostka wprowadzajqca orgunizację ruchu zawiadom i organ zarzqdzajqcJ)
ruchem, zarzqd drogi oraz włuściwego komendanta policji o terminie jej
wprowadlenia, najpóhiej nu 7 dni przed dniem wprowadzenia stałej organizacji
t uchu.
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