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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej spgacyfikacr}htécznej § wymagania ogoélne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t w ramach budowy ul. Leszczynowegnddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowalta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogoéine, wspolne dla rob6t w ramach bydow
budowy ul. Leszczynowej Wrodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny, obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
obejmuj:

D-M-00.00.00 _WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISYCH
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM PODLOZA
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI2WANEGO MECHANICZNIE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEG STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD#E Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWHBLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH
D-08.02.01a CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWY CM/SKAZNIKOWYCH
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.11.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
D-10.12.02 MONTA. RUR OSLtONOWYCH DWUDZIELNYCH NA ISTNIEACYCH KABLACH

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-iytkowy (droga)
albo jego czé¢ stanowyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodt$y od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruichhu postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw



robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i Projektantem.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.Ksigzka obmiar6éw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawdago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badeprob zwizanych z ocenjakosci materiatlow oraz robot.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozkladania ofen od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

— Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana hegedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

— Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieraly a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #iga do wyrOwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

— Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

— Podbudowa zasadnicza - gérngsczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

— Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymareem jest ochrona nawierzchni przed skutkami emiat
mrozu.

— Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyze.

— Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy ieoréwnie. obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzea chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.18.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;sley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.19.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢ltazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.



1.4.22.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.23.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.24.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.24.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.25.Zadanie budowlane - ex przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrngtkowych. Zadanie ma@ polegéd na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5.0g6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgékavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodboz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orea @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypBEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatrhiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargowy dokumentag projektowg oraz projektowy
dokumentagj wykonawcza (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédMWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznoscei
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @8inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihi Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienasci, wymiary podane na grmie § wazniejsze od wymiaréw okstonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtfgtzgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinséntéw budowli mugz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczme, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnitmgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazlZie unikd@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegoiny wzgl na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,
b) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bdag miaty aprobai technicza wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaiczeniu rob6t ich szkodlinid
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na uycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie g@ecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnimi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgaloych wid&cicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawi&igo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktéore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zami rozpocgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczp@aviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkma instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wiasia i drég wewrtrznych. Jednade, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niggpone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sie¢ do ustawowych ogranicgenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypognia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszefkezhxdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogh¢ nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy | Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpmmleceniami Iayniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dilzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczmje, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowiqmmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdnyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie dgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorews jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ttizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgia,
materiatow lub urzdzer wzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdét i w sposolagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiggc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wif§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktére spethiamap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytdabobowkzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepgspaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,



mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gpizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyiera/Kierownika

projektu. Ré@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy lgda uwazane za wilasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowvgzany jest powiadoniInzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonawg ustali wydh#zenie czasu wykonania rob6t i/lub wyséko
kwoty, o kt6g nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawyriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe
informacje dotycgce proponowaneggrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tpehterialdw jak rownig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiale wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédetl miejscowych wdczapc w to zrOdta wskazane przez Zamawjeggo i jest zobowkzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@d wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admagtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhyenateriatow, dzietlawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematldéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuliywaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeka wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét,znte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychteriatdbw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdaipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykaeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licg sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie gimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez fyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowawyglzaj materiatu nie nie by p&niej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydoa one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatogdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdb&terialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji oki&onej partii materiatdw
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musza by¢
spetnione naspujgce warunki:

— Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

— Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizatjot,

— Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robdt powinien lyzgodny z ofe Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robat,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie by
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Iryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicérodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dere/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzism umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazd@dsspetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw faianych parametréw technicznychrodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu
pierwotnego mytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigagco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, diaZgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym piéglgkonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycezew planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez Wykonawge
na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementoot
beds oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujagce przy produkciji i przy badaniach materiatéw swliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym
przez Imzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytydoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawé do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okééé, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaibét,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposéb i proced@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumasathego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baa,

— sposOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ $rodkOw transportu oraz wdzern do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat,

— sposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalworng
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne
do pobierania probek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 33 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocigniccia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bagaterialtdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéeNykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#hwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ipyniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi lkyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB®&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistempimie
ich wyniki do akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wikami bada jak
najszybciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Hkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaneaWykonawca i producent materiatéw powinien udzieliu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprébki materiatdw i prowadgi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatdw i robét z
dokumentagj projektows i SST. Maze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsaowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczastwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych, deldgrazgodndci lub
certyfikat zgodnéci z:

— Polskg Normyg lub
— aprobad techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidrolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da partia dostarczona do
robdt pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmrida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInfci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsp przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przykcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

6.8.2.Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavgisposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno lub certyfikaty zgodnéci materiatlow, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kade
zyczenie lryniera/Kierownika projektu.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
pozwolenie na realizagigadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iayniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, obfosci beda wyliczone w ni jako diugéé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnédnym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,alzé w
przypadku wysfpowania diiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza siw czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniaghg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggms¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#hypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera/Kierownika projektu zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzoprzez Zamawiagego Ww obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentacj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona pgter, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégio robdt jest protokoét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamny przygotowanastpujgce dokumenty:
dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczy sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw baidiapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,
geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob4t poprawkowych i robdtpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@otrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarovs ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynngxi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obailjacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogdélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statozeniem kopii projektu hgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z postpu robét,
— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
— optaty/dziezawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
— tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustigi tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. Nr 243, poz. 1623 z pbiejszymi zmianami).
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2. Zargdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokdiciowych w ramach budowy ul. Leszczynowepmdlesiu,
gm. Juchnowiec Kiielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowaa dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej w ramach budowy ul.
Leszczynowej vrodlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysalaowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wyséiowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wva@enie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposgtiviajacy
odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasypkty kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okiétenia podstawowegszgodne z obowgujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi
w SST D-M -00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oggit. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéine” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy naftestosowa pale drewniane z gudziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhdgookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énie
$rednig; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaky.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycxce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Jkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysclawych naley stosowa nastpujacy sprzt:
a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,
¢) dalmierze,
d) tyczki,
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e) faty,
f) tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejhtdvw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy uma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M®, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiekgje lokalizacg i
wspokrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawe&mjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niegthne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaweazyniera o wszelkich ptlach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyche®y te powinny b§ usungte na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kzne terenu istotnie #aig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmi o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji przezzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynicg
Z r&nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektoweiedlnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostag wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obaizg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@py¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochfamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaweyjo zostan zniszczone przez Wykonagéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieao dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déawigtowe] realizacji robdt nale do obowjzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zZakdowipzane do punktéw pomocniczych, padoych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiosi trasy drogowej, a tai
przy kazdym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegké miedzy reperami roboczymi wzdtdrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsl0 metrow.

Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery roboczery zaloy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wsg wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezhiera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z talky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyrOéwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ¢dne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpavowej albo innej osnowy geodezyjnej, Gloaej w
dokumentac;ji projektowe;j.

O$ trasy powinna hy wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirednich w odlegitci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej, rii co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenboy
wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngjerzy¢ materialtow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczaly Wykonawca rob6t zapt je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gsantoot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzewie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robdt), zgodnie z dokumerdapjojektovy oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachcagabiwanych przez igniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nalg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy rigle
stosowé w przypadku nasypow o wysalm przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbdszych nt 1 metr. Odlegie migdzy
palikami lub wiechami naly dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy aln@j Odlegiéc¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utheia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo{vkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakdsci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktdw wys@howych naley
prowadz¢ wedtug ogdinych zasad okkenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0000@Vymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNVymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robot

Odbidr rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjhédre Wykonawca przedktadazymierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osy rpenktdw wysokéciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualwytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonyaanac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityepsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pazi@GiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgséciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 38{U1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usugtiem drzew i krzakéw w ramach budowy ul. LeszczyejomSrodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosovaima dokument przetargowy i kontraktowy przy zldaan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zmanych z usupciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach budowy ul. Leszcayejow Srodlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@dine” pkt 1.4.

1.5. OgbIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjgbkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”kt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usuaciem drzew i krzakéw natg stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniggniah usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospstem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagegizne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydlyansportowane
w spos6b nie powodagy ich uszkodaé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@)0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwizane z usuetiem drzew obejmuajwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni i gatpoza
teren budowy na miejsce wskazane przez Inwestgraiezienie karpiny na wysypisko Wykonawcy, zasypaimtow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostajamo wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwdane z usunciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawjeggo.

Wycinke drzew o witdciwosciach materiatu 1ytkowego naley wykonywa w tzw. sezonieebnym, ustalonym
przez Irkyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teriyna
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oczyéci¢ z raslinnosci, wykarczowdé pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawaltb czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przeida2o.

W miejscach nasypéw teren najeoczyscic tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaty gina gebokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doiggsa, powinna b§ przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Drzewa przew&zim pozostawienia nale zabezpieczy przed uszkodzeniem
mechanicznym w sposéb przewidziany w dokumentagjegtowe;.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Ygkonawe, to powinna b§
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zashwepy przez odpowiednie whadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdie s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny doywykarczowane, za watkiem
nastpujacych przypadkéw:

— w obrbie nasypow - jeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istpigj redna terenu w tym miejscu znajduje sb
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej kagrafrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie p@esne pod
nasypami powinny kyscicte nie wy:ej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powssze odsipstwo od ogdlnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgrzewidziano stopniowanie powierzchni terend podstawy
nasypu,

— w obrbie wyokgglenia skarpy wykopu przecinaggo st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Bgicte rowno z
powierzchng skarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pmiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QRigboty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopdéw, nale tymczasowo zabezpiegzyprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowizek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewedstawiaice warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utradiéy wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyvaykopane z dig ostraznoscia, w
sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkdgzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiqpo usurgtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniamyiiera.

Jereli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitzi, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta sgiz Niewyteczne pozostadoi po przerdbce powinny Byusungte przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieslianosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mawadzek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstrea i odpowiednich przepisow.

Zaleca g stosowanie technologii, urdwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem maigiikhymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dataslymuszonym doptywem powietrza. Po zédaeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieniaytth sé czesci.

Jeeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleni@wsiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usuryé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inmejsce zaakceptowane przezyniera, w ktorym bdzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny lByusungte przez Wykonawgz terenu budowy. i pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane w warstwach. Kk warstwa powinna
by¢ przykryta warstey gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstey gruntu o grub&ci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zeggczona. Pozostédt po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami
odwadniggcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychogdia sé przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|okt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakmi robét polega na wizualnej ocenie komplétmaisungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania doldéw. Zagzczenie gruntu wypetigijego doly powinno spetniaodpowiednie wymagania okfene w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-000@8Vymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwizanych z usugtiem drzew jest sztuka, hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaseatych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fakt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania roboét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy lub przerobienieegaiha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakai po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z rozbiérk elementow drogi w ramach budowy ul. Leszczynowéjédlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiodrk
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzey i opornikow,
- $ciekow,
— chodnikéw,
- ogrodze,
— barier ochronnych,
- znakéw drogowych,
- fundamentéw betonowychitcian betonowych, elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigblne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw drég, ogrodie in. maze by wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrofizén. obejmujy usunkcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengaejojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej rozbiérkowej, ignier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékamy przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdbych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gta§ic wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez iyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gtag wtasndciag Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i in. elementéw, znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentggprojektove beda wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypehigiego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spetidgi@dpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@Q/Nymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementoéw drég i ogrodégest:
dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzea, §ciekoéw prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
dla znakow drogowych - szt. (sztuka),
fundamentéw betonowychi¢ian betonowych, elementéw matej architektury
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych, stalowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdolne”pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérkielu ponownego jejaycia, z utzeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

¢) dla rozhiérki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidgr&elu ponownego jegaycia, z utazeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki ogrodzie

demonta elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zagczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérkielu ponownego jegazycia, z utgeniem w stosy na
poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zegmgzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki fundamentéw betonowyclidian betonowych, elementéw matej architektury:

odkopanie fundamentéwgian, taw, itp.,

ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie poszczegolnych elementow,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zsgczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12,
uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wshaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

37



38



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaojihticznej $ wymagania dotyere wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach budowy ul. Leszuzvej wSrodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowatta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmug:
— wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kdégani przedgibiernymi: SST D-02.01.01
— budowe nasyp6w drogowych: SST D-02.03.01
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulbunty naturalnego lub z gruntu antropogenicznegisica
warunki stateczrigi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktora jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i ranej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza ail m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysadjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgka@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego ghokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p@sy potczone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.13. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@a) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve araych prac zwjizanych z trasdrogovy.

1.4.14. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu
1.4.15 Wsk&nik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzuca zagszczalnéé gruntdw niespoistych
1.4.16.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkéd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu

1.4.17.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjgbkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyegce materiatdw
Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje norma PN-S-02205:1998 [4].
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéei do budowy nasypdw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do twydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowhadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienmzymiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgagdinzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbodowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem. Wykonawca jest zobarany do dostarczenia réwnaimej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przeziera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendéw na odklad rigledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérgasowa nieprzydatédwynika jedynie z powodu
zamarznjcia lub nadmiernej wilgotrioi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsi mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkdptadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@nudpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sfmdy skrzyniowe, tanochgi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieigtansportu. Wydajrié srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wyddjtiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefiaéu). Zwikszenie
odlegtaci transportu ponad wadti zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zkiszone odlegkei nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanycleanych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykohaurzdzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obsph6t ziemnych tak, aby zabezpietzgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohpek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadadav calym okresie trwania rob6t spadki, zapevaciajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zaragyeego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istraeych zbiornikow naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie tnaarobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsiwa w kierunku podnoszeniacshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiay | nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypoiwinien by mniejszy ni 2% (w przypadku gruntow
niespoistych). Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrii i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeania
innych robot na spetienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstobét ziemnych.

Zrodta wody, odstogie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo{vkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentapyojektova. Szczegdlg uwag: nalery zwrdcié na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakbwykonania robét ok&tono w pkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Badaniom do odbioru korpusu drogowego podlegpadek podiny oraz stopig zag:szczenia gruntu
6.3.1. Spadek podtny

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego winien¢bsprawdzony przez pomiar niwelatorengdizych
wysokaciowych w odstpach co 200 m oraz w punktachtpliwych i nie mae dawé réznic, w stosunku do ezdnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.2.Zag:szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéleny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdev ktérych nie mena okrali¢ wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢
wskaznik odksztalcenia o) zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4]. Wskaik zagszczenia nalg okresla¢ dla kadej
utozonej warstwy lecz nie rzadziegniv trzech punktach na 100C marstwy.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitammsodrzucone.
Jeli materialy nie spelniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca
wymieni je na wiéciwe, na wlasny koszt.  Wszystkie roboty, ktére veylia wicksze odchylenia cech od oklanych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiglkgotrcen za obniory jakas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-0000QVymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNVymagania ogoélne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgcjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” ikt
Zakres czynngei objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

ok wbdE

7.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Glkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prolektgw

Grunty budowlane. Oznaczanie &ayici biernej

Drogi samochodowe. Roboty zieMyenagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie sska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni podatnych i paédigrzez
obcigzenie pyt

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

8. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.
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9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.



D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaojihticznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach budowy aszczynowej virédlesiu, gm. Juchnowiec Kaielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowata dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych - wykonanie w§komy
gruntach nieskalistych w ramach budowy ul. Leszomg) wSrddlesiu, gm. Juchnowiec Kgielny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce rob6t
Ogodlne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogéline wymagania dot. materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogoéine”, pkt. 2.
2.2. Obowhzki wykonawcy
Wykonawca ma obowzek biezgcej kontroli i oceny warunkoéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow i

ich poréwnywania z dokumentgcprojektovg. W przypadku stwierdzenia znacgch ré&nic, Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy zawiadamia o tymzimiera celem uzyskania decyzji.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-RBAID pkt. 5 oraz D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranfoieh stateczni@ w catym okresie prowadzenia roboét, a
naprawa uszkodagewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykapl,podcicia lub innych odgpstw od
dokumentaciji projektowej olgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitwviajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhych, wymaga zgodydgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpowby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zynier dopdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zgaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zag@szczenia i nénosci gruntu

Grunty w wykopach i miejscach zerowych robo6t zieamgtanowj podiaze pod warste wzmacniajca wobec
tego powinny spetnéawymagania, dotyeze minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ), ktora dla gérnej warstwy
strefy korpusu winna wynasiL,00 (przy kategorii ruchu KR1, KR2 i KR3), a dlarstwy na gibokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych — 1,00 (dla KR3) i O(flla KR1 i KR 2).

Jeeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nielsiaga wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naigje dogsci¢ do wyzej podanych wartai |s.

Jezeli okreslone wyzej wartdci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osihgnicte przez bezpoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naty podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pogko umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartaici wskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac
Inzynierowi.
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Dodatkowo mana sprawdzi ngsnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgt@wie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Ejodnie z PN-02205:1998 [4].

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grdédwarstwy gruntu (nadkladu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza @i3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dpgza & po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sk jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie smhwgo
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robdt ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw
obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzeniadngsci z wymaganiami oké&onymi w dokumentacii
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlwag; nalezry zwrdcic na:
— sposob odspajania gruntéw nie pogaegzeich wiaciwosci,
— zapewnienie stateczéw skarp,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igfozakaczeniu,
— dokladnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.G8k01.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.08k08.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrdci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymtiitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
— przewiezienie i wyladunek na miejsce stalego skishz z kosztem skiadu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag;szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanij,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

46



D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaojihticznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypow w ramach budowy ul. Leszczynowe§nadlesiu, gm. Juchnowiec Kaielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowaa dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych - wykonanie riaeyp
ramach budowy ul. LeszczynowejSrddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowsgypaw powinny spetnéawymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, orientacyjne dane przy dobspmetu zagszczajcego. Sprat do zagszczania powinien ldy

zatwierdzony przez fyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje

Piaski,zwiry, pospéiki

urzadzer zagszczaicveh gruba¢ warstwy Orientacyjna liczba Uwagi 0 przydatn@&i maszyn
A gszezaacy [m] przegé
Walce statyczne gladkie 0,1do 0,2 4dos Do zagszczania gornych warstw poééo
Walce statyczne ogumione 0,2do 0,5 6do8
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do 0,7 4dos
Walce wibracyjne okotkowane 0,3d0 0,6 3do6
Zaggszczarki wibracyjne ** 0,3do0 0,5 4dos Zalecane do zasypelkyskich przekopow

**) Wibracyjnie naley zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naly zagszcza statycznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02106kt 5.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu
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Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obgbie jego podstawy zakozy roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1.Zageszczenie gruntu i Boos¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawnskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.zdé wartas¢ wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do
gicbokdsci 0,5 od powierzchni terenu jest mniejsza ®97 dla KR3 lub mniejszanD,95 dla KR1 i KR2, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia nie magoy¢ osagnicte przez bezpoednie zagszczanie podia@, to naley
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poghip umdliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu podi@ nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4].

5.2.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow mien byt dokonany z uwzgtinieniem zasad podanych w pkt 2.
5.2.3.Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podhiwznego, ktdre okrdono w
dokumentac;ji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeser Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZabnasypu i jego réwnomiernego osiadanianafgzestrzeganastpujacych zasad:
— Nasypy nalgy wykonywa& metod, warstwowy, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szekgko
— Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spgtu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez tyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;.
— Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywad poziomo. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powann
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniecsivody.
— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegozpibezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2Wykonywanie nasypOw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow naie przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadbdopuszczaly to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego niewwalktadé nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaegihiem, poszczegodine jego warstwy oraz korongpnas
po zakdiczeniu robot ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngstego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng@ j@ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezamiera, to mae on nakazaWykonawcy usugcie wadliwej warstwy.

5.2.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest milwe osiagniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamactych lub gruntéw przemieszanych geiegiem lub
lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypOow powinnodygrzerwane. Przed wznowieniem prac nale
usunyé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie malej przed rozmarzeciem zagszczé ani ukladé na
niej nasgpnych warstw.

5.2.4.Zag:szczenie gruntu
5.2.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej réeloiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygicych warunkow.
Rozlazone warstwy gruntu nate zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2.Gruba¢ warstwy
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Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbprzep¢ maszyny zagpzczajcej zaleca i okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne warti, dotyczce grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
zagszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kbyéwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjt2 % w gruntach
niespoistych. Sprawdzenie wilgotiogruntu naley przeprowadz&laboratoryjnie, z estotliwoscia okreslong w pkt. 6.3.

5.2.4.4\Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,¢gagzenie warstwy nale okrellac za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naega
szerokdci korpusu spetntawymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasvou kategoria ruchu kategoria ruchu
yp KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do ¢f. 0,2 do 1,2 m od

powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego gagzenia gruntdéw, dla ktoérych trudne jest pomigezerskanika
zagszczenia, przyjmuje sivartai¢ wskaznika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z nomrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia dlavirow, pospdtek i piaskdw nie powiniendbwickszy ni:

- 2,2 przy wymaganej watoi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej watoi 1s<1,0.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystareras, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wsiiea zagszczenia, Wykonawca powinien ugéinwarstve i wbudowa nowy
materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegoeszczenia warstwy.

5.3. Odktady
5.3.1.Warunki ogéine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore beg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogove.

Na odktad zostan przewiezione grunty, ktére stanawnadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntow
przewidzianych do wbudowania lulp sieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych
z budowy trasy drogowe;.

5.3.2.Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu zostanie wskazana przeyriera. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykorgwc
musi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym naejkib niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigisu
przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazknzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzdrodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsoogzaja Wykonawe.

5.3.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@noich wysokd¢, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinny¢by
zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02Z8¥R14] to znaczy odktad powinien dyformowany w pryzm o
wysokasci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiohy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagzej terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczangytki rolne lub lgne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieziemd odklad powinno By przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiioiaj g jego wbudowanie zgodnie z sformutowanymi wymagania

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaimew upewnt sie, ze spetnione gswarunki okrélone w
punkcie 5.3.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na amlkprzez Wykonawe zajdzie konieczric
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopupzt tych czynniei w calaci obcigza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami okgonymi w pkt.
2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokntaeji projektowe.
Szczegblp uwag: nalery zwrGci na:
a) badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiai wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.2.2.Badania przydatréoi gruntéw do budowy nasypow

Do budowy nasypu przewidujeesivykorzystanie materiatu miejscowego, pochmdgio z wykopu. Na nasyp
nalezy przeznaczg grunt rodzimy niewysadzinowy, bez zanieczysaaaganicznych oraz oksie¢ nastpujgce wiaciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnas¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objgtosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegllnych warstw nasypu polegse sprawdzeniu
odwodnienia, grubiei warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu, nadanych spadkdéw oraz przestrzeganiaiogea
dotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poddo nasypu polega na skontrolowaniu zgadghowartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.2.1.1 i 5.2.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczassiparaty izotopowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.G8k017.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr szécienny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01.pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zagszczenie gruntu,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apaist ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@a gruntowego w ramach budowy ul.
Leszczynowej wsrodlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowaa dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zmanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ufenia konstrukcji nawierzchni w ramach budowy ulszezynowej wSrodlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowegszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjgbkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycxce spratu
Ogodlne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podép powinien wykaza sie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éiie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiéa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibyamych.

Stosowany spet nie mae spowodow@niekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoaxiem robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Waiejsze przyspienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagpzczania podi@m, jest maliwe wylagcznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarta w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przezAyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrioi jego moc nalegy dostosowédo rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonegboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zadr&posob wykonania musidgaakceptowany przezzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinls¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvwdey na odktad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podi@ naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podiéa. Zaleca gi aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane rgdne podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystiia zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchniodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spelniajcy wymagania obowzujgce dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstve do uzyskania waroi wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezitera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagzczanie podim naley
kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kafik zag:szczenia nalsy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna warté¢ s dla: Ruch mniejszy odgikiego

Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio | 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia nafy oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naleéy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego np@Enego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lbyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno léyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnip@winien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez razhie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przegiera.

Jeveli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej warstwy
maozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napyavkona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fuoe

Lp. WyszczegO6lnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ koryta 10razy na 1 km

2 Rownai¢ podiuzna €0 20 m na kalym pasie ruchu

3 Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczrie 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotng gruntu podiaa | w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, leezzsdziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.R6wna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrove tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierdwrizi poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovg faty. Nierdwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci =
0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdéciowymi koryta lub wyprofilowanego podtea i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @edj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego pogt)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien &y
mniejszy od podanego w tablicy 1sldgako kryterium dobrego z@gzczenia stosujeesporownanie warkzi modutdw
odksztalcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksat@ceokrélonych zgodnie z norsBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalgy bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od &éngch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie debgtkasci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne gsgzenie.
Dodanie howego materiatu bez spulchnienia wykonaagtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-000MVymagania ogoine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjounktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i apgpivaniem,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag;szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamgiezwilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie maaliksztalcenia nawierzchni podatnych

i podiaza przez obarenie plyt
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjitgcznej $ wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kmstabilizowanych w ramach budowy ul. Leszczynowej
w Srédlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowata dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robot zwmanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] w ramach budowy ul. Leszczynowérédlesiu,
gm. Juchnowiec Kgielny i obejmuj:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudpvwpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolggajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirigji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt oraz w SST dotygzych poszczegolnych rodzajow podbuddéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjgbkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyegce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krusztabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi
poél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przzzovg/ch na podbudowy wykonywane megtsthbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudeveasadnicg (g6rm warstve) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbude@wwomocnicz (dolm warstve)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej granicznej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie paoprzekracza2/3
grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa .
. . . K f
Lp. Wyszczegdlnienie wigiwosci naturalne fuszywa famane Badania
wedtug
Podbudowa
zasadnicza pomochnicz zasadni¢za
. - . o
1 (Zmayvn‘;")rtdc Ziam mniejszych w0075 mm, %1 545 4510 | od2do10 od2doj2  PN-B-06714-15 (3]
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartg¢ ziam nieforemnych 35 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
%(m/m), nie wecej niz
- : . 0
4 Zawartcﬁ_c za_r1|egz¥szcz’eorgan|cznych, % 1 1 1 PN-B-04481 [1]
(m/m), nie wecej niz
Wskaznik piaskowy po giciokrotnym o0d 30 do
5 | zagszczeniu metadl lub 1l wg PN-B-04481,| od 30 do 70 od 30 do 70 70 BN-64/8931-01 [26]
%
Scieralné¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
6 | obrotow, nie wgcej niz 35 35 50 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz 30 30 35
7 | Nasikliwo$é¢, %(m/m), nie wgcej niz 2,5 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach n. i
8 Zamraania, %(m/m), nie wtej niz 5 5 10 PN-B-06714-19 [7]
9 Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % i ) PN-B-06714-37 [10]
(m/m), nie wecej niz - PN-B-06714-39 [11]
Zawarta¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na n. i
10 SO;, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 PN-B-06714-28 [J]
Wskaznik nosnosci Wy mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy ni
1 a) przy zagszczeniud= 1,00 80 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 120 -
2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangekchanicznie powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozuice wod. Mieszarki powinny zapewfii
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtgtznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigdaaoimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Poditaze pod podbudogpowinno speti@awymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byitozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdz wzorem:

Dis <5 (1)
d85
w ktorym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod Zsarn warstwy podbudowy lub warstwy edzajcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#h&arn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§ wczeniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnaeazliwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznié zapewnienia jednorodéa nie dopuszczasi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdolfrgicji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipoa by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w talsé&p aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruébo
po zagszczeniu byta rowna grubm projektowanej. Grubi pojedynczo uktadanej warstwy nie #eqrzekracza20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng igziazona w sposéb zapewriay osigniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokséciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@da warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdedngch wysokéciowych. Rozpoazie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezymera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gszrzania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]tode Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniewstd osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wadtq
mieszanka powinna bBywilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gilgemosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej waith mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidpawiada przyjetemu poziomowi
wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgioiem nasjpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo(vkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéradania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badaniad&imny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowangatchanicznie

e Minimalna liczba badana Ma. POW. podbpdowy .
Lp. Wyszczego6lnienie bada . S .| przypadajca na jedno badanie
dziennej dzialce roboczej (m)
1 | Uziarnienie mieszanki
- : - 2 600
Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 100009

Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt

239 dla kazdej partii kruszywa i przy Kalej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblaéayagpobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biggco przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranci10% -20%. Wilgotné& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepsdzenie
badania jest nieniiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena& za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztalcefigiest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei

IN

2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwas¢ oraz zakres pomiar6w
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyezch cech geometrycznych podbudowy podano wctaBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na1lkm
2 | Réwnd¢ podiuizna w sposéb ggly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruchu
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
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Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej n

7| Grubac¢ podbudowy raz na 400 riPrzed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzisjaz na 2000 A

Nosnos¢ podbudowy:

8 | - modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazia 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazke 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksziednia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie me r&ni¢ sic od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg. Nieréwndaci podbudowy nie megprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaetirpty byt zgodne z dokumentagprojektow, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paaito
O$ podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej @eaj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubag¢ podbudowy i ulepszonego pogto

Gruba¢ podbudowy nie me sé rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
— dla podbudowy zasadniczej 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] poemby zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa , -
kruszywa o WSkEZﬂIK Maksymalne ugicie o o
z us: zagszczeniad | sprzyste pod kotem Minimalny modut odksztatcenia mierzony phyi
wskazniku Wi . S - ' . !
. L nie mniejszy ni mm $rednicy 30 cm, Mpa
nie mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN | od pierwszego obgienia & Od drug|ego obgienia
2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer@tigrojektowanej o vecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na
petry gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zgggczenie.
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6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny k#ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsbtayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednizéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgikau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grutm
warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykongelkiz roboty niezldne do
zapewnienia wymaganej §mmsci, zalecone przez tgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdhpmowy tylko wtedy, gdy zairenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-000DQVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoggo mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiymbzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngei objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpadano
w SST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimeggo mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaugie zawartei zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozausie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawasie mrozoodporioi metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie zawartei zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie zawartei siarki metog bromowve
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgdiezozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezrozpadaelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezcieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane dgowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdim@awierzchni drogowyclwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaaleierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdm@awierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgositio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruststhilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naelimia z thucznia kamiennego
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23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamgkamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie maahlksztalcenia nawierzchni podatnych i pediprzez
obcigzenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réienoawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego
mechanicznie w ramach budowy ul. Leszczynow&jédlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedwsadokument przetargowy i kontraktowy przy zlegan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robé6t zganych z wykqnywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegohaeicznie w ramach budowy ul. Leszczynowejradlesiu, gm.
Juchnowiec Kécielny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtham@cznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostalokreilenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowkazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuskVymagania ogélne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywva naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/liviru, spethiajgca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/ldwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speliaj wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane iegpochodzi z przekruszenia ziariwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00diRdowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaman
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycgce spretu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaftyania ogoine” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotygee transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podida
Ogolne zasady wykonania rob6t podar®S¥ D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjgbkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kwsiVymagania ogoéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofuid’'6.2.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.0L08budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudatyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04L00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie roztoonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#ygmagania ogolne” pkt 10.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaathtécznej § wymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykpnywaniem podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego mechanicznie w
ramach budowy ul. LeszczynowejSrddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyam dokument przetargowy i kontraktowy przy zlegan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét a@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie w ramach budowy ul. LeszczynowefSwdlesiu, gm.
Juchnowiec Kécielny.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostalokreilenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowkazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuskVymagania ogéine”
pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdnytabilizowanych mechanicznie powinnoéhby
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalaio
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00diRdowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyméaman
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaftyania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotygee transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolkraiszzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podar®S¥ D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjgpkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kwsiVymagania ogoéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofuid’'6.2.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddbva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-04.0L068budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.0R20dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robat,
c) sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
d) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2péc
e) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
f) roziozenie mieszanki,
g) zagszczenie roztzonej mieszanki,
h) przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
i) utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogoéine” pkt 10.
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D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania ogoine dotygee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem ulepszonego paata gruntu stabilizowanego cementem w ramach
budowy ul. Leszczynowej wrodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosoyesoedokument przetargowy i kontraktowy przy zléaan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-960TRM ramach budowy ul. Leszczynowej w
Srédlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wtasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment érej cz$ci nawierzchni
drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntaeoéu i wody, a w razie potrzeby rownidodatkdw
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapnioweg@pranych w optymalnych ifciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegbranych w optymalnych isaiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostale okidenia g zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z d&dati lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

L Klasa cementu

Lp Wiasciwosci 325
1 [ Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- poczatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
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4 | Stata¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrtzie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatng do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgacent na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudoéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymaldé nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie

— ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej 100

niz: 85 PN-B-04481 [2]

— ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), powey 50

— ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), poiey 20

— czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pei
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wécej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznéci, % (m/m), nie wécej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zzawartgé¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wéej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na $&% (m/m), nie wicej 1 PN-B-06714-28 [6]

niz:

Grunty nie spetniajce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonedmpam pod warunkiemzycia specjalnych maszyn,
umazliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmd gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieq@ej niz 15%.

Decydupacym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymalasci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw, spetnigge
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggiki bada laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa stabilizowanegedy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonycktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie

1 [a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, nieesgj niz: 15

2 Z_awar_td_;c CZQ?(.:I organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nle WZOrcowa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza i

3 [ Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartag¢ siarczandw, w przeliczeniu na §@6, poniej: 1 PN-B-06714-28 [6]
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezg@dnio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigmemie budowy, to powinno bpno skladowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #aych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mgna stosowé
wodochgowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podag normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadonasciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwa i z wody wodocigows. Brak ré&nic potwierdza przydatrsé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujessiastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce aprobat
techniczia wydary przez uprawniofijednostl.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gosvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw sfabivanych cementem dla poszczegélnych warstw paolliyd
ulepszonego podia

Wytrzymatas¢ nasciskanie probek Wskaznik

Rodzaj t konstrukcji
odzaj warstwy w konstrukcji nasyconych wog(MPa)

nawierzchni drogowe] mrozoodpornéci
dowe] po 7 dniach po 28 dniach P
Gorna} cesé warstwy ulepszenia _s%abego pagiae 0d 1,0 do 1.6 0d 1.5 do 2.9 06
gruntéw watpliwych oraz wysadzinowych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paalistabilizowanego spoiwami

powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowavepaych w mieszarkach:

mieszarek stacjonarnych,

uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaivich na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufgania gruntu,

— ciezkich szablonow do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wypos@anych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejsrerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikow na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gstainych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszankruszywowo-spoiwow
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposGb zabezpieczony przeiteayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym Ilgasgéniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoectgem nie mge by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarznie i podczas opadéw deszczu. Nie male®zpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgje
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj C w czasie najhliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podt powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny &ystawione w osi drogi i w eédach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiivaydraulicznymi ma b§ ukladana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy naleustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty émée linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekdf Wysokad¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubgci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwawparhulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich przesuwanie sipod wpltywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementarskruszywowe;j

Zawartag¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spefhiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetesti
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamse kruszywa
stabilizowanego cementem dla ulepszonego pegi w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa

Lp. Kategoria ruchu ulepszone pozo
1 KR2 do KR 6 8
2 KR 1 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar10%, -20% jej warki.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrélonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nele sprawdzt jego wilgotngc¢ i w razie potrzebyaj zwigkszye w celu ufatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniggych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawé do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.
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Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalelod& i przemieszéz gruntem dodatki ulepsaage, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewojajednorodnéé na okrélong gicbokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg@lmwag; nalezy zwrdcié na jednorodn& wymieszania gruntu w oldoie skrajnych pasow o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem aglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o gdej niz 20%, naley doda odpowiedn ilos¢ wody i mieszané ponownie doktadnie
wymieszéa. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&nic¢ sic od wilgotndci optymalnej o wgcej niz
+10%, -20% jej wartgi.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2
godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzysta prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. Oglygia prowadnic mazna odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhtelogii gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie
nalezy przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ideghce, powinny by dozowane w iléci okreilonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gibgciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamimiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typygego pedkos¢ podawania
materiatdw powinna kiyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartgci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfdb
ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychegdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkltadania mieszanki nglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi& poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu stahilemego cementem nie powinna
przekraczé
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtmprzekroju daszkowym powinno rozpaesic od
krawedzi i przesuwa pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozposie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musyt natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na
petm glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej warstwy powinna néi@rawidiowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyag.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacbjsternych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrobki powierzchniowej mgday¢
zakaczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoegeia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe&LQ [17] i SST.
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Specjala uwag; nalezy poswicci¢ zagszczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhych i
poprzecznych oraz wszelkich gwdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eifane podczas zagzczania lub w inny sposdb wadliwe, masz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, giavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i
zag:szczonej mieszance, nayeniezwlocznie obegi pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas ponrilzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona wedtug jednego z ppsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w dlw od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgmszposiadajcymi aprobat techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkak@skrapianie waglw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, wons na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymymi jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykongwénne materialy przeznaczone do pglaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzemodbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. z&di Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podte do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyoiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pezalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrapgfznych, takich jak opady deszczimiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavérby przykryta przed zimpwarstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego peaiktabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ bada i pomiaréw
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Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia
e Minimalna liczba bada podbudowy lub
Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce ulepszonego podia
roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 [ Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt) 2 600 n?
4 | Jednorodng i glebokas¢ wymieszanid
5 | Zag:szczenie warstwy
6 [ Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozho 3 400 M
7 | Wytrzymaid¢ nasciskanie 7 i 28-dniowa 6 probek 400 m
8 | Mrozoodporné przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9 | Badanie spoiwa (cementu) przy projektowaniu iﬁ?:#emleszanm i przyzkaj
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
11 | Badanie whciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntp
lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad& nalery pobier& z podiaza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powimytozgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdéinych rodzajéw podbudéw i ulepszomeghara.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna &y rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wart€ci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Giebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.3.6.Zag;szczenie warstwy

Mieszanka powinna Wy zag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
0znhaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozho

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ifgi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygeymi rodzaju stabilizacji. Trzy prébki naile bad& po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowyavawyniki wytrzymatdci na sciskanie powinny b§ zgodne z
PN-S-96012 [17].
6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaf nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z PN-S-96012 [17].
6.3.10.Badanie spoiwa

Wykonawca powinien okg#i ¢ whasciwosci dla kazdej dostawy spoiwa.
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6.3.11.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie witaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdipia
stabilizowanych spoiwami

P . . Minimalna czstotliwos¢
Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw bada i pﬁmiaréw
1 | Szerokeé¢ 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwzna w sposob agly planografem albo co 20 m data kadym pasie
ruchu
3 [ Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*
7 | Gruba¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000
poditaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé
Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.ROWna¢ ulepszonego podia

Nieréwndici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [22]. Nierownii poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierébwndci nie
powinny przekracza 15 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektow z toleranci = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia

Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogéoa rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi ulepszonego padio
O$ ulepszonego podia w planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.4.7.Grubds¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podka nie mae r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaapielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagralbG¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisiny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli szerokd¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeéaylepszone podia przez zerwanie
warstwy na petpgrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbéw mieszanki na miejscu. Rol®Wvykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod we#m grubéci Wykonawca wykona naprawlepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwy
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odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej gruloi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwikonaniu
tych rob6t nagipi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdélnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangmieniona na now o
odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) ulepszonego pozho
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektova, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci - podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementerejminje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowavepaych w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszaggjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i gdzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaivich na miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatléw i gdzex pomocniczych,
— dostarczenie i rdzielenie skladnikéw zgodnie z recepaboratoryjn,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmveny ze spoiwem w korycie drogi,
- zagszczenie warstwy,
— pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@i siarki metod bromows
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozauaiezcieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gmum@pnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulefespodiae z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i paetto
przez obcjzenie piyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghaawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie svska ngnosci gruntu jako podipa nawierzchni
podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa ztgwmstabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-05.03.23a

NAWIERZCHNIA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej (SST) s wymagania dotyae wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstkkowej w ramach budowy ul. Leszczynowej
w Srédlesiu, gm. Juchnowiec Kaielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Betonowy kostke brukowg w ramach budowy ul. LeszczynoweRSnodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny stosuje
si¢ do nawierzchni:
- jezdni,
- chodnikéw/opaski,
- zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuiolany, przeznaczony do budowy warstégjeralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauay si ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggonie wigksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okl@nymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztatcg
temperaturowych, wypetniony olglenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.7.Pozostale okienia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdht 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa me mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiag:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeiskrukcyjnej i warstwycieralnej (gornej) zwykle
barwione;j grubéci min. 4 mm,
2. barve:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ctemymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
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a) diugaé¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géglzoni g: 60 mm, 80 mm i 100 mm
Pazagdane jest, aby wymiary kostek bylty dostosowanepdsabu ukltadania i siatki spoin oraz uilineiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecztd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog; by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianasth bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkduyym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdevym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowsefalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakeznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szerokéc Réznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubas¢ dwoma pomiarami
grubaci <100 mm grubasci, tej samej
>100 mm +2 +2 + 3| kostki, powinna b§ < 3
+3 +3 4| mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypukios¢ whistosé
300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mn 15 1,0
400 mn 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
zamraanie/rozmraanie z udzialem przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
soli odladzajcych (wg klasy 3)
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozcaganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
rozlupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego ni250
N/mm dtugdci roztupania
2.3 | Trwala¢ (ze wzgbdu na F Kostki maj zadawalajca trwalos¢ (wytrzymataé) jesli
wytrzymataic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normal
konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokigjiernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zal. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mm
2.5 | Odporné¢ na pdlizg/poslizgniccie I jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wando |
polerowana — zadawaigia odpornéc,
jesli wyj atkowo wymaga si podania warteci
odporngci na palizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartg¢ pomierzorn wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J gorna powierzchnia kostki nie powinna higs i
odpryskow,
nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J — kostki z powierzchni o specjalnej teksturze —

producent powinien opigaodzaj tekstury,
— tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby
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poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by — ewentualne réinice w jednolitdci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nig wvazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalio@m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapa
cementowo-piaskogvnie maze odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkilaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowé
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni kostek w pogkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemiczamyg/sepujacych w betonie i
zanikap w trakcie aytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podidge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchmgi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggrspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowe]
— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypamentowo-piaskowej
— zapravg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajcag wymagania wg 2.3 b),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o gadiwardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéaytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przecheskljw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,dmtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiawa
wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek rigletosowa:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a,
b) obrzea betonowe wg SST D-08.03.01,
Krawezniki i obrzeza mog by¢ ustawiane na:
— podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spgityah wymagania wg 2.3 a i2.3 b,
— fawach betonowych, spetnigiych wymagania wg SST D-08.01.01b,
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewymian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utazonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaogjektowej, powinny odpowiadavymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej sodbywa sic:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gazen ukftadajcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wédzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utagenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, ma wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nima stosowaspecjalne narzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzin
elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmigdpowiadé wymaganiom wiéciwych SST lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiMyzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez
Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyriodkami transportowymi po
osiygnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek saodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mena wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalefje zaleca siuktada& do 10 warstw kostek (zadeie od
grubgci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#fyawezniki kamienne nalgy uktada na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny gbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgie.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami
transportu, w spos6b nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada gio 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarkéada s na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysokai
do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zalegavstkonywa za pomog zmechanizowanych wdzen do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow. €@eruzem meoe by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cdystywolnych od pozostadgi z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulega zniszczeniom podczas transpofuodki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urglzenia
do wytadowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelniage do szczelin dylatacyjnych rma transportow@dowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposdb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Podiae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-08101

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowva.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraeementowo-piaskoay obejmugj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow, obrzey i ew. sciekow),
. przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vryijegie ni szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

~NOoO oA WNPE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST.

Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiadeymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przezhiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcke materiaty do wykonania obramotvgpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw i obrzeyy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysfpieniem do ukltadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pidane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcie grubg¢ podsypki powinna wynos&i po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialtdbw na podsypkbwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowy nalery zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rogieli¢ i zag:$ci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi)
lub zag'szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoav stosuje & z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchnk
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sii nie byto na dioniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywat@.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemewrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwilyta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 2o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wihzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania
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Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dygodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dé@gatowania Iaynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposdtadania i wytwérni kostek, zgnier maze polecé
Wykonawcy utgenie po 1 fiwstepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywat przy temperaturze
otoczenia nie gszej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od ® do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopggy itp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym
fragmencie robét zalecacsitosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalneg sdzne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mgna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizo@nych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvmizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dzievatek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ldydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykot przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka zazcza
si¢.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgzer oraz od 3 mm do 10 mm powej
korytek sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyraedr, wolr przestrzé uzupetnia si kostlg cigta, przycinan na
budowie specjalnymi nagdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecamkaiczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizomie utdong nawierzchrg na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@enpowierzchniowe maogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (ekniete) naley wymieni na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porglzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z a@girogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegati prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:
— piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
— zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstsgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p

obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedjlie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
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Zaprave cementowo-piaskogvzaleca si przygotowd w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
plynnai¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoywnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadac zwinicte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskosnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskova, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegd@ch zgodnych z dokumentagrojektowg
lub ST wzgtdnie nie wekszych nk co 8 m. Szeroki@ szczelin dylatacyjnych powinna udlivia¢ przegcie przez nie
przemieszcagewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni
8 mm.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymskiean mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3ga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofpizy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchimalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@Waprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrei, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawitidyy
- wykona® badania wtéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robét

Lp. \t/)\;):jsa%ﬁzpeogr(r)]lir;%r;\l/e Czestotliwos¢ bada Wartcici dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01b ; D-08.03.01;
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktach dzienngjodchyiki od projektowane;j
liniowym lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubgei, spadkow i cechgrubaici +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj projektova i specyfikacy

5 [ Badania wykonywania
nawierzchni z kostki

- zgodng¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dzialce roboczej -
projektowg

— potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

- rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1cm; -2

(pomierzone instrumentem wszystkich punktach charakterystycznycbm
pomiarowym)
- réwnas¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwnasci do 8 mm

103



lata czterometrow)
— réwnas¢ w przekroju Jw. Przewity miedzy fay a po-
poprzecznym (sprawdzonadat wierzchng do 8 mm
profilows z poziomnig i
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod

niwelacji)

- spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od dokumentaciji
metod niwelacji) projektowej do 0,3%

— szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szeroksi
(sprawdzona przymiarem projektowanej dot5 cm
liniowym)

- szerokaé¢ i giebokas¢ W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin | dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar przymiaren
liniowym po wykruszeniu dt.

10cm)
— sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg dokumentacji
desenia ich utzenia projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres bad@i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, desenia, koloréw kostek, gfan, plam, deformaciji, wykrusze
sciekéw spoin i szczelin

2 | Badanie potgenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie poémia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przestiaiwg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwzna [ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfivg
i poprzeczna, spadki poprzeczne i metod i do-puszczalnych waséth podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ d
szerokgé 50)

4 | Rozmieszczenie i szeradospoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ONymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukppedbudowa,
obramowanie itp.)gsustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” oraz niniejsze;
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowe] kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— regulacja pionowa studzienek i zasuw — zgodniez 59.0.11.01
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgmobdt towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.).

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoll6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Cgi¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
1:2002 powszechnegoaytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada
3. PN-EN Kruszywa do niezwaizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
13242:2004 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wesie przejciowym mazna

stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerakiiszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszymiaeralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speyjéikaobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
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OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacnjjhtdacznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach budowy ul. Leszoagpa Srddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowata dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia rob6t amanych z wykonaniem i odbiorem
oznakowania pionowego w ramach budowy ul. Leszozgpw Srodlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem moriawym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnikrawedziag, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest lico
znaku. Tarcza me@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooadtiuminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsigini jakasé¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesiantrescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii ldeskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnged korozj, stuzacy do zamocowania w
sposbb roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pia.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadila swojego wyrobu aprokattechniczig, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujgca, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie
deklarac zgodndci, zgodnie z rozposglzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiatlaprobat technicza wydary przez uprawniom jednostl oraz deklaracje
zgodndci wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystrukcyjne powinny mie deklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogohvyoraz urzgdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podamczegétowe informacje odfiie wymaga dla znakéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go6lne charakterystyki konstrukgcji
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Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych mgle wykona zgodnie z dokumentacj projektows
uwzgkdniajagca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] T S& w przypadku braku wystarczeych
ustald, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez lrzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic ngleaprojektowd i wykonat w sposobgwarantugcy stabilnei
prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422Q [@b innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek.¢gnigé, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszcz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dkegach:
doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzadithytig £ 10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégiodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazke cicie i z

dopuszczalp odchytlky dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych gepet-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rogtgth.

2.4.3.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej koymej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelig wymagania PN EN 1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a]. Minimalna grubg powloki cynkowej
powinna wynosi 60 pum.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od paiHo

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstruksjporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad dyoktadki dla pieszych, stupy lafaitp.), take elementéw skacych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrulkajpwizany jest do wydania gwarancji na okres tnéaitanaku
uzgodniony z odbioec Przedmiotem gwarancjia swtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocupcych oraz trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementow,zgkych do zamocowania znakoéw do innych obiektéw lobskrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukejgporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kiezdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwaldci konstrukcji wsporczej powinien wyna@slO lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa& petra odpornd¢ na oddziatywaniewiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfm korozg elektrochemiczy) - przez caly czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie olétigg, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, az@kidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
instrukcg montau znaku,
dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclsowstniu znaku,
instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z foj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grimd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Iub
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PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
- blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma@ by mniejsza ni 28
pum (200 g Zn/m).
Znaki i tablice powinny spetntanastpujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw dvagzh

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]

Wytrzymatai¢ na obcazenie siy | kKN m? > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymaldi¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie zgingie | mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine | stopiei [n <0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub | 20 % odksztatcenia chwilowego| -

stopieh [

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kred ttoczona, E2

zaginana, prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie zady¢ P3

przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze, kKlaeDT1
dla tablic na konstrukcjach bramowych, kldDT6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztalcenie
zginagce, zaréwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wicksze ni 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o promieniu
giecia nie wekszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profifucatym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaé bpwna — bez wgic, pofatldowa i otwor6w montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

- podwojna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemezowe powinny usztywii tarcz
znaku w taki sposOb, aby wymagania podane w fablicbyly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszczg siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢chnie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymwigkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cmerszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanaley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz
PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpoiaona dziatanie mgly solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nielgpuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetidiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu ypua 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#olpryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi apraiata
technicznymi dla poszczegdinych typow folii,

— do nanoszenia barw innychzrihialta mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii tfpwycinane
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ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza sgi wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kresizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaid ponizej 7 lat do znakow statych.

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dyowna, gtadka, bez rozwarstuiie pecherzy i odklej@ na
krawedziach. Na powierzchni magwystpowa w obrbie jednego polarednio nie wgcej niz 0,7 bkdow na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemldwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Dokladrié rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowstad przy
nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng¢ znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3. Lica znakéw wykonane
drukiem sitowym powinny hywolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczjppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosie znaku powinna Byréwna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenigrubg mikrometryczg:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubi 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Apodane w opisach szczegotowychazahika nr 1 [25] natey
powiekszy¢ 0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiaroweg 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegdtowychgzahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale powickszy¢ o 15 mm i wykonéaw tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metaglklejania wynosz + 2 mm,
—  kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) muszc¢ réwne z doktadnicia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom nie mae wystpowa
wigccej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazétgm z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4} xxm
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wickszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszcza esinie wiecej niz 5 rys szerok&i nie wikszej nz 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te nie znieksztatchiesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza iwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego Igtedniego.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sjjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanigthienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jesteggstanie co najwisej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
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wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujcych s¢ w okresie wymaganej gwarancgiadna
korozja tarczy znaku nie me wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymdtopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 99 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodréci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych [30]
wyrob, ktéry posiada aprolzatechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobot
budowlanych w zakresie odpowiageym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodnéxi, wydat krajova deklaracs zgodndci z aprobag techniczi i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@iz04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobaj techniczig dokonuje producent, stoggjsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakoéw

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowanizdaly soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezg¢gnie¢, naderwa, rozwarstwié i
wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zahesci
od ich wielkaci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdbw odgon na korozj w
czasie nie krétszym atarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bygktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorgodiczu.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem grgiéu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vrgkasie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:
wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
betoniarek przewaych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe naliy na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
spos6b nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-MM0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
lokalizackg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
wysokads¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
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Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektow.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Wykopy pod konstrukcje wsporcze (stupki) nglevykona recznie lub przy pomocy wiertnicy. Bezfrednio
po wykonaniu wykopow naky przystpi¢ do montau konstrukciji.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulzeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie gdzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nate wypeinic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targopowierzchnia prefabrykatu powinnachywwna z
powierzchnj pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu .

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych ayaleykonywa zgodnie z dokumentagcjprojektova,
SST lub wskazaniami #yniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem urmwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane z doktadrigig £ 2 cm.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow powinnycbyykonane zgodnie z dokumentacj SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie weej niz £ 1 %,
— odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
— odchyilka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjrmggtoju,
nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggb umieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dl
znakdéw i sygnaléw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych maumie¢ barwe szag neutrala z tym, ze dopuszcza
sig barwe naturall pokryt cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokkykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmhymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi ldyzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uaiéiwiaj acy jej przesunicie lub
obrot.

Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstruiaysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czste przypadki dewastacji znakow, zaleca stiosowanie
elementdw zcznych o konstrukcji uniemiiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos§magajcy bezpdredniego
przeprowadzenig&rub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi néi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nas¢pujace
informacje:
— numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
— miesgc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagviEsli nie jest producentem,
— znak budowlany ,B”,
— numer aprobaty technicznej IBDiM,
— numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikage;.
Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledgia widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta gisza ni 30 cnf . Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaiai znaku. Naklejk nalery wykona z folii nieodblaskowe;.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgnb ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywn wniosek Wykonawcy, kynier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budgwwinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéwsthrczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba batla Opis bada Ocena wynikow bada

1 Sprawdzenie | o4 5 do 10 badaz Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni | \wybranych losowo | Okiem. Do ew. sprawdzenia

elementow w kadej | 9f¢bokasci wad wy¢ dostpnych Wyniki bada powinny
2 | Sprawdzenie | dostarczonej partii | Nar&dzi (np. liniatéw z czujnikiem, | by zgodne z
wymiarow wyrobéw liczicej do | SUwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami punktu 2
1000 elementdw Przeprowad#i uniwersalnymi

przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagjrojektows (lokalizacja, wymiary znakow, wysokd
zamocowania znakéw),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgoadrpunktem 2 i 5,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe8
poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4 i 5.5,
zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka) dla pmaldrogowych konwencjonalnych oraz konstrukciji
wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior rob6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badgjakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pplerykona: przeghd znakow i wybras grupe podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadlu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpami powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nagiiwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggeione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczaxigoonagci powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oldtenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -d&aknia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czé¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztattu

i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszonstalametod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczice powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych

13.  PN-EN10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczic powlekane

A1:2004/A1:2005(V) ogniowo w sposob ggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki tecianie

dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U)  Emy i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposolgty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdnstawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietg®vo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo®egs¢ 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$s€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczaymighaici powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhenagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane
25. ,Zalczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogolwgraz urzdzeir bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. r3,3ibz. 2181)
26. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid@2@. w sprawie sposobéw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym’ (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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27. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad¥2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposaonych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497

28. ,CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaaeurs for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)”

29. ,CIE No. 54 Retroreflection definition and maesment (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku defani
pomiary)”

30. ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobackdwlanych” ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

~Stale odblaskowe znaki drogowe i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego.” Zalecenia IBDIM do udzielara
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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D-08.01.01b

USTAWIANIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

119



120



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikéw betonowych oraz opornikow betonowych wraz ykemaniem taw w ramach
budowy Leszczynowej wrodlesiu, gm. Juchnowiec Kaelny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoviak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zléoan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z ustawieniem
krawgznikow oraz opornikow betonowych w ramach budowyakzczynowej virddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ommzapce chodniki dla pieszych, pasy dzied, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okiétenia podstawowegszgodne z obowgujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pig.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agigpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéline wymagania dotyegce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania, pmdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe 15x30 oraz 15x22,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kresmiki i obrzeza.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetiavymagania normy PN-EN 1340. Powierzchnie krawkow betonowych
powinny by bez rys, pknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarkgjawedzie elementéw powinny Byréwne i
proste. Powierzchnia kraanika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej, ptaszczyzny
czotowe krawznikbw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatuggjuktadanie lub ryglowanie, kragniki
tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte.

Rozr&nia st dwa typy krawznikdw: uliczne - do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na r&nych
poziomach (np. jezdni i chodnika) oraz drogowe -oddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.3.1 Wymagania techniczne wobec kraginikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okida PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@waniwarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek od wymiaréw Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
nominalnych, z dokfadrioia do milimetra Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

- dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskoi prostoliniowdgci,
dla dluggci pomiarowej
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300mm| £1,5mm
400 mm| £2,0 mm
500 mm| £2,5mm
800 mm| +4,0 mm

2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udzialem soli odladaaych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie (Klasa wytrzymaici Klasa Charakterystyczna zthppojedynczy
ustalona w dokumentaciji projektowej lub przez wytrz. wytrzymaiet, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 35 >28
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.3 | Trwalg¢ ze wzgtdu na wytrzymatee Krawezniki maja zadowalajca trwalcs¢ (wytrzymaitdc) jesli spetnione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawanenermalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w dokumentacji projektowej  Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
lub przez Imyniera) odporndci | zat. G normy — badanig wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
1 Nie okréla si¢ Nie okrela si¢
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mm
2.5 | Odpornéc na pdlizg/ jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub polerowana |-
paslizgnigcie zadowalajca odpornéc,

jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&ci odporndci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalra jej wartai¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania
tarcia),

trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zadowalaga przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd - powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,

- nie dopuszcza sirozwarstwié w krawgznikach dwuwarstwowych

— ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura — krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powini¢n
okresli¢ rodzaj tekstury,

— tekstura powinna ldyporéwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

— roéznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nig s
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie — barwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

— zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami dostarczonymi przegz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

— roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu,
nie $ uwazane za istotne

W przypadku zastosovrekrawneznikow betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewtrznych, nie naraonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec krawnikow naley
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340

2.3.2.Skfadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielk.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubid
2,5 cm, szeroli@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé krawegznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw
Nalezy stosowd nastpujgce materiaty:

a) na podsypkpiaskowy

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiaggjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszamkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagiaj
wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypk cementowo-piaskowi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 speinijego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgcej wymaganiom PN-88/B-
32250.
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Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowd beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a
tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”Jkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
b) wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragizniki betonowe uktada
naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kragzniki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna wystawa
pozascianysrodka transportowego gdej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinierg ©idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi material®wdczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powiniend®godny z dokumentagprojektowy i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfjngodanych w
zahcznikach. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu rob6t obejmayj
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

- ustawienie krawznikow,
- wypekienie spoin,

- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwdkaza Inzyniera:
— ustalt lokalizac robot,
— ustalt dane niezédne do szczego6towego wytyczenia rob6t oraz ustléanych wysokiziowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnai¢, sposob i termin wykonania robot.
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5.4. Wykonanie tawy

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom lawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroksi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wahik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod
fawe powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora

tawe betonovy zwykta w gruntach spoistych wykonujesdiez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegid¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewntrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuskroza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do 5
€M po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetni zaprawy cementowo-
piaskowy, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wod.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Do robét wykaiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh
warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb{okt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasawv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigoyw

- ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w tablicy 1,

- sprawdzé cechy zewetrzne kraveznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiahiu krawgznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podi@ powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc¢ profilu podiznego gérnej powierzchni faw z dokumendgmjojektovy.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzat w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:

124



- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokei projektowane;.
c) RoOwna¢ gornej powierzchni taw.
ROwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytéenie w dwoéch punktach, na ke 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Przéwit pomicdzy gorm powierzchrg tawy i przytlazom tatg nie maze przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&gwunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptasatgykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramika,
¢) réwna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przytmie w dwéch punktach nade 100 m kraeznika,
trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchn kraweznika i przylazorg fatg nie mae przekraczal
cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsio 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-000@Vymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNymagania ogodine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumendagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tasy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraanika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kragznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktér@ potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenm@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.
3.

=
CO®NO O

10.2.
11.
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Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweddot. cementu powszechnzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1340:2004, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralte do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taeea nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redtie do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i gavkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komurego,
Warszawa 1987



D-08.02.01a

CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
WSKAZNIKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i
odbioru robét niniejszej szczeg6towej specyfikamjhnicznej swymagania dotyeze wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem odcinkéw chodnika z ptyt chkdwych betonowych wskaikowych stosowanych na
przegciach dla pieszych w ramach budowy ul. Leszczynawgjodlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych wgkikowych (z wypustkami) na przejach dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytyobewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Betonowe ptyty wskanikowe - prefabrykowane elementy do wykonywaniescznawierzchni chodnikowej
przystankéw komunikacji zbiorowej, przy prégpch dla pieszych i w innych miejscach gdzie festskazane,
posiadajce specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpozhendotykowo w celu utatwienia przemieszczanéa si
0s6b niewidomych i niedowidzych wchodzce w sklad systemu nawierzchni bez barier arclutekznych.

1.4.3. Plyty ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowatyy betonowe ze specjalnie uksztattowaydrn
powierzchni z wypustkami w ksztalcie stka scigtego stosowane w celu zasygnalizowania strefy deSkaza do
poinformowania osoby niedowigej, niewidomejze w miejscu ich wygpowania jest madiwos¢ (lub koniecznéc)
zmiany kierunku, lub za miejscem ich wgbwania znajduje siprzegcie dla pieszych przez jezdgni

1.4.4. Piyty kierunkowe - prowadge - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalngztgtowana gom
powierzchnj z wypustkami wzdinymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczaniaukiken przejcia przez jezdni
za kravegznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odlégitod kravwedzi perondéw przystankowych, oznacgag pole
wsiadania do autobusu (sytuowane na wysokgierwszych drzwi zatrzymagego s¢ przy peronie pojazdu) oraz do
wyznaczaniéciezek prowadzcych dla oséb niedowidezych i niewidomych. Plytki te magoznacza takze miejsce
gdzie znajdyj sie schody, wind, wejscie do budynku lub informator gtosowy.

1.4.5. Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymauig ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

— Materiatami stosowanymigs
- piyty wskaznikowe,

— piasek na podsypk

— cement do podsypki

- woda

2.3. Piyty wskanikowe

2.3.1.Typy piyt

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia se nastpujace typy ptyt wskanikowych:
- plytki ostrzegawcze — pole decyzji (z wypustkamiksztalcie stdka scigtego),
- ptytki kierunkowe (prowadice z wypustkami wzdinymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal callejgcsci

plytki)
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- ptytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznym(stosowane tylko na pochylniach dla wézkéw
inwalidzkich)2.3.1.

2.3.2. Odmiany kolorystyczne

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia st odmiany:
1 - piyty standardowe — biate.
2 - plyty barwione.
Kolor ptyt winien odpowiadawymaganiom okrdonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

Wykonawca przed zaméwieniem dostawy musi przedétZamawiagcemu prébki ptyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyzaraowymi.Beton ptyt winien byé¢ barwiony w catej masie w
zwigzku z tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia techigidane pod wzgldem jaskrawgci. Na przyktad dla odcienia
maksymalnie zbtionego do kolorudttego beton winien kiyco najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskegw

2.3.3. Piyty wskanikowe - wymagania techniczne

2.3.3.1 Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostraagzych przedstawiono na rys. 1a i 2a. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw plytek wskanikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 M2ymiary i tolerancje wypustek
piytki prowadzcej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys\Wiymiary i tolerancje wypustek pytki
ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podanys b.

Rys.la. Plytka kierunkowa symetryczna - prowsgdz szczegdt powierzchni

a=37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29 mm, h=4.5+5n{przy tolerancji 0.5mm) zawszeh 4.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowagtzj na podstawie normy DIN 32984

<— chodnik (kierunek montal) jezdnia
_)

Rys.1c. Plytka kierunkowa z wypustkami trapezoigalhasymetrycznymi - (stosowane tylko na pochydhiala
wozkow inwalidzkich).

130



Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza (pole decyzji)— saiizegwierzchni

a =58-60 mm, b = 20-22 mm, ¢ = 37-39 mm, d = 402, h=4.5+5 mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze b /hm
Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej nagtawie normy DIN 32984

2.3.3.2.Gtéwne wymiary piyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiamdiwtek wskanikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne ptyt [mm]
Wymiary podstawy
Wymiary powierzchni gornej

Grubai¢ (bez wypustek) 80

300 x 300

297x297

Klasa

(znakowanie)

3
(R)

Dlugos¢ [mm]

Szeroké¢ [mm] Gruba¢ [mm]

2.

R&nica pomédzy dwoma pomiarami diugoi szerokdci i grubdici tej samej ptyty powinna ldymniejsza

od 2 mm

1. Uwaga: Tolerancje dtugoi, szerokdci i grubdici zmniejszone de& 1mm

Tablica 2. Maksymalne #dice medzy przelgtnymi ptytek wskanikowych wg PN-EN 1339

Klasa

3

Znakowanie

Maksymalnazriica
[mm]

2

2.3.3.3.Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec ptytek wgkikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania wuwkach kontaktu z
sol odladzagca w warunkach mrozu

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne*
11 Odporné&¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy
rozmraanie z udzialem soli odladzajych D czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
1.2 Wytrzymatdéé Klasa Charakterystyczna zégpojedynczy
na zginanie/zrywanie uT wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
3 5.0 4.0
EN 13748-2:2004
1.3 Minimalna klasa wytrzymadoi C 60/75 zgodnie z norm PN EN 206-1
13a Klasa ekspozyciji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2
14 Trwalad¢ ze wzgtdu na wytrzymat&t F Ptytki majp zadowalajca trwatasé (wytrzymaitaé) jesli
spetnione $ wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane s
normalnej konserwaciji
15 Odporné¢ nascieranie QOdporng¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg zat. G normy —
odpor- badanie podstawowe
nosci
4 <18 cm/50 cm 2
1.6 Odporn& na pdlizgniecie Powierzchnia gérna wypustek plytki winna iifaktur
antypdalizgowa wysokdci okoto 0.5mm.
Klasa odpornéci na palizgniecie musi by co najmnieR 12
wedtug DIN 51130
1.7a Dodatkowe wymaganie: Certyfikat bez barier
DIN CERTCO Barrierefrei Geprift DIN 32984:2011-10
1.8 Sita niszczca 110 Charakterystyczne olgenie niszcace [KN] Minimalne
obcizenie
niszcace
KN]
11 8,8
1.9 Zabarwienie Raéznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nigwwazane za istotne.
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Ponadto na ptytki wskaznikowe producent winien zapewné minimum 10 letnia gwarancje na wia§ciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymanina peronach i przegciach dla pieszych

Poniewa norma PN-EN 1339 — Betonowe piyty brukowe — w daganie uwzgidnia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach urdiwiajacych rozpoznawalrig ich dotykowo lub wzrokowo producent teprzedstawdi
deklaracg zgodndci ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie mpguie¢ jednak widciwosci fizycznych i
mechanicznych gorszychzrpodane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy- PNl 1339.

2.3.3.4.Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia ptytek wskaikowych oceniana zgodnie z gzetnikiem J normy PNEN 1339 nie
powinna wykazywéa wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winng lzgodna z faktuy zatwierdzonych prébek

piyt.
2.3.3.5.Sktadowanie

Piyty wskanikowe powinny by dostarczane na budewa paletach drewnianych zamocowane przez
producenta tak, aby unietiwi ¢ przesuw i maliwos¢ uszkodzenia podczas transportu i sktadowania.

2.4. Materialy na podsyple cementowo-piaskow

Cement na podsygk cementowo-piaskoav powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5%,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowaniahien spetnid nastpujgce wymagania normy
PNEN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawaftpytow - F3, nagkliwo$¢ — WA41).

Woda powinna b§ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez Had@boratoryjnych m#zna stosowa
wodociggowg wode pitna.

Podsypka winna osiim¢ wytrzymaitaié R.e=>14MPa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat

Wykonawca przysjpujacy do wykonania nawierzchni ptytek wgkakowych powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- koparko-tadowarek z ospitem do przewozu materiatu wegtre placu budowy

—  zagszczarek do podsypki

- ubijakéw rcznych do ubijania ptytek,

- narzdzi brukarskich

- pit mechanicznych do ¢tia piyt

- innego jéli Wykonawca uznaze jest niezbdny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjalae” pkt 4.
4.2. Transport ptyt

Piyty chodnikowe wskanikowe betonowe magby¢ przewaone na paletach dowolnyriodkami transportu,
po osignigciu wytrzymatagci minimum 0,7 wytrzymatléci projektowanej. Pyty powinny léyzabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny. gbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podtal z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaain podanymi w ST D-
04.01.01 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie byt
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasbkoto 3 cm. Podsypka powinnadgwilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.4. Podbudowa

Piyty wskanikowe powinny by uktadane na podbudowie z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie 0/31,5
zgodnie z D-04.04.02.

5.5. Zasady uktadania ptyt wskanikowych

Piyty przy kraveznikach i gsiadupcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kosbiétonowej naley
uktada w taki sposéb, aby ich gérna kred znajdowata si na poziomie krawdzi sysiednich elementéw. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowadednio dogjte naley uktada w jednym poziomie,
regulupc wysoka¢ urzadzenr naziemnych do poziomu chodnika. Plyty nglekiada& zgodnie ze wzorem wskazanym
w dokumentacji projektowej. Ptyty madpy¢ przycinane. Plytek nie nafg dobijat zag:szczarkami ptytowymi —
dobijanie wykona mtotkiem brukarskim poprzez elastygzorzektadis.

Zaleca s} ukladanie ptytek ze spairszer. do 3mm w poziomie gdrnych krgizi. Po ut@eniu ptytek, spoiny wypehai
drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowych ptyt wekakowych
- deklarac zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzaech charakterystycznych piyt,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych ptyt wg pktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materiatow
- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olme w normach, ktére buslz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
a) gkbokaici koryta:
- oszerokécido3m:+1cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
b) szerokéci koryta: £5 cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrizi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylemigrubdci
podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami niniejszej ST.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnéci chodnika

Sprawdzenie réwnigi przeprowadzanalery taty czterometrow co najmniej raz na kale 5 ni utozonego
chodnika z wmontowanymi ptytami wskakowymi i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 5 ni
chodnika. Dopuszczalny przeit pod fat; nie powinien przekracza.5cm. Rénice wysokdci przylegagcych
krawedzi ptyt, kostki lub krawznika nie mog przekraczé& 2mm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podidnego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety afikd w punktach
zalamania niwelety nie megrzekracza+ 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 5 m2
chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanmgélu wynosz + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegkei spoin

Sprawdzenie rownolegdoi spoin naley przeprowadzéza pomog dwdch sznuréw naglych wzdhy spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowg raz na dzialk robocz. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 0.5.cm

6.4.5. Sprawdzenie szeroki i wypetnienia spoin

Wypetienie spoin, powinno wykazywaatkowite wypetnienie badanej spoiny na peajtebokas¢. Szerokéé
spoin nie powinna kywicksza od 3mm.

6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia ulonych piyt
Barwa, typ ptyt i deseutozonych piyt naley na bieaco kontrolowa z dokumentagj projektowva.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\WV@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt wskkowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—  wykonanie koryta pod chodnik,
- wykonanie podbudowy
-  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1Athodnika z ptytek wskaikowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
—  zakup i dostarczenie materiatdw
- utozenie i zagszczenie podsypki
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utozenie i ubicie ptytek
wypelnienie spoin, oczyszczenie i gighacg nawierzchni,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

[7]
(8]

[9]

Normy

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymaganiadtody bada

PN-EN 206-1 Beton. GZ¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodni.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1Cement. G&¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyehuthu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojsierania prébek, badanie i ocena przydatinoody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaggrodukcji betonu.

DIN 32984 Bodenindikatoren im ¢ffentlichen Raum

DIN 51130 Pfifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschherdeeingenschaft — Arbeitsraume und
Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahig@chiefe Ebene

DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderg,. Priifung, Uberwachung

[10] EN 13748-2:2004
[11] PN EN 206-1
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D-08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagitgcznej g wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w ramach budowy ul. Leszczynowefnadlesiu, gm.
Juchnowiec Kécielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowala dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego w ramach budowy ul. Leszczynowsjddlesiu, gm. Juchnowiec Kaielny .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razgrapce jednostronnie lub dwustronnieadii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kikagji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pi.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogdine wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agjigrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyegce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pedam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
a) obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13[8],
b) piasek na podsypk do zapraw,

c) woda,
d) materiaty do wykonania tawy.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartgjawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw nie powinny przekra¢zaartdici podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia dlyrze

Rodzaj wad i uszkod#e Dopuszczalna wielkg wad i uszkodae
WKklestas¢ lub wypukicgé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranicgajch powierzchnie gérngieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.3.2.Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegrage wediug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ukltada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach
€0 najmniej: grub& 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzeza.
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2.3.3.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Do wykonania podsypki oraz do zaprawy cementowskpiej naley zastosowa piasek odpowiadagy
wymaganiom normy PN-B-11113 [6].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniehdgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej j32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na fawe

Do wykonania taw pod obrza wzdh# zjazdéw na posesje najestosowd beton klasy C8/10 (B 10, wg PN-B-
06250 [2]).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
3.2. Sprat do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfirpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataci minimum 0,7 wytrzymalai projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D481 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypklub tawe nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze stanowi podsypka z piasku, o gréfiovarstwy 5 cm po zagzczeniu lub fawa
betonowa z betonu C8/10 (B-10) w przypadku oty zezdhw zjazdow na posesje. Podsyplwykonuje s¢ przez zasypanie
koryta piaskiem i zagzczenie z polewaniem wadNykonanie faw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeiwiattem (odlegtécia
gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokuneggineojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zaprayzwcementowo-piaskoyv
(w przypadku obrzegy wzdtuz zjazdow na posesje). Spoiny musz¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasc.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbokt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogflizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgadziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicyamiBry
dhugaici i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow aglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubsmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtow prostych w natmach
elementow wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiee do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmbwszystkie wiaciwosci okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naly sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypk tawe,
b) taw betonowych,
¢) podsypki z piasku,
d) ustawienia betonowego obtaechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
a) linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
b) niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,
¢) wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, khorginno wykazywa catkowite wypetienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-0000QVymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego okazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumeniagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniemza¥ych tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonane koryto,
b) wykonana fawa,
¢) wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) dostarczenie materiatow,
C) przygotowanie koryta,
d) rozcielenie i ubicie podsypki,
e) wykonanie tawy,
f) ustawienie obrza,
g) wypehienie spoin,
h) obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
i) wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

NN E

©
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mepmipiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturala@awierzchni drogowyclwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgosirio
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i toreli

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i toreli
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogowej w ramach budowy ul. Leszczynowe§rddlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowalta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z zakladaniem i
pielegnach trawnikoéw na terenie ptaskim i na skarpach w ramamowy ul. Leszczynowej firodlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagieq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwa.

1.4.7.Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pi.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce rob6t
Ogdine wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agigrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonaplae budowy - nie mge by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéplewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecgdirzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadlavymaganiom BN-73/0522-01 [2], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch na@siKompost z kory sosnowej m@by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod aigeokresie jesieni, przez zmieszanie kompostulzgle

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna #hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaidaaizotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalegy zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trartspiqgorzechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” 3kt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéze mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
a) glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyaleby,
b) watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanévnikow,
¢) kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
d) sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna &yozicielona réwn warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatikb zagrabhi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzfij do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewagslosci od 1 do 4 kg na 1003n

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 i

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdvaastworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczatkmazna
juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych ngoby¢ gotowa.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsfipach czasu, aby wysoo trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ byykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klioatych Polski mzna przyj¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny sj odbywa czgsto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym cestas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa re¢cznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowd z duzg ostraznoécia i dopiero po okresie 6 miesly od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nhawozow
nalery przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przevdgaagotu,
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— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

— okrellenia ilosci zanieczyszcze(w nv),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwalk,

— wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajma z kontrol grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe;,

— (gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

a) prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

b) obecnéci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdemiz urodzajnej, rogielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem regulacji pionowej anizeh uzbrojenia podziemnego (zasuw
wodochgowych i gazowych) w ramach budowy ul. Leszczyrjow8rddlesiu, gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST)ostardokument przetargowy i kontraktowy przy zleicein
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t za@nych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejadzer wymienionych w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudewaigdzy cihgi kanalizacji kablowej w celu umbwienia
wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.2.Studzienka kanalizacyjna - ydzenie padczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub phawiej
eksploatacji kanatu

1.4.3.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - gdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvaciji i
przewietrzania

1.4.4.Wiaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dosép do uradzeir kanalizacyjnych

1.4.5.Skrzynki zaworéw wodoggowych - obudowyeliwne dla trzpieni podziemnych zasuw na podziensiegji
wodocigowej.

1.4.6.Skrzynki zaworow gazowych - obudovmgliwne dla trzpieni podziemnych zasuw na podziersiagi gazowe;.

1.4.7.Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzadzen

Do przypowierzchniowej naprawy wdzei uzbrojenia podziemnego najeuzy¢:
— materiatéw otrzymanych z rozbiérki, nagiajch s¢ do ponownego wbudowania,
— materiatéw nowych, ¢rlacych materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy (cegta kanalizacyjna, materiaty do zaprmateriaty do beton.s)

2.2.1.Cegta kanalizacyjna

Do podmurowania regulowanych gdzer naley uzywac cegty spetiajcej wymogi okrélone w
PN-B-12037 [1]. Cegta kanalizacyjna meoby sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitmardzonej z
odpowiednimi spadkami unabiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejskiadowania powinny
by¢ utozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

2.2.2 Materiaty do zapraw

— piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-062];1 [

— cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniendgmentem portlandzkim klasy nie mniejszéj /32,5,
odpowiadajicy wymaganiom PN-B-19701[3];

— woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [4].
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2.2.3 Materialy do betonu

— cement do betonu powinienbgementem portlandzkim klasy nie mniejsze;j j32,5”, odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701[3], przechowywanie cementwipoo by zgodne z BN-88/6731-08 [5];

— kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [6];

— woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [4].

2.2.4 Mieszanka betonowa

Do regulacji uradzea uzbrojenia podziemnego najestosowa beton klasy C16/20, spetnigy wymagania
PN-EN 206-1: 2003 [7].

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Dobér sprztu

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie (w chodnikach, zjazdach, ziedach) lub mechanicznie (w jezdni).
Do wykonania rob6t naly stosowé:
- sprzt do rozbiorek,
- sprzt do zagszczania,
- sprzt mierniczy specjalistyczny
oraz inny sprgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Materialy za wyjtkiem betonu mena przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST-DeM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych:
— wytyczenie wysokéciowego posadowienia regulowanegoaaizenia uzbrojenia podziemnego,
— odkrycie regulowanego wdzenia poprzez odggie przylegajcej nawierzchni oraz podbudowy nglgbkasé
konieczry do prawidtowego wyregulowania wdzenia; powierzchni tej nalg nada& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej; rozebranie nawierzchni wokéldzenia mae by wykonane ¢cznie (dtutami, haczykami z drutu,
miotkami brukarskimi, ew. dgami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni tykostkowego) lub mechanicznie (w
przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. ramchni asfaltowej, betonowej - z pionowym vagiem
krawedzi uszkodzenia pittarczovy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy migtpneumatycznych);
— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiezchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsdadowania,
Z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu propt do dalszych robét.

5.3. Roboty montaowe

Zakres robo6t montawych:
— osadzenie ugzdzenia z wykorzystaniem istnigych lub nowych materiatow,
— odtworzeniu ewentualnie rozebranych warstw koksypnych (podbudowy i nawierzchni).

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczegdlg uwag: na poprawne jej zggzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadtefwej, powierzchnie styku egi zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdrkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—-uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodéimodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
—sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére natey wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp.| Wyszczegodlnienie bada pomiarow Czc;zt:élgvmc Wartasci dopuszczalne

1 \éVyznaczem_e powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezldna powierzchnia
0 wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe 1lraz Akceptacja nieuszkodzonyetteriatow
3 Szcze_golowe rozpoznanie uszkodzenig i 1 raz Akceptacja tyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa urgdzenia Ocena ggta
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaggta
6.4. Badania wykonanych robét

Po zak@czeniu robét naley sprawdzé:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wyali, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- rzedne wyregulowanych ugadzea,
- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naa&ujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
splyw powierzchniowy wod.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Regulacja wysok&iowa wyregulowanych ugdzer powinna by wykonana z dokfadrigia £5mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 obiekt wyregulowanej studzienki/zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggmu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie regulacji studzienki/zasuwy,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkotvya sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kaaalimna

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

3. PN-B-19701 Cement. Cement do powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

7. PN-EN 206-1 Beton. @€%¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni@
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D-10.12.02

MONTA Z RUR OStONOWYCH DWUDZIELNYCH
NA ISTNIEJ ACYCH KABLACH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycxce

wykonania i odbioru na istniggych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnychastonowych dwudzielnych
w zwigzku z budow ul. Leszczynowej vrodlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres dotyczy prowadzenia robét zmanych z monteem na istnigjcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych rur ostonowych gruetennych dwudzielnych z polietylenu o wysokiegtpsci PEHD o
srednicy 110 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi przepisami SST D-00.00.00
~Wymagania Ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymimuami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania poszczegdélnych robot, ataka zgodngt
wykonania z Dokumentacja Projektowa, SST i polemmninzyniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Bwnika Zamowien CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budawwgciagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisiléek wyrdwnywanie terenu

Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie bydawociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotniséléek wyréwnywanie terenu

Kategoria robét 45232 Roboty pomocnicze w zakrasieciggéw i kabli

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiara.
Poszczegodlne rodzaje materiatéw mupmsiadé swiadectwo zgodnii z odpowiedry aprobata
techniczna lub PN, oraz mushy¢ zaakceptowane przezzymiera.

2.2. Ostony dwudzielne
Do montau na istniegcym kablu telekomunikacyjnym néie uzywac rury ostonowe grubiienne
dwudzielne z polietylenu o wysokiegsfasci PEHD osrednicy 110 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rolpék, te przy wykonywaniu czynroi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtadunku materiatéw, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskakceptacje layniera.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu powinna gwarantowtawykonanie robo6t zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takigiodk6éw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gllreymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspiatu wydanymi przez wytworce dla poszczegdinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych podano SST D210, Wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych” i D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

W poblizu kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych pragdeay prowadz¢ recznie.

Do zasypki nie nalgy uzywa¢ gruntu zawierajcego due kamienie, ktére spadajdo wykopu mog
uszkodzt rury ochronne. Zagpzczajc grunt zasypki nie wolno dogci¢ do naruszenia uprzednio
zag:szczonego materiatu w strefie obsypki rur ostondwyc

5.4. Montaz rur ostonowych

Po wykonaniu wykop6w i odstogtiu kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych, najezamontowa na istniegcym
kablu ostony rurowe gruoienne dwudzielne @ 110 mm.

Montaz nalezy wykona wg zalecé producenta rur ostonowych. Kee rur ostonowych nadg

uszczelnt np. poprzez wypetnienie pianka poliuretanowa luimmy zaakceptowany przezzyniera sposoéb.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiga higieny pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne”
Wszystkie badania i pomiary wykonywangera koszt Wykonawcy.

6.2. Rury ostonowe
Kontrola jakdci wykonania oston rurowych dwudzielnych na istpigich kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu doktadirmamontowania i szczeléa ich pohczenia w catéc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagangiane”.

Obmiaru rob6t dokoréanalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentuatiodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przezylmera.

Jednostka obmiaru robét jest:

- m (metr) wykonanych i odebranych oston rurowyghudzielnych na kablach elektrycznych i telekomunifaych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8/maganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania na istniggych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnyaoo rurowych
grubdgciennych dwudzielnych @ 110 mm.

Odbior robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoélnego pesgiu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych oston rurowychrobge:

— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostagvmaterialéw na teren budowy,

- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopéw i odstoetie kabli wymagajcych zabezpieczenia,

- zalazenie oston rurowych,

— zasypanie z zggzczeniem odcinka kabla telekomunikacyjnego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wdi&cji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzaimogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowejstowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polarkiu winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wynraga badania.

9. BN-76/3238-13 Nakzlzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamlzio uktadania blokéw betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscawdazkami czwérkowymi o izolacji papierowej i powtoce
otowianej. Ogélne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscawdazkami czworkowymi o izolacji papierowej, o powtoce
olowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscawdazkami czwérkowymi, pczkowe, o izolaciji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopamnzone i opancerzone z osdgoolietylenowy lub polwinitows.
13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscawdagzkami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogblne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Zlcza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejsco@goine wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligaciinie kablowe. Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptrasie. Projektowanie i budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola @iieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z auttytanym dopetniaczem gazu.
Ogblne wymagania i badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowiatr i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowaan

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablov@paski oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowupki oznaczeniowe i oznaczeniowopomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalefos symetryczne z wrkami parowymi,

0 izolacji polietylenowej piankowej. Ogéine wymaganbadania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalefos symetryczne z wrkami parowymi,

o0 izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce alimowej z ostona ochronna polietylenowa.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalefow symetryczne z wizkami parowymi,

o0 izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce alumowej, opancerzone,w ostonach z materiatéw tedasipcznych.
27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalefo® symetryczne z wzkami czwdrkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badani

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalefom symetryczne z wzkami czwérkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej, oparzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw termagtsych.
29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalefos symetryczne o izolacji papierowopowietrznej

i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable daleko® symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrzinej
powtoce ofowianej. Rodzaje kabli.

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscawagzkami czworkowymi, pczkowe,

o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawj, falowanej, z ostarpolietylenovy lub polwinitows.

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowezkowe, o izolacji polietylenowej,

ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowaasidna polietylenowa.

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekase z parami wspotosiowymi matowymiarowymi, o povédoc
aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostbghronnymi z tworzyw termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekasé z parami wspotosiowymi normalnowymiarowymi, o
powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami pobeiylvymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekase rozdzielcze z wikami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o0 powtoce otowiane;.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielzwiazkami parowymi o izolacji

polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;j.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekase rozdzielcze z wekami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej, ekranowane w powloceiad], z ostona polietylenowa.

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejge. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrysedbetowa.

41. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjér@ea katodowa. Wspolne wymagania i badania.
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Ochrona metalowych ezci podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablovwaekosezne. Ogolne wymagania i badania.
43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczensysizne.

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowiejstowe. Wietrznik do pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowiejstowe. Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejsco@eafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespotdw pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszarligf@a@icznych kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekgse symetryczne z wikami czwérkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce aluminiowepgtona ochronna polietylenowa.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable daledos symetryczne o powloce otowiane;.
Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53. Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pajeo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKMYBL - 1970 r.

54. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach mblich z péniejszymi zmianami.

55. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Batbmych w sprawie bezpieazstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -mta@owych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.
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