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OPIS TECHNICZNY - zgodnie z Ustawaq ,,Prawo wodne” - art. 132

1.0. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jegqo

siedziby i adresu

Gmina Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

2.0. Wyszczegolnienie

a) celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod rowu jest wprowadzanie wod opadowych ze zlewni
istniejacych i projektowanych kanatéw zlokalizowanych w ulicach miejscowosci Srédlesie w
Gminie Juchnowiec Koscielny, w ilosci 116 dm®s, o wskaznikach zanieczyszczen: zawiesina
90mg/dm3, weglowodory ropopochodne mniej niz 5 mg/dm®.

Miejsce wprowadzania wod opadowych pokazano na rys. 1.

b) Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakdéw zeglugowych

W obregbie istniejgcego rowu nie znajduja si¢ urzadzenia pomiarowe i nie projektuje si¢ w/w
urzadzen.

Znaki zeglugowe — nie dotyczy.

C) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod

Obszar znajdujacy si¢ w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod znajduje si¢ na
terenie dziatki nr:
- 247, stanowigcej wlasno§¢ Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny,
ul. Lipowa 10.
Wprowadzanie wod opadowych do rowu, wykonanie wylotu odbywac¢ si¢ bedzie na terenie
dziatki nr 247 obrgb 0023 — catkowita powierzchnia dziatki 1,2693ha.
Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod okreslono na podstawie dlugosci odcinka
pelnego wymieszania si¢ wod prowadzonych kanatem i wprowadzanych do rzeki.
Dla wymieszania poprzecznego przyj¢to wzor:
Lx = ox*V*L{/Dy
gdzie: Ly — odleglo$¢ punktu zrzutu Sciekow od przekroju catkowitego wymieszania [m],
L — liniowa skala poprzeczna, dla kanaléw symetrycznych przyjeto 0,5*b,
b — szeroko$¢ zwierciadta wody [m] — 2m,

V — §rednia predkos¢ przeptywu wody w cieku [m/s]
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ox — wspotczynnik wyznaczany doswiadczalnie — 0,6 — dla wylotu $ciekéw usytuowanego na
brzegu cieku, 0,3 — dla jednorodnego prostego kanatu i wylotu usytuowanego w linii poprzeczne;j
(Fischer 1967)
Dy — wspotezynnik dyspersji poprzecznej [m%/s]
Dy = by*h*vy
h — srednia gleboko$¢ cieku [m] — 0,2m,
bx — wspotczynnik na ktorego wartos¢ ma wptyw regularnos¢ koryta cieku — 0,6
Vq — predkos$¢ dynamiczna [m/s],
vg = (g*h*i)¥? = (9,81*0,2*0,002)"% = 0,0626
g — przyspieszenie ziemskie [m/s’]
i — spadek hydrauliczny — 0,002
Dy =0,6*0,2*0,0626 = 0,0075
Srednia predkos¢ przeptywu w cieku obliczono wzorem:
v=Q/F[m/s] =0,116/0,4 = 0,29
Q — wydatek wody [m®/s] — 0, 116
F — pole przekroju cieku wypetionego [mz] -0,40
Lx = ax*v*L¢/Dy
Ly = 0,3*0,29%(2*0,5) /0,0075 = 12m

Obliczenia wykonano na podstawie: ,,Mechanika cieczy i gazdw w inZynierii sanitarnej” H.Walden, J. Stasiak,
pracy naukowej autorstwa Aleksandry Skowysz z Instytutu Geofizyki PAN pt. ,,O0 wykorzystaniu wzorow

empirycznych do obliczania dlugoéci drogi pelnego wymieszania $ciekow zrzucanych do rzek i kanatow”.

Zasigg oddziatywania przyjeto na dlugosci 12m oraz szerokosci do 4,0m przyjmujac wartosci
,»zaokraglone w gore” z obliczen. Zasigg oddzialywania uwzglednia réwniez zabezpieczenie dna
narzutem kamiennym oraz umocnienie skarp.

Oddziatywanie zwigzane z wprowadzeniem wod opadowych do rowu oraz wykonaniem
urzadzen wodnych nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki 247. Wprowadzanie wod do rowu
jest zgodne z uwarunkowaniami planistycznymi oraz nie jest zlokalizowane na obszarach
przyrodniczo chronionych.

d) Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obowigzkiem ubiegajagcego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zapewnhienie
utrzymania parametréw wprowadzanych wod opadowych na poziomie zgodnym z dokumentacja
projektowa oraz korzystanie w wod rowu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Wobec
powyzszego urzadzenia podczyszczajace powinny by¢ eksploatowane przez wyspecjalizowang

firme posiadajaca niezbedne uprawnienia do utylizacji odpadéw zatrzymanych na urzadzeniu.
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W przypadku wprowadzania wod opadowych o parametrach przekraczajgcych warunki
pozwolenia wodnoprawnego Inwestor bedzie zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnos$ci
materialnej w oparciu o obowigzujace zapisy w tym zakresie. Wprowadzenie wod do rowu o
parametrach zanieczyszczen okreslonych w pkt. 3 operatu nie bedzie wywieralo ujemnego
wptywu na odbiornik wodny. Do obowiazkéw Inwestora nalezy w szczegdlnosci biezace
utrzymanie kanalizacji deszczowej 1 urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym,
zapewniajacym prawidlowa eksploatacje oraz wyczyszczenie istniejagcego rowu z
nagromadzonych osadow i namutow. Nie wystepuja szczegolne obowigzki w stosunku do 0sob
trzecich.

2a. Opis urzadzenia wodnego

Wody opadowe wprowadzane b¢da do rowu, poprzez projektowane urzgdzenie wodne — wylot.
Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce nr 247.
Wspotrzedne geograficzne lokalizacji urzadzenia wodnego wynosza:

- szerokosé 53° 04’ 54,64 N

- dlugosé 23°07° 40,95 E
Urzadzenie wodne — wylot — wykonane bedzie zgodnie z rysunkiem nr 3. Projektowany wylot do
rowu wykonany zostanie z elementow zelbetowych o wymiarach podanych na rysunku. Sciana
czotowa z otworem na wprowadzenie rury kanalizacyjnej DN 500mm. Wylot rury kanalizacji
deszczowej nalezy zabezpieczy¢ krata na zawiasach wyposazong w zamknigcie. Dno rowu
bezposrednio przy wylocie nalezy wyltozy¢ narzutem kamiennym w celu zabezpieczenia dna
rowu przed wymywaniem. Skarpy wokotl wylotu nalezy umocni¢ utozonymi na niej ptytami

betonowymi typu Yomb o wymiarach 100x75x12,5cm.

3.0. Charakterystyka wod objetvch pozwoleniem wodnoprawnym

Obliczenia ilosci wod opadowych.

Do obliczen przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

- zlewnia rzeczywista F, — powierzchnia zlewni w [ha], z ktorej nastepuje sptyw wod opadowych

do kanatu,

- zlewnia zredukowana F; — iloczyn rzeczywistej powierzchnia zlewni i wspotczynnika sptywu:
F,=F*f

Przyjmuje si¢ ponizsze wspotczynniki sptywu f:
- nawierzchnia z kostki betonowej — f = 0,80,
- tereny zielone — f = 0,10.

Przyjeto sptyw wod opadowych z calej szerokos$ci dziatek drogowych przyjmujac wsp. 0,8.
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Obliczeniowg ilos¢ wod opadowych ustala si¢ wg wzoru:
Q = ¢*F*f*q [dm®/s]

¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu

e=1F"

¢=1
n — parametr zalezny od ksztattu zlewni i spadkéw terenu - przyjeto n=4 zlewnia typowa
q — natezenie deszczu — przyjeto 131 dm*/s*ha

Q=1*1,1*0,8*131 = 116 [dm?/s]

Eqczna obliczeniowa ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu zlewni wynosi 116 dm®/s.

llos¢ sciekow i stezenia zanieczyszczen

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do rowu wynosi Q = 116,0 dm?/s.
Obliczeniowa wielkos$¢ zrzutu $SciekOw wyniesie:
- maksymalnie rocznie — Q; = a*H*F*10 = 0,9*577*0,88*10=4570 [m*/rok]
gdzie: a — wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H
H — roczna wysoko$¢ opadow [mm/rok]
F — powierzchnia zlewni zredukowana [ha]
- $rednio dobowo — Qg=12,5 [m*/d]
- maksymalnie godzinowo — Qnmax = ts*Q* 3,6 = 0,25%12,5*3,6 = 11,25 [m*/h]

gdzie: tq — czas trwania deszczu miarodajnego — 15 minut
Stezenia zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych wynosza:
— zawiesiny 320 mg /dm?,
- stezenie weglowodorow ropopochodnych 1,2 mg /dm>.

Sawicka-Siarkiewicz H. i in. Jako$¢ $ciekow opadowych z terendw miast i zakladow przemystowych. Warszawa
1997-1999, Sawicka-Siarkiewicz H. i in. Ograniczanie zanieczyszczeh w sptywach powierzchniowych z drog,

Ocena technologii i zasady wyboru. Warszawa 2004.

Sposob oczyszczania sciekow.

Wody opadowe, ktére beda odprowadzane do rowu otwartego pochodzg z terendow
utwardzonych (jezdnia, podjazdy). Wody opadowe przed wprowadzaniem do rowu otwartego
beda podczyszczane w osadnikach poszczegdlnych wpustow deszczowych oraz w osadniku wg
rys. 4, zlokalizowanym bezpos$rednio przed projektowanym urzadzeniem wodnym - wylotem.

Osadnik wykonany bedzie z kregdw o srednicy 1,5m 1 glgbokosci osadzania 1,0m.
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Z dostgpnych wynikow badan prowadzonych w zakresie sktadu wod opadowych z drog wynika,
ze stezenie zanieczyszczen substancji ropopochodnych nie przekracza wartosci dopuszczalnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. Wobec powyzszego
nie projektuje si¢ separatora ropopochodnych.

Efekt oczyszczania wod opadowych

W osadnikach wpustow deszczowych uzyska si¢ usuwanie zawiesin w wysokosci 20 % (tj. do
warto$ci 256 mg /dm3). Projektowana studnia osadnikowa réwniez zatrzyma zawiesing, przez co
uzyska si¢ 65 % redukcje zawiesiny tj. do wartosci 89,6 mg /dm3. W efekcie koncowym wody
odprowadzane do istniejacego rowu po przejsciu przez osadniki wpustow deszczowych i czes$¢
osadnikowa projektowanego osadnika beda pozbawione zawiesiny w 85%.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do rowu beda charakteryzowaly si¢ n/w wskaznikami
stezen zanieczyszczen:

_ zawiesiny 90 g /m?,

- stezenie substancji ropopochodnych < 5,0 mg /dm®,
Wody opadowe przed wprowadzeniem do rowu beda spelnia¢ warunki okresSlone w
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoOlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Wg rozporzadzenia do wdd 1 ziemi mozna odprowadzac
$cieki o parametrach:

— zawiesiny 100 g /m?,

- stegzenie substancji ropopochodnych 15 mg /dm®.

3a. Charakterystyka odbiornika $ciekow

Odbiornikiem wod opadowych jest istniejagcy row. Aktualnie jest on odbiornikiem wod
opadowych ze zlewni obejmujacej swym zakresem cze$¢ zachodnig Srodlesia. Jest rowem o
szerokosci dna 0K.1,5-2,0m, $redniej glebokosci ok 0,2m, nachyleniu skarp 1:1,5, czgsciowo
skanalizowanym poprzez wykonane na nim przepusty drogowe. Stan rowu w dniu ogledzin
uznano za zty. Row jest zarosnigty roslinnosciag I zamulony — wymaga czyszczenia z

nagromadzonych osadéw. Row nie posiada urzadzen wodowskazowych.

Skarpy w rejonie wylotu beda umocnione plytami azurowymi. Rozwigzanie to ma zapobiec
rozmywaniu ziemi w miejscu wprowadzania wod do rowu. Sposéb umocnienia rowu pokazano

narys. 3.
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4.0. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Row na dziatce nr 247 nie jest objety planem gospodarowania wodami.

5.0. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody

Wprowadzanie wod do rowu poprzez projektowang i istniejaca kanalizacj¢ deszczowa oraz
urzadzenie wodne wptynie na poprawe parametrow wod. Wprowadzane wody za posrednictwem
kanatow deszczowych beda zawieraly zdecydowanie mniej zanieczyszczen (poprzez
zastosowanie urzadzenia podczyszczajacego), niz aktualnie sptywajace naturalnie do w/w rowu,
co zapobiegnie szybkiemu zamulaniu rowu. Istniejacy réw shuzy wytacznie do odprowadzenia

wod opadowych z uktadu kanalizacji deszczowe;.

6.0. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w trakcie awarii

Projektowane urzadzenia nie wymagaja okresu rozruchu. Przy prawidtowej eksploatacji nie ma

mozliwo$ci wystapienia awarii.

7.0. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach podlegajacych ochronie, ani tez teren nie
znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej, w tym obszar6w utworzonych na mocy ustawy o
ochronie przyrody.

Zadanie inwestycyjne nie bedzie oddzialywaé w znaczacy sposob na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roslin 1 zwierzat lub w inny sposob nie wptynie negatywnie na

obszary podlegajace ochronie.

8.0.  Whnioski
Zgodnie z ustawa Prawo Wodne, Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $cickéw do
wod lub do ziemi wnioskuje si¢ o udzielenie Gminie Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod deszczowych i
roztopowych do istniejagcego rowu otwartego oraz budowy urzadzenia wodnego, na warunkach
okreslonych w niniejszym operacie wodno-prawnym.”

v Whnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodno — prawnego na okres 10 lat

Uprawnionego nalezy zobowigza¢ do :

v' Utrzymania wrzqdzehr do ujmowania i odprowadzania Sciekéw deszczowych w

prawidtowym stanie technicznym
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Dbanie u umocnienie urzgdzenia wodnego - wylotu do rowu

Utrzymanie czystosci oraz droznosci kanalizacji deszczowej

Utrzymanie czystosci na terenie drog stanowigcych zlewnie wod deszczowych i
roztopowych

Czyszczenie studzienek rewizyjnych

Przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli eksploatacji urzqdzen

podczyszczajgeych zgodnie z obowigzujgcym rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska.
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