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PRZEXODNICKACN NARADY KOORDYNACY]NE]

It 4& Wl A

geodezyjnej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy

Nr rob. 164/2015

ODGI.4320.6955.2015

identyfikator
ewidencyjna nazwa

w. Srédlesie, ul. Leszczynowa
dz. nr 401 i inne

200205_2

Obregb ewidencyjny Mtuiiiior

Juchnowiec Kodcielny

nazwa

200205_2.0023
Ksiezyno Kolonia

1: 500

prostokatnych

laskich

wysokosciowych

2000/8

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
rzedmiotem aktualizacji

KRONSZTADT 60

Oznaczenie i informacje o stuzebnosdciach
grantowych majacych wplyw na

w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturn uzytku

zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych

Niniejsza mapa do celdw projektowych zostata
wykonana bez ustalenia obcigzen, o ktérych|
mowa w art, 80, ust. 4 Rozporzadzenia Ministral

Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011

technicznych

r. w sprawie

standardéw
wykonywania

geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do

panstwowego

zasobu/
geodezyjnego i kartograficznego

gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych cwidencji gruntéw i budynkow

7asadnicza oraz o ktérych brak jest informacji w ins

Ustuyi Geodezyjne GEOKART
Pawet Samborski

ul. Elektryczna 1, lok. 319, 15-0580 Biatystok
tel. 667-039-003, 607-784-238
www.gcokart.bialystok.p!

¢-mail; geokart.bialystok@interia,pl

NIP 546-128-62-15, REGON 200373812

W GRANICACH OPRACOWANIA:

§19213-1135005 (2062-135205) — pobocznik, stan dobry

P, 3003 . 20IC .4 44

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie obiektéw,
budowli i urzadzen nadziemnych, naziemnych, podziemnych, ktére moga wystgpowac, a nie
zostata wykonana ich inwentaryzacja powykonawcza lub, ktére nie sa wniesione na mapg

cjach branzowych,

Pawel Samborski

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ 1 SZCZEGOLOWEJ

)STOCKIE GO !

SRS

1

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
SKALA 1:500

LEGENDA:

| = = = w4 - zakres inwestyGji

- numer dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja
OZNACZENIA DO PROJEKTU BRANZY DROGOWE.J:

i

28

- proj. jezdnia o naw. z betonowej kostki brukowej
g - proj. zjazdy z betonowej kostki brukowej

- proj. chodniki i opaska z betonowej kostki brukowe;j
- proj. zielence

S5
%
o %
o 98

- proj. krawezniki

- proj. obrzeza

————

- proj. rura ostonowa dwudzielna

RRRIRIIIIRS
RIS
RIS
RRSSIIES

RASRABAIA
RASIRAA
[S2RZSINENINAN

- istn. zjazd z bet. kostki brukowej do regulacji wysoko$ciowej

- istn. chodnik z bet. ptytek chodnikowych do regulacji wysokosciowej

OZNACZENIA WG ODREBNYCH OPRACOWAN BRANZOWYCH:
O

- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

- proj. wylot kanalizacji do rowu

J Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
v 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
TEMAT: Budowa drogi gminnej nr 106801 B ul. Leszczynowej w Srédlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny wraz z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowéw | Nr rysunku:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY D1
INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny Skala 1:500
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny aa
NAZWA RYS.: PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY Data:29.08.2016r.
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Alicja Chrzanowska PDL/0030/POOD/14
WSPOLPRACA: mgr inz. Arkadiusz Borucki
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04




