SZCZEGOr KONSTRUKCYJNY

SPOSOB ULOZENIA KRAWEZNIKA
NA POLACZENIU ULICY Z CHODNIKIEM
SKALA 1:10

165

ULICA CHODNIK

51

10 3,8

15

w-wa scieralna z betonowey
kostki brukowej gr. 8 cm

15

podsypka piaskowa gr. 5 cm
grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa z betonu B10 z oporem 30/25/10 cm
w-wa odsaczajgca Z piasku

grunt rodzimy

w-wa scieralna z betoriowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 crm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 ecm

grunt redzimy

humus obsiany trawg gr. 10 cm

grunt rodzimy

obrzeZe betonowe 6/20 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

grunt redzjmy
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