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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SSTasvymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem przykanalikow i wpustéw karsdjzdeszczowej, regulagstniejacych studni kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i zasuw wodagowych do poziomu projektowanego terenu orazami@ém rur ostonowych na istriejych kablach
telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscadizka projektowanymi zjazdami bramowymi w zeku z budow ul.
Jarzbinowej wSrddlesiu; Gm. Juchnowiec Kcielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangjestokument przetargowy i kontraktowy przy zhéoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem przykanalikdw i
wpustéw kanalizacji deszczowej, regulacgtniepcych studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej suga wodocigowych do
poziomu projektowanego terenu orazzelsiem rur ostonowych na istriejch kablach telekomunikacyjnych i energetycznych w
miejscach kolizji z projektowanymi zjazdami bramaaySST obejmuije:

- Zgodnie z przedmiarem rob6t

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzaniekéw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona @wgacyjnego odprowadzanieiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goowehdzanidciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sidinalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deraiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony demmiasciekdw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i odprozeada ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamgkynd wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamitpio wysokdaci wewretrznej réwnej lub wkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgmna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona adirddoi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amig] na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoracdenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@alizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy udliaviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekow, splywaicych z wyej polaonego kanatu doptywowego dozej polazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropemn dtworu wiazowego, spetniap funkcje
studzienki paiczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i ftwe] eksploatacii
kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadrehia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytacenie nhadmiaru energii
Sciekow sptywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekéw - element na Kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wgej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z rueliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracygych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplyégiekow pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowet@ayaania czsci sciekow
opadowych i zredukowania maksymalnegeretia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigxiekéw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeadrenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywaieikow z poziomu Bszego na Wiszy.
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1.4.3.13. Wpust deszczowy - atizenie do odbiorgciekdow opadowych, sptywgych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeh@&ksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegib pomidzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmggia studzienki lub
komory, a rgdm spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchiziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
robocze,j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryyta przykrywajca komoe roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych semik rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stustzki, przeznaczony do przeptywu w réoiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgrkanalizacyjnej pomizy kinet, asciara komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistaws o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4] stosowane gtéwnie do budowy przykanalikow.
2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopkbez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897.0:DfL8].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-DgLU]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe asrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101[15]

2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymVEFGRP osrednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN
1115 [5],

2.2.6.Rury ostonowe dwudzielne z HDPE

Rury ostonowe powinny migsrednie; wewrgtrzng min. 100 mm o grcianki min. 5 mm. Zalecagstosowa rury
Al110PS.

Nalezy stosowa rury zgodne z PN-EN 50086-2-4 [29].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatow) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]
— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanaggdmvnym i kanatami dolotowymi oraz drabipktazows, zgodna z

aprobad techniczn nadan przez jednostkupowaniong do ich wydawania [28].

Komora robocza porej wejcia kanatdw powinna Bywykonana jako monolit z betonu okienego w dokumentaciji
projektowej, np. klasy B30, wodoszczelooW-8, mrozoodporn@i F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z gegt
kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§wykonany z:

! CFW- Continuous filament winding
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— kregéw betonowych lubelbetowych Grednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— rur CFW-GRP drednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje gijako monolit z betonu hydrotechnicznego o $a#aosciach podanych w dokumentacii
projektowe;.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywat jako:
- wiazyzeliwne typu atzkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpiisigi,
- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgge wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kemudogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadage wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z phytstropows i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z domieszkami uszczelggini lub z
cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentgepjektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje siz kregdbw betonowych lutielbetowych cérednicy 0,8 m odpowiadgych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wilaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore polczeniowy ($ciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom PN-EN 206-1
[3] w zastosowaniach przyszowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceginda@acyjnej odpowiadagej wymaganiom
PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zefpcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Plyte denra, wykonuije s¢ z betonu hydrotechnicznego o $davosciach podanych w dokumentacji projektowej.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane sednicy 65 cm powinny ldywykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubaé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeuba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].



| Szczegdtowe Specyfikacje Technicznd ~ Budowa ulgBarawej wSrédlesiu; Gm. Juchnowiec Kdielny | 56 |
2.7.2 Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z noePN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie pgoby¢ nizsza nk
klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — mank. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien awiipda& wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przyszigciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury polichlorowinylowe utwardzane PVC — U

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powi by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem
promieni stonecznych. Disze magazynowanie rur i ksztaltek powinne astdbywa& w pomieszczeniach zamkhich lub
zadaszonych. Rury pakietowane mglenagazynowaw 2 — 3 warstwach o maksymalnej wys@asterty 2,0 m, pod warunkiem
ze listwy drewniane pakietu gérnegedb spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego
Sktadowanie rur nie pakietowanych : rury powinny bigadane na réwnym podio na podktadkach i przektadkach drewnianych
o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno skladdwur ckzszych na rurachzéjszych. Szerokd stosu sktadowanych rur
nalezy ograniczé wspornikami pionowymi z drewna. Rury nafeskladowa kielichami naprzemianlegle. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekra¢a0°C.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk kegéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wi@@ sktadowania nie powinna przekraéZa8 m. Skladowanie
powinno umdaliwia¢ dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedynckyetpow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzetweardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ih@ryzmach.

Jednostki fadunkowe madoy¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcengj wysokséci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$éktosow i pryzm nie powinna przekra€2g2 m.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzighggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpavipy¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o wysokci
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7.Rury ostonowe

Rury naley przechowywda w spos6b zabezpieczey je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chronted
diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
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— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidne{j pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Z uwagi na specyficzne wiawosci rur z PVC — U naligy przy transporcie zachowaastpujace wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej déggo

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny @ilbywa przy temperach powietrza w przedziale od $ & do + 36 C;
szczeg6la ostraznoi¢  przy transporcie i przetadunku rur riglezachowd przy temperaturze®(C i nizszej z uwagi na
krucha¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rury nie aalzuca,

- transport rur nie pakietownych: w samochodzie powinny by uktadane na réwnym podio na podktadkach drewnianych
0 szerokéci co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej2,5 cm — uonych prostopadle do osi rury zabezpieczone prze
zarysowaniem przez paenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodowych;
zabezpieczenie przed przesuwaniemdsiinej warstwy rur mama dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na
platformie samochodu rury powinnyz&& kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolreprozé innych materiatow,

- rury PVC -U zaréwno w odcinkach prostych jak i wagach nie mog by¢ rzucane i przeggane po podial, lecz musz by¢
przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport to przede wszpsiodparcie tadunku na catej dhégp odpowiednie jego zabezpieczenie
przed przemieszczanieng,si

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowaé liny migkkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z tyarz
sztucznych ; nie wolno stosoéviin tancuchéw metalowych;

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywéasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadlpatycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemah elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigoizez
zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinéw z drevgueny lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa: za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefalioyka

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lutefa.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najauktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchirodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienowtmsia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa mechanicznie za pomparzdzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewonych luzem powinien
odbywa ske recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przec
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ctzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglelktada na paletach po 10 sztacky¢
tasma stalova.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przec
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekie srodki transportowe, ktore nie spowogligegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezemeszanki i obiienia temperatury przekraczagj granie¢ okreslona w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinn§ byodne z BN-88/6731-08 [20].
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4.10. Transport rur ostonowych

Rury ostonowe mima przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentewale oznaczy je w terenie za porpdmtkOw
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej sitb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomse (z rzdnymi
sprawdzonymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetine przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny By dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansgogtu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje ebustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowad@an i uszczelnienie stykéw. Deskowardigian naley prowadzt w miar jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonaveona odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunosgrpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd byykonane bezpoednio przed ulzeniem przewoddw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonecznie lub w sposéb uzgodniony zynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinna lyykonane od 0,10 do 0,15 nglgiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podige naley wykona z warstwy tlucznia lutzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 crmkznie z utdonymi siczkami odwadniagymi. Dla przewodéw dérednicy powyej 0,50 m,
na warstwie odwadnigjej naley wykona: fundament betonoviyzgodnie z dokumentagprojektovs lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangwyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru lub ttucznia o
grubdici od 15 do 20 cm. Dla przewodéw sednicy powyej 0,50 m naley wykona: fundament betonovfyzgodnie z
dokumentagj projektovy lub SST.

Zag:szczenie podia powinno by zgodne z okidonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spemia
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewadpuszczalne minimalnegotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog@ by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw drednicy do 0,4 m - $oo,
- dla kanatdw i kolektorow przelotowych 240 (wyjatkowo dopuszczasspadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s,s&dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 agodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi koniecztoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiaien
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow polyych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” ukiada eizgodnie z ,Tymczasoavinstrukchp projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,\Wipro” [24].

Rury ulone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie abone, w celu zwikszenia
wytrzymataci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentgpjojektove.

Poszczegdlne utone rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskiendrqmku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita pe@nia do czasu wykonania uszczelnieriazy.

Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mana wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowy&bkdnicy 0,20 m,

2 Nie dotyczy rur CFW GRP
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— zapraw, cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lzgbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
- specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozggan indywidualnych zaakceptowanych przezyimiera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,
- sznurem konopnym i felialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych ginieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.
Pohczenia kanaldw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanagyednicy do 0,3 m maa kczy¢ na
wpust lub poprzez studziegikryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawietask w granicach od
45 do 96.
Rury naley uktada w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonwatemperaturze nie
mniejszej nt +8° C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegadt przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw z rur PCV — U nale
przestrzeganastpulqcych zasad:
trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy padkeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesté 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikbe n
diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

— wihaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytigw. slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikbw powinny wyn@sdd min. 2000 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25040 nalezy
stosowad rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendsgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinng loyykonane poddem min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigrificzeniow nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika
nad podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komhdci wtaczenia przykanalika na wysala wiekszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrapozascianky studzienki,

- wihaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zlzego poprzez wpusty boczne powinny lygytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnatery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinnydggodne zérednicami okrédonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizgimkotowych

Srednica przewodu Minimalrigednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego
(m)

0,20

0,25 1,20
0.30 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piey wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pgle
przestrzeganastpulqcych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdmich odlegiéciach (max. 50 m
przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ os w oS (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmochionym (wargtvttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsinw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie riacnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lerynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomgsdzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wkznie
powinny mi€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgnarstudzienki. Rénica poziomow przy tym rozazaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

przelotowej paiczeniowej spadowej-kaskadowej

1,20

1,40
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Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,agr@niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§28], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elend@ntdrogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadagic z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,
— dna studzienki,

- wiazu kanalowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndigvysokd¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetkr gebokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie ptgwaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nakgy obudow& i uszczelni materialem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych lutielbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[19]. Posadowienie komina naljewykon& na plyciezelbetowej przaégiowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowatla;siad spocznikiem o najgkiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bémmnio na komorze roboczej nafe
umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna nieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kaaty zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsinia przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowd przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itngdejscach naganych na obeizenia dynamiczne) powinny ndie
wiaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkachzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniei by rowny, natomiast w trawnikach i ziéteach gérna kraydz
wiazu powinna znajdowéssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nyalamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwockdach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegtn poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatdbw osrednicy 0,8 m i wgkszych nalgy stosowd komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztagone z nagpujacych czsci:
— komory roboczej,
— piyty stropowej nad komar
- komina wlazowegérednicy 0,8 m,
- piyty pod whaz,
- wihazu typu aizkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej pova wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dlugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
— szeroké¢ nalery przyjmowa& jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerékopdtek po obu stronach kanalu;
minimalny wymiar pétki po stronie wkazu powinien mgstc 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komér psgtzeniowych uzalmione & ponadto od wielkéri kanatéw i od promieni kinet, ktére naje
przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rowf@é @n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny Idylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w ddieiach do 100 m oraz przy
zmianie kierunku kanatu.
Komory pokczeniowe powinny bizlokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandinbb.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujez sia pohczeniach kanatéw &rednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w celu
unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkowetikmsci wody) oraz nieekonomicznego zgujenia kanatow.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatey przestrzeganastpujacych zasad:
— dhugas¢ komory przepadowej zate od przeptywu oraz od #dicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
— szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatdw doptywowego i odptywowego oraz pfee kontrolnego z pomostu gérnego
do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powiwynosé 0,80 x 0,70 m,
— pomost gorny nalg wykona w odlegtdci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu igamwego,
- nad pomostem goérnym i dolnym naleprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
— pomost gorny i schody naleod strony kaskady zabezpie¢harieg wysokdci min. 1,10 m.
Kominy wlazowe naley wykonat tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet pumlav pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokogrzesnych i, w zalenosici
od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
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5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaty w tych studzienkach aglaczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiaggna podsypce z piasku grélbd7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej nalsgy wyprofilowat kinet; zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmi¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsmia
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanawirzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawirmiet spadek
co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkgsciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placéw, powinny &y wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wydosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wafkowo - min. 1,50 mi max. 2,05

m),
— gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2
cm ponkej §cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozzania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzalone jest przede wszystkim od wielkdo odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podhiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 m
nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu patdiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien
wynostt od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kraveznikach prostych w odlegioi minimum 2,0 m od
zakaiczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpw@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajaé sig 0,5 cm poniej
poziomu warstwyicieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za peednictwem studzienki rewizyjnej pokeniowej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wyjtkowo za pomagwpustu bocznego.

Wopustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczsb zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si
w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istnieymi urzdzeniami
podziemnymi, m#na studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosigj osadnika. Osadnik natomiast powiniert by
ustawiony poza kolizyjnym usgdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkak réwnie z kanatem zbiorczym. Odlegto
osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra¢za,0 m.

5.5.8.I1zolacje

Rury betonowe zelbetowe iyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzrgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej
w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleaziehi zewntrznej i wewrgtrznej powierzchni warstwizolacyjra
asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydara przez upowzniors jednostk.

Studzienki zabezpiecza §irzez posmarowanie z zeatz izolach bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie innegwodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaliee od czynnika agres;ji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacp asfaltove oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyos@wvanym na gaco wg PN-C-96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazglwéznorodna¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed kard¥ykonawca uzgodni z #ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grub@&i 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Welkazag;szczenia powinien Byzgodny z okrdonym w
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcadngz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopri¢™s.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i usStaicept,
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uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicoeetyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtmy27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzobnyobdt w zakresie i z eztotliwoicia

okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez lityniera.

W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kzinych zal@gonych taw celowniczych w nawganiu do podanych stalych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniena,wod
badanie i pomiary szeroé@, grubaci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogtoz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektovy zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowioi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewoddw,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykayie powinno wynosiwigcej niz+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayieksze ni 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokei warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylevi#egtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mieipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowaneglkp (przy zwgkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okkeny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien byzgodny z pkt 5.5.9,
rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q®\gmagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
- m (metr) utgonej i odebranej rury ostonowe;j,
- szt. (sztuka) wyregulowanej studni kanalizadjiitsaeinej, deszczowej lub zasuwy wodmiwej.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
utozenie rur ostonowych,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robo6t zanikagych powinien b dokonany w czasie umwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego pepti robot.

Dhugaé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaihy mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

oznakowanie robot,
dostavg materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umogn@mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podta i fundamentu,

wykonanie sczkow,

wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, stustudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie

wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. ulmnej
dostavg materiatow,

i odebranej rury ostonowej obejmuije:

wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V,

utozenie rury ostonowej,

zabezpieczenie kodwek rury ostonowej,

zasypanie i zagzczenie
uporzdkowanie terenu.

wykopu,

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji studasuw obejmuje:
kompleksow regulacg urzadzenia do poziomu projektowanego terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

agrwn

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2000
PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002
PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

21.

22,

Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eezghni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, stenie jakdcia

Cement.€8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgododotyczace cementu powszechnegytku

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

Rury i ksztattki kamionkoweh pohczenia w sieci dregawej i kanalizacyjnej

Systemy przewoddw rurowychvarzyw sztucznych do kanalizacjisnieniowej deszczowej i
sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazinasyconejzywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wibknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Normazdstosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
norme PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitanyich i powierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dichu (Norma do zastosofva
przyszigciowych. Tymczasowo nafg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

Stopnie do studzienek wianbwWymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywtanane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywsaaae do nawierzchni drogowych

Wyroby budowlane ceramicznghOanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniagtmgowany na gaco
Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

Zaprawy budowlane zwykle

Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro”

Rury bezaieniowe. Rury betonowezélbetowe

Prefabrykaty budowlane z bet#&inggi betonowe elbetowe

Cement. Transport i przechowyevani

Instrukcja zabezpieczania przed karokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki Budowlanej -

Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
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23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog ¢uiziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowsrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’tafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tai
Komunalnej, 1978r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Ccewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakcephoe i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doratizyrocesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéarg -sierpié 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaatidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®20. w sprawie sposobéw deklarowania zgédnayrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowdiathym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad®2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

PN-EN 50086-2-4Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodEmé¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemoéw rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.



