LINIA ROZGRANICZAJACA

PRZEKROJ NORMALNY PROJEKTOWANY W KM 0+087.90

UL. JARZEBINOWA W SRODLESIU; GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
SKALA 1:50
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J, 4.04 ) humus obsiany trawg gr. 10 cm
I t rodzi
3.02 1J kd315 grunt rodzimy
w80
o= L krawegznik betonowy 15/30 cm
» 1.25 / podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
w-wa scieralna z betonowef 2 tawa z betonu B10 z oporem 30/25/10 cm
kostki brukowej gr. 6 cm ks200 grunt rodzimy

podsypka piaskowa gr. 5 cm
grunt redzimy

obrzezZe betonowe 6/20 ecm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
BIPRO

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowey gr. 8 cm 15-181 Bialtystok, ul. 42 Putku Piechoty 74

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego OBIEKT: Przebudowa u licy Jarzebinowsj w Srédlesiu
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm TEMAT: Projekt wykonawezy
podbudowa pomocnicza Z kruszywa naturalnego — -
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - - Podpis: NEIZW:&I. rysunku:
w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15 om Projektowat branza Przekrpj normalny
grunt rodzimy drogowa: projektowany

mgr inz. Grzegorz Ciurla w km 0+087.80

B/101/02 ul. Jarzebinowa

Data: 30.05.2016

Skala: Rys. nr
1:50 4




