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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obazehodnikowego w ramach budowy ul. aimowej wSrodlesiu; Gm. Juchnowiec
Koscielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zmanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego w ramach budowy ul. 3amowej wSrédlesiu; Gm. Juchnowiec Kaelny i obejmug:
— Obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 cm,
— Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razgrajce jednostronnie lub dwustronniegiikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjapodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775613(8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzia chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zalenosci od dopuszczalnych wielka i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych:
- gatunek 1 -G1,

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynpagdano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obit@ehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obggepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olisze
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarkgawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchaviddzi elementdw nie powinny przekra¢asartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia dlyrze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklgstasé¢ lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranieggich powierzchnie gornigieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

diugas¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6
2.4.4.Skladowanie
_ ) Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug rodzajow
i gatunkdw.

Betonowe obrza chodnikowe nafgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewntaoyawymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatierymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiowaBR11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindgawiada wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfarpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagci minimum 0,7 wytrzymaléi projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D181 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk(fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgdnieniem w szerokgi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtare pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawajweu lub piasku, o
grubdsci warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. PodsygKtawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzia od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunwgirpeojektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapramcementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem faaleczysci¢ i zmy¢ wodk. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgighokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykormadania materiatdow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogfizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicyo®nigry dtugdci i
gebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadtie do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow malerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub &y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeéaiéw prostych w natach elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiee, do 1 mm.

Badania pozostatych materiatlow powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét natg sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyifaezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obszechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y gigpuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m dtugi obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktomimmo wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Qgmagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego omzehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00\30nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betoirndapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmmiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoéitio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i tersk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i tersk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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