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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach budowy ul. Jinowej wSrodlesiu; Gm. Juchnowiec Kaielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w ramach budolvy u
Jarzbinowej wSrddlesiu; Gm. Juchnowiec Koielny i obejmuj:
a) wykonanie wykopOw w gruntach nieskalistych: SST 021.01
b) budowg nasypéw drogowych: SST 02.03.01

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrunty naturalnego lub z gruntu antropogenicznegsnigca
warunki stateczrici i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdakgest mniejsza nil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysadjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkmrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza til m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénasci, charakteryzugy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcihzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyjpotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p@sy potdone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiga) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyelt gwizanych z trasdrogova.

1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okiena wg wzoru:

| =Po
° pds
gdzie:
04 - estasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢(hfy/
Pis - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiod optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.16 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzuica zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okdlena wg wzoru:
d

U = 60
le
gdzie:
dw - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrgmm),
diw - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrgmm).
1.4.17 Wska&nik odksztatcenia gruntu - wielkbcharakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilona wg wzoru:
L -E:
0 E1
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsapehzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormfathzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
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1.4.18.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdite’L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzglem przydatnéi do budowy nasyp6éw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinmy Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy masymog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanow#, nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kxdac nadmiarem obfosci rob6t ziemnych, zostaly za
zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbndowa nasypéw lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia rownaoiej obgtosci gruntdw przydatnych zérddet
whasnych, zaakceptowanych przezyimiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéiwgilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycbyywiezione
przez Wykonawe na odkitad. Zapewnienie terenéw na odktad ayatép obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. kiynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzdsowa nieprzydatééd wynika
jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnien Je;ﬁ_nos Grupy gruntow
ie !
wihasciwosci Niewysadzinowe \afpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty] - piasek pylasty | mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina — glina piaszczysta zeata, glina zwgzta,
- pospéika gliniasta glina pylasta zwizta
- piasek gruby - rumosz gliniasty | — i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — pospdika gliniastg — piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pwi, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartdé
czastek %
<0,075 mm <15 Od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 Od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 Od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykésa mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akiip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizacji
itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saimglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieigi@nsportu. Wydajrié srodkéw transportowych powinna dponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuenagu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad wakt zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotycaicych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckszone odlegkei nie zostaly wczmiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogéline” pkt 5.
5.2. Doktadn@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypees od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10 cm.
Rd&znica w stosunku do projektowanychdrych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie goré@nié sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm, a kraedzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemata.
Maksymalne nieréwrigi na powierzchni skarp nie powinny przekraczd 0 cm przy pomiarze #8-metrows, albo powinny b§
spetione inne wymagania dotgce nierownéci, wynikajpce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, doty@z réwndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rééeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#ggo warunki terenowe, wykaharzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wad gruntowych i opadowych poza obszar robét zierhrigk, aby zabezpieazgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby machniom gruntu nadawav calym okresie
trwania robét spadki, zapewrieg prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty utlegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravateprzydatnég,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnieych zbiornikbw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ufhieia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie tnaamobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsiwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robét ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podioy i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagibjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrizi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robdt na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledeontoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
pkt. 5 oraz z dokumentagprojektova.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdckt na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ugcie | odprowadzenie wydidw wodnych.
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6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakbwykonania rob6t okéono w pkt. 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajadatd.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroli korpusu ziemnego Pomiarstas, szablonem, tato diugdgci 3 m i poziomig lub
2 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego| niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach c=RL.00 m co 50 m na tukagh
4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu 0 R< 100 m oraz w miejscach, ktore badmtpliwosci
5 | Pomiar réwnéci skarp
6 | Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoremdrgch w odsfpach co 200 m oraz w
punktach wtpliwych
7 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrga¢ dla kadej ulazonej warstwy lecz
nie rzadziej rii w trzech punktach na 100 marstwy

6.3.2.Szerokéc¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej niz+ 10 cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@znic¢ sk od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia wyrzonego
tangensemdta.

6.3.5.Réwna¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzong gmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.6.Réwna¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone ta3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego , sprawdzony ppreriar niwelatorem rznych wysokéciowych, nie
moze dawa rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okiny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt6la #térych nie mona okréli¢ wskanika zagszczenia naley okreli¢
wskaznik odksztalceniay) zgodnie z norsnPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitammsodrzucone. 3
materialy nie spelniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerignlara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkpotrmcer za obntom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\g/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
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Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumerdapyojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynniei objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02108l® 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pra@jpektéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddtapsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zielyenagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fmika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tnaztiksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez

obchzenie plyt

7.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéa podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRyrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachiania podita gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wansza2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Budowa ul. Jarzebinowej w Srédlesiu; Gm. Juchnowiec Kdcielny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach budowylafzbinowej wSrodlesiu; Gm. Juchnowiec Koielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w ramach budawy u
Jarzbinowej wSrddlesiu; Gm. Juchnowiec Koielny i obejmuj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych:
- roboty drogowe (wykopy wykonywane koparkami)
- roboty drogowe (wykopy wykonywane gcznie - odkrycie istniefcych kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych na skrzyowaniu z projektowanymi zjazdami bramowymi)
- roboty drogowe (wykopy przy budowie przykanalikdw iwpustow kanalizacji deszczowej).

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okgenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt

Ogolne wymagania dotyaze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatmy potsztywnych [12] powinien charakteryzaingie grup nasnosci G;.
Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalery podiaze doprowadzido grupy nénasci G, zgodnie z
dokumentacja projektaw SST.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotycz sprztu okrélono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST @@ pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranéaelastateczni@ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaghupodcicia lub innych odgpstw od dokumentaciji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty aznym stopniu przydatréoi do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniiwigjacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhych, wymaga zgody gniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypamirpty by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad. O ile Iaynier dopuci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,zyzgkeodpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldtralemnych powinno spehdiavymagania, dotyezxe
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrin

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ |, dla: kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa o gruka 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowphspetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni najgje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jereli wartaici wskanika zagszczenia okigone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naty podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu pogko umdliwiajacego uzyskanie wymaganych wado
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wskaznika zagszczenia. Mgiwe do zastosowaniaodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji laynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,godnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbearstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dpgea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynndé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwouszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzgpowierzchni robdt ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych paeywarunkow obeiza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeguodndci z wymaganiami ok&gonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlnvag: nalezy zwréci na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogargzeich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igfozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug age okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-021Q6k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02106k08.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyméiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek wraz z kosztem sktadu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagbnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacy; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwkzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIE NASYPOW

Budowa ul. Jarzebinowej w Srédlesiu; Gm. Juchnowiec Kdcielny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypow w ramach budowy ul. Jesinowej wSrodlesiu; Gm. Juchnowiec Kaielny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych i obejmajkonanie nasypow w
ramach budowy ul. Jagginowej wSrodlesiu; Gm. Juchnowiec Koielny i obejmug:

roboty drogowe — 28,99 )

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okgenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét

Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

roboty drogowe (zabezpieczenie istniggych kabli telekomunikacyjnych) — 5,88 m
roboty drogowe (budowa przykanalikéw i wpustéw kandizacji deszczowej) — 16,011 tn

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Tablica 1. Przydatr$é gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-202 :1998 [4].

Przydatne z zastrzeniami

Tréé zastrzeenia

Przeznaczeniej Przydatne
Na dolne 1. Rozrobnione grunt
warstwy skaliste twarde oraz grunty
nasypow kamieniste, zwietrzelinowe,

ponizej strefy

rumosze i otoczaki
przemarzania

2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubgirednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistéci
U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i

zwatdw (powyej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

inne metalurgiczne ze starych

1. Rozdrobnione grunty skalisteefkiie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z vagkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gllny i gliny pylaste
orazinneow <359

6. Gliny piaszczyste Z‘QK’{E, gliny zwezte i
gliny pylaste zwgzle oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wi_ od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawario
frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczn

L2 nowego studzenia (do 5 lat)
9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy pory w gruncie skalistym:ta wypetnione
gruntem lub materiatlem drobn02|arn|stym
- gdy keda wbudowane w miejsca suche |
zabezpieczone od wdd gruntowych
powierzchniowych
- do nasypéw nie wagzych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub préepwo
zawilgoconych
- do nasypow nie wagzych nk 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub pg
ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje s
eg#qbokcsu wiekszej od kapilarniei biernej
gruntu podiga
- 0 ograniczonej podatiad na rozpad -gczne
straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zosgamypetnione
materiatem drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych lula s
izolowane d wody

Na gorne 1. Zwiry i pospotk
warstwy 2. Piaski grubo $rednio-
nasypéw w | ziarniste

strefie 3. ltotupki przyweglowe

przemarzania| przepalone zawierge mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadagym
posp6tkom lukzwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnei mniejszej ni
35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawatio
frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych grunt
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywng
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczn
8. Piaski drobnoziarniste

e- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy
1%
- 0 wskaniku nanosci Wy=10

do

W wykopach

miejscach - gdy g ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do gf. Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
przemarzan

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowimpny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotycz sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dobeprztu zagszczajcego. Sprat do
Zzag:szczania powinien ldyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, | gpoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi 0 przydatnéi
urzadzen pospotki i kamieniste maszyn
zag:szczajcych grubéc¢ liczba gruba¢ liczba gruba¢ liczba
warstwy przepé warstwy przepé warstwy przepé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***

Walce statyczne | 01do0,2| 4do8| 01do0j2 4dog 02do03  &dg 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02do0,3 8do12| 02do03 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 02do0,5/ 6do8| 02doOy  6do 1D - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne | 04do0,7| 4do8| 02do0/4 3do4 03do06 Bdd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne | 03do0,6] 3do6| 02do0/4 6dold 0,2do[04 o B 5)
okotkowane **
Zagszezarki 03do05 4do8 - - 02do05 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04| 2do4 | 01do083 3do3 02do[04 &dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 4do 10 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane ¢ 2,0 do 8,0| uderzé w | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0 uderzé w
wysokasci od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statyczneasmalo przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zag;szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szczé statycznie.

**) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podio Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ayvgrnuntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sk do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatnewalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzgkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastychpdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q21Qkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodbwskazane w dokumentaciji projektowej, w innych dokntach kontraktowych
lub przez layniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodiak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbyévsic w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy mog mie¢ ksztaltt poszerzonych rowdw przylegtych do korplkopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzecozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno
zalegajcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgadysmie przez layniera. Ggbokas¢ na jak nalezy ocené
przydatné¢ gruntu powinna bydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypo6w nie powioytyodspajane, chyba wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygpdjone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny &yvbudowane
Z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie zeazakiami layniera. Roboty tedala wlaczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiagego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepaygch byto konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuiwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niesmon naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakczeniu jego eksploatacji powinnydtak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzaf
terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowad#i rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, olélene
w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasjpu jest veksze nik 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wggym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0
do2,5m.

5.3.1.2Zagzszczenie gruntu i 00s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w strefie podiza nasypu,
do gkbokasci 0,5 m od powierzchni terenuzéé wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazrokreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien daegci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpgoednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu pogio umdaliwiajace uzyskanie wymaganych waxtowskeaznika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokdasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokei, m Minimalna wartéc¢ | dla kategorii ruchuKR1
do2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu podi@ nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podita nasypow

Jereli nasyp ma bi/budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadbievierzchni, to przed przygtieniem do
budowy nasypu powinna onadxpzdrobniona lub spulchniona natybkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pagania z
podstaw nasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéwvipien by dokonany z uwzgtinieniem zasad podanych w pkt 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznpgufilu podhiwznego, ktére okigono w
dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcge=e Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZnbnasypu i jego réwnomiernego osiadania nafizestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasywyipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szerala.

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spgil uzywanego do
zag:szczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gridima calej szerokai
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneges(@tczynniku
K10< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo #%9%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiatdsi
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczekgaalvinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietiviia¢ lokalne gromadzeniegsivody.
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e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powferzcjest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinnyduyksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniéaeku.
Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu sgggo zapobiega powstaniu potencjalnych powierzatiiizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gérmy warstwe nasypu, o grubdgi co najmniej 0,5 m naty wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wgkeku
wodoprzepuszczalia Kio> 6 x 10~°m/s i wskaniku ré&znoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich widciwosciach, Irkynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez igiatj cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jesnieczne sprawdzenie warunkumaici i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,gmmjcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Naterenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gaileo najmniej 0,5
m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdéw lotnych, waksped popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky wykon& z gruntu lub
materialow o diej przepuszczalisoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniets bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegozradezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow naife przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagbdopuszczaly to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nigvwaktadd nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mima przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymg@egniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korosgmapo
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny dydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggkt. 5.3.3.1, poz.
d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngstego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca siajestanie osuszyej i zag;sci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest mtiwe osagnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszczasiwbudowania w nasyp gruntéw zamaegyth lub gruntéw przemieszanych&eegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgyrzerwane. Przed wznowieniem prac malesurné
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie aalej przed rozmarzaciem zagszcza ani uktadd na niej
nastpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej réelniu, powinna b§zag:szczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygtcych warunkow.
Rozlazone warstwy gruntu nalg zag;szczé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ daswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkt. 5.3.4.5.

Orientacyjne wartiei, dotyczice grubéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
Zzag:szczania podano w pkt. 3.

5.3.4.3Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lbyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerandgj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %;2 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z egtotliwoscia okreilona w pkt. 6.3.2 16.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotyexce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,¢ggagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rwoddksztalcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego netfiy modutu odksztatcenia, oblonych zgodnie z
normy PN-S-02205:1998 [4], nafe stosowd tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorycle fest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniag wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, choay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndegazerokdci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchu KR1
Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doefiokasci od powierzchni rob6t ziemnych 0,2 do 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na g¢hokasci od powierzchni robét ziemnych parj 1,2 m 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gagzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomiezerskanika
Zzag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenig bkreslonego zgodnie z nomPN-S-02205:1998 [4].
Wskanik odksztatcenia nie powinien dyiekszy ni:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wagai 1>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warai 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzimiu (pytdw, glin pylastych, glin zwztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistychZwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytlow pagystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zmiych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie ibadégonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystareza, to Wykonawca powinien spulchni
warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zageic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskeka zagszczenia, Wykonawca powinien ugémvarstve i wbudowa nowy materiat, o ile lzynier
nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowegogsagzenia warstwy.

5.3.4.5Pr6bne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggyczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308) powinien by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada@sint czterema pasmami o szerakod 3,5d04,5 m kade. Poszczegbine
warstwy uktadanego gruntu powinny i@ kazdym pasie ing gruba¢ z tym,ze wszystkie muszmiesci¢ si w granicach
wiasciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna byréwna optymalnej z tolerangpodan w pkt.
5.3.4.3. Grunt utzony na poletku wedtug podanej irey zasady powinien Bynastpnie zagszczony, a po kalej serii przejc
maszyny naley okresli¢ wskeaniki zag;szczenia, dopuszcasjstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdrmtapowa,
ugicciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaafehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigpvinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e4ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych i
Zzag:szczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.4 daj@se wyboru sprztu i ustala si potrzebu liczbe przeg¢ oraz
grubai¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotygaostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorstady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktore nigllpwykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trasdrogova.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad zeli:
a) stanows nadmiar ohjtosci w stosunku do objfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystarirnych pracach, zeranych z budowtrasy drogowe;j,
¢) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie drimae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw pomyesiych
z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychasyprzypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jedmazmie
okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbid przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridaoil materiaty te powinny ldyw
razie maliwosci wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypani@wdisztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego paspéa
nasypow. Roboty te powinny byvykonane zgodnie z dokumentapjojektova i odpowiednimi zasadami, dotygzymi
whbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazowkaniyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaret@ini w sposob okrdony powyzej, materiaty te nalsy przewiezé
na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przeziera. Jeeli miejsce odkiadu
zostalo wybrane przez Wykonagvenusi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyéka
zgock witasciciela terenu.

Jereli odklady g zlokalizowane wzdtzodcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykoné z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizy gzym odlegtéc
podné&a skarpy odkitadu od gérnej kredzi wykopu powinna wynoé&i

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaikjszym od 20%, odktad nalewykon& tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgeym ponad 20%, odkiad najezlokalizowa ponizej wykopu,
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d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drégiegiem, odktad naly wykona od strony najegciej wiejacych wiatrow,
w odlegiaci ponad 20 m od krawizi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nagjiib niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsuprzez
Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazhnzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynilica z ewentualnych uszkodiz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, akajih Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadbéw, a w szczegd@oioich wysokd¢, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinnylagodne
Zz wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowiej EST. Jeeli nie okrdélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych
w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad paavirby¢ uformowany w pryzrao wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzap terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaazangytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentac;j
projektowva.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziesm odktad powinno léyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny unienatiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentaciji
projektowej, SST lub przezigpniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonaweeimien upewnt sig, ze spetnioneswarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naamtiglzez Wykonaweg zajdzie konieczrig¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czyene calaci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega n&&lonvaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkt 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji progkej i SST. W czasie kontroli nalezwrdci szczegdla uwag; na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okénym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewagago ich stateczidé,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacii) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédrowymaganiami okégonymi w pkt 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekej i SST.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdckt na:
a) badania przydatrsoi gruntdw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrci gruntdw do budowy nasypu powinnydgyrzeprowadzone na prébkach pobranychzddigpartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazioefiz nowegarédta, jednak nie rzadziejznjeden raz na 3000V
kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartg¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalra, i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnag¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowea wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntdw ozrych wiagciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kzdej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi nie rzadziej rii jeden raz na 500'm

warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephti§.3.3.1 poz. d),
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e) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygzch wbudowania gruntow w okresie deszczéw i
mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pozionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pozdoasypu polega na skontrolowaniu zgadnwartasci wskanika
zag:szczeniadlub stosunku modutdw odksztatcenia z wariami okrélonymi w pkt 5.3.1.2 i1 5.3.4.4. Do ligcej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9] aazenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1898

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okétenia wartsci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Whyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywi® dokumentdw laboratoryjnych. Prawidici¢o
zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pgalipod nasypem powinnadyotwierdzona przez hyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejraljontrok:
- prawidlowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédrowymaganiami dotygzymi pochylé
i doktadnaci wykonania skarp, okétonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pla.5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szerokm korony korpusu polega na poréwnaniu szesokkorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerod@a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, chkoaych w dokumentaciji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzgpidnéci z wymaganiami ok&onymi w pkt 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdckt na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztait geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgopdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-021Q6k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest ni (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu dzie ustalona w metrach $zennych jako rénica ogélnej olgitosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o alps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedigieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunkugbgci gruntu w stanie rodzimym do ebpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasyp6w bdzie ustalona w metrach $z&nnych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po il warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu lgdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakanita obgtosci wykopow,
powiekszonej o okjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastraesformutowanych w pkt
54.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.08.pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspieji zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzag:szczenie gruntu,
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- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apai ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



