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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/01.01.01. |réwninnym.
0.112 km 0.112
RAZEM 0.112
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz|m
d.2/01.02.04. |z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
8.0 <koncéwka wlotu w ul. Debowa> + 8 m 16.000
RAZEM 16.000
3|D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|01.02.04. |wej wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
(1.5 + 1.5) <konncéwka wlotu w ul. Debowg - chodniki> + 6 m 9.000
RAZEM 9.000
4|/D- Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2
d.2|01.02.04.
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3 ROBOTY ZIEMNE
5|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |[m3
d.3/01.02.01. |40 m3, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce
statego sktadu wraz z kosztem sktadu, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-Il
363.83 <z tabeli objetosci robét ziemnych - nadmiar wykopéw> - (16 * 0.15* |m3 363.002
0.3 +9*0.06 * 0.2 <objetos¢ materiatéw z rozbidrki>)
RAZEM 363.002
6|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, i/m3
d.3/01.02.01. |40 m3 na dokopie, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
miejsce budowy, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11
28.99 <z tabeli objetosci robét ziemnych - nasypy> m3 28.990
RAZEM 28.990
7|\D- Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami m3
d.3/02.03.01. [samowytadowczymi
28.99 <z pozycji wyzej> m3 28.990
RAZEM 28.990
8|D- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3/02.03.01.
28.99 <z pozycji wyzej> m3 28.990
RAZEM 28.990
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9|D- Wykopy liniowe wykonywane mechanicznie o szerokosci 1,0-1,5 m i gtebokos- |m3
d.4/02.01.01. |cido 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l ha odktad
wykopy pod przykanaliki:
<W1>(1.50-0.51+155-0.51)/2*0.5*1.0 m3 0.508
wykopy pod wpust W1:
1.5*1.5*1.55 m3 3.488
wykop pod dodatkowg studnie:
3.50 * 1.77 * 1.50 <dtugos¢ * gtebokosé * szerokos¢> m3 9.293
RAZEM 13.289
10|D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/03.02.01.
1.50 * 1.0 * 0.1 <wpust W1> m3 0.150
3.50 * 1.5 * 0.1 <dodatkowa studnia> m3 0.525
RAZEM 0.675
11|D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt
d.4/03.02.01.
1 <wpust W1> szt 1.000
RAZEM 1.000
12|D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/03.02.01.
1.50 <z tabeli przytaczy wpustéw ulicznych> m 1.500
RAZEM 1.500
13|D- Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/02.03.01. (3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczaniem gruntu ubijakami mechanicznymi
<przykanaliki i wpusty kanalizacji deszczowej>
13.289 m3 13.289
- 0.675 <minus podsypk> m3 -0.675
-1.50 * (3.14 * 0.1 * 0.1) <minus przykanaliki> m3 -0.047
- 1.55 *(3.14 * 0.25 * 0.25) <minus wpusty> m3 -0.304
-1.67 * (3.14 * 0.65 * 0.65) <studnia na ist. kanale> m3 -2.216
RAZEM 10.047
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14|D- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochoda- |m3
d.4/02.01.01. |mi samowytadowczymi ha odlegtos¢ do 3 km, grunt o normalnej wilgotnosci
kat. I-Il, wraz z zageszczeniem gruntow w nasypie
13.289 - 10.047 <nadmiar gruntu> m3 3.242
RAZEM 3.242
15/D- Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowych wykopach o $red- |szt.
d.4/03.02.01. |nicy 1000 mmigt 3 m
1 <studnia montowana na istniejagcym kanale deszczowym, standardowy wtaz |szt. 1.000
zastgpi¢ wpustem
deszczowym klasy D400>
RAZEM 1.000
16|D- Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wecisk, o $rednicy 315 mm m
d.4/03.02.01.
2.0 <wyprowadzenie kroc¢ow ze studni do potaczenia z ist. kanatem, 2*1,0 m> |m 2.000
RAZEM 2.000
17|D- Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk - nasuwki o $redni- |szt.
d.4/03.02.01. |cy 315 mm
2 <do potaczenia z ist. kanatem> szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
18|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 i 15/22 cm wraz z wykona- |m
d.5/08.01.01. |niem taw z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej
105.23 <lewa strona ulicy> m 105.230
109.70 <prawa strona ulicy> m 109.700
9.8 <zakonczenie ulicy> m 9.800
RAZEM 224.730
19|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/08.03.01. |petnione piaskiem
<lewa strona ulicy>
24.74 +6.34 +21.2 + 8.62 + 31.20 m 92.100
<prawa strona ulicy>
26 +32.1+47.44 m 105.540
RAZEM 197.640
6 PODBUDOWA
20|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.6/04.01.01. |wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca statycz-
nego w gruntach kat. II-1V
549.20 m?2 549.200
RAZEM 549.200
21|D- Warstwy odsaczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ war- | m?2
d.6/04.02.01. |[stwy po zageszczeniu 15 cm
549.20 m?2 549.200
RAZEM 549.200
22|D- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy  |m2
d.6/04.04.01. |po zageszczeniu 15 cm
549.20 m?2 549.200
RAZEM 549.200
23|D- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po  |m?2
d.6|04.04.02. |zageszczeniu 10 cm
549.20 m?2 549.200
RAZEM 549.200
7 NAWIERZCHNIA
24|D- Nawirzchnia z kostki brukowej betonowej typu "KOSC" grubosci 8 cm szarej, |m2
d.7/05.03.23. |ukftadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane
piaskiem
549.20 m?2 549.200
RAZEM 549.200
8 CHODNIKI
25|D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.8/04.01.01. |wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca statycz-
nego w gruntach kat. II-1V
<lewa strona ulicy>
37.33 +9.26 + 31.50 + 10.80 + 43.70 m2 132.590
<prawa strona ulicy>
39.33+ 15 + 32.74 + 69.28 m2 156.350
RAZEM 288.940
26|D- Chodniki z kostki brukowej betonowej typu "CEGIELKA" grubosci 6 cm koloru " |m?2
d.8/08.02.02. |CEGLASTEGO", uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnia-
ne piaskiem
288.94 <z pozycji wyzej> m2 288.940
RAZEM 288.940
27|D- Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 |m?2
d.8/08.02.02. |cm, spoiny wypetniane piaskiem - materiat uzyskany z rozbiérki
7.3 m?2 7.300
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RAZEM 7.300
9 ZJAZDY BRAMOWE
28|D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.9/04.01.01. |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
56.6 <szczegdbtowy wykaz robét na zjazdach> m?2 56.600
RAZEM 56.600
29|D- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po |m?2
d.9|04.04.01. |zageszczeniu 15 cm
56.6 <z pozycji wyzej> m2 56.600
RAZEM 56.600
30|D- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "CEGIELKA" grubosci 8 cm m2
d.9/08.04.01. |szarej, ukladane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
56.6 <z pozycji wyzej> m2 56.600
RAZEM 56.600
31|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9|08.03.01. |petnione piaskiem
33.3 <szczegobtowy wykaz robét na zjazdach> m 33.300
RAZEM 33.300
10 ZIELEN
32|D- Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu  |m2
d.10/09.01.01. |10 cm.
<lewa strona ulicy>
36.93 +6.25 +22.16 + 3.52 + 1.84 + 1.74 + 48.16 m2 120.600
<prawa strona ulicy>
43.46 + 10.90 + 49.55 m?2 103.910
RAZEM 224.510
11 ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
33|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11/03.02.01.
2 <KS> szt. 2.000
2 <KD> szt. 2.000
RAZEM 4.000
34|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.11/03.02.01.
3 <zasuwy wodociggowe> szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|D- Wykopy liniowe o szerokosci 0,6 m i gtebokosci do 1,0 m o $cianach piono- m3
d.11/01.02.01. |wych w gruntach suchych kat. I-1I
0.6 * 0.7 * (5.0 + 4.0) <odkrycie istniejacego kabla telekomunikacyjnego na m3 3.780
skrzyzowaniu z projektowanymi zjazdami>
0.6 * 0.7 * 6.0 <odkrycie istniejacego kabla telekomunikacyjnego na skrzyzo- |ms3 2.520
waniu z jezdnig>
RAZEM 6.300
36|D- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.11/02.03.01. |1.5 m w gr.kat. I-lll
6.3 <z pozycji wyzej> m3 6.300
RAZEM 6.300
37|D- Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE o $r. 110 mm w wykopie m
d.11/03.02.01.
5.0 + 4.0 <utozy¢ na istn. kable telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projekto- |m 9.000
wanymi zjazdami>
RAZEM 9.000
38|D- Uktadanie rur ostonowych z HDPE o $r. 110 mm w wykopie m
d.11/03.02.01.
6.0 <utozy¢ obok istn. kabla telekomunikacyjnego krzyzujacego sie z projekto- |m 6.000
wang jezdnig>
RAZEM 6.000
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