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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

a Umowa z Inwestorem,

o Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

o Pomiary uzupetniajgce,

o Badania geotechniczne podioza gruntowego,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

o Robét ziemnych,

o Montazu rur ostonowych na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych,

o Konstrukcji: jezdni, chodnikoéw i zjazdow bramowych,

o Humusowania i obsiania trawg terendw zielonych w pasie drogowym.

2. Opis stanu istniej gcego

Ulica Jarzebinowa potozona jest w Srodlesiu — Gm. Juchnowiec Koscielny — i
stanowi potgczenie przylegtej zabudowy jednorodzinnej z ulicami: Debowgq i Lesz-
czynowg. Ulice Jarzebinowa i Leszczynowa posiadajg nawierzchnie gruntowg. Ulica
Debowa posiada nawierzchnie z brukowej kostki betonowej o przekroju ulicznym z
obustronnym chodnikiem. Ulica Debowa ma urzagdzony wlot w kierunku ul. Jarzebi-

nowej.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ul. Jarzebinowej wynosi 10,0 m.

Ulica znajduje sie w administracji Gminy Juchnowiec Koscielny.
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1 Istniejgce uzbrojenie

o sie€ energetyczna napowietrzna,
o siec telekomunikacyjna kablowa,
o sie¢ wodociggowa,

o kanalizacja sanitarna.

2 Badania geotechniczne

Podtoze gruntowe sklada sie gtdwnie z gruntdw piaszczystych. W poblizu ulicy
Leszczynowej na gtebokosci ok. 1,5 m wystepujg namuly organiczne. Zwigzane to
jest ze zmieniajgcym sie w przesztosci korytem rzeki Horodnianki. Warunki wodne

przecietne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.

3. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m ujetg w krawezniki z obustronnymi
chodnikami o szerokosci 1,65 m. Do kazdej posesji przewidziano zjazd. Szerokos¢

oraz lokalizacja zjazdu zostata uzgodniona z wiascicielami poszczegolnych posesji.

Istniejacy wlot z ul. Debowej zostat zakonnczony kraweznikiem. Kraweznik ten na-

lezy rozebrac.

Na terenach przewidzianych jako zielen nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe humusu

i obsiac trawa.

Na skrzyzowaniu istniejgcego kabla telekomunikacyjnego z projektowang jezdnig
w km ok. 0+008,2 obok kabla nalezy utozy¢ rure ostonowg z HDPE @ 110 o diugosci
6,0 m. Przed zasypaniem koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ tak aby nie wsypywata

sie do nich ziemia.

Na skrzyzowaniu istniejgcego kabla telekomunikacyjnego z zjazdami bramowymi
na dziatki o nr geodezyjnych 326 i 327 nalezy na kabel zatozy¢ rury ostonowe dwu-
dzielne AROT A110 o dtugosci 4,0 m.

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i zasuwy wodociggowe nalezy wyregu-

lowac do poziomu projektowanego terenu.
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4. Rozwigzanie wysoko sciowe

Projektowane spadki podtuzne jezdni majg wielko$¢ od 0,35% do 3,0%. Spadek
poprzeczny jezdni — jednostronny 2,0%. Spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0% w
kierunku jezdni.

5. Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rodzajow nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

o W-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-

nicznie gr. 10 cm,

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie gr. 15 cm,
o W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw bramowych:

o W-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
o Podsypka piaskowa gr. 5 cm,

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-

nicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

o W-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
o Podsypka piaskowa gr. 5 cm,

Jezdnie obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na tawie
z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Krawezniki

nalezy ustawia¢ ze swiattem 10 cm.

Na zjazdach bramowych zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe
15x22 cm ustawione na tawie z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo —

piaskowej gr. 5 cm. Krawezniki na zjazdach nalezy ustawia¢ ze swiattem 2 cm.
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Chodniki obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsyp-

ce piaskowej. Obrzeza ustawia¢ ze Swiattem 3 cm.

Zjazdy poza chodnikiem obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm. Obrzeza
boczne zjazdu ustawia¢ ze sSwiattem 3 cm, obrzeze koncowe zréwnac z nawierzchnig

Zjazdu.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego ul. Jarzebinowej odprowadzone bedg do ist-

niejgcej kanalizacji deszczowej wybudowanej w ul. Jarzebinowej.

Do studni w km 0+050,3 nalezy podigczy¢ wpust deszczowy, typowy betonowy
®500 mm, kratka klasy D500. Przykanalik z rur PVC SN8 ®200 mm.

W km 0+108,0 na istniejgcym kanale ®315 mm nalezy posadowi¢ dodatkowg
studnie rewizyjng. Zaprojektowano studnie rewizyjng z kregéw betonowych 1000
mm, zamiast typowego wtazu nalezy umiesci¢ wtaz ,wpust deszczowy” (z perforacjq)
klasy D400.

7. Kolorystyka i typ nawierzchni

Jezdnie uktadaé z szarej kostki typu ,KOSC”, chodniki z ceglastej kostki typu
.CEGIELKA”, zjazdy bramowe z szarej kostki typu ,CEGIELKA”.

8. Sposbb wykonywania robét budowlanych
Konstrukcja nawierzchni:

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé wytyczenia punktow gtbwnych na-

wierzchni ulicy przez uprawnionego geodete;

- koryto pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej wykona¢ mechanicznie, a w pobli-
zu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z instala-

Cjg podziemna) recznie;

- wbudowane materiaty winne posiadac aprobate techniczng na stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem i obowigzujgcymi normami;
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- ha czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie obowigzuja-

cymi przepisami.
Inwentaryzacja:

Zrealizowana inwestycja podlega zainwentaryzowaniu pod wzgledem sytuacyjno -

wysokosciowym przez uprawnionego geodete.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Ciurla



