Zalacznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu migdzymiastowego min.
44 miejscowego, spetniajgcego ponizsze parametry 1 wymagania.

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Autobus fabrycznie nowy, dopuszcza si¢ rok produkcji 2017. Poda¢ marke,
typ i model.
1.2. Pojazd musi spetnia¢ wymagania:

1.2.1. polskich przepisow o ruchu drogowym zgodnie z ustawag ,Prawo o ruchu
drogowym’ (Dz.U.2017.1260 t.j. z dnia 27.06.2017 z p6zn. zm.)

1.2.2. autobus musi posiada¢ wszelkie niezbedne wymagane przepisami homologacje do
ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej na min. 44 osoby plus kierowca, a
takze §wiadectwo homologacji drugiego etapu (Autobus).

1.3. Urzadzenia i1 podzespoly zamontowane w pojezdzie powinny speiniac
wymagania odrgbnych przepisow krajowych i/lub mi¢dzynarodowych.

1.4. Liczba siedzacych miejsc pasazerskich min. 44 + siedzenie kierowcy.

1.5. Liczba stojacych miejsc pasazerskich min. 14.

1.6. Dhugos$¢ catkowita nie wiecej niz 12,35 m.

1.7. Wysoko$¢ catkowita nie wigcej niz 3,60 m.

1.8. Szerokos$¢ catkowita nie wiecej niz 2,60 m.

1.9. Zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej.

2. UKLAD JEZDNY

2.1. Silnik wysokoprezny, turbodotadowany, 6 cylindrowy.

2.2. Autobus wyposazony w silnik wysokoprgzny o mocy min. 250 KM.

2.3. Autobus wyposazony w silnik o zaplonie samoczynnym, spetniajagcy norme
emisji spalin- min. Euro 6.

2.4. Skrzynia biegdw manualna, synchronizowana, minimum 6 biegowa + bieg
wsteczny.

2.5. Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym.

2.6. Os$ przednia — belka sztywna lub zawieszenie niezalezne.

2.7. Zawieszenie przednie i tylne oparte na miechach pneumatycznych.

2.8. Most napedowy sztywny.

2.9. Ogumienie bezdetkowe, wielosezonowe z felgami stalowymi, min. R 19,5

cali, kotpaki do kot.

3. NADWOZIE

3.1. Lakier zwykly (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
realizacji dostawy).

3.2. Samonosne.

3.3. Szkielet nadwozia wykonany z profili stalowych o podwyzszonej jako$ci
zabezpieczonych antykorozyjnie lub ze stali odpornej na korozje.

3.4. Poszycie zewngtrzne nadwozia odporne na korozj¢ (blachy nierdzewne np.

chromoniklowe, aluminium lub tworzywa sztuczne) klejone do szkieletu.



3.5. Drzwi pasazerskie w ukladzie 1-1-0 otwierane na zewnatrz, sterowane
elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, mozliwo$¢ awaryjnego otwierania
oraz zabezpieczenie uniemozliwiajace $cisnigcie pasazera.

3.6. Szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie.

3.7. Oznakowane wyjscia awaryjne + wybijaki szyb.

3.8. Poszycie $cian wykonane z plyty laminowanej tapicerowanej wraz z izolacja
termoizolacyjng i akustyczng.

3.9. Podtoga wykonana ze sklejki wodoodpornej wylozona wyktadzing
antyposlizgowa.

3.10. Podtoga szczelna — umozliwiajagca mycie urzgdzeniami mechanicznymi.

3.11. Fotele pasazerow wysokie, tapicerowane, uchylne, wyposazone w pasy
bezpieczenstwa, podlokietnik i uchwyt od strony przej$cia, podnézek sztywny,
zaglowki.

3.12. Glosniki.
3.13. Potki bagazowe.

3.14. Oswietlenie diodowe

3.15. Zastonki tkaninowe okien bocznych.

3.16. Zaluzja przeciwstoneczna okna kierowcy i rolety na przedniej szybie.

3.17. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym i wielostopniowa regulacja.
3.18. Regulowana kierownica.

3.19. Lusterko wewnetrzne.

3.20. Deska rozdzielcza z tablicg wskaznikow i ciektokrystalicznym wyswietlaczem.

4. POZOSTALE WYPOSAZENIE

4.1. Immobilajzer.

4.2. Tachograf cyfrowy.

4.3. Radioodtwarzacz CD, wzmacniacz, mikrofon.

44. Trojkat ostrzegawczy.

4.5. Apteczka.

4.6. Dwie gasnice min. 6 kg.

4.7. Komplet narzgdzi (min. 2 podnosniki przenos$ne, min. 2 kliny pod kota).

4.8. Lusterka zewngtrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie.

4.9. Zaczep haka holowniczego.

4.10. Kolo zapasowe z zamocowaniem.

4.11. Sygnalizacja dzwigkowa biegu wstecznego.

4.12. Klimatyzacja (klimatyzator dwufunkcyjny) — nawiewy indywidualne,
niezalezna klimatyzacja stanowiska kierowcy.

4.13. Oswietlenie punktowe i glo$niki nad fotelami pasazerow.

4.14. Szyby podwdjne.

4.15. Miejsce na klapie tylnej na umieszczenie znaku przewdz dzieci oraz

podswietlenie z oddzielnym wiacznikiem z miejsca kierowcy.

5. OGOLNE
Gwarancja:
- na caly pojazd min. 24 miesigce
- na powloki lakiernicze min. 36 miesiecy
- na perforacj¢ nadwozia min. 60 miesiecy
- serwis na terenie Polski



- autoryzowane stacje obshugi w odlegtosci nie wigkszej niz 250 km od siedziby
zamawiajacego



