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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - SST01/01 CPV - 45100000-8
1/KNR 2-02 Zabepieczenie terenu robét przed dostepem os6b niepowotanych oraz wejsci |m
d.1/1804-12 do budynku
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie stolarki, cokotow, elementéw wyposazenia elewacji i chodni- |m?2
d.1/0923-01 kow folig.
analogia
(18*2+12*2)*(1+0.35)+1.4*2.1*4+2+1.5*1.1*5+1.4*1.4*2 m?2 106.930
RAZEM 106.930
3|KNR 4-01 Demontaz krat zabezpieczajgcych okna i wejscia - kraty do ponownego mon- |szt.
d.1/0354-06 tazu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z |m2
d.1/0354-05 muru stolarki okiennej i drzwiowej
analogia
0.6*0.7*2+2+2+1.5*1.1+1.4*1.4*2 m?2 10.410
RAZEM 10.410
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - komin m3
d.1/0349-01
20.4*3.4 m3 2.720
RAZEM 2.720
6|KNR 4-01 Rozbiérka daszku nad wejsciem tylnym m2
d.1/0430-06
analogia
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0430-10 we
7.8*4+5.1*2+6.2+17*2 m 81.600
RAZEM 81.600
8|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki na zaprawie. R=0,5 m
d.1/0507-05
poz. zast.
12.18*2 m 24.360
RAZEM 24.360
9/KNR 4-01 Wyrdéwnanie nieréwnosci na okapach $cian szczytowych po rozbiérce pokrycia|m2
d.1/0347-09 z dachowki
analogia
12.18*2*0.4 m?2 9.744
RAZEM 9.744
10/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m2
d.1/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
Elewacja po-|14.86*3.4-1.8*2.6+2.4*3.5-(2.2*1.63)-1.1*1.35*2-1.4*1-0.7*0.6 m?2 45.868
tudniowa
podcien 5.4+0.6*2.6*2+1.8*0.5*2 m?2 10.320
Elewacja za-|12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4%1.4-1.35%1.1-1.8*2.6+2.4*3.5-2 m?2 71.222
chodnia
Elewacja 14.86*3.4-2-1.4*1.95%4 m?2 37.604
poétnocna
Elewacja 12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4*1.4 m?2 70.987
wschodnia
RAZEM 236.001
11/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg gzymsow z cegty o grubosci do 7 cm m2
d.1/0106-02
analogia
(17*2+12.3*2)*0.07 m?2 4.102
RAZEM 4.102
12|KNR 4-04 Rozebranie zasypek stropowe gr. 8-15cm m?2
d.1/0406-01
17*12 m?2 204.000
RAZEM 204.000
13 Usuniecie zalegajacych na poddaszu fragmentéw plyt eternit, zabezpieczenie |m?2
d.1|kalk. wiasna |ich, wywoz i przekazanie do utylizacji - roboty wykonywane przez firme upraw-
niong
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - wykonanie |m2
d.1/0506-01 otworéw technologicznych - demontaz na czas wykonywania rob6t arkuszy z
blachy trapezowe;.
4%1.8"6+1.5*7 m?2 53.700
RAZEM 53.700
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15|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1/0506-05
analogia
17*2+6 m 40.000
RAZEM 40.000
16/ KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
analogia
16+2 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(7.85*4+5*2)*0.35+(17*2*0.6+1.4*13+0.7*2)*0.3+6*0.3+(2*2+0.8*2)*0.4+(17* |m?2 39.320
2+12.3*2)*0.15
RAZEM 39.320
18|KNR 4-01 Rozebranie obicia lukarny z blachy stalowej m?2
d.1/0535-02
7.5+6%1.4-1.75%1.15*2 m?2 11.875
RAZEM 11.875
19/KNR 4-01 Demontaz elementdéw wyposazenia na elewacji oprawy, tablice inform., opra- |szt.
d.1/0354-13 wy, maszt antenowy.
poz. zast.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1/1101-02 + samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 17 km wraz z optatg za utylizacje
KNR 4-04
1101-05
poz.4*0.1+p0z.5+p0z.6*0.15+p0z.7*0.03*0.15+p0z.8*0.05*0.6+p0z.9*0.04+ |m3 45.988
poz.10*0.04+poz.11*0.07*0.07+poz.12*0.15+poz.15*0.15*0.07*0.5+poz.16*
0.12*0.12
RAZEM 45.988
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 + recznym na odlegto$¢ do 17 km
KNR 4-04
1107-04
(poz.17*5.2+p0z.18*5.2)*0.001 t 0.266
RAZEM 0.266
2 Roboty dociepleniowe i remontowe SST01/02 CPV-45320000-6; 45453000-7
21 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej SST01/03 CPV-45421100-5
22|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - DZ1, DZ2 - antywtamaniowe RC-2, prze- |m2
d.2./1040-01 szklone
1
2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
23/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.2.|202 1025-04 |O1i O2 - antywlamaniowe - RC2
1
1.45%1.1+0.65%0.7 m?2 2.050
RAZEM 2.050
24/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.2./202 1025-04 |O3 - z nawiwenikami higrosterowanymi 29m3/h
1
1.4*1.4*2 m?2 3.920
RAZEM 3.920
25|KNR 2-02 Dostosowanie istniejacych krat do wymiaréw po dociepleniu o$ciezy (przycig- |m?2
d.2./1210-02 cie, spawanie) oraz ich remont - oczywszczenie i malowania systemem farb
1/ poz. zast. antykorozyjnych poliwinylowych.
1.4*1+0.7*0.6*2.1 m?2 2.282
RAZEM 2.282
2.2 Docieplenie poddasza
26|KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych tat w otworach technologicznych (przyjeto 75% po- |m?2
d.2./0414-08 wierzchni otworéw techn.) i przediuzenie tacenia w szczytach
2|analogia
poz.14*0.75+8.2*0.6*4+5*2*0.6 m?2 65.955
RAZEM 65.955
27/KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych przysuwnic m
d.2./0413-02
2|analogia
3.26*2*5 m 32.600
RAZEM 32.600
28/KNR 9-12 utozenie membrany paroizolacyjnej - stropy drewniane, $ciany drewniane, m?2
d.2./0203-03 strop klatki schodowej
2|analogia
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163+2.74%(6.54+6.58+5.21+5.15)+2.88*3.66 m?2 237.876
RAZEM 237.876
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej (lambda 0,038 W/mK) |m?2
d.2./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy o taczenej grubosci 25cm,
2 - na stropach.
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
30|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt welny mineralnej twardej, gr. 15cm, lambda = 0,036 W/m2K do m2
d.2.|0612-06 $cian drewnianych poddasza. Montaz za pomoca tacznikdw mechanicznych
2 w ilosci 10 szt/m2
2.74*(6.54+6.58+5.21+5.15) m?2 64.335
RAZEM 64.335
31|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15cm pionowe z m2
d.2./0612-06 ptyt uktadanych na sucho
2
2.88"3.66 m?2 10.541
RAZEM 10.541
32|KNR 9-12 utozenie membrany wiatroizolacyjnej na stropie m2
d.2./0203-03
2|analogia
poz.28*1.05 m?2 249.770
RAZEM 249.770
33|KNR 0-21 Podioga z desek gr. 3,2cm stuganych jednostronnie na legarach drewnianych |m2
d.2./4007-01 8x15 i 8x10 co 80cm
2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropia- |m?2
d.2./0204-04 nowe EPS 70 gr. 14 cm na $cianach murowanych szczytowych od wewnatrz -
2 likwidacja mostké cieplnych - pasy szerokosci 1m wokot Scian i stropdw drew-
nianych
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
35/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - $ciany zewnetrzne lukarny m?2
d.22. 4004-06
poz.18+6 m?2 17.875
RAZEM 17.875
36/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m?2
d.2.|0204-04 nowe EPS 70-032 gr. 14 cm na $cianach zewnetrznych - montaz do ptyt OSB
2 na $cianach lukarny
poz.35 m2 17.875
RAZEM 17.875
37/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tacznikami (wkrety ocynkowane z kapturkami |m?2
d.2./0704-02 z tworzywa) w ilosci 10 szt/m2 do podtoza z ptyt OSB
2|analogia
poz.36 m2 17.875
RAZEM 17.875
38|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2./0702-01
2|analogia
3+12 m 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 2-02 Montaz murtat na okapach za pomoca ptaskownikéw i kotew chemicznych co |m3
d.2./0407-01 80 cm. Murtata ze Scietg krawwedzig pod katem 40 stopni. Montaz na warst- |drew.
2|analogia wie papy podkifadowej.
17.2*2*0.08*0.08 m3 0.220
drew.
RAZEM 0.220
40|KNR 0-21 Poszycie okapu z z ptyt wiérowych OSB-3 gr. 30mm m?2
d.22. 4004-06
17.2*2*0.6 m?2 20.640
RAZEM 20.640
41/KNR 0-21 Poszycie zamocowanie paséw z ptyt widrowych OSB-3 gr. 22mm na szczy- |m?2
d.2./14004-06 tach
2
0.3%(12.3*2+8.11*4+5*2) m?2 20.112
RAZEM 20.112
42|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.2./0414-11
2|analogia
8.11*4+5*2+6 m 48.440
RAZEM 48.440
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43/KNR 9-12 utozenie membrany dachowej pod pokrycia z blachy ptaskiej - membrana z m?2
d.2.|0203-03 oplotem PP.
2|analogia
poz.40+poz.41+poz.42*0.15 m2 48.018
RAZEM 48.018
44/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm
2|analogia
8.2*4*0.5+5*2*0.5+12.2*2*0.35+17.2*0.5+(2*2+0.8*2)*0.5+(1.8*2+6.2)*0.4 m?2 45.260
RAZEM 45.260
45/NNRNKB Pokrycie okapow blachg ptaska taczong na ragbek m2
d.2./1202 0525-01
2|analogia
17.2*2*0.6 m?2 20.640
RAZEM 20.640
46 Montaz uszczelek na potaczeniu blachy trapezowej i obrébki okapu m
d.2.kalk. wtasna
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
47/NNRNKB Zakrycie potaci dachu akruszami z blachy uprzednio zdemontowanej z dosto- |m?2
d.2.|202 0538-01 |sowaniem facenia i blachy do wymiaréw po wykonaniu docieplenia.
2|poz. zast.
poz.14 m?2 53.700
RAZEM 53.700
48/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2.|202 0517-04 |wlekanej potokragtych o $r. 13 cm
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
49|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powle- |m
d.2.|202 0519-03 |kanej okragtych o $ér. 11 cm
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
50/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2./202 0517-02 |wlekanej potokragtych o ér. 10 cm
2
6.12 m 6.120
RAZEM 6.120
51/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2./1202 0519-02 |tych o sr. 10 cm
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
52 Montaz ptotkéw przeciwsniegowych - drabinki wys. 15cm, z blachy stalowej, |m
d.2.|kalk. wtasna |ocynkowanej, powlekane;j.
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2.3 Docieplenie $cian zewnetrznych
53|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2./0308-04
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
0.7*0.6*0.18 m3 0.076
RAZEM 0.076
55|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.2./12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3|analogia
Elewacja po-|14.86*3.4-1.8*2.6+2.4*3.5-(2.2*1.63)-1.1*1.35*2-1.4*1-0.7*0.6 m?2 45.868
tudniowa
podcien 5.4+0.6*2.6*2+1.8*0.5*2 m?2 10.320
Elewacja za-|12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4%1.4-1.35%1.1-1.8*2.6+2.4*3.5-2 m?2 71.222
chodnia
Elewacja 14.86*3.4-2-1.4*1.95%4 m?2 37.604
poétnocna
Elewacja 12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4*1.4 m?2 70.987
wschodnia
RAZEM 236.001
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56|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca m?2
d.2./12611-02
3|analogia
poz.55 m2 236.001
RAZEM 236.001
57/KNR 4-01 Wyréwnanie powierchni $cian zaprwa naprawczg - przyjeto 30% powirzchni  |m?2
d.2./0725-02
3|analogia
poz.55*0.3 m?2 70.800
RAZEM 70.800
58/ KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej szer. 14cm m
d.Z?; 0703-01
17.3*2+12.2*2-1.6-1-1+4*0.74 m 58.360
RAZEM 58.360
59/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty sty- |m2
d.2.|0204-04 ropianowe EPS 70-032 gr. 14cm na $cianach zewnetrznych
3
Elewacja po-|14.86*3.4-1.8*2.6+2.4*3.5-(2.2*1.63)-1.1*1.35*2-1.4*1-0.7*0.6 m?2 45.868
tudniowa
Elewacja za-|12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4%1.4-1.35%1.1-1.8*2.6+2.4*3.5-2 m?2 71.222
chodnia
Elewacja 14.86*3.4-2-1.4*1.95%4 m?2 37.604
poétnocna
Elewacja 12.18*3.47+12.18*5.36*0.5-2*1.4*1.4 m?2 70.987
wschodnia
RAZEM 225.681
60|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m?2
d.2./0204-07 nowe gr. 3 cm na osciezach
3
[(2.2*2+1.63)+(1.1*2+1.35)*2+(1.4+2)+(0.7*2+0.6)+(1.4*2+1.4)*2+(1.35+1.1*2)| m2 23.058
+(2*2+1)+(2*2+1)+(1.4+1.95*2)*4+(1.4*2+1.4)]*0.35
RAZEM 23.058
61/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m?2
d.2./0204-07 nowe gr. 5 cm na osciezach - filary, strop i nadproza wejscia gtéwnego
3
5.4+(0.74*2)*2.6*2+1.63*0.5*2+1.67*0.5*2 m?2 16.396
RAZEM 16.396
62 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m?2
d.2./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3
poz.59+poz.61 m2 242.077
RAZEM 242.077
63|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - obramie- |m
d.2./0702-01 nia okien, gzymsy, narozniki $cian
3
(2.2°2+1.63)+(1.1*2+1.35)*2+(1.4+2)+(0.7*2+0.6)+(1.4*2+1.4)*2+(1.35+1.1*2) |m 65.880
+(272+1)+(2*2+1)+(1.4+1.95%2)*4+(1.4*2+1.4)
16+2.6 m 18.600
RAZEM 84.480
64 NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - parapety okien
3
(1.45+1.4*4+1.4*4+0.65+1.4*4)*0.5 m?2 9.450
RAZEM 9.450
65/KNR 4-03 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, hermetycznych - LED wraz z przed- |szt.
d.2./0602-03 tuzeniem przewodow.
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 4-03 Wymiana nasciennego masztu antenowego na stalowy, ocynkowany wys. 2m |szt.
d.2./0801-06
3|poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 remont wspornika przytacza elektroenerg. farbami poliwinyl. oczyszczenie. szt.
d.Z?; kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 Montaz daszka z poligeglanu 2x12x0,25 nad drzwiami w elewacji frontowej, na|szt.
d.2.|kalk. wtasna |tulejach dystansowych. Daszek Inwestora, bez tulei.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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24 Remont komina
69|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2./0310-05
4
6.4*4 m 25.600
RAZEM 25.600
70|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2./0310-06
4
poz.69 m 25.600
RAZEM 25.600
71/KNR-W 2-02 |Obudowa kanatadw wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wyko- |m?2
d.2./2003-08 naniem rusztu i utozeniem izolacji z wetny in. gr. 10cm pz pokryciem jednos-
4 tronnym jednowarstwo ptytami gr. 12,5mm
2.6%(2*2+0.4*2) m?2 12.480
RAZEM 12.480
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.160 mm |mb
d.2./0122-02
4
2.6*4 mb 10.400
RAZEM 10.400
73|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.160 mm szt.
d.2./0152-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR 0-21 Poszycie zamocowanie paséw z ptyt wiérowych OSB-3 gr. 22mm m2
d.2./4004-06
4
204 m?2 0.800
RAZEM 0.800
75/KNR 9-12 utozenie membrany dachowej pod pokrycia z blachy ptaskiej - membrana z m2
d.2./0203-03 oplotem PP.
4|analogia
204 m?2 0.800
RAZEM 0.800
76/NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |cm - obrobka sciany potnocnej przy potaci dachu
4
(4+0.8)*0.5 m?2 2.400
RAZEM 2.400

Norma PRO Wersja 4.16




