Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
Demontaz instalacji elektrycznej i odgromowej
1d.1 |KNNR50511-06 |Demontaz oprawy oswietleniowych kpl.
analogia
3,00 kpl. 3.000
RAZEM |[3.000
2d.1 [KNNR 50601-04 |Demontaz instalacji odgromowej kpl.
analogia
1,00 kpl. 1.000
RAZEM [1.000
Instalacja elektryczna
3d.2 [KNR 4-03 1004-16 |Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub  [otw.
stropach betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm
- $r. rury do 25 mm
3,00 otw. 3.000
RAZEM |[3.000
4d.2 |[KNNR 5 1207-01 [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle ([m
6,00 m 6.000
RAZEM [6.000
5d.2 [KNNR 50304-04 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego (szt.
0 4 wylotach przykrecane
3,00 szt. 3.000
RAZEM |[3.000
6d.2 [KNNR51208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
6,00 m 6.000
RAZEM [6.000
7d.2 [KNNR 50205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5|m
mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe-YDY 3x1,5mm2
6,00 m 6.000
RAZEM [6.000




RAZEM |[3.000
8d.2 [KNNRJ51303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- |pomiar
obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1,00 pomiar 1.000
RAZEM [1.000
9d.2 [KNNRJ51303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej qpomiar
obwaod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
2,00 pomiar 2.000
RAZEM [2.000
10d.2 [KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob.
(pierwsza proba)
1,00 prob. 1.000
RAZEM [1.000
11d.2 [KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob.
(pierwsza proba)
2,00 prob. 2.000
RAZEM [2.000
Instalacja odgromowa
12 d.3 |KNNR 50601-04 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
pionowe mocowane na wspornikach
wstrzeliwanych- drut FeZn 8 mm w rurze ostonowe;j
grubosciennej o grubosci scianki min 3mm
mocowanej pod warstwg ocieplenia
22,00 m 22.000
RAZEM (22.000
13 d.3 |KNNR 5 0404-05 |Skrzynka kontrolna z tworzywa sztucznego szt.
wpuszczonych w elewacje o wymiarach min.
250x168mm.
4,00 szt. 4.000
RAZEM [4.000
14 d.3 |KNNR 50612-06 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt.
przewodach wyréwnawczych - potgczenie
pretptaskownik
4,00 szt. 4.000
RAZEM [4.000




15d.3 [KNNR 5 0601-04 |Ostoniecie istn. bednarki FezZn 25x4 mocowana m
analogia pod styropianem rurg ostonowg 32mm o grubosci
Scianki min. 3mm od ztgcza kontrolnego do
istniejgcego uziemienia
12,00 m 12.000
RAZEM (12.000
16 d.3 [KNNR 50611-01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie
4,00 szt. 4.000
RAZEM [4.000
17 d.3 [KNNR 5 0601-01 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
analogia poziome mocowane na wspornikach
3,00 m 3.000
RAZEM |[3.000
18 d.3 |[KNNR 50611-11 |tgczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt.
przewodow wyréwnawczych z preta o sr.do 10 mm
na dachu
10,00 szt. 10.000
RAZEM (10.000
19d.3 |KNNR 51304-03 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
(pierwszy pomiar)
1,00 szt. 1.000
RAZEM [1.000
20d.3 |KNNR 5 1304-04 ([Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy|szt.
nastepny pomiar)
3,00 szt. 3.000
RAZEM |[3.000




