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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST )-NR 01
WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST)

1.0kreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w
Barankach. Planowane roboty budowlane obejma remont i docieplenie $cian zewnetrznych, Scian
wewnetrznych poddasza, stropéw nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg, czesciowg wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz czesciowg wymiane instalacji odgromowe;.
1.2. Uczestnicy procesu
- Zamawiajgcy - Gmina Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10
— Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
= VW YKONAWCA. ...t et

—  Uzytkownik — Sottys wsi Baranki

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej zostat wykonany w | potowie XX w. jako budynek szkolny
mieszczgcy na poddaszu mieszkania nauczycieli, nastepnie zostat zaadaptowany na potrzeby
Swietlicy wiejskiej i sklepu, ktorg to funkcje petni obecnie.

Budynek wykonano jako murowany z cegty ceramicznej petnej, niepodpiwniczony, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi (w tym uzytkowym poddaszem), o rzucie prostokatnym, krytej dachem
dwuspadowym. W narozniku potudniowo-zachodnim znajduje sie dawne wejscie giéwne w
podcieniu. Budynek posiada trzy wejscie — dwa w elewaciji frontowej (potudniowej), oraz w elewac;ji
potnocnej prowadzgce na klatke schodowg. W potudniowej potaci dachu znajduje sie lukarna
doswietlajgca pomieszczenia na poddaszu.

1.3.2.Zakres robét przewidzianych do wykonania

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboty ogélnobudowlane i instalacji elektrycznych (inst.
Odgromowa). Zakres robét do wykonania opisany zostat w projekcie budowlano-wykonawczym.
1.4. Dokumentacja techniczna

= Projekt budowlano-wykonawczy

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej

2. Prowadzenie robét.

2.1. OgdIne zasady prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokifadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentaciji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na  wymaganiach  sformutowanych ~w  umowie, projekcie  wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
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Budynek znajduje sie w srodkowej czesci wsi Baranki, od strony wschodniej, i zachodniej dziatka
graniczy z drogami powiatowymi nr 1302 oraz 1298. Teren dziatek od potudnia graniczy z dziatkami
nr 253/2 i 252/2 na ktérych zlokalizowana jest petla przystanku autobudsowego — dziatki stanowig
wlasnos¢ Inwestora. Od strony wschodniej teren dziatek graniczy z dziatkg drogowg nr 254, od
strony zachodniej z dziatkami z zabudowg siedliskowa.

Teren dziatek 252/1 i 253/1 zabudowany jest wytgcznie opracowywanym budynkiem swietlicy,
wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczonym, parterowym, z poddaszem
uzytkowym;. Dziatka nr 252/1 ma ksztatt trojkatny z wydzielong w potudniowej czesci dziatkg nr
253/1. Powierzchnia dziatki ze niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym,.

Budynek otoczony jest chodnikiem z kostki brukowe;j.

Dojazd do budynku i wejscie na teren dziatki od strony potudniowej z dziatek nr 253/2 i 252/2 na
ktorych znajduje sie utwardzona petla autobusowa oraz chodnik, wjazd na teren z tytu budynku z
dziatki drogowej nr 254.

Na terenie dziatki nr 252/1 znajduje sie zbiornik szczelny na potrzeby kanalizacji sanitarnej budynku
Swietlicy. Przylgcze wodociggowe od strony potudniowej, z ciggu ulicy, przytacze elektroenergetyczne
napowietrzne, od strony ulicy.

2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren rob6t w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie z mediéw takich jak woda i prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow,
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru robét.
2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie robot
takich jak rurociagi i kable. W przypadku, gdy nastgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalaciji i
urzgdzen w granicach prowadzonych robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji robét
wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujgcych w obrebie
robot w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
terenie robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatdw musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

4. Sprzet i Transport

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze robot.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, mowigce o tym ,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

6. Obmiar roboét
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano wykaz norm odnoszgcych sie do
poszczegodlnych rodzajow robét.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji
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SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

1. Zakres roboét
Roboty przygotowawcze obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie i zabezpieczenie
terenu robot i placu budowy.
Roboty rozbiérkowe obejmujg wszelkie czynno$ci pozwalajgce na przygotowanie budynku i terenu robot
do wykonania robét remontowych i dociepleniowych: wymiany stolarki otworowej, docieplenia scian
zewnetrznych i w obrebie poddaszy, docieplenia stropéw, remontu i udroznienia kominéw wentylacyjnych,
wymiany i remontu obrébek blacharskich i orynnowania,
Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie terenu robét w tym chodnika, cokotu i opaski wokét budynku;
- demontaz krat okiennych i drzwiowych;
- rozbidrka daszku nad wejsciem;
- demontaz czesci drzwi zewnetrznych i czesci stolarki okiennej;
- rozstawienie rusztowan;
- skucie tynkow na elewacji, zmycie powierzchni woda pod cisnieniem;
- skucie wystepu gzymsu;
- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy, obrébek blacharskich dachu, okladziny lukarny z
blachy, wykonanie otworéw technologicznych w potaci dachu;
- demontaz istniejacych zwodoéw instalacji odgromowej;
- demontaz istniejacych rynien i rur spustowych;
- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacji;
- remont przylgcza elektroenergetycznego i masztu antenowego;
- usuniecie zasypek z trocin ze stropéw na poddaszach wywéz i przekazanie do utylizacji
materialéw z rozbiorki;
- roboty remontowe komina wentylacyjnego;
- Wywoz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) gruzu i odpadéw budowlanych;
- Wywéz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) ztomu;

2. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Do robét rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wiadciwosci budynku.
Sprzet uzywany w robotach rozbiérkowych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zabezpieczenie terenu. Teren robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych
montujgc stosowne ogrodzenia i znaki ostrzegawcze. Nalezy zapewni¢ dojscie do budynku na czas
wykonywania rob6t montujgc tymczasowe przejscia ponad wykopami wraz z zabezpieczeniem doj$é
daszkami ochronnymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Elementy przewidziane do ponownego montazu nalezy demontowac¢ w sposéb ostrozny. Usuniecie
zasypek ze stropow wykonac przez otwory technologiczne w potaci dachu i koryta lub zsypy budowlane.
Otwory technologiczne w pofaci dachu zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a po wykonaniu
robo6t zaslepi¢ z wykorzystaniem materiatow z rozbiorki. Uszkodzone i nienadajgce sie do uzytku taty
drewniane wymieni¢ na nowe, impregnowane preparatami solowymi o przekroju wskazanym w projekcie.
Przewody wentylacyjne - nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i zlokalizowa¢ miejsce niedroznosci, wykonaé
rozkucia przewodéw w celu ich odgruzowania. Rozbiérke komindw wentylacyjnych prowadzi¢ po
stwierdzeniu luznych cegiet.

Sku¢ skorodowany, nienosny tynk z powierzchni scian murowanych. Oczysci¢ mechanicznie i zmy¢ wodg
pod cignieniem powierzchnie muru z pozostato$ci zaprawy. Scigé za pomocg szlifierki z tarczg
diamentowg ostatni wystep gzymsu ceglanego o grubosci do 7cm.
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Materiaty z rozbiérek nalezy gromadzi¢ w kontenerach na terenie budowy lub niezwtocznie wywozi¢ z
terenu budowy. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw z rozbiérki bezposrednio na gruncie lub w
inny sposob umozliwiajgcy zanieczyszczenie gleby i Srodowiska.

6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie i kontrola robo6t powinna obejmowaé

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku przewidzianych do pozostawienia

7. Obmiar _robot

Jednostkami obmiarowymi sg wskazane w przedmiarze robét.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zasady ptatnosci okresla umowa.

SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DOCIEPLENIOWE | REMONTOWE
CPV: 45320000-6, CPV: 45453000-7
1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE | REMONTOWE OBEJMUJA:

- remont przylacza elektroenergetycznego i masztu antenowego;

- roztozenie docieplenia na stropach poddasza z wetny mineralnej wraz z membrang
paroprzepuszczalnag;

- wykonanie docieplenia stropu nad klatkg schodowa z mat wetny mineralnej;

- wykonanie docieplenia scian poddasza wetna mineralng w rusztach drewnianych i obtozenie
plytami g.k.;

- zaslepienie otworow w scianach;

- wykonanie trapu komunikacyjnego z desek na legarach na poddaszu nieuzytkowym ponad
warstwa docieplenia;

- ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS — murowanych
oraz drewnianych lukarny;

- wykonanie okapow budynku z pokryciem blachg ptaska taczong na rabek;

- zakrycie otworéw w potaciach dachu blachg z demontazu, wykonanie i montaz obrébek
dachowych z blachy powlekanej, wymiana orynnowania, montaz rur spustowych, parapetéw z
blachy ocynkowanej, powlekanej;

- montaz daszkéw nad wejsciami i wyposazenia elewacji;

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzgcych z roznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc;



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
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Montaz prefabrykowanych doswietlaczy okien piwnicznych prowadzi¢ z uzyciem kompletnego systemu
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych doswietlaczy
wykonanych z betonu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegoélnosci powinny odznaczac sie:
e Okreslonym w dokumentacji projektowej wspoétczynnikiem przewodnosci cieplinej (A),
matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
duzg trwatoscia i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z  uptywem czasu,
odpornoscig na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
e odpornoscig ogniowa.
2.1 samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-032 z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100.
wspdtczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-032 A< 0,032 W/mK
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
- Sciany zewnetrzne — gr. 14cm
- oScieza okienne —gr. 3cm
- powierzchnie wewnetrzne filarow, stop i nadproza tukowe w obrebie podcienia — gr. 5cm
2.2 Wetna mineralna w ptytach
Grubos¢ — 15cm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK.
Klasa reakcji na ogieh — Al
Weitna musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jako$ci oraz posiadac atest
higieniczny
2.3 Wetna mineralna w matach
Aplikacja przez uktadanie na istniejgcym pokryci stropu— grubo$é min. 10cm i 15cm;
Posta¢ — maty
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,038 W/mK.
Klasa reakcji na ogieh — Al
Wetna musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci oraz posiada¢ atest
higieniczny

2.4. emulsja gruntujgca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornosé na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyrob powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
= Transport:
Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem
2.5. zaprawa naprawcza

Cementowa zaprawa wyréwnujgca — sucha mieszanka. Skfad: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych
i sSrodkéw modyfikujgcych
e Zgodna z PN-EN 998-1:2004
Do wyréwnywania powierzchni
Na sciany i podtogi
Grubosc¢ warstwy od 5 -40 mm
Mrozoodporna i wodoodporna
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2.6. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych

cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania

warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.

Proporcje mieszanki

0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy

5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

Przyczepno$¢ do betonu :
- po 28 dniach 20,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. 20,5 MPa

Przyczepnosc¢ do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig
2.7. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnos$¢ do piyt izolacyjnych - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
» siatka z wiékien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)

2.8 wyprawa tynkarska do zastosowanh zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — silikatowa,
barwiona w masie

Cienkowarstwowy tynk silikatowy, faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,0mm — gotowa do uzycia,
barwiona w masie masa tynkarska wchodzgca w sktad systemu docieplen ETICS.

2.9. Materiaty pomocnicze do systemu docieplen ETICS
Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:
= kotki w ilo$ci min. 6szt. na 1m?,
= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych
= narozniki zabezpieczajgce — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
Materiaty pomocnicze powinny odpowiadaé¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian w systemie ETISC musza wchodzi¢ w
skiad jedneqgo systemu docieplen i odpowiadaé¢ wymaganiom producenta systemu

2.10. Folia paroizolacyjna
Folia PE gr/ 0,2mm, wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej min. 500000

2.11. Folia wiatroizolacyjna
Membrana wiatroizolacyjna min. 100 g/m2, Sd=0,02 +- 20%, wodoszczelno$¢ W3

2.12. Membrana dachowa pod pokrycia z blachy ptaskiej

Tréjwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci z oplotem. Zbudowana z dwoch
warstw wtokniny polipropylenowej, filmu funkcyjnego i oplotu polipropylenowego, ktéry stanowi warstwe
separacyjng pomiedzy membrang, a pokryciem metalowym.

Gramatura min. 350 g/m?

Paroprzepuszczalno$¢ min. 2500 g/m?/24h

Wspodtczynnik Sd ca.0,02m

Odpornos¢ na UV 4 m-ce
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Wodoszczelnosé w1

2.13. Piyty OSB-3

Ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich na lepiszczu z zywic syntetycznych typu OSB-3.
Specznienie na grubos¢ - po 24h wg EN 317: 15%

Wytrzymatos$¢ na zginanie po tescie cyklicznym - o$ gtéwna wg EN321 i 310: 7 N/mm?

2.14. t3czniki mechaniczne

Do mocowanie elementéw drewnianych, ptyt OSB, piyt izolacyjnych stosowac elementy potgczen
mechanicznych jak wkrety, ptytki i katowniki montazowe, Sruby - stalowe, ocynkowane. Wkrety
hartowane.

2.15. System farb antykorozyjnych do metalu - poliwinylowych

3. MASZYNY | SPRZET
3.1. Docieplenie w systemie ETICS
Z uwagi na zakres prac realizowanych na sScianach pionowych do wykonania robdt
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych
przy scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku
pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene tych
przegrod, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i
podstawowych dla wykonania przedmiotu robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu okfadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.

3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania wetny mineralne;j

Maszyny bagdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu niz zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10
ms/h.

Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajgce
na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest
wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawo6r pomiedzy koncéwkag wdmuchujgcg a
dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania
pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora
oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest réwniez tachometr do regulac;ji
ci$nienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajgcy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata. Kazde urzgdzenie musi by¢
opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych
zagrozeniach. Kazdorazowo nalezy rowniez opracowa¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajaca sposéb montazu przewoddw elastycznych do transportu granulatu. Koncowki
wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego (granulat
zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiadac rekojes¢
antyelektrostatyczng i srednice dopasowang do przewoddéw elastycznych.

3.2.2.

Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.
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3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i
petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mitotek udarowy.

7. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

8. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koricowki wdmuchujace;.

9. Ubrania ochronne i robocze.

10. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

11. Kaski ochronne.

12. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o

grubosci minimum 20 mm.

13. Rekawice pytoszczelne

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze
e Zabezpieczenie terenu i ustawienie rusztowan.
Demontaz obrobek blacharskich i orynnowania.
Przemurowanie luznych cegiet w obrebie gzymsu.
Wzmocnienie powierzchni muru emulsja.
Wyréwnanie powierzchni muru zaprawg naprawczg.
Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
Wykonanie oktadziny $cian lukarny z ptyt OSB-3
Wykonanie podktaddéw z ptyt OSB pod obrébki blacharskie
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.
Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”
Czynno$ci wstepne — podtoze murowane:

e Po skuciu tynkéw — wzmocnienie powierzchni muru gruntem gtebokopenetrujgcym.

e wyréwnanie powierzchni miejscowo w przypadku réznic powyzej 10 mm w ptaszczyznie elewac;i

po skuciu tynku (ubytki w murze) zaprawg naprawczg systemowa.

e Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykonaé¢ prébe odrywania. Rozerwanie

powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )
Czynno$ci zasadnicze:

e Uktadanie ocieplenia scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej piyty.
Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

Utozenie zewnetrznej wyprawy sciennej z gotowej mieszanki tynkarskiej silikatowej — na scianach
nadziemia, oraz z gotowego tynku mozaikowego na cokofach.

Wykonanie wyprawy cokotowej

obrobienie okien

malowanie

demontaz rusztowan.

Szczegobtowy opis roboét zasadniczych

Po demontazu obrobek blacharskich istniejgcego cokotu, zamontowa¢ na catym obwodzie cokotu listwe
startows.

Niewidoczne z zewnatrz Sciany i kominy w obrebie poddasza - dopuszcza sie wykonczenie powierzchni
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze naturalnym.
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Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Do przyklejania styropianu do ptyt OSB
stosowac zaprawe elastyczng, przeznaczong do zatapiania siatki zbrojace;.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5I) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencii.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego poditoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy
nakfadac¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa
klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za kohcowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewac;i
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Ptyty termoizolacyjne mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego dybli w ilosci od 4 do 8 szt/m2
Osadzi¢ dyble, opierajagc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie ptyty.

Do mocowania ptyt styropianowych do ptyt OSB stosowaé wkrety stalowe, hartowane, ocynkowane z
kapturkami z tworzywa w ilosci 10 szt./m2.

Wykonac¢ uszczelnienia stykow ptyt termoizolacyjnych ze stolarkg Slusarka i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sagsiedztwie wszystkich naroznikéw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdéw
budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni ptyt wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w
ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w
sposéb identyczny jak do przyklejania pityt. Przygotowany materiat nalezy naciggaé na $Sciane z
jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. NatoZzony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpo$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdine pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, hawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Na cokole, w miejscach narazonych na uszkodzenia ze wzgledu na wieksze
mozliwosci uszkodzenia nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego

4.2 DOCIEPLENIE STROPOW

Powierzchnie stropéw oczysci¢ z pozostatosci zasypek z trocin i gruzu. Utozy¢ folie paroizolacyjng ze
stosowaniem zaktadéw szer. 5- 10cm. Utozy¢ maty z wetny mineralnej w dwéch warstwach, krzyzowo.
Powierzchnie wetny mineralnej zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjng uktadang z zakfadami szerokosci min.
10cm. Wykona¢ trapy komunikacyjne z desek gr. 3,2cm nad powierzchnig wetny mineralnej na legarach
drewnianych w rozstawie co 80 cm.

4.3 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH PODDASZA
Wykona¢ ruszt drewniany do mocowania ptyt z welny mineralnej, mocowany do powierzchni $cian
wkretami  hartowanymi, stalowymi, ocynkowanymi. Powierzchnie weiny zabezpieczyé folig
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wiatroizolacyjng mocowang do rusztu. Plyty wetny zamocowaé do powierzchni sciany wkretami
ocynkowanymi z kapturkami w ilosci 6 szt./m2. Zaslepi¢ otwor drzwiowy do przestrzeni poddasza ptytg g.k.
na ruszcie drewnianym.

4.4 DASZKI NAD WEJSCIAMI
Przed wykonaniem izolacji $cian zamontowac¢ tuleje dystansowe mocowania daszkéw systemowych. Do
wykonaniu prac dociepleniowych i remontowych zamocowaé daszki dostarczone przez Zamawiajgcego.

4.5 REMONT KOMINA WENTYLACYJNEGO

Nie przewiduje sie wykorzystania przewodéw kominowych jako spalinowych. Roboty remontowe komina
obejmuja udroznienie istniejgcych kanatéw w celu wykorzystania ich na potrzeby wentylacji grawitacyjne;.
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw do wysokosci 15cm ponizej stropdéw parteru za pomocg sondy
kominiarskiej oraz zlokalizowa¢ miejsca niedroznosci. Miejsca niedroznosci rozku¢, odgruzowac i
zamurowaé wraz z przywréceniem istniejgcego wykonczenia scian w pomieszczeniach. Gtéwki kominéw
przeznaczone do remontu — przemurowania luznych cegiet i otynkowania. W razie stwierdzenia ztego
stanu przewodu kominowego nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym przeprowadzi¢ niezbedne prace
naprawcze polegajgce na przemurowaniu komina lub jego rozbiérki do wysokosci stropow nad
pomieszczeniami poddasza i montazu przewodow wentylacyjnych z rur typu spiro w obudowie z piyt g.k.
gr. 12,5mm i izolacji z ptyt wetny mineralnej gr. 10cm. Ponad dachem nalezy przewidzie¢ montaz nasad
kominowych. Srednice przewodéw i kominkéw nalezy dostosowaé do istniejgcych kanatéw kominowych,
stosowac srednice nie mniejsze niz d=150mm. Kominki montowaé na podkonstrukcji na tatch 5x5cm i
ptycie OSB-3 gr. 22mm.Wykonac¢ obrébki blacharskie.

5. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola materiatéw dostarczonych na budowe:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegodlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegdinych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.
6.2 Kontrola jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.
6.2.1. Kontrola jakosci robot dociepleniowych w systemie ETICS
kontrola powinna obejmowac prawidtowos¢:
. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdow, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac¢ zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przytozeniu faty kontrolnej nie powinny byé wieksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp.,
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- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j

przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych

z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki

zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,

przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji

(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosdw itp.).

Sprawdzenie réownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej

skuteczno$ci.

Kontrola montazu do$wietlaczy polega na: sprawdzeniu zamocowania, poziomow zamocowania,

grubosci i sktadu warstw obsypki, szczelnosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania

wilasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac¢:
¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
¢ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykorczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. doswietlaczy,

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
zmy¢ woda.
7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych
Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi
odbywac sie sukcesywnie i na biezgco )
7.3. Odbidr robdt izolacyjnych stropodachu wentylowanego
Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi
odbywac sie sukcesywnie i na biezgco )
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakupi dostawe materiatow,

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

e uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewnetrznej kondensaciji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS.

SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV:45421100-5
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ OBEJMUJE:

Montaz stolarki okiennej PCV
Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych
Montaz wytazu na poddasze nieuzytkowe

2. MATERIALY

Przed wykonaniem stolarki i Slusarki sprawdzi¢ wymiary w naturze. Wymiary stolarki i Slusarki
dostosowac¢ do wymiaréw w naturze.

2.1. Okna PCV
-Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla stolarki — dla catego okna U<= 1,1 W/m?K
- Okna w pomieszczeniu sklepu jako antywtamaniowe w klasie RC2
Funkcja okien (sposéb otwierania okien), powinna by¢ zgodna z podang w zatgczonym zestawieniu
okien do wymiany:

a) przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci
osciezy otwordow okiennych i podziatu okien. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do
wyprodukowania i dostawy okien,

b) stolarka okienna musi spetnia¢ warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja
okien i wykonanie powinny zapewniac¢ ich szczelno$¢é oraz bezpieczne uzytkowanie,

c) szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkta typu ,float” o grubo$ci 4 mm,
muszg spetnia¢ warunki izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspétczynnikiem przenikania ciepta
nie wiekszym niz 0,9 W/Km2
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d) ramy i skrzydta okien nalezy wykona¢ z biatego PCV nie wydzielajgcego substanciji
toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny byé wzmocnione wewnetrznymi,
ocynkowanymi ksztattownikami stalowymi dobranymi do wielkosci okien zapewniajgcymi
sztywnos$¢ i stabilno$¢ ram i skrzydet. Profile ram muszg by¢ wykonane jako minimum
pieciokomorowe,

e) okna nalezy wyposazyé w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym PCV),

f) wymagana jest odpornos¢ elementéw metalowych na korozje zaréwno okuc¢ okien jak i
tacznikéw stuzgcych do mocowania okien,

g) skrzydta uchylne majg spetnia¢ funkcje ,mikrowentylac;ji”,

h) nalezy stosowaé nawiewniki cisnieniowe, montowane w gornej czesci oscieznicy okna,
sterowane recznie w sposob bezposredni (bez stosowania elementéw dodatkowych takich jak
np. ciegno), o nominalnym przeptywie powietrza w granicach 22 - 30 m3/h. Okno w kottowni
bez nawiewnika.

2.2. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, przeszklone, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego zestawu

U<= 1,5 W/m?K. Wykonane jako antywtamaniowe w klasie WK2 (RC2), pakiety ze szklem bezpiecznymi

P2,. Skrzydia przeszklone, dolne pola peine z wykonczeniem z blachy. Szerokos¢ w swietle po otwarciu

skrzydet gtéwnych min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz, stopke, dwa zamki z wktadkami

patentowymi, klamki. Otwieranie skrzydet ograniczone odbojnikami mocowanymi w posadzce. Drzwi

otwierane na zewnatrz budynku. Kolor ciemnobrgzowy..

2.3. Wytaz za poddasze.

Wytaz ocieplany, U<= 1,5 W/m?K.

2.4. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
wyrobow i materiatow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skladowania wyrobéw i materiatdbw w miejscu montazu. Miejsce,

sposob ewentualnego sktadowania oraz warunki dostaw. Zamawiajgcy pozostawia w zakresie dziatania

Wykonawcy, ktéry powinien zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie oraz dostawe na miejsce

montazu na wiasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przyjetymi standardami, zapewniajgcymi

utrzymanie wtasciwej jakosci i bezpieczenstwa.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca usunie niezwlocznie z miejsca montazu na

polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw i materiatéw.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobéw i materiatow.

3. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest

zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srédkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich Srédkéw transportowych, jakie nie spowodujg

uszkodzen przewozonych wyrobow i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych:

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,

wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2 Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta okien.

a) Montaz oscieznic (futryn) okien - drzwi

- Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna, futryny bedg pasowaty do wymiaréw otworu okiennego ,
drzwiowego - szerokos$¢ otworu w murze musi byé wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokosci
okna, a wysokos¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna.

- Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze np. odkurzaczem.

- Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowaé¢ oscieznice w murze przy pomocy klinédw. Oscieznice nalezy klinowac na jej
narozach. Zabrania sie klinowanie oscieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia
sie ktérego$ z jej elementdw.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy.
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- Oscieznice nalezy zamontowa¢ trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
zabezpieczy¢ powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
wiekszych gabarytach okien ios$cieznic drzwiowych, zastosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy os$cieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowe;.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej iusunigciu jej nadmiaru przystgpic do obrobki glefow,
pamietajgc o wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

- Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony wewnetrznej
i zewnetrzne,j.

- Wykona¢ naprawe osciezy wewnetrznych, przez uzupetnenie ubytkéw w tynku i przemalowanie w
kolorze istnejgcym

Po obrdbce osciezy niezwtocznie zdjgc¢ tasme zabezpieczajgcg powierzchnie okien.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy
osciezem a o$cieznicg nalezy wypetni¢é materiatem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczna.
Prawidtowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane
w pionie i poziomie.

Zasady montazu drzwi

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeitni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania szczegétow konstrukcji,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST

"Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkfo ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:
Zamkniecie otworéw technologicznych po dociepleniu stropodachu
Wykonanie obrébek blacharskich dachu i komina
Naprawa obrébek blacharskich paséw rynnowcyh
Montaz orynnowania i obrébek rur spustowych
Obrébki blacharskie na elewacji — parapety
Montaz ptotkéw przeciwsniegowych.

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana

Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min. 0,55mm
2.2 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym lub
srebrzystym

- Rynny dachowe podwieszone, poétokragte, 2130mm

- Rury spustowe okragte 2110mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rur spustowych

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ocynkowane wkrety samowiercgce z uszczelkami, ztgczki i ksztattki,
wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, zlgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe
kosze spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale plastyczne na bazie polibutylenu oraz tasmy
dekarskie i kominowe na warstwie folii aluminiowe;j.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny byé wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w
kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie
agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjq i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Zaslepienie otworéw technologicznych

Otwory technologiczne zaslepi¢ przez utozenie arkuszy z blachy stalowej profilowanej z demontazu
przycietej w razie koniecznosci do wymiaréw po wykonaniu docieplenia. Wymieni¢ nienadajgce sie do
uzytku i uszkodzone fragmenty fat.

4.2 Wykonanie okapéw i krawedzi potaci dachu.

Okapy - Zdemontowa¢ orynnowanie i obrébki blacharskie wraz z podktadem z desek. Zdemontowac
skrajne tgczniki arkuszy blachy trapezowej oraz skrajng fate. Zamontowa¢ murtate ze Scietg pod kgtem
40° krawedzig stosujgc taczniki z blachy co 80cm . Elementy drewniane mocowaé do muru za pomocag
kotew chemicznych. Wymieni¢ w razie potrzeby skorodowane elementy drewniane — przysuwnice i taty.
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Zamontowac¢ do murtaty i przysuwnic pasy ptyt OSB-3 gr. 30 mm stosujgc wkrety hartowane. Zamonotwac

haki rynnowe ptaskie, stalowe do ptyt OSB. Utozy¢é membrane dachowg z oplotem PP z wywinieciem
przed lico Sciany u dotu i na tate u goéry. Zamontowacé obrobke blacharskg pasa podrynnowego z

uszczelnieniem potaczen pionowych kitem dekarskim. Zamontowaé haki rynnowe ptaskie, stalowe do ptyt

OSB. Wykona¢ pokrycie okapu z blachy ptaskiej fgczonej na rgbek lezacy, utozy¢ na styku blachy na
rgbek i arkuszy blachy trapezowej uszczelke z pianki PE, dokreci¢ arkusz blachy trapezowej wkretami
powlekanymi z uszczelka.

Okapy w szczytach - Na scianach szczytowych zdemontowaé pokrycie z dachéwki ceramicznej na

zaprawie i sku¢ nierownosci. W razie potrzeby wyréwnaé powierzchnie zaprawg naprawczg. Zamontowac

na warstwie styropianu gr. 3cm lub podktadzie z pianki PU ptyte OSB-3 gr. 22mm do muru za pomocg
kotew chemicznych. Po wykonaniu docieplenia sciany w systemie ETICS zamontowa¢ obrobke
blacharska tgczong na rgbek stojgcy na membranie z oplotem PP.
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Obrébki potaci w szczytach — zdjaé skrajne arkusze blachy trapezowej, dosztukowag taty, wymieni¢ faty
skorodowane. Zamontowac na fatach pas ptyty OSB-3 gr.22mm, oraz deske wiatrowg. Zamontowac
obrobke blacharskg na membranie z oplotem PP.

4.3. orynnowanie

Orynnowania nie nalezy montowaé w temperaturze ponizej 5°C.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywaé nalezy uchwytéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze
by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim..Rozstaw
uchwytéw wynosi ok. 50cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 2-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy
opierac ztgczek dylatacyjnych, tukéw , wylotdéw oraz potgczen odcinkéw rynien. Mocuje si¢ je w odlegto$ci
ok. 15cm od tych elementdéw. Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny
byla co najmniej 5mm wyzej niz wysokos$¢ tylnej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym
zalaniem w przypadku catkowitego

napetnienia rynny.

tgczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczyé dnem. Odlegto$é dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Montaz rury spustowej Rury spustowe mocuje sie do sciany za pomocg obejm wykonanych z tego
samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wkretéw z tbem ptaskim.

Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzgledni¢ grubosé docieplenia ( 14 cm ) — rura mocowana
do czesci konstrukcyjnej Sciany !

4.4 Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegdw i skfadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrobek na kotki z obrobieniem.

4.5 Parapety zewnetrzne — wykonaé z blachy stalowej, powlekanej, uktadane na warstwie styropianu XPS
lub na ciagtej warstwie piany poliuretanowe;.
5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 pow. lun mb wykonanych obréobek blacharskichmb — dla
montowanych rynien i rur spustowych
6. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt, (ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na biezgco )
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowag:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub Scian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowag:

Sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi

7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly — War. techniczne
dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania (

oryg)




