Komin muroawny do- rozbidrki

faty do wymiany 6xdcm

kominek wentylacyjny z tworzywa

§r. 160mm, z kolniezem systemowym

obrobka z blachy powlekane]
na membranie z oplotem PP

plyta 0SB-3 gr. 22mm 5 f~ N

rura typu spiro, z blachy ocynkowanej
§r. 160mm, montowana w istniejqce kanaly
W stropie. Uszczelnienie masq trwale plastyczng
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izolacja z wetny min. qr. 10cm

rygle 9/6em
stupki 5/8cm

phyta gk. gr 12,5mm
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UWAG:
‘ ROZBIGRKE, KOMINA PRZEPROWADZIC W NIEZBEDNYM ZAKRESIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA

LEGENDA

- projektowane ocieplenie styropianem
- projektowane ocieplenie styropianem

= - oy istniejoce
===t membrona dochowa 2 oplotem PP

—

= — 1ozbiorki

BRAKU LUZNYCH CEGIEL POZOSTAWIC WATEK MURU BEZ ZMIAN.
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC W NATURIE.

WSZELKIE NIEZGODNOSCI WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM
WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasiriskiego 2 lok.7
A 13 tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Barankach
ADRES: Baranki, 16-061 gm.Juchnowiec Koscielny, dz. nr ewid. gr. 252/1, 253/1

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w BARANKACH

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | DATA: 09.07.2018

INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

RYSUNEK: Komin | SKALA: 1:20
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