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UWAG:

Istn. uziemienie otokowe. Istniejaca
bednarke FeZn 25x4 pod ociepleniem
ostonié rurg ostonowa o grubosci
$cianki min 3mm.

Projektowane ztacze kontrolne w
obudowie z tworzywa , zlicowane z
elewacja

Proj. drut FeZn @8mm pod elewacjg w
rurze grubosciennej §r @20mm
(grubosé scianki min 3mm)

Projektowane podtaczenie instalacji
odgromowej do obrébki metalowej (min
gr. blachy 0.5mm)

ISTNIEJACA INSTALACUE, ODGROMOWA NALEZY ZDEMONTOWAC |
ZUNVUZOWAC. JAKO  ISTMIEJACA NALEZY POZOSTAWIC BEDNARKE. FeZn
25X4 MM OD ZLACZA KONTROLENEGO DO UZIOMU.

tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

E1l

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Barankach
ADRES: Baranki, 16-061 gm.Juchnowiec Koscielny, dz. nr ewid. gr. 252/1, 253/1

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w BARANKACH

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| DATA: 09.07.2018

INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

1:100

RYSUNEK: Rzut dachu. Projektowana instalacja odgromowa | SKALA:

PROJEKTANT mgr inz. Emilian tukasz Bottryk nr upr. PDL/0053/POOE/08




