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UWAG:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WSZELKIE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM
WYMARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

A 11 eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasiriskiego 2 lok.7

tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Barankach
ADRES: Baranki, 16-061 gm.Juchnowiec Koscielny, dz. nr ewid. gr. 252/1, 253/1

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w BARANKACH

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | DATA: 09.07.2018

INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

RYSUNEK: Detale C - obrébka szczytéw | SKALA:  1:10

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur nr upr. 35/PdOKK/2015

mgr inz. arch. Jan Kabac nr upr. BY4/78




