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Lp. skala Nr rys.
1. | Plan sytuacyjny terenu 1:500 Z1
2. |Rzut parteru 1:100 Al
3. | Rzut poddasza 1:100 A2
4. | Rzut dachu 1:100 | A3
5. | Przekroj A-A 1:100 A4
6. | Przekroj B-B 1:100 A5
7. | Elewacja potudniowa 1:100 A6
8. | Elewacja pétnocna 1:100 | A7
9. | Elewacja zachodnia 1:100 | A8
10. | Elewacja wschodnia 1:100 | A9
11. | Detal A, B - okap 1:10 Al10
12. | Detal C — obrébka szczytow 1:10 | A1l
13. | Zestawienie stolarki 1:100 | Al12
14. | Komin 1:20 Al13

II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenie projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby branzowej i kopia decyzji 0 przyznaniu uprawnien
budowlanych projektanta

4. Opis techniczny do projektu

5. Informacja dotyczgca BIOZ

6. Czesc graficzna

Lp. skala | Nrrys.

1. |Rzut dachu - projektowana instalacja| 1:100 | E1
odgromowa

3. | Rzut parteru - instalacja oswietleniowa 1:100 | E2




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W BARANKACH

, zlokalizowanego w 16-061 BARANKI, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE

252/1, 253/1 obreb BARANKI

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza | | Nr uprawnien | podpis
ARCHITEKTURA
Autorzy: mgr inz. arch. Marcin Tur Uprawnienia do_projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr

35/PDOKK/2015

mgr inz. arch. JAN KABAC Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej nr

Bt /4/78

Biatystok 09.07.2018



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BARANKACH

ZAMAWIAJACY: GMINA JUCHNOWIEK KOSQIELNY
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. Lipowa 10

ADRES INWESTYCJI: 16-061 BARANKI, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
dz. nr ewid gr. 252/1, 253/1 obreb BARANKI

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Tur
upr. nr 35/PDOKK/2015

Biatystok, 09.07.2018



Opis techniczny do informacji BIOZ

do projektu budowlanego Termomodernizacjl budynku swietlicy wiejskiej w Barankach

Lokalizacja: 16-061 BARANKI, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
252/1, 253/1 obreb BARANKI

roboty budowlane
1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
- zabezpieczenie terenu robot w tym chodnika, cokotu i opaski wokét budynku;
- demontaz krat okiennych i drzwiowych;
- rozbiérka daszku nad wej$ciem;
- wymiane czesci drzwi zewnetrznych i czesci stolarki okiennej;
- rozstawienie rusztowan;
- skucie tynkéw na elewacji, zmycie powierzchni wodg pod cisnieniem;
- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy, obrébek blacharskich dachu, wykonanie otworow
technologicznych w potaci dachu;
- demontaz istniejgcych zwodow instalacji odgromowej;
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;
- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewaciji;
- remont przytagcza elektroenergetycznego i masztu antenowego;
- montaz przewodéw instalacji odgromowej;
- usuniecie zasypek z trocin ze stropdéw na poddaszach wywoéz i przekazanie do utylizacji materiatow z
rozbiorki;
- odgruzowanie i remont komina ponad stropem poddasza wraz z wykonaniem obrobek blacharskich;
- rozlozenie docieplenia na stropach poddasza z weiny mineralnej wraz z membrang
paroprzepuszczalng;
- wykonanie docieplenia stropu nad klatkg schodowg z mat wetny mineralnej;
- wykonanie docieplenia $cian poddasza wetng mineralng w rusztach drewnianych.;
- zaslepienie otwordéw w scianach;
- wykonanie trapu komunikacyjnego z desek na legarach na poddaszu nieuzytkowym ponad warstwg
docieplenia;
- ocieplenie wszystkich Scian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS — murowanych oraz
drewnianych lukarny;
- wykonanie okapow budynku z pokryciem blachg ptaskg taczong na rgbek;
- zakrycie otworéw w potaciach dachu blachg z demontazu, wykonanie i montaz obrébek dachowych z
blachy powlekanej, wymiana orynnowania, montaz rur spustowych, parapetéw z blachy ocynkowanej,
powlekanej;
- montaz daszkéw nad wejsciami i wyposazenia elewaciji;

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W sasiedztwie budynku, na terenie dziatki, nie ma elementéw zagospodarowania terenu moggcych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wytgczenia budynku z
eksploatacji na czas prowadzonych prac dociepleniowych. W przypadku prowadzenia robét podczas
normalnego uzytkowania budynku konieczne jest wykonanie zabezpieczenia terenu robét przez
wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenh zabezpieczajgcych osoby postronne. W organizacji zaplecza
budowy i sktadowania materiatow oraz w trakcie realizacji robdt, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na
zabezpieczenie ich strefy przed dostepem oséb niepowotanych.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednic¢ specyfike robot termoizolacyjnych, podczas ktérych istnieje
zagrozenie: upadku z wysokos$ci powyzej 1, 5 m; odniesienia urazéw mechanicznych; zawalenia sie
czesci konstrukcji w trakcie rozbiérki; porazenia pragdem

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na mozliwosé uszkodzenia mechanicznego przewoddw i urzadzen
w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i montazu/demontazu rusztowan.



4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Kierownik robot jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot. Ponadto pracodawca powinien,
zapewnié
organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami.
5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM
Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz sktadowania
materiatdéw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robot. Zorganizowaé
droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0sob nieupowaznionych. Zaopatrzy¢
pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Prace budowlane i
instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich
uprawnieniach.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw bhp,
a w szczegolnosci:
O0Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
O0ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
O 0ORozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
[0Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
O0Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
O 0ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych
i drogowych
O0ORozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy przy recznych pracach transportowych
00Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym
Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Tur

Biatystok 09.07.2018



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BARANKACH

16-061 BARANKI, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
252/1, 253/1 obreb BARANKI

l. Dane ogdlne

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej - uzytecznosci publicznej

2. ADRES: 16-061 BARANKI, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY, WOJEWODZTWO
PODLASKIE 252/1, 253/1 obreb BARANKI

3. DANE METRYCZNE:

- Powierzchnia zabudowy: 202 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 219,8 m? — w tym: parter: 136,6 m?, | pietro: 83,2 m?
- Kubatura: ca 2340 m?®

- Wysoko$¢é: 9,2m

- Liczba kondygnacji: 2 nadziemne (wraz z poddaszem uzytkowym).

4. INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny ,
16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

5. WYKONAWCA: EN Studio Marcin Tur, ul. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Biatystok

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez projektanta
- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej,
Swietlicy wiejskiej we wsi Baranki. Planowane roboty budowlane obejmg docieplenie scian
zewnetrznych, stropow w poddaszu, czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, wymiane orynnowania i obrébek blacharskich oraz cze$ciowg wymiane instalacji
odgromowej.

8. STAN ISTNIEJACY
8.1. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.




Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek swietlicy potozony jest we wsi
Baranki, gmina Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid.
gruntéw 252/1 i 253/1. Budynek zostat zbudowany w | potowie lat 50. XX w.

Na terenie dziatki nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jak i teren dziatek nr ewid. gr. 252/1 i 253/1
nie jest objety ochrong konserwatorska.

Budynek znajduje sie w srodkowej czesci wsi Baranki, od strony wschodniej, i zachodnigj
dziatka graniczy z drogami powiatowymi nr 1302 oraz 1298. Teren dziatek od potudnia graniczy
Z dziatkami nr 253/2 i 252/2 na ktérych zlokalizowana jest petla przystanku autobudsowego —
dziatki stanowig wtasnos$¢ Inwestora. Od strony wschodniej teren dziatek graniczy z dziatkg
drogowag nr 254, od strony zachodniej z dziatkami z zabudowg siedliskowa.

Teren dziatek 252/1 i 253/1 zabudowany jest wytgcznie opracowywanym budynkiem swietlicy,
, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczonym, parterowym, z
poddaszem uzytkowym:;

Powierzchnia dziatek:

- powierzchnia dziatki nr 252/1 wynosi m?2.

- powierzchnia dziatki nr 253/1 wynosi m?

Powierzchnia zabudowy:

- budynek swietlicy — 202 m?

Razem: m?

Dziatka nr 252/1 ma ksztatt trojkatny z wydzielong w potudniowej czesci dziatkg nr 253/1.
Powierzchnia dziatki ze niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym,.

Budynek otoczony jest chodnikiem z kostki brukowe.

Dojazd do budynku i wejscie na teren dziatki od strony potudniowej z dziatek nr 253/2 i 252/2
na ktérych znajduje sie utwardzona petla autobusowa oraz chodnik, wjazd na teren z tytu
budynku z dziatki drogowej nr 254.

Na terenie dziatki nr 252/1 znajduje sie zbiornik szczelny na potrzeby kanalizacji sanitarnej
budynku sSwietlicy. Przytacze wodociggowe od strony potudniowej, z ciggu ulicy, przytacze
elektroenergetyczne napowietrzne, od strony ulicy.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejagcego zagospodarowania terenu.

Budynek nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje wplyw eksploatacji
goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana termomodernizacja i przebudowa nie zmienia istniejgcych uwarunkowan dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia. Brak istotnych
istniejgcych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw dostepnosci dla osob niepetnosprawnych i
warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Ochrona srodowiska — inwestycja nie znajduje sie na terenie ochronnym Natura 2000, ani
innym obszarze ochronnym Srodowiska i krajobrazu. Realizacja inwestycji nie wptynie na
Srodowisko.

8.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowania inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemng w sktad
ktérej wehodzi przytgcze kanalizacji sanitarnej prowadzgce do zbiornika na terenie dziatki 252/1
oraz przylgcza wodociggowego. Do budynku szkolnego doprowadzone sg napowietrzne
przytgcza elektroenergetyczne izolowane

8.3.  WARUNKI GEOLOGICZNE

Nie okre$la sie kategorii geotechnicznej obiektu — nie przewiduje sie prowadzenia robét
ziemnych, ani zwigzanych z posadowieniem obiektéw budowlanych.



9. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej zostat wykonany w | potowie XX w. jako budynek szkolny
mieszczacy na poddaszu mieszkania nauczycieli, nastepnie zostat zaadaptowany na potrzeby
Swietlicy wiejskiej i sklepu, ktérg to funkcje petni obecnie.

Budynek wykonano jako murowany z cegly ceramicznej petnej, niepodpiwniczony, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi (w tym uzytkowym poddaszem), o rzucie prostokgtnym, krytej
dachem dwuspadowym. W narozniku potudniowo-zachodnim znajduje sie dawne wejscie
gtdéwne w podcieniu. Budynek posiada trzy wejscie — dwa w elewac;ji frontowej (potudniowej),
oraz w elewacji poinocnej prowadzgce na klatke schodowg. W potudniowej potaci dachu
znajduje sie lukarna doswietlajgca pomieszczenia na poddaszu.

9.1. FUNKCJA OBIEKTU

W budynku znajdujg sie pomieszczenia swietlicy wiejskiej, sklepu na parterze i dawnego
mieszkania na poddaszu.

9.2. KONSTRUKCJA

Budynek w konstrukgji tradycyjnej, Sciany murowane z cegty ceramicznej, stropy drewniane,
Sciany wewnetrzne parteru murowane, Sciany wewnetrzne poddasza z dyli drewnianych.
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa.

- fundamenty:

Murowane z cegty ceramicznej;

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegty petnej gr. 55cm, szczytéw na poddaszu gr. 44cm
, tynkowane obustronnie. Pierwotne tynki wapienne, od strony zewnetrznej wykonana
wierzchnia wyprawa z tynku cementowo-wapiennego na zwietrzatym tynku wapiennym.
Wykonanie mocniejszego tynku na bazie cementu, o wiekszym oporze dyfuzyjnym pary wodnej
na stabszym tynku wapiennym spowodowato odspojenie wierzchniej warstwy — niezbedne jest
skucie catosci wykonanych niezgodnie ze sztukg budowlang tynkow zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne lukarny drewniane — szkieletowe z dyli gr. 12cm obite od zewnatrz blachg
stalowa.

Cokoty budynku z wykonanym dociepleniem styropianem metodg bezspoinowg i wyprawg z
tynku mozaikowego, wykonczone obrobkg z blachy powlekanej.

- schody zewnetrzne:

Schody zewnetrzne betonowe, z oktadzing z ptyt gresu.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Na parterze murowane z cegly ceramicznej tynkowane, cem.-wap. Na poddaszu drewniane
sumikowo-tgtkowe, z dyli, stanowigce podstawe dla pfatwi i belek stropu drewnianego
poddasza.

- Sciany wewnetrzne dziatowe:

Na poddaszu — drewniane, szkieletowe i wykonane z dyli drewnianych.

- stropy:

Stropy drewniane, na belkach drewnianych, ze Slepym putapem z zasypkg z mieszaniny trocin
Z wapnem.

- schody wewnetrzne:

Zelbetowe.

- podtogi i posadzki:

Na parterze czesciowo podtogi na gruncie z oktadzinami z ptyty gresu, czeSciowo drewniane
na legarach panele podtogowe. Na poddaszu uzytkowym podtogi z desek.



- przewody wentylacyjne, kominy:

Przewody murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej prowadzone w kominach
tacznie z przewodami spalinowymi. Kominy w zlym stanie technicznym, niezbedne
przemurowanie komina ponad stropem poddasza. Jeden kominow rozebrany ponad stropem
poddasza.

- dach:

Dach dwuspadowy z lukarng w potaci potudniowej o nachyleniu od 40°. Wiezba dachowa
drewniana, ptatwiowo-kleszczowa ze $cianami stolcowymi z dyli, pokrycie blachg stalowa
trapezowg powlekang na tatach drewnianych w rozstawie ok. 40 cm. Elementy konstrukcyjne:
stupy, ptatwie i murtaty o przekrojach 14x14cm; kleszcze 2x5x14cm. Krokwie 7x14cm. Krokwie
zakonczone przysuwnicami z desek gr. 3cm obustronnych, zmniejszajgcymi spadek u dotu
potaci.

- izolacje termiczne

- pionowa na $cianach piwnic- brak.

- pozioma w stropie piwnic — brak

- pionowa na $cianach zewnetrznych — brak

- pozioma stropéw drewnianych — zasypki z trocin i polepy o grubosci 8-15 cm

- pozioma posadzek — czesciowo ptyty styropianowe

- izolacje przeciwilgociowe

- pozioma — dwie warstwy papy na lepiku, pionowa scian stykajgcych sie z gruntem — z lepiku.

9.3.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

- cokét: wyprawa z tynku mozaikowego — docieplenie metodg bezspoinows;

- $ciany zewnetrzne: tynk cem.-wap., malowane farbami emulsyjnymi

- pokrycie dachu: blacha trapezowa T18, powlekana.

- stolarka okienna i drzwiowa:

okienna — PCV wsp. U=1,5 W/m?K , drewniana o wsp. U~ 3,0 W/m?K, drzwiowa — drzwi
zewnetrzne z pforili alumin., drzwi do sklepu, drewniane o wsp. U ~ 2,5 W.m?K, drzwi na klakte
schodowg ptytowe U ~ 2,5 W.m?K

-rynny i rury spustowe: orynnowanie PCV. Rynny d=150mm, mocowane nad gzymsem. Rury
spustowe d=100mm z blachy stalowej prowadzone przez przebicia w gzymsach.
Wyprowadzenie wody opadowej z rur na teren wokot budynku przez leje odptywowe betonowe.
Rura spustowa z dachu lukarny na pota¢ dachu czesci parterowej.

- parapety: z blachy stalowej powlekanej i ocynkowane.

9.4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

- instalacja elektryczna: w czesci budynku

- instalacja wodociggowa: na parterze

- instalacja kanalizacyjna: na parterze

- instalacja ogrzewania: grzejniki konwekcyjne elektryczne, na poddaszu piece fizyczne

- wentylacja: grawitacyjna

- instalacja gazowa: brak

- instalacja telekomunikacyjna: brak

- instalacja odgromowa: wykonana z drutu FeZn gr. 6mm, , zwody pionowe potgczone z
pokryciem dachu z blachy stalowej gr. 0,55 mm, po wierzchu $cian zewnetrznych potgczone
ztgczami z otokiem uziemiajgcym z bednarki FeZn 4x25mm.

ll. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych elewac;ji, roboty zwigzane z dociepleniem
przegrod zewnetrznych i stropéw w poddaszu, czesciowg wymiane stolarki, wymiane instalaciji

odgromowej.

[1.1. Parametry cieplne przegrod przewidzianych do docieplenia.



przegroda Wsp. U | Wsp. U po | Wsp. Metoda usprawnienia

przed termomodern | wymaga
termomod | izacji ny wg
ernizacjg | [W/m2K] WT
[W/m2K] 2017
(2020)
1. | Sciana zewnetrzna | 1,136 0,191 0,23 Docieplenie
(55cm) 0,2) styropianem 032 gr. 14
cm w syst. ETICS
2. | Sciana zewnetrzna | 1,380 0,197 0,23 Docieplenie
poddasza (44cm) 0,2) styropianem 032 gr. 14
cm w syst. ETICS
3. | Sciana drewniane | 1,026 0,195 0,3 Docieplenie weing
poddasza (0,3) mineralng 036 gr. 15 cm
4. | Sciana zewn. lukarny | 1,026 0,212 0,23 Docieplenie

(0,2) styropianem 032 gr. 12
cm w syst. ETICS

5. | Strop drewniany nad | 0,928 0,143 0,18 Docieplenie matami
najwyzszg wetng min. 038 gr. 25
kondygnacjg uzytkowg cm

6. | Okna zewnetrzne 3,0 0,9 1,1 Wymiana na okna PCV

(0,9) o wsp. U=0,9 W/m?K
7. | Drzwi zewnetrzne 2,5 1.3 15 Wymiana na drzwi o

(1,3) wsp. U=1,3 W/m?K

Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty budowlane

- zabezpieczenie terenu rob6t w tym chodnika, cokotu i opaski wokét budynku;

- demontaz krat okiennych i drzwiowych;

- rozbiorka daszku nad wejsciem;

- wymianeg czesci drzwi zewnetrznych i czesci stolarki okiennej;

- rozstawienie rusztowan;

- skucie tynkow na elewaciji, zmycie powierzchni wodg pod ci$nieniem;

- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy, obrébek blacharskich dachu, wykonanie
otworow technologicznych w pofaci dachu;

- demontaz istniejgcych zwodow instalacji odgromoweyj;

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacji;

- remont przytgcza elektroenergetycznego i masztu antenowego;

- montaz przewodéw instalacji odgromowej;

- usuniecie zasypek z trocin ze stropow na poddaszach wywdz i przekazanie do utylizacji
materiatdow z rozbiorki;

- odgruzowanie i remont komina ponad stropem poddasza wraz z wykonaniem obrébek
blacharskich;

- roztlozenie docieplenia na stropach poddasza z wetny mineralnej wraz z membrang
paroprzepuszczalng;

- wykonanie docieplenia stropu nad klatkg schodowg z mat wetny minerainej;

- wykonanie docieplenia $cian poddasza wetng mineralng w rusztach drewnianych i obtozenie
ptytami g.k.;

- zaslepienie otworéw w $cianach;

- wykonanie trapu komunikacyjnego z desek na legarach na poddaszu nieuzytkowym ponad
warstwag docieplenia;



- ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS — murowanych oraz
drewnianych lukarny;

- wykonanie okapow budynku z pokryciem blachg ptaskg taczong na rabek;

- zakrycie otworéw w potaciach dachu blachg z demontazu, wykonanie i montaz obréobek
dachowych z blachy powlekanej, wymiana orynnowania, montaz rur spustowych, parapetéw z
blachy ocynkowanej, powlekanej;

- montaz daszkow nad wejsciami i wyposazenia elewacji;

Instalacja odgromowa (wg projektu instalacji bedgcego czescig niniejszego opracowania):
. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

UWAGA: dobér koloréw z palety wybranego producenta systemu docieplenia scian w
systemie ETICS, systemu pokry¢ i akcesoriow dachowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem lub projektantem.

1. Docieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowag w systemie ETICS
Ocieplenie scian powinno by¢ wykonywane S$cisle wedtlug wytycznych szczegétowych
producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng oraz zasad zawartych w
Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”. Nadzor nad wykonaniem ocieplenia tg metoda
powinien byé sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
cokat, istniejgcg stolarke przewidziang do pozostawienia, skrzynki elektryczne oraz chodnik.
Wykonac¢ zabezpieczenia terenu robot w tym zapewnic¢ zabezpieczone dojscia do budynku.

« Sciany nadziemia.

ZdemontowaC wyposazenie na elewacjach, wyku¢ z muru kraty okienne i drzwiowe. Kraty
przewidziane do remontu dostosowa¢ do wymiaréow otworéw po dociepleniu — zmniejszy¢
wymiary, pospawac, oczysci¢ ze starych powlok malarskich, przemalowac¢ systemem farb
antykorozyjnych poliwinylowych w kolorze ciemnobrgzowym. Analogicznie wykona¢ remont
masztu przytgcza elektrycznego izolowanego.

Demontazowi podlegajg obrébki blacharskie cokotu, parapety zewnetrzne, obrobki dachu na
styku z docieplanymi powierzchniami Scian.

Sku¢ catos$¢ tynkow ze Scian zewnetrznych, powierzchnie muru zmy¢é wodg pod cisnieniem.
Nierébwnosci muru wyréwnaé zaprawg naprawczg systemowg (modyfikowang dyspersjg
polimerowg zwiekszajgcg przyczepnosc).

Wykona¢ rozbiorke czesci gzymsu ceglanego zgodnie z rysunkami projektu poprzez Sciecie
wystepu szlifierkg z tarczg diamentowg. Nie nalezy skuwaé wystepu gzymsu metodg udarowa,
ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia watku cegiet i koniecznos¢ wykonania przemurowan pod
zamocowanie projektowanego okapu. W przypadku stwierdzenia luznych cegiet w gzymsie
wykonac niezbedne przemurowania.

Otwor okienny nad wejsciem tylnym zamurowac bloczkami z betonu komérkowego.

Wykonanie docieplenie w systemie ETICS:

Powierzchnie Scian zewnetrznych oczysci¢ i zmy¢ wodg pod cisnieniem, sprawdzi¢ no$nos¢
muru, nieréwnosci powierzchni wyréwnaé systemowg zaprawg naprawczg, luzne cegly
przemurowac. Wykonac prébe przyczepnosci wg wskazan producenta systemu. Zamontowac
systemowg listwe startowg szer. 14cm, na cokole. Powierzchnie scian zewnetrznych dociepli¢
styropianem EPS 70 032 gr. 14 cm na Scianach. Oscieza okien i drzwi dociepli¢ styropianem
EPS 70 gr. 3 cm. Ptyty styropianowe przyklei¢ zaprawg systemowa i zamocowac¢ mechanicznie
stosujgc kotki do muru ceglanego w ilosci 6szt./m2. Wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa,
zbrojong z wykonczeniem tynkiem silikatowym o fakturze drobnoziarnistej 1-1,5 mm przy uzyciu
petnego systemu jednego producenta i wg instrukcji i wskazan producenta systemu. Kolorystka
wg czesci graficznej. W naroznikach stosowac¢ zaktady z siatki zbrojgcej i profile naroznikowe
z siatkg. W przypadku stwierdzenia po skuciu tynkow zbyt ptytkiego zakotwienia istniejgcej



stolarki, ptyty o wiekszej grubosci lub uzupeni¢ ubytki zaprawag naprawczg. Potgczenie piyt
styropianowych na osciezach z oscieznicami uzupetni¢ piankg poliuretanowag lub tasma
uszczelniajgca rozprezng, potgczenie wyprawy tynkarskiej z oscieznicg uzupetni¢ masg trwale
plastyczng. Wyprofilowa¢ spadek w kierunku zewnetrznym ok 2% na nadprozach. Otwory
okienne i drzwiowe zbroi¢ dodatkowg warstwa siatki w narozach diagonalnie.

Sciany zewnetrzne lukarny. Zdemontowa¢ oktadzine z blachy $cian zewnetrznych lukarny.
Zamontowac stosujac wkrety ocynkowane ptyte OSB-3 gr. 22mm. Przyklei¢ ptyty styropianu
EPS 70 032 gr. 12cm, stosujgc ocynkowane wkrety z kapturkami z tworzywa w ilosci 8szt./m2.
Wykonaé¢ warstwe zbrojong siatkg i wyprawe w systemie ETICS.

2. Wymiana obrébek blacharskich, wykonanie okapéw, wymiana orynnowania
Istniejgce obrdbki blacharskie dachu stykajgce sie z projektowang warstwg docieplenia, okapy
wraz z pasami rynnowymi i orynnowaniem, okapy na $cianach szczytowych oraz parapety
zewnetrzne okien — do demontazu.

Okapy — zdemontowa¢ wraz z obrébkg pasa rynnowego deske mocowang do czota
przysuwnic, zdemontowaé najnizszg fate pod pokryciem z blachy trapezowej T18. Zamontowac
to muru murtate 8x8cm ze $cietg krawedzig pod katem 40°, na ptaskownikach ocynkowanych
40x5x350mm co 90cm i kotwach chemicznych. Zamontowaé do murtaty pas ptyty OSB-3,
siegajacy od krawedzi docieplenia sciany zewnetrznej do pierwszej niezdemontowanej faty pod
pokryciem z blachy T18. Ptyte OSB montowac¢ do przysuwnic na pomocg tgcznikdlV. kgtowych
z blachy ocynkowanej gr. 3mm. W razie potrzeby przycigé koncowki przysuwnic. Zamontowac
na ptycie OSB obrdbke pasa podrynnowego z blachy powlekanej, z kapinosem wysunietym 2-
3cm przed lico docieplenia. Zamontowa¢ haki rynnowe proste. Utozyé membrane dachowg z
oplotem polipropylenowym odprowadzajgcym skropliny z wewnetrznej powierzchni blachy.
Membrane wywingC poza krawedz ptyty, na powierzchnie docieplenia. Utozy¢ bezposrednio na
membranie pokrycie z blachy ptaskiej gr. min. 0,55mm tgczonej na rgbek z zachowaniem
zaktadu, uszczelni¢ masg trawle plastyczng potgczenie blachy ptaskiej z blachg trapezowa.
ZamontowaC na catej szerokosci potaci ptotki przeciwsniegowe wysokosci 15 cm, stalowe,
ocynkowane, malowane w kolorze ciemnobrgzowym. Plotki montowaé na wspornikach do
pokry¢ ptaskich, do murtaty i ptyty OSB co 60cm.

Okapy miedzykondygnacyjne na scianach szczytowych — rozebraé pokrycie z dachéwki
karpidwki ktadzionej na zaprawie. Sku¢ pozostatosci zaprawy i wyrdwnac powierzchnie okapu.
Scigé najwyzszy wystep gzymsu ceglanego za pomocg szlifierki z tarczg diamentowa.
Zamontowac na warstwie izolacji z piany poliuretanowej lub ptyty styropianowej, pas

ptyty OSB-3 szerokosci ok. 30cm za pomocg kotew chemicznych do muru. W razie potrzeby
uzyc¢ tgcznikdw katowych ze stali ocynk. gr. 3mm. Utozy¢ membrane z oplotem PP. Wykonac¢
docieplenie Sciany powyzej w systemie ETICS i zamontowa¢ obrdbke z blachy powlekanej,
taczonej na ragbek stojacy.

Obrébki szczytéw potaci dachowych. Zdemontowac istniejgce obrobki desek wiatrowy i
same deski. DosztukowacC faty na potgczeniu przynajmniej dwupunktowym. W razie
stwierdzenia korozji istniejgcych tat, zdjg¢ arkusz blachy trapezowej i wymieni¢ lub uzupetni¢
taty na nowe, impregnowane. W razie potrzeby przycig¢ skrajne arkusze blachy i wykonaé
zabezpieczenie krawedzi farbg antykorozyjng poliwinylowg. Zamontowaé nowe deski wiatrowe.
Zamocowac¢ do fat pas ptyty OSB-3, utozy¢ membrane z oplotem PP, zamontowaé obrdbke
blacharskg zachodzgcg na petny profil pokrycia T18 i deske wiatrowa.

W celu wykonania robét dociepleniowych na poziomie poddasza nalezy wykonac¢ otwory
technologiczne zdejmujgc arkusze blachy trapezowej do ponownego montazu. Sprawdzi¢ stan
tacenia, w razie koniecznosci wymieniC lub uzupetni¢ tatami impregnowanymi 5x6cm. Po
wykonaniu robot dociepleniowych zamontowaé ponownie arkusze blachy, w razie koniecznosci
dostosowa¢ do wymiardw po dociepleniu przycinajgc arkusz, krawedz zabazpieczy¢
antykorozyjng farba poliwinylowa.

Zamontowa¢ orynnowanie 130/110mm z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
ciemnobrgzowym. Rury spustowe montowa¢ w miejscach zdemontowanych rur.



Dobér elementdéw systemu orynnowania i sposdb montazu prowadzi¢ zgodnie z wytycznych
producenta systemu.

Kolorystka obrébek blacharskich: obrobki w obrebie potaci dachowych, okapu, pasa
podrynnowego i uzupetnienia wykonywac¢ z blachy w kolorze zblizonym do istniejgcego
pokrycia dachu — ciemnobrgzowym;

Wymieni¢ parapety okien na dostosowane do wymiarow po wykonaniu docieplenia z blachy
stalowej powlekanej o gr. 0,55mm, kolor wg rysunkéw projektu. Parapety uktadaé na warstwie
materiatu izolacyjnego gr. 2cm — piana poliuretanowa lub piyty styropianu wodoodpornego.
Nalezy doktadnie uzupetni¢ wszelkie pustki piang poliuretanowa.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymianie podlegaja:
- Drzwi DZ1 zewnetrzne wejscia w podcieniu do wymiany na wykonane z profili aluminiowych,
o wsp. U <=1,3 W/m2K, antywtamaniowe (RC3), wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z
wktadkami patentowymi, klamki, stopke. Dolne pola nieprzezierne. Szerokos¢ przejscia min.
90cm przy otwartym skrzydle.
- Drzwi DZ2 zewnetrzne wejscia tylnego do wymiany na wykonane z profili aluminiowych, o
wsp. U <= 1,3 W/m2K, antywtamaniowe (RC2), wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z
wkiadkami patentowymi, klamki obustronnie, stopka. Dolne pola nieprzezierne.
- Okna w pomieszczeniach sklepu O1, O2 do wymiany na wykonane z profili PCV,
antywtamaniowe RC2 o wspétczynniku przenikania ciepta maks. 1,1 W/m2K. Okna na
poddaszu O3 do wymiany na wykonane z profili PCV, o wspodtczynniku przenikania ciepta
maks. 1,1 W/m2K. Okna dwuskrzydiowe wyposazy¢ w nawiewnik cisnieniowy o wydajnosci do
29m3/h;
Kraty drzwiowe i okienne w stolarce przeznaczonej do wymiany do demontazu i utylizaciji,
pozostate kraty do demontazu i dostosowania do wymiaréw po dociepleniu osciezy. Kraty
nalezy oczysci¢ z korozji i pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnobrgzowym.

4. Docieplenie w obrebie poddaszy
Wykonac¢ otwory technologiczne w pokryciu dachu nad obiema czesciami budynku przez
zdjecie arkuszy blachy do ponownego utozenia po wykonaniu rob6t. Usungc¢ i zutylizowac
zasypki stropéw z trocin z wapnem gr. 8-15cm. Oczysci¢ powierzchnie stropow, utozy¢ folie
paroizolacyjna, dwie warstwy mat z wetny mineralnej gr 15 i 10cm lambda 0,038 W/mK oraz
membrane wiatroizolacyjng W3, 3000 g/m2/24h. Membrany sklei¢ tasmami. Nad izolacjg z
wetny wykonaé trap komunikacyjny szer. 80cm pomiedzy wtazem na poddasze i wytazem
dachowym - z desek sosnowych gr. min. 3,2 cm na legarach uktadanych krzyzowo 8x10 i 8x15
cm
Sciany drewniane poddasza pod potaciami dachowymi docieplié ptytami z wetny mineralnej
mocowanej za pomagcg wkretéw ocynkowanych z grzybkami z tworzywa. Piyty z wetny uktadaé
na warstwie folii paroizolacyjnej. Od strony zewnetrznej ptyty z weiny ostoni¢ folig
wiatroizolacyjng W3, 3000 g/m2/24h.
Otwor drzwiowy do bokdéwki na poddaszu zaslepi¢ wykonujgc ruszt drewniany wypetniony
wetng mineralng, utozy¢ paroizolacje i wykonac okfadzine z ptyt g.k. gr. 12,5mm.
Strop nad klatkg schodowg — po zdjeciu akruszy pokrycia dachu, utozy¢ paroizolacje, maty z
wetny mineralnej i membrane dachowa.

5. Remont komina
Sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw. W przypadku zagruzowania, zlokalizowa¢ zator za pomoca
sondy kominiarskiej, wykonac niezbedne rozkucia i uzupemi¢ mur i tynki po usunieciu zatoru.
Komin ponad stropem poddasza do remontu — przemurowa¢ komin do poziomu stropu lub
wymieni¢ na wywiewki wentylacyjne kominowe z tworzywa, o srednicy 150mm.

9. Daszki z poliweglanu nad wejsciami do budynku



Projektowana jest wymiana daszkow nad wejsciami do budynku. Istniejgca konstrukcja z desek
do rozbiodrki. Zamontowac¢ daszki systemowe z poszyciem z poliweglanu komorowego grubosci
min. 10mm lub litego gr. min. 5mm, na wspornikach wykonanych z aluminium lub tworzywa.
Daszki obramowane listwami aluminiowymi z kapinosem. Elementy daszku odporne na
promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Kolor poszycia — brgzowy. Daszek nad wejsciem
w elewacji frontowej o wymiarach 200x120x25cm , daszek nad wejsciem w elewacji potnocnej
o wymiarach 150x100x25cm. Montaz daszkéw na systemowych tulejach dystansowych przez
warstwe docieplenia gr. 14cm, montaz na kotwy chemiczne do muru z cegty ceramiczne.

rys. Widok daszku.

D =200cm, G = 120cm, W = 25cm

IV. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELI_EMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w instalacje ogrzewania, wodng, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej,
elektryczng. W zakresie opracowania znajduje sie remont instalacji odgromowej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej zwigzana z dociepleniem Scian zewnetrznych
(przetozenie opraw oswietlenia zewnetrznego).. Pozostate instalacje bez zmian.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury, wysokosci i ukfadu drog
ewakuacyjnych. Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, mieszczacy
Swietlice wiejskg, sklep i mieszkanie na poddaszu.

Wysoko$¢ budynku: niski (N) — 9,4m

Liczba kondygnaciji: 2 (w tym poddasze uzytkowe)

Budynek uzytecznosci publicznej kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

Klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja strop

budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

"D R 30 ) SF,*OE b E 130 (04) ) )




e Powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000m? i
wynosi 230 m?

e Szkofa posiada jedng klatke schodowg Zelbetowag wewnetrzng oraz trzy wyjscia z budynku.
e Technologia ocieplenia:

— Sciany zewnetrzne - metodg lekkg mokrg, system sklasyfikowanym jako NRO przy gr. ptyt
styropianowych nieprzekraczajgcych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?3;

- stropy nad najwyzszymi kondygnacjami uzytkowymi w obrebie nieuzytkowych poddaszy
docieplone matami z wetny mineralnej;

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgce osadnicza sie¢
wodociggowa.

¢ Obiekt wyposazony w instalacje odgromow3.

V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice

dziatek Inwestora - dz. Nr 252/1, 252/2, 253/1 na ktérej jest zlokalizowany budynek i planowane
roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian i wymiang instalacji odgromowe;.

Biatystok 09.07.2018
Opracowat: mgr inz. arch. Marcin Tur



