ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

0ZNACZENIE DZ1 DZ2 o1 02 03
SCHEMAT
(widok od zewnatrz)
E
kierunek otwierania lewe, na zewnatrz. lewe, na zewnatrz
szerokos¢ skrzydia 90 90
wysokos¢ skrzydia 200 200 - . -
szeroko$¢ otowru w murze 96 96 145 65 140
wysokos¢ ofworu w murze 200 200 10 70 140
ilos¢ 1 1 1 1 2
materiat aluminiowe aluminiowe PCV PCV PCV
kolor brazowy brazowy biaty bialy biaty
\wsp. U U=1,5 Wim2K U=1,5 Wim2K U=1,1 Wim2K U=1,1 Wim2K U=1,1 Wim2K
uwagi samozamykacz, samozamykacz, stupek staly, antywlamaniowe | nawiewnik
dwa zamki z wkt. pat. dwa zamki z wkl. pat. nawiewnik higrost. | RC2 higrosterowany
antwlamaniowe RC2 antwlamaniowe RC2 29m3/h 29m3/h
klamki, Stopka klamki, Stopka antywlamaniowe
RC2
LEGENDA

UWAG:

V777 - sikenie
D -~ Wypelnenie nieprzezierne

-

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI WYUASNIC Z PROJEKTANTEM
PRZED WYKONANIEM SLUSARKI I STOLARKI WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.

>~ - kierunek otwierania

A12

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7

tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej w Barankach

ADRES: Baranki, 16-061 gm.Juchnowiec Koscielny, dz. nr ewid. gr. 252/1, 253/1

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w BARANKACH

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |DATA: 09.07.2018

INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

RYSUNEK: Zestawienie stolarki | SKALA: 1:100

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur nr upr. 35/PdOKK/2015




