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Biatystok 9.07.2018 .

Oswiadczenie projektanta

JA NIZEJ PODPISANY, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994 R — PRAWO BUDOWLANE ( DZ. U. Z 2006 R NR 156 POZ. 1118)
ZGODNIE Z ART. 20 UST 4 TEJ USTAWY OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BARANKACH

JEST PORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

(podpis projektanta)



IZBA 1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA Opis techniczny.

Zalozenia

1. Dokumentacja Techniczna przedstawiona przez Zleceniodawce.

2. Normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4, PN-HD
60364-4-443, PN-IEC 60364-4-444, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 61643-21.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Wizja lokalna.

Zakres opracowania.
Opracowanie dotyczy prac zwigzanych z termomodernizacji budynku swietlicy
wiejskiej w Barankach. W zakres robét wchodzi demontaz istniejgcej instalacji
odgromowej i wykonanie projektowanej instalacji odgromowej. Wymiana opraw
oswietleniowych zewnetrznych

Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z termomodernizacjg istniejgcg instalacje
odgromowaq nalezy zdemontowaé. Materiaty zutylizowaé na koszt Wykonawcy. Jako
istniejgce nalezy pozostawi¢ uziom oraz bednarke FeZn 25x4 od uziomu do ztjcza
kontrolnego.

Projektuje sie nowgq instalacje odgromowg jako zwdd poziomy nalezy wykorzystac
istniejgce metalowe pokrycie dachu wykonanego z blachy stalowej o grubosci > 0,5 mm.

Pokrycie dachu nalezy potaczy¢ z projektowanymi przewodami odprowadzajgcymi
wykonanymi drutem FeZn ®8mm za pomocg uchwytdw rynnowych i krzyzowych.

Przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn ®8mm prowadzonym w rurach PCV
o grubosci Scianki min 3 mm pod warstwa ocieplenia.

Zwody odprowadzajgce instalacji odgromowej potgczy¢ z uziomami stosujgc ztgcza
kontrolne wykonane w skrzynkach kontrolnych wpuszczonych w elewacje o wymiarach min.
250x168mm.

Od ztacza kontrolnego do uziemienia otokowego pozostawic istniejgcg bednarke FeZn
25x4mm . Na istniejacg bednarke pod projektowanym ociepleniem natozy¢ rure ostonowg
@32mm o grubosci Scianki 3mm.

Uziemienie pozostawi¢ jako istniejgce. Uziemienie musi spetnia¢ warunek R<10 Ohm.
Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i udokumentowac wyniki pomiardow.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, maszty, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164 a kazdy
producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.



Instalacja oswietleniowa

W zwigzku z termomodernizacjg nalezy wymieni¢ oprawy os$wietleniowe na elewacji.
Istniejgce oprawy nalezy zdemontowac . Projektowane oprawy oswietleniowe podtgczy¢ do

istniejgcych przewododw. Istniejace przewody nalezy przedtuzy¢. Parametry projektowanych
opraw podano na rzutach budynku.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robot wg. kolejnosci realizacji:

1. Demontaz instalacji odgromowej
2. Montaz instalacji odgromowej
3. Montaz instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. Sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)

2. lIstniejacy budynek

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Istniejaca instalacje elektryczna pod napieciem

4. Przewidywane zagroienia mogace wystgpic podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem

1. Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy podtgczeniu projektowanych
urzadzen elektrycznych do istniejgce;j sieci.

2. Praca na wysokosci powyzej 5m
3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych 4. Wykopy

pod projektowane uziemienie

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt kierujacy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

1. wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
2. omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia moggcych wystgpi¢ przy wykonywaniu tych robaét,
3. omodwienia Srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy wykonywaniu

zaplanowanych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych ujetych w
projekcie.
1. Pracownicy winni posiadaé¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.



. Osoby dozoru technicznego winne posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych
dozér na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni byé przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

. Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie z
»Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”






