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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/INSTALACJA WOD-KAN 1 56
1.1]Roboty demontazowe 1 10
1.2|Instalacja wodociggowa i p.poz. 11 32
1.3|Kanalizacja sanitarna 33 52
1.4/ Roboty budowlane 53 56
2|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 57 68
2.1|Roboty demontazowe 57 60
2.2|Roboty montazowe 61 68
3|/INSTALACJA WENTYLACJI 69 89
3.1|Roboty montazowe 69 85
3.2|Roboty budowlane 86 89
4/ DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 90 110
4.1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 90 91
4.2|Roboty ziemne 92 102
4.3| Roboty demontazowe 103 104
4.4|Roboty montazowe 105 110
5/DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 111 127
5.1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 111 112
5.2|Roboty ziemne 113 123
5.3/ Roboty montazowe 124 127
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45332000-3 |[INSTALACJA WOD-KAN
1.1/45332000-3 |Roboty demontazowe
1/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie obiekt.
d.1.1|z.sz.r1-3.5.a |szczelnosci instalacji wody
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia doptywowego szt.
d.1.1/0142-01
poz. zast.
2*(1+1)+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.1/0141-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.1/0141-03
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0232-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur o $r. 110 mm szt.
d.1.1/0232-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.1.1/0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miska kpl.
d.1.1]0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 4-01 | Demontaz brodzika murowanego m?2
d.1.1/0346-01
poz. zast.
(1.00*4)*0.60 m?2 2.40
RAZEM 2.40
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ ustalong przez W ykonawce
1107-04
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
1.2/45332000-3 |Instalacja wodociggowa i p.poz.
11/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0107-02 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 22x1,5 mm wraz z ksztattkami m
d.1.2/0106-02
poz. zast.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 15x1,2 mm wraz z ksztattkami m
d.1.2/0106-01
poz. zast.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
14/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.2/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
214142 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.2/0115-09 nych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15
mm
2*(1+2+1)+1+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o po- |szt.
d.1.2/0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-15 |Hydranty wewnetrzne DN25 z wezem o dtugo$ci 30m szt.
d.1.2/0142-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-15 | Zawdr kulowy do baterii stojacej DN15 szt.
d.1.2|0131-01
2*(1+2+1) szt. 8.00
RAZEM 8.00
19|KNR-W 2-15 | Zawdr kulowy do ptuczki DN15 szt.
d.1.2|0131-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny typ EA DN25 lub réownowazny szt.
d.1.2/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny o poj. 120 | kpl.
d.1.2|0143-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem o $r. nominalnej 15 mm - dla niepetnosprawnych |szt.
d.1.2/0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - z przedtuzonym uchwytem |szt.
d.1.2/0137-02 dla niepetnosprawnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1.2|0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
poz.11+p0oz.12+p0z.13 m 75.00
RAZEM 75.00
28|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2/0128-0200
poz.27 m 75.00
RAZEM 75.00
29|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki PE - gr. izolacji 9 |m
d.1.2/0101-04 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.22 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki PE - gr. izolacji 9 |m
d.1.2/0101-03 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki PE - gr. izolacji 9 |m
d.1.2/0101-03 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
32|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki PE - gr. izolacji |m
d.1.2/0101-06 13 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.3/45332000-3 |Kanalizacja sanitarna
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych - kanali- |m
d.1.3/0203-04 zacja podposadzkowa
35 m 35.00
RAZEM 35.00
34/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15.00
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RAZEM 15.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach | pode;.
d.1.3/0211-01 wciskowych
1+1+2+1+1 pode;j. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach | pode;.
d.1.3/0211-03 wciskowych
1+1+2 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
38| KNR-W 4-02 |Wtgczenie do istn. pionu o $r. 110 mm szt.
d.1.3/0211-06
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 | Zawdr napowietrzajgcy o sr. 110 mm szt.
d.1.3|0213-05
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.3|0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN110 szt.
d.1.3/0218-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-15 | Odptyw liniowy stal nierdzewna rozmiar 100 szerko$¢ 48 mm, gteboko$¢ 52 mm  |szt.
d.1.3|0218-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-15 | Zlew 2-komorowy szt.
d.1.3|0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2-15 | Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym - dla niepetnospraw- | kpl.
d.1.3|0230-02 nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.3|0230-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.3|0234-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR-W 2-15 | Miski ustepowe wiszgce + stelaz + przycisk - dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR-W 2-15 | Miski ustepowe wiszgce + stelaz + przycisk kpl.
d.1.3/0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50| analiza wias- |Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych: kpl.
d.1.3|na 1. uchwyt umywalkowy
2. uchwyt przy we
3. uchwyt prysznicowy
4. siedzisko prysznicowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe bezprogowe najazadowe z kabing dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3|0232-02
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
52|KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $r. 200 mm m
d.1.3/0119-03
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.4{45332000-3 |Roboty budowlane
53| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - posadzka|m3
d.1.4/0212-06
0.90*35.00*0.15 m3 4.73
RAZEM 4.73
54 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie z betonu monolitycznego - posadzka m3
d.1.4/0203-08
poz.53 m3 4.73
RAZEM 4.73
55/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z bloczkéw betonowych szt.
d.1.4/0335-09
poz. zast.
woda
2+8 szt. 10.00
kanalizacja
2+1 szt. 3.00
RAZEM 13.00
56 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.1.4/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ ustalong przez W ykonawce
1101-05
poz.53 m3 4.73
RAZEM 4.73
2/45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1/45331100-7 |Roboty demontazowe
57|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie obiekt.
d.2.1|z.sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 4-07 Demontaz podejécia do grzejnika szt.
d.2.1/0308-02
poz. zast.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.2.1/0521-01
poz. zast.
grzejnik o wym. 600/900 - szt. 4
grzejnik o wym. 600/600 - szt. 2
442 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
60 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.2.1|1107-01 nym na odlegto$¢ ustalong przez W ykonawce
1107-04
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
2.2/45331100-7 |Roboty montazowe
61|KNNR 4 Rury przytagczne o ér. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.2/0429-04
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
62| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy jednoptytowy energooszczedny z wbudowanym zaworem termos- | szt.
d.2.2/0418-03 tatycznym o wysokosci 600 mm, dtugosci 600 mm i gtebokosci 61 mm z podtgcze-
niem dolnym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy jednoptytowy energooszczedny z wbudowanym zaworem termos- | szt.
d.2.2/0418-03 tatycznym o wysokosci 600 mm, dtugosci 900 mm i gtebokosci 61 mm z podtgcze-
niem dolnym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64| KNR-W 2-15 |Zestaw podigczeniowy do grzejnikdw ptytowych katowy DN15 szt.
d.2.2/0412-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna DN15 szt.
d.2.2/0412-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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66 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.2.2|0406-02
poz. zast.
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.00
150 m 150.00
RAZEM 150.00
67|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. trzykrotne w budynkach m
d.2.2|/0128-02
poz. zast.
poz.66 m 150.00
RAZEM 150.00
68/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.2|0436-01
9 urz. 9.00
RAZEM 9.00
3/45331210-1 | INSTALACJA WENTYLACJI
3.1/45331210-1 |Roboty montazowe
69| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwo- |m?
d.3.1/0102-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
przewod wentylacyjny nawiewny nieizolowany
71.3 m2 71.30
przewod wentylacyjny wywiewny nieizolowany
21.5 m2 21.50
przewod wentylacyjny izolowany
30 m?2 30.00
RAZEM 122.80
70| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwo- |m?2
d.3.1/0102-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
przewod wentylacyjny nawiewny nieizolowany
17.8 m2 17.80
przewod wentylacyjny wywiewny nieizolowany
85.6 m?2 85.60
RAZEM 103.40
71/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwo- |m?2
d.3.1/0102-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
przewod wentylacyjny nawiewny nieizolowany
59.7 m2 59.70
przewod wentylacyjny wywiewny nieizolowany
79.03 m2 79.03
przewod wentylacyjny izolowany
25 m?2 25.00
RAZEM 163.73
72| KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna z regeneratorem obrotowym, zagrzewnicg elektryczng i au- |szt.
d.3.1|0322-01 tomatykg VN=3500m3/h; VW =3500m3/h - ukfad 1
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73| KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna podwieszana z wymiennikiem przeciwpradowym i automaty- |szt.
d.3.1|0322-01 ka VN=1100m3/h; VW=1100m3/h - uktad 2
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR-W 2-17 | Tumik akustyczny prostokatny o wym.315x250/1500 mm szt.
d.3.1|0154-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR-W 2-17 | Tumik akustyczny prostokatny o wym.250x250/1500 mm szt.
d.3.1|0154-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna z przepustnicg o wym. 400x160 mm szt.
d.3.1/0138-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
77 KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna z przepustnicg o wym. 525x125 mm szt.
d.3.1/0138-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
78 KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna z przepustnicg o wym. 400x160 mm szt.
d.3.1/0138-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.20 cm - szt. 4
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79/ KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna z przepustnicg o wym. 525x125 mm szt.
d.3.1/0138-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
80|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 800x600 mm szt.
d.3.1/0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa prostokagtna o wym. 400x400 mm szt.
d.3.1/0143-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa prostokagtna o wym. 400x400 mm szt.
d.3.1/0148-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-17 |Wentylator fazienkowy 100m3/h szt.
d.3.1/0204-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm ptytami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii alu-| m2
d.3.1]0305-02 miniowej przewoddw wentylacyjnych
poz. zast.
30+25 m?2 55.00
RAZEM 55.00
85|KNR-W 2-17 |Proby szczelno$ci kanatdw wentylacyjnych, uruchomienie i regulacja - wg KNR-W | kpl.
d.3.1/tab9903 2-17 tab9903 (0,035x (R+M+S))
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2/45331210-1 | Roboty budowlane
86|KNNR 3 Przebicia w $cianach z bloczkéw betonowych wspét. R=2 m3
d.3.2/0303-01
poz. zast.
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr. 20 cm - szt. 4
0.60*0.50*0.20%4 m3 0.24
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr. 44,5 cm - szt. 2
0.60*0.50*0.45*2 m3 0.27
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr. 55 cm - szt. 2
0.60*0.50*0.55*2 m3 0.33
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr.43,5 cm - szt. 1
0.60*0.50%0.44*1 m3 0.13
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr.30 cm - szt. 1
0.60*0.50*0.30*1 m3 0.09
kanat o wym. 500x400 mm $ciana o gr.25 cm - szt. 2
0.60*0.50*0.25*2 m3 0.15
kanat o wym. 500x400 mm sciana o gr.15 cm - szt. 1
0.60*0.50*0.15*1 m3 0.05
kanat o wym. 400x500 mm $ciana o gr.32,5 cm - szt. 1
0.50*0.60*0.33*1 m3 0.10
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.20 cm - szt. 6
0.35*0.35*0.20%6 m3 0.15
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.32,5 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.33*1 m3 0.04
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.12,5 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.13*1 m3 0.02
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.34 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.34*1 m3 0.04
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.43 cm - szt. 3
0.35*0.35*0.43*3 m3 0.16
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.55 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.55*1 m3 0.07
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.43,5 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.44*1 m3 0.05
kanat o wym. 250x250 mm $ciana o gr.25 cm - szt. 1
0.35*0.35*0.25*1 m3 0.03
kanat o wym. 250x200 mm $ciana o gr.15,5 cm - szt. 2
0.35*0.30*0.16*2 m3 0.03
kanat o wym. 250x200 mm $ciana o gr.30,5 cm - szt. 1
0.35*0.30*0.30*1 m3 0.03
kanat o wym. 250x200 mm $ciana o gr.43,5 cm - szt. 1
0.35*0.30%0.44*1 m3 0.05
kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.43,5 cm - szt. 1
0.45*0.35*0.44*1 m3 0.07
kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.44,5 cm - szt. 1
0.45*0.35*0.45*1 m3 0.07
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0.45*0.35*0.20%4 m3 0.13
kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.32,5 cm - szt. 1
0.45*0.35*0.33*1 m3 0.05
kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.43 cm - szt. 1
0.45*0.35*0.43*1 m3 0.07
kanat o wym. 315x250 mm $ciana o gr.64 cm - szt. 1
0.45*0.35*0.64*1 m3 0.10
kanat o wym. 400x250 mm $ciana o gr.43,5 cm - szt. 1
0.5*0.35*0.44*1 m3 0.08
RAZEM 2.60
87|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.3.2/0208-04 grubosci do 40 cm
kanat o wym. 250x250 mm - szt. 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.3.2/0509-03
kanat o wym. 250x250 mm - szt. 1
0.40*0.40*1 m?2 0.16
RAZEM 0.16
89/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.3.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ ustalong przez W ykonawce
1101-05
poz.86 m3 2.60
0.05*0.40*poz.87 m3 0.02
RAZEM 2.62
4/45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1/45231300-8 |Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
90|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej azurowej trawnikowej m2
d.4.1/0805-03
poz. zast.
1.20*30.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
91 KNR 2-31 Utozenie kostki betonowej azurowej trawnikowej - 100% kostka z odzysku m?2
d.4.1/0511-03
poz. zast.
poz.90 m?2 36.00
RAZEM 36.00
4.2/45111200-0 |Roboty ziemne
92/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad | m3
d.4.2/0212-08 w gruncie kat. Ill
A (obliczenia pomocnicze) 87.00
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90%*po0z.92A m3 78.30
RAZEM 78.30
93| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.4.2|0310-0501 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. IlI-IV
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*poz.92A m3 8.70
RAZEM 8.70
94| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku | m3
d.4.2/0511-02
1.10*30.00*0.15 m3 4.95
1.40*1.40*2*0.15 m3 0.59
1.20*1.20*1*0.15 m3 0.22
RAZEM 5.76
95| KNR-W 2-01 | Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch |m3
d.4.2/0312-0401 rury z kosztem piasku
(0.30+0.315)*1.10*30.00 m3 20.30
minus objetos¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0.785*0.315*0.315*30.00 m3 -2.34
RAZEM 17.96
96| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m3
d.4.2|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.92A m3 87.00
minus podsypka Vp
-poz.94 m3 -5.76
minus obsypka Vo
-poz.95 m3 -17.96
minus objetos¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0.785*0.315*0.315*30.00 m3 -2.34
minus objeto$¢ studni o $r. 1200 mm Hs$r.=2,00 m, szt. 2
-0.785%1.40%1.40*2.00*2 m3 -6.15
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minus objeto$¢ studni o $r. 1000 mm Hsr.=2,00 m, szt. 1
-0.785*1.20%1.20*2.00*1 m3 -2.26
RAZEM 52.53
97|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.2/0228-03
poz.96 m3 52.53
RAZEM 52.53
98| KNR-W 2-01 | Odwdz nadmiaru gruntu z wykopow wraz (objetosé podsypki, obsypki, rur, studni) |m3
d.4.2/0208-07 w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce
0210-04
5.76+17.96+2.34+6.15+2.26 m3 34.47
RAZEM 34.47
99| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?
d.4.2|/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
2*2.21*30.00 m?2 132.60
RAZEM 132.60
100/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.4.2/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
101|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4.2/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.100 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNNR-W 9 |Rura dwudzielna AROT o $ér. 110 mm m
d.4.2/0814-01
1.00*4 m 4.00
RAZEM 4.00
4.3/45231300-8 |Roboty demontazowe
103|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.4.3/0409-03 kopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
104 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.4.3/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ ustalong przez W ykonawce
0108-20
0.785%1.40*1.40*2.00*2-0.785*1.20%1.20*2.00*2 m3 1.63
RAZEM 1.63
4.4/45231300-8 |Roboty montazowe
105/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4.4/0408-05
30 m 30.00
RAZEM 30.00
106 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.4/0513-03 bokosci 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4.4/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-1.00*2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
108 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.4/0513-01 boko$ci 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
110/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.4.4/0706-04 préb.
(p0z.105)/200 odc. -1 0.15
préb.
RAZEM 0.15
5/45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1/45231300-8 |Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
111|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.5.1/0815-06 tonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.00*11.00 m?2 11.00
RAZEM 11.00
112|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.5.1]0502-02 spoin zaprawg cementowa - 100% plytki z odzysku
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poz.111 m?2 11.00
RAZEM 11.00
5.2/45111200-0 |Roboty ziemne
113|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad | m?3
d.5.2/0212-08 w gruncie kat. Ill
A (obliczenia pomocnicze) 19.40
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*poz.113A m3 17.46
RAZEM 17.46
114/ KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- | m3
d.5.2|0310-0501 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. IlI-IV
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*poz.113A m3 1.94
RAZEM 1.94
115/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku | m3
d.5.2/0511-02
0.90*11.00*0.15 m3 1.49
0.50*0.50*1*0.15 m3 0.04
RAZEM 1.53
116/ KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch |m3
d.5.2|0312-0401 rury z kosztem piasku
(0.30+0.16)*0.90*11.00 m3 4.55
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*11.00 m3 -0.22
RAZEM 4.33
117|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.5.2|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.113A m3 19.40
minus podsypka Vp
-poz.115 m3 -1.53
minus obsypka Vo
-poz.116 m3 -4.33
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*11.00 m3 -0.22
minus objetos¢ studni o $r.425 mm Hs$r.=1,81 m, szt. 1
-0.785%0.425*0.425*1.81*1 m3 -0.26
RAZEM 13.06
118 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.2/0228-03
poz.117 m3 13.06
RAZEM 13.06
119/ KNR-W 2-01 |Odwdz nadmiaru gruntu z wykopdw wraz (objeto$é podsypki, obsypki, rur, studni) |m3
d.5.2|0208-07 w miejsce sktadowania na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce
0210-04
1.53+4.33+0.22+0.26 m3 6.34
RAZEM 6.34
120/ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.5.2|/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
2%1.96*11.00 m?2 43.12
RAZEM 43.12
121|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.5.2/0903-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 kpl.
d.5.2/0903-06 m
poz.121 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-19 |Rura chronna PE o $r. 110 mm m
d.5.2|0306-05
2.00*1 m 2.00
RAZEM 2.00
5.3/45231300-8 |Roboty montazowe
124|KNR AT-17 |Wiaczenie do studni betonowej przewodem o $r. 160 mm + przejscie szczelne szt.|cm
d.5.3/0101-03 1
poz. zast.
1*30 cm 30.00
RAZEM 30.00
125/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.3/0408-02
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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126| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm wiazem zeliwnym klasy " |szt.
d.5.3|0517-02 D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5.3|0706-01 prob.
(poz.125)/200 odc. -1 0.06
préb.
RAZEM 0.06
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