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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45261000-4 W ykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtdg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
NAZWA INWESTYCJI Przebudowa i rozbudowa czesci pomieszczen piwnicy w budynku o$wiatowo-ustugowym na cele $wietlicy
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ul. Ojca Stefana Tarasiuka 11, 16-001 Kleosin, jednostka ewid. 200205_2 Juchnowiec Ko$cielny, obreb
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek oswiatowo-ustugowy jest obiektem parterowym, podpiwniczonym. Budynek posiada prostg forme
bryty, przykryty jest dachem ptaskim. Na parterze zlokalizowane sg bank, poczta oraz przedszkole, w piwnicy znajdujg
sie pomieszczenia magazynowo-gospodarcze.

Wejscie gtdwne do banku znajduje sie na potudniowo-wschodniej elewacji, do przedszkola i osobno do poczty na poét-
nocno-wschodniej elewacji. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem petni funkcje magazynowo-gospodarcza, znajduje sie
w potnocno-zachodniej czesci budynku, w piwnicy, pod pomieszczeniami poczty i czesciowo przedszkola.

Dane liczbowe czesci istniejgcego budynku objetego opracowaniem:

powierzchnia zabudowy - 939,85 m2, w tym rozbudowa 37,77 m2, zakres objety opracowaniem - 270,42 m2
powierzchnia uzytkowa 213,50 m2

wysokos$¢ przy gtéwnym wejsciu do czesci objetej opracowaniem - 7,37 m

wymiary czesci rozbudowy - 3,23x11,645 m, wys. 3,265 m

szerokos¢ elewacji frontowej - 50,17 m, zakres objety opracowaniem - 15,735 m

kubatura budynku - 5853,84 m3, w tym rozbudowa 149,51 m3, zakres objety opr. - 847,67 m3
powierzchnia nowego terenu utwardzonego kostkg betonowg - 75,90m2

powierzchnia trawnika objetego rekultywacjg - 242,2 m2

spadek dachu czesci rozbudowywanej - 5°= 8,72%

poziom posadowienia pomieszczenh objetych opracowaniem - 144,75 m n.p.m.
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KLEOSIN przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Przygotowanie terenu pod budowe

0,00

N |[=

Roboty budowlane w zakresie wznosze-
nia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej

0,00

w

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiek-
téw budowlanych

0,00

RAZEM

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 10059

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie | m?2
d.1/0506-04 nad wejsciem
4,04*1,899 m?2 7,672
RAZEM 7,672
2|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji - zada-|m
d.1/0804-01 szenie nad wej$ciem
analogia
2,55+1,95+2,55+4,035+4,035+1,9*2 m 18,920
RAZEM 18,920
3/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu - | m3
d.1/0101-06 schody przy wejsciu
(2,03+4,4)1,07*0,35 m3 2,408
RAZEM 2,408
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody przy wejsciu m3
d.1/0306-01
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
5/KNR 4-04 Rozebranie faw, stdp i fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 |m?3
d.1]0302-02 cm - schody przy wejsciu
(2,03+2,03+4,37)*0,4*0,35 m3 1,180
RAZEM 1,180
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - posadzki wewnatrz| m3
d.1{0301-03 budynku
02 31,09%0,15 m3 4,664
03 21,62*0,15 m3 3,243
04 22,66*0,15 m3 3,399
05 55,61%0,15 m3 8,342
06 11,49*0,15 m3 1,724
07 8,41%0,15 m3 1,262
08 3,10*0,15 m3 0,465
09 5,25*0,15 m3 0,788
10 4,58*0,15 m3 0,687
11 5,40%0,15 m3 0,810
12 13,51*0,15 m3 2,027
RAZEM 27,411
7/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1{0504-03
3,10 m?2 3,100
RAZEM 3,100
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
18,63*2+0,5 m?2 37,760
RAZEM 37,760
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.10504-07
21,62+22,66+31,13+22,98 m?2 98,390
RAZEM 98,390
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego w budynkach o wysokosci | m3
d.1/0104-01 do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na zaprawie cementowo-wapiennej
02 1,34*2,65*0,10 m3 0,355
2,87%2,65*0,155 m3 1,179
2,685*2,65*0,125 m3 0,889
0,325*2,65*0,13 m3 0,112
1,58*2,65*0,2 m3 0,837
05 5,52*2,65*0,25 m3 3,657
08 (1,36+0,6)*2,65*0,13 m3 0,675
09 1,36*2,65*0,14 m3 0,505
10 1,145*2,65%0,14 m3 0,425
1,188*2,65*0,3 m3 0,944
11 1,625*2,65%0,14 m3 0,603
1,19*2,65*0,331 m3 1,044
12 2,535*2,65*0,16 m?3 1,075
RAZEM 12,300
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukgji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody wewnetrzne m3
d.1/0306-01
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
12|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i bloczkéw |m3
d.1]0357-02 z betonu komérkowego
analogia
02 1,5%2,1*0,55 m?3 1,733
1*2,1*0,325 m3 0,683
0,16*2,1%0,185 m3 0,062
0,32*2*0,201 m3 0,129
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,18*2,1%0,21 m3 0,079
0,13*2,1%0,21 m3 0,057
05 1*2,1%0,47 m3 0,987
12 1,18*2,2*0,56 m3 1,454
RAZEM 5,184
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5,84*2,55 m2 14,892
15,095*2,55 m?2 38,492
RAZEM 53,384
14|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.1/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
16|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0354-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem
65,2 m?2 65,200
RAZEM 65,200
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-01
27,74 m?2 27,740
RAZEM 27,740
19/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
48,91+11,32+27,57 m 87,800
RAZEM 87,800
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- |m?3
d.1/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,01 m3 0,077
poz.2*0,02 m3 0,378
poz.3 m3 2,408
poz.4 m3 1,350
poz.5 m3 1,180
65*0,02 m3 1,300
31,618*0,015 m3 0,474
poz.6 m3 27,411
poz.7*0,02 m3 0,062
poz.8*0,02 m3 0,755
p0z.9*0,01 m3 0,984
poz.10 m3 12,300
poz.11 m3 1,500
poz.12 m3 5,184
poz.13*0,015 m3 0,801
poz.14*0,015 m3 0,300
1%2*0,05*13 m3 1,300
1 m3 1,000
poz.17*0,15 m3 9,780
poz.18*0,12 m3 3,329
0,15*0,3*87,8 m3 3,951
RAZEM 75,824
2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
78,7 m?2 78,700
RAZEM 78,700
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
78,7 m?2 78,700
RAZEM 78,700
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-01 20 cm
78,7 m?2 78,700
RAZEM 78,700
24/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-03 piaskowej
72,54 m 72,540
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,540
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, protokatnej, szarej grubo$¢ 6 cmna | m?2
d.2/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
78,7 m?2 78,700
RAZEM 78,700
26|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.2/0119-01 spycharek
(11,39+2)*(3,08+4) m2 94,801
RAZEM 94,801
27/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- | m3
d.2/0310-0201 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. lll-1V; glgbokos¢ do 1.5 m
(((0,6+0,1*2)+(0,6+0,1*2+1,45+1,45))/2*1,45)*(3,08+3,08+11,39) m3 57,257
RAZEM 57,257
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|{1101-01
(11,39+3,08+3,08)*0,8*0,1 m3 1,404
RAZEM 1,404
29|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0,6 m - z zastosowaniem m3
d.2/0202-01 pompy do betonu (beton zwykty B-20)
(11,39+3,08+3,08)*0,4*0,6 m3 4,212
5*0,25%0,5 m3 0,625
RAZEM 4,837
30|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne - przyjeto orientacyjny stopien zbrojenia 50kg/m3
(p0oz.29*50)/1000 t 0,242
RAZEM 0,242
31/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.2|0101-05
(11,39+3,08+3,08)*0,24*1,5 m3 6,318
RAZEM 6,318
32|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m gr. 24 cm z bloczkéw m2
d.2/0108-03 betonu komérkowego dt. 59 cm
(11,39+3,08+3,08)*0,24*2,65 m2 11,162
-0,56%1,44*7 m2 -5,645
-1,5*2,1 m?2 -3,150
RAZEM 2,367
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej powierzchni pionowych na lepiku asfalto- | m?2
d.2|/0605-07 wym na goraco - pierwsza warstwa, z gruntowaniem emulsjg asfaltowg (papa pod-
ktadowa zwykta )
(11,39+3,08+3,08)*1,5 m?2 26,325
RAZEM 26,325
34/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej powierzchni pionowych na lepiku asfalto- | m?2
d.2/0605-08 wym na gorgco - druga warstwa (papa asfaltowa tradycyjna wierzchniego krycia na
welonie szklanym )
(11,39+3,08+3,08)*1,5 m?2 26,325
RAZEM 26,325
35/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia elastycznej zaprawy izolacyjnej na powierzchniach piono- | m?2
d.2/0301-06 wych narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej; grubos¢ warstwy 2,5 mm
(11,39+3,08+3,08)*1,5 m?2 26,325
RAZEM 26,325
36/KNR AT-40 |Utozenie plyt o gr. 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego na izolacji pionowej na su- | m2
d.2|0421-02 cho
(11,39+3,08+3,08)*1,5 m?2 26,325
RAZEM 26,325
37/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie membrany kubel- | m?2
d.2/0508-02 kowej
(11,39+3,08+3,08)*1,5*1,1 m?2 28,958
RAZEM 28,958
38/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2[{1101-07
(22,93+7,43+0,15%2,84)*0,3 m3 9,236
RAZEM 9,236
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|{1101-01
(22,93+7,43+0,15%2,84)*0,1 m3 3,079
RAZEM 3,079
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40|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy izolacyjnej na powierzchniach pozio- | m?2
d.2/0301-05 mych narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej; grubos¢ warstwy 2,5 mm
(22,93+7,43+0,15*2,84) m?2 30,786
RAZEM 30,786
41|KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu | m?2
d.2/0608-01 konstrukcji, gr.100 mm)
(22,93+7,43+0,15*2,84) m?2 30,786
RAZEM 30,786
42|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu (beton zwykly B-25) m3
d.2/0205-01
22,93%0,1 m3 2,293
(7,43+0,15*2,84)*0,12 m3 0,943
RAZEM 3,236
43|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m?3
d.2/0219-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykly B-20)
schody 0,7 m3 0,700
pochylnia 5%*1,36*0,15 m3 1,020
RAZEM 1,720
44| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne, przyjeto 100kg/m3
(poz.43*100)/1000 t 0,172
RAZEM 0,172
45/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pom- | m?2
d.2/0217-01 py do betonu (beton zwykty B-20)
3,25*11,7 m2 38,025
54 m?2 5,400
RAZEM 43,425
46|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- | m?2
d.2|/0217-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
Krotnos¢ = 4
poz.45 m?2 43,425
54 m2 5,400
RAZEM 48,825
47 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne, przyjeto 100kg/m3
((poz.45+poz.46)*0,12*100)/1000 t 1,107
RAZEM 1,107
48| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2/0612-03 na sucho - jedna warstwa (ptyta z wetny mineralnej 0,037 W/mK, gr. 150 mm)
poz.45 m?2 43,425
RAZEM 43,425
49|KNR 4-01 W ykonanie izolacji ptytami wiérowo-cementowymi o grubosci 3 cm na istniejacych |m?2
d.2/0604-11 stropach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
poz.45 m? 43,425
RAZEM 43,425
50| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa na osnowie z wiok- | m?2
d.2|/0504-02 niny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowa-
nego z wypetniaczem mineralnym x 2)
poz.45*1,1 m? 47,768
RAZEM 47,768
51/KNR-W 2-02 | Obrabki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 | m?2
d.2|/0514-02 mm
(11,71+3,25+3,25)*0,55 m?2 10,016
RAZEM 10,016
52|KNR-W 2-02 |Wykonczenie elewacji i pokrycie dachu z blachy na ruszcie m
d.2|0506-03
analogia
30,76 m 30,760
RAZEM 30,760
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.2/0524-01
58 m 5,800
RAZEM 5,800
54| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pom- | m?2
d.2/0217-01 py do betonu (beton zwykty B-20)
4,75 m?2 4,750
RAZEM 4,750
55/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pty- | m?
d.2|/0217-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
Krotnos¢ = 22
4,75 m2 4,750
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RAZEM 4,750
56| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne BSt500S o $r. 12-14 mm
((4,75*0,3)*100)/1000 t 0,143
RAZEM 0,143
57|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4,5 m gr. 56 cm z blocz-  |m?
d.2/0109-07 kow betonu komdrkowego dt. 59 cm
analogia Krotnos$¢ = 1,3
12 1,16*2,65 m2 3,074
02 0,27*2,65 m?2 0,716
RAZEM 3,790
58/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.11,5 cm o pow. czotowej gtadkiej | m?
d.2/0146-01 i wys. bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
02 (1,55+0,23+5,4+2,77+3,09)*2,65 m2 34,556
05 (0,68+1,71+0,68)*2,65 m2 8,136
08 2,68*2,65 m2 7,102
11 3,80*2,65 m2 10,070
12 3,04*3,2 m2 9,728
11*0,14*0,14 m?2 0,216
RAZEM 69,808
3/45400000-1 |Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
59/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mechanicz- | m?2
d.3/0805-01 nym na $cianach i stupach
01 (2,84+2,84+8,15+8,15)*3,2 m2 70,336
0,5*5*0,5 m2 1,250
02 44,106%2,65 m2 116,881
-1,34*2,1-1*2,1*3-1,3*2-1*2,1-1,52,1-1,1*2,1*5 m2 -28,514
03 19,34*2,65 m2 51,251
-1*2,1-1,1*0,54 m2 -2,694
04 19,26*2,65 m2 51,039
-1,17%0,54*2-1*2,1 m2 -3,364
05 33,04*2,65 m2 87,556
-1,3*2-1*2,1-1,17%0,54*4 m2 -7,227
(0,54+1,17)*2*0,36 m2 1,231
06 15,61*2,65 m2 41,367
-1%2,1 m2 -2,100
07 11,71*0,65 m2 7,612
08 7,6870,65 m? 4,992
09 9,19%0,65 m2 5,974
10 10,12*0,65 m2 6,578
11 10,60*2,65 m2 28,090
12 17,66*2,65 m2 46,799
-1,18*2,2 m2 -2,596
10,91*3,2 m2 34,912
-1,18*2,2 m?2 -2,596
RAZEM 506,777
60| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.3/0830-03 kowanych i betonéw wylewanych
poz.59 m?2 506,777
RAZEM 506,777
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3/1204-02
analogia
poz.59 m?2 506,777
RAZEM 506,777
62/KNR AT-12 | Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, | m?2
d.3/0102-01 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
(0,25+1,89)*2,65 m?2 5,671
RAZEM 5,671
63|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z |m?
d.3/0103-01 pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(1,1+1,32)*2,65 m?2 6,413
RAZEM 6,413
64 KNR AT-24 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach - na za- | m?2
d.3/0204-02 prawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2; ptytki o wym. 20x20 cm (standard)
07 11,71*2 m2 23,420
-1,1%2,1 m2 -2,310
1,140,522 m’ 1186
08 7,682 m2 15,360
-1*2,1-0,9*2,05 m2 -3,945
09 9,19*2 m2 18,380
-0,9*2,1 m2 -1,890
-1,13*0,52*2 m2 -1,175
10 10,12*2 m2 20,240
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-1%2,1 m?2 -2,100
RAZEM 64,794
65/KNR AT-12 | Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej m2
d.3/0202-03
analogia
01 22,93 m2 22,930
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
07 8,41 m2 8,410
08 3,10 m2 3,100
09 5,25 m?2 5,250
RAZEM 170,670
66 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry- | m?2
d.3/0830-05 kowanych i betonéw wylewanych
01 22,93 m2 22,930
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
07 8,41 m2 8,410
08 3,10 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m2 4,580
11 54 m2 5,400
12 21,59 m2 21,590
RAZEM 213,730
67|KNR AT-27 | Gruntowanie reczne m2
d.3/0103-05
poz.66 m? 213,730
RAZEM 213,730
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.3/1204-01
analogia
poz.66 m? 213,730
RAZEM 213,730
69 KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw na podtozach poziomych o gt. 1 cm [zaprawa ce- | m?2
d.3/0105-01 mentowo-wapienna]
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
07 8,41 m2 8,410
08 3,10 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m2 4,580
11 54 m2 5,400
12 21,59 m?2 21,590
RAZEM 190,800
70|KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw na podtozach poziomych - dodatek/potrgcenie za m?2
d.3/0105-02 zmiane grubosci o 0,5 cm [zaprawa cementowo-wapienna]
Krotnos¢ = 4
poz.69 m?2 190,800
RAZEM 190,800
71/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami | m?2
d.3/0601-03 papy asfaltowej z warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej do 2 cm i dodat-
kiem $rodka wodoszczelnego
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
07 8,41 m2 8,410
08 3,10 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m2 4,580
11 54 m2 5,400
12 21,59 m2 21,590
02 44,106*0,3 m2 13,232
03 19,34*0,3 m2 5,802
04 19,26*0,3 m2 5,778
05 33,04%0,3 m2 9,912
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06 15,61*0,3 m2 4,683
07 11,71*0,3 m2 3,513
08 7,68*0,3 m2 2,304
09 9,19*0,3 m2 2,757
10 10,12*0,3 m2 3,036
11 10,60*0,3 m2 3,180
12 17,66*0,3 m?2 5,298
RAZEM 250,295
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu | m?2
d.3/0608-01 konstrukcji, na lepiku, zagruntowanie emulsjg asfaltowg (ptyta styropianowa 200-
analogia 036 gr. 50 mm)
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
07 8,41 m2 8,410
08 3,10 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m2 4,580
11 54 m2 5,400
12 21,59 m?2 21,590
RAZEM 190,800
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3/1102-01 tarte na ostro
02 31,09 m2 31,090
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
07 8,41 m2 8,410
08 3,1 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m2 4,580
11 54 m2 5,400
12 21,59 m?2 21,590
RAZEM 190,800
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.3/1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
02 31,09 m2 31,090
07 8,41 m2 8,410
08 3,1 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m?2 4,580
RAZEM 52,430
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.3/1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos$¢ = 4,5
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
11 54 m2 5,400
12 21,59 m?2 21,590
RAZEM 138,370
76|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przy uzyciu powtoki| m?2
d.3/0309-02 uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
21,29 m?2 21,290
RAZEM 21,290
77/KNR AT-24 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach - na | m?2
d.3/0304-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2; ptytki o wym. 30x30 cm (standard)
01 22,93+0,5%1,55 m2 23,705
02 31,09 m2 31,090
07 8,41 m2 8,410
08 3,1 m2 3,100
09 5,25 m2 5,250
10 4,58 m?2 4,580
RAZEM 76,135
78/ KNR AT-24 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wys. do 10 cm umozliwiajgcych m
d.3/0316-06 ptynne przejscie w posadzke (faseta z ksztattek cokotowych) - na zaprawie cienko-
warstwowej dwusktadnikowej; ksztattki o dt. 28-40 cm (standard)
01 8,15+8,15+2,84+2,84+5 m 26,980
02 44,106 m 44,106
RAZEM 71,086
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79|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.3/1112-05 PCW
03 21,62 m2 21,620
04 22,66 m2 22,660
05 55,61 m2 55,610
06 11,49 m2 11,490
12 21,59 m?2 21,590
RAZEM 132,970
80(ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. System pradoprzewodzacy; moco- | m?2
d.3/0609-03 wanie wyktadziny pradoprzewodzacej rulonowej PCW
11 54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
81/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m
d.3/1113-07 ne
03 19,34 m 19,340
04 19,26 m 19,260
05 33,04 m 33,040
06 15,61 m 15,610
11 10,51 m 10,510
12 17,65+10,91-1,18*2 m 26,200
RAZEM 123,960
82|KNR AT-31 |Ocieplenie(wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cia- m?2
d.3/0201-05 nach
(3,25+11,72+3,25)*(3,025-0,3) m?2 49,650
-0,56*1,44*7-1,5*2,1 m?2 -8,795
RAZEM 40,855
83|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na oscie- |m?2
d.3/0201-07 zach
(0,56*2+1,44*2)*0,1*7 m2 2,800
(1,5+2,1*2)*0,1 m2 0,570
RAZEM 3,370
84/KNR AT-31 |Ocieplenie scian z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm; ptyty styropianowe | m?2
d.3/0206-07 gr.12cm
(3,25+11,72+3,25)*0,4 m?2 7,288
RAZEM 7,288
85|/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygoto- |m?2
d.3/0605-01 wanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1,0875 m?2 1,088
RAZEM 1,088
86|KNR-W 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio ozdob- |m
d.3/1301-04 nych
5%1,05*2+1,22*2%1,2 m 13,428
RAZEM 13,428
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3/1212-05
0,59+0,64*11 m?2 7,630
RAZEM 7,630
88/ NNRNKB Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o dt do 1 m szt
d.3/202 0161-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
89/NNRNKB Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o dt ponad 1 m szt
d.3/202 0161-02
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
90|KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykofnczone m2
d.3/0109-05
analogia
1*2,1*10 m2 21,000
1,3*2 m2 2,600
1,5"2,1 m?2 3,150
RAZEM 26,750
91/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni | m?2
d.3/1027-02 ponad 1.5 m2
1,5"2,1 m?2 3,150
RAZEM 3,150
92|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.3/1018-02
1,17%0,54*6+1,1*0,54+1,13*0,52*4+1,44*0,56*7 m?2 12,380
RAZEM 12,380
93|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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94|/KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - state szt.
d.3/1218-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
95/KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - ruchome szt.
d.3/1218-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 Kabina sanitarna HPL narozna. szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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