Wykaz okien
Oznaczenie 001 002 004 005 006 007 008 009 010 o11
Liczba szt. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7
|
\
\
Szer. okna 110 118 118 115 118 110 114 113 115 56
Wys. okna 54 54 53 54 52 52 52 52 52 140
H parapetu 162 162 160 160 160 154 154 154 154 154
profile PCV kol. biaty, wspotcz. przenikania ciepta U < 1,1 W/(m?K), klasa odpornosci na wkamanie RC2
szkto bezpieczne, bezbarwne, klasa O1, szyba klasy P4, z laminujgcg folig, antywtamaniowa,
Informacije nawiewniki higroskopijne w gornej ramie okna, izolacyjnos¢ akust. 38 dB, reczna blokada przeptywu powietrza, kol. biaty
otwieracz naswietli aluminium, kol. biaty
Wykaz drzwi
Oznaczenie Dz01 DO1 D02 D03 D04 D05 D06 Do7 D08 D09 D10 D11 D12 D13
Liczba szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Orientacja L P P L L P L L L L P L L L
"min.90 7/ \7 min.90] min.90” min.90 // N y N N N \\ Y N N N
N / \ / / AN AN / N AN AN N / N AN AN
N s \ 7 N/ \ / N N \ \ / N N \
Symbol AN AN / AN N AN N /
— 1 - \ 2/
AN 7 / N / \\ / AN / / / / N // // //
Vs \ N N / \ / \ / / / / N Y, Y, Y,
—|/— / / N / N p
S0 -szer.otw.w murze 150 134 150 130 98° 985 98° 98 98 108 98 98 98 87
HO -wys.otw.w murze 209° 209° 205° 206 205° 205° 205° 206 206 206 206 206 206 206
OS -szer.w sw.osciezn. 140 124 1464 1264 952 952 95?2 944 944 1044 944 944 944 83*
OW -wys.w sw..osciezn.| min.200 min.200 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
PCV kol. biaty, wspéicz. prz.ciepta drzwi wewnetrzlokalowe z ptytowo-drewniane, petne, o$cieznica drewniana przylgowa, okleina CPL HQ 0,2, kol. antracyt HPL/CPL, zamek magnetyczny
U < 1,1 W/(m?K), klasa odpornosci
na wtamanie RC2, szkifo bezbarwne
klasa O1, bezpieczne, laminujgca
) folia, szyba klasy P4 160 samozamykacz®, 160 130 podciecie wentylacyjne; podciecie
Informacje samozamykacz* |samozamykacz*, podtrzymywacz* samozamykacz*, podtrzymywacz* wentylacyjne;
i podtrzymywacz* | podtrzymywacz* antywlamanio- pochwyt samozamyk®,
do drzwi zewn. we po str. zewn. podtrzymyw.
zawiasy widoczne wzmocnione, klamka stal nierdzewna (INOX) szczotkowana (matowa), kwadratowe szyldy gérny i dolny (na klucz),

* samozamykacz nawierzchniowy goérny z ramieniem, regulowana predko$¢ zamykania i koncowa faza zamykania tzw."dobicie", kol. srebrny
* podtrzymywacz wzmocniony, podwoéjna sprezyna, mat. stal, kol. srebrny
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