SST-6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)
KOD CPV 45421125-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
budynku Rozbudowa i przebudowa cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku o§wiatowo-ustugowym na cele §wietlicy
wiejskiej w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 11, 16-001 Kleosin, dz. nr 371/13, polegajacych na:

- demontazu istniejacej stolarki okiennej i montazu w istniejacych i nowych otworach okien PCV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia niniejszej specyfikacji technicznej, jak réwniez Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania zawarte w kazdym z w/w dokumentow sa dla Wykonawcy na réwni
obowiazujace.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dla montazu stolarki okiennej:

- rozebraé zewngtrzny parapet ,

- zdja¢ skrzydla okienne,

- zdemontowac oscieznice ,

- przygotowac otwor do montazu nowego okna , sprawdzi¢ wymiary otworu,

- zalozy¢ na o$cieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzi¢ o$cieznic¢ w otworze
zatozy¢ podporki i dokona¢ dokladnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

- zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna w poziomie i pionie,

- uszczelni¢ osadzenie o$cieznicy pianka poliuretanowa montazowa i tasmg rozprezna klasy BG1

- wykona¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej,

- wykona¢ tynki uzupetniajace kat. Ill z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i $cianie

- wykona¢ montaz parapetow na kleju montazowym lub piance

- ztozy¢ materiaty z rozbiorki we wskazanym miejscu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
STWiORB ,,OST”.

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych okien i z przygotowaniem otworow,
montazem nowe;j stolarki, wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwiazanymi z wymiana okien.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,,OST”. Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy
scisle stosowa¢ si¢ do instrukcji producenta tych elementow w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i
montazu, etc. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zachowanie

zgodnosci z dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania zamieszczono w STWiORB ,,OST”.

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne.
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace, ze materiaty spetniaja warunki
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okre$la norma
PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi
normy PN-87/B-02151.03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania”.



2.4. Zastosowane materialy

- zaprawa cementowa-wapienna,

- pianka montazowa,

- tasma rozprezna klasy BG1, samoprzylepna na bazie pianki poliuretanowej o otwartych komoérkach

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j

- parapety wewnetrzne /dotychczasowe /

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania

- farba emulsyjna

- okno z PCV.

24.1. Okna z PVC - wymagania

Profile PCV kol. bialy, wspoltcz. przenikania ciepta U < 1,1 W/(m2K), klasa odporno$ci na wtamanie RC2 szklo
bezpieczne, bezbarwne, klasa O1, szyba klasy P4, z laminujaca folia, antywlamaniowa, nawiewniki higroskopijne w
gornej ramie okna, izolacyjnos¢ akust. 38 dB, r¢czna blokada przeptywu powietrza, kol. bialy, okna oznaczone 001-
010 - otwieracz na$wietli aluminium, kol. bialy

2.4.4 Parapety

1) Parapety wewngtrzne - konglomerat marmurowy gr. 3 cm

2) Parapet zewnetrzny wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisano w STWiORB ,,OST”.

3.2. Sprzet do osadzenia okien

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych roboét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z drobnego
sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do przewozu okien i materiatow
budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z:

- samochodu samowytadowczego min. 5,0 t

- wyciagu towarowo-osobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysoko$ci 15 m.

- wyciagu wolnostojacego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t

- samochodu skrzyniowego z wciagarka o tadowno$ci min 15 -20,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w STWiORB ,,OST”. Okre$la je rowniez norma PN-B-05000:1996
,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy zachowaniu pelej ostroznosci i ochrony przed
uszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinni odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety
ram okiennych z oknami ustawia si¢ w polozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki
transportu i skladowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak rowniez malarskiego
wykonczenia. Nie wolno sktadowa¢ okien (nawet przez krotki okres) pod golym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB ,,OST”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5.C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacja.

5.3.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.



Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sa wyroby stolarki otworowej z PVC.
Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstaja najczes$ciej wskutek nieostroznego transportu materialow i elementow
do innych robdt budowlanych i instalacyjnych. Skrzydta okienne, w przypadku kiedy okres zimowy powoduje
konieczno$¢ zawieszenia skrzydel przed wykonaniem robdt tynkowych nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniami zaprawa.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobdw sprawdzajac czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja proste katy,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydel (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone farba),

- okapniki sg prawidlowo przykrgcone,

- szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie s3 uszkodzone,

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywaé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa tynkowa. Przed osadzeniem
elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw $ciennych. OS$cieza i
wegarki musza by¢ wykonane dokladnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki musza mie¢ rowne plaszczyzny,
azeby mozna bylo dokladnie oprze¢ na nich okna.

5.3.3. Mocowanie oScieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczegdtows instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajacag migdzy innymi zasady
faczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych. Do
zamontowania okien PVC otwory okienne w $cianach zewnetrznych powinny posiadaé wegarek w nadprozu i na
bokach, natomiast w dole otworu specjalny prog betonowy lub drewniany z wystgpem na calej szerokosci osciezy.
Wymiary wystepu powinny umozliwia¢ mocowanie na nich kotwi. Nie nalezy stosowa¢ okien PVC w $cianach, ktore
maja na dole otworu okiennego wegarek, poniewaz uniemozliwia on odplyw wody z oscieznicy okna, ktéra
wyposazona jest w specjalne otwory odwadniajace (nalezy zwroci¢é na to uwage przy zakladaniu fartuchow
blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod
wplywem temperatury. Réznica pomigedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewngtrznym o$cieznicy winna
wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci jezeli o$cieze zostalo prawidtowo przygotowane —
wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien PVC nalezy zastosowa¢ m.in. nast¢pujace materiaty:

- kotwy,

- faczniki TP-1 (przy taczeniu okien w zestawy),

- kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o §rednicy 10mm i gr. $cianki 1mm /zalecana/

- masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .

Stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ o$cieznicg w otwor i dosunaé do wegarka, zachowujac luz pomiedzy plaszczyzng wegarka i o$cieznicy
okoto 5 mm na dystansowa rurke polietylenowa,

- ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzow,

- zamocowac o$cieznicg na kotwach,

- zatozy¢ skrzydta na o$cieznice i wyregulowac¢ okno,

- w szczeling pomigdzy oscieznicg 1 wegarek wsuna¢ rurke polietylenowa i wypehic¢ szczelnie szczeliwem
syntetycznym -masg uszczelniajaca (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z tworzywem)

- od strony pomieszczenia luz pomigdzy otworem okiennym a o$cieznica wypehic¢ szczeliwem syntetycznym,

- zamocowac parapety - konglomerat marmurowy gr. 3 cm, kol. jasny - aglomarmur, kompozyt kamienny z marmuru
naturalnego w 95% i zywic poliestrowych 5% - kruszywo marmurowe wielkosci kilku milimetréw (najdrobniejszy)
potaczonego zywica epoksydowa, rogi zaokraglone, gr. ptyty 3 cm. Parapety osadzone z matym spadkiem na zewnatrz
- wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewngtrzne (tynkowanie, uzupehienie spoin osciezy zewngtrznych w
nawigzaniu do istniejacej elewacji),

- wykonac obrobki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace — pozostawi¢ odkryte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STWiORB ,,OST”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét



Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w niniejszej STWiORB. Czgstotliwo$¢, zakres oraz
warunki badan jako$ci montazu stolarki otworowej powinny zosta¢ zawarte w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
uzgodnione zamawiajacego. Ocenia¢ nalezy w szczegdlnosci:

- jako$¢ materiatu — doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,

- jako$¢ wykonania otworow,

- prawidlowo$¢, wytrzymatosé i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),

- zachowanie pelnej rownoleglosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2 mm / 1 mb o$cieznicy
lecz nie wigcej niz 3 mm na calg oScieznice,

- prawidlowo$¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)

- prawidlowo$¢ szklenia,

- estetyke wykonania.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach polaczen z murem. Odchylenie
o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o§cieznicy, nie wigcej jednak niz 3
mm na catg oScieznicg. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm. Zamknigte
skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzow. Otwarte skrzydta
okienne nie moga si¢ same zamykac¢. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigeciu okna pasek nie daje si¢
wyciagnaé bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikdéw), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie
moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i oku¢.
7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t opisano w STWiORB ,,OST”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest : m2 (metr kwadratowy).
Pomocniczymi jednostkami sg: Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,,OST”.

8.2. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej.

Odbiorowi podlegaja nastgpujace elementy:

8.2.1. Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiodr osadzenia o$cieznic powinien
by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM DOTYCZACYCH OKIEN — STOLARKA OTWOROWA

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpomo$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) /Az3:2001

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.



