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Przekroj poprzeczny
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Przepust z blachy, 134x195 cm
na rzece Mienka w m. Panki

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng PEHD @110 mm, L=6,0 m

Widok od strony wlotu
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Zamulenie dna ok. 5 cm
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jezeli przykrycie po wykonaniu przepustu bedzie mniejsze niz 1,60 m,
wykonac ocieplenie za pomocg tupkow styropianowych

Istniejgcy wodocigg, srednica, rzedna i materiat nieznany.
Przed budowa przepustu odkopaé, sprawdzié rzedne, \$ ﬁ»
o

Widok od strony wylotu
C-C

strefa bezpieczenstwa przy rurze
dopuszcza sie wsk. zageszczenia

kruszywo mrozoodporne
(zwir lub pospétka) o gran. 0+32 mm

zageszczenie symetryczne,

wg Proctora 0,94
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przepust i murki czotowe do likwidacji

przepust z blachy HelCor HCPA-12, 134x195 cm
podsypka zwirowo-piaskowa utozona luzno gr. 5 cm
fundament kruszywowy gr. 30 cm, zageszczenie 1s=0,98

1 skarpa umocniona brukowcem 16/20 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

(spoiny wypetnione zaprawg cementowg)

W, o '4"4é\g» wg. normalnej Préby Proctora Is=0,98
g . B 4., y \
& gr. warstw max. 30 cm

Konstrukcja odbudowywanej jezdni:

warstwa scieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm

warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

)

pionowe sciecie skosu

2 bariera ochronna stalowa
bezprzektadkowa SP-05 na stupku Sigma

@ fundament betonowy,
30x30x60 cm, beton C20/30

wypetnienie betonem C12/15
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