OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa i zakres opracowania

Umowa z Inwestorem.

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.
Pomiary uzupetniajgce.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego.
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany
w IBDIiM.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-

ne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest likwidacja i budowa przepustéw na rzece Mienka w
m. Panki na dziatkach o nr geod.: 21, 22, 23, 24 64 — dziatki obreb 29, jednostka ewiden-

cyjna Panki zgodnie z projektem zagospodarowania zat. nr 1.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Panki.

Nr geod: 21, 22, 23, 24, 64 — dziatki obreb 29, jednostka ewidencyjna Panki, wies

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

rozbiorka przepustu na dziatce 24,
rozbiérka barier energochtonnych,
rozbidrka asfaltu,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie projektowanego przepustu,



B zasypanie projektowanego przepustu,

B wykonanie obrukowania skarp,

B wykonanie nowych barier energochtonnych,

B pogtebienie i regulacja koryta rzeki,

B odkopanie i rozbidrka istniejgcego przepustu na dziatce 22,
B zasypanie koryta rzeki na dziatce 23 i 21,

B odbudowa nawierzchni.
2. Opis stanu istniejacego

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje przepust betonowy 2x120 cm z kory-
tem rzecznym, ktére znajduje sie na dziatkach prywatnych i z tego wzgledu koryto i prze-
pust wymaga usuniecia, oraz przepust betonowy 2x80 cm, ktéry znajduje sie w korycie
rzeki, lecz jego dno jest powyzej dna rzeki i wymaga rozbidrki i wykonania nowego prze-

pustu.

Rzeka Mienka (inna nazwa: Ciek spod Krynickich) jest rzekg nizinna, o powolnym
przeptywie i meandrujgcym korycie. Szerokos¢ w dnie 3,0 — 5,0 m. Skarpy nieregularne,
o0 zmiennym nachyleniu, mocno porosniete rosnoscig. dno piaszczysto-muliste, czescio-
wo porosniete roslinnoscig wodng. W okresie wiosennym rzeka czesto wystepuje z brze-

gow i podtapia okoliczne fgki.

Droga do wsi Panki jest drogg asfaltowg, bez chodnikéw i kraweznikow, o szeroko-
$ci 3,0 m.

Istniejace uzbrojenie

B sieC energetyczna napowietrzna,
B sieC telekomunikacyjna,
B sieC wodociggowa,

B stupy oswietleniowe.

Badania geotechniczne

Warunki gruntowe, geotechniczne i wodne zostaty opisane w dokumentacji tech-
nicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme GEOLBUD S.C.



Wyniki badan: w wierzchniej warstwie wystepuje nasyp budowlany do gtebokosci
1,7 m, ponizej piaski drobne i srednie. Wilgotno$¢ gruntu: zwierciadto wody gruntowej

stwierdzono na gtebokosci 1,3 m ponizej powierzchni gruntu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac:

utrzymywac wykopéw w stanie suchym,
chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

prace ziemne wykonywac¢ w okresie mozliwie suchym,

przy zasypywaniu wykopow uzywac kruszywo mrozoodporne (zwir lub pospot-
ka).

3. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano podwojny przepust z rur stalowych o przekroju kotowo-tukowym
,HelCor” HCPA-12 o nastepujgcych parametrach:

B wysokos¢: 1340 mm,

B szerokos¢: 1950 mm,

B powierzchnia przekroju: 2,00 m?,
B dtugosc¢ w dnie: 10,93 m,

B rzedna wlotu: 124,16 m n.p.m.,
B rzedna wylotu: 124,16 m n.p.m.,
B spadek dna: 0,077%,

B materiat: blacha stalowa spiralnie karbowana, powloka cynkowa 70 pym (1000

g/m?), gr. 3,0 mm, rozmiar karbow: 68x13 mm.

Przepust wykonac na warstwie kruszywa mrozoodpornego (zwir lub pospétka) o
gran. 0+32 mm, zageszczenie symetryczne, wg. normalnej Proby Proctora 1s=0,98, gr.

warstw max. 30 cm.

Umocnienie wilotu i wylotu przepustu brukowcem 16/20 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Szczeliny pomiedzy kamieniami nalezy wypetni¢ zaprawg ce-

mentowg. Spadek skarp 1:1.



Zaprojektowano bariery ochronne stalowa bezprzektadkowa SP-05 na stupku Sig-
ma o dtugosci 12,0 m na fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
30x30x60 cm.

Istniejgce koryto rzeczne na terenie dziatki 24 wymaga pogtebienia i uregulowania
skarp. Spadki skarp 1:1,5 lub mniej (dostosowane do istniejgcych brzegéw). Skarpy

umocnione darning.

Istniejgce koryto rzeczne na terenie dziatek 21 i 23 oraz przepust pod drogg wyma-
gajg rozbidrki i zasypania. Zasypac¢ wykop warstwami piasku o grubosci po 30 cm, z za-

geszczeniem poszczegolnych warstw.

Zaprojektowano odbudowe istniejgcej nawierzchni na kategorie ruchu KR1, o kon-

strukcji:
B warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm,
B warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm,
B kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm,
B warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm.

4. Uzbrojenie techniczne

Istniejgc wodocigg nie podlega przebudowie. Ze wzgledu na brak danych przed
budowg przepustu odkopac¢ go, sprawdzi¢ rzedne, jezeli przykrycie po wykonaniu przepu-
stu bedzie mniejsze niz 1,60 m, wykonac ocieplenie za pomocg tupkow styropianowych.

Telekomunikacja

Istniejgca siec¢ telekomunikacyjna nie podlega przebudowie. Przed wykonaniem

przepustu kabel pod rzekg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng PEHD £110 mm, L=6,0 m.
5. Spos6b wykonywania robét budowlanych

a) Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé geodezyjnie trase projekto-

wanych elementow oraz zlokalizowac i oznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi



sieciami. Przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do zarzgdcy drogi o pozwolenie na

zajecie pasa drogowego.

Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie z projektem or-

ganizacji ruchu na czas budowy, stanowigcym odrebne opracowanie.
UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pomiedzy datg wykonania wtérnika i

rozpoczeciem robot w rejonie projektowanych sieci nie pojawity sie nowe kolizje.
b) Wykopy i zasypka przewodéw

Wykopy pod konstrukcje nowego przepustu i likwidacje starych przepustow wykonac
mechanicznie, a w poblizu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron
od kolizji z instalacjg podziemng) recznie. Wykopy szerokoprzestrzenne, skarpy o bez-
piecznym nachyleniu. Z uwagi na brak rzednych powykonawczych istniejgcych przewo-
dow nalezy przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé reczne odkrywki w celu

sprawdzenia ich doktadnej lokalizacji i zagtebienia.

Wykopy mozna zasypaé gruntem rodzimym lub dowiezionym spetniajgcym wymaga-
nia jakosciowe (brak frakcji kamienistej, gruntéw organicznych i spoistych). Wykopy nale-
zy zasypywac warstwami 30 cm i dokfadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczegoine

warstwy.

Wykopy na czas realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych po-

przez ich ogrodzenie i oznakowanie.
c) Odwodnienie wykopoéw

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej powyzej dna wykopow, w re-
jonie przepustu przebudowywanego i przepustu do rozbidrki. W zwigzku z tym planuje sie

odwodnienie za pomocg igtofiltrow umieszczonych wzdtuz wykopu w rozstawie 1,5 m.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wahan w poziomie wody gruntowej na etapie
realizacji moze nastgpic¢ korekta parametrow odwodnienia w ramach nadzoru autorskie-
go. Dla potrzeb rozliczen z inwestorem czas pompowania wody nalezy udokumentowac

dziennikiem pracy agregatow.

Uwaga: Zabrania sie odprowadzania wéd gruntowych do kanalizacji sanitarne;.



d) Inwentaryzacja geodezyjna

Po wykonaniu nowego przepustu i likwidacji drugiego nalezy dokonac inwentaryzac;ji
geodezyjnej nowego przepustu, barierek energochtonnych, skarp regulowanej rzeki (po-
lozenie w planie i rzedne) oraz zaznaczy¢ na mapie likwidacje przepustu i skarp rzeki po

zasypaniu.

Biatystok, 17.07.2017 r.
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