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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania

Umowa z Inwestorem.

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.
Pomiary uzupetniajgce.

Badania geotechniczne podfoza gruntowego.
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany
w IBDIM.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-

ne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu i rozbiérka przepustéw na rze-
ce Mienka w m. Panki na dziatkach o nr geod.: 21, 22, 23, 24 64 — dziatki obreb 29, jed-
nostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny zgodnie z projektem zagospodarowania.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr geod: 21, 22, 23, 24, 64 — dziatki obreb 29, jednostka ewidencyjna Juchnowiec-

Koscielny, wies Panki.

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

rozbiorka przepustu na dziatce 24,
rozbiorka barier energochtonnych,
rozbidrka asfaltu,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie projektowanego przepustu,



B zasypanie projektowanego przepustu,

B wykonanie obrukowania skarp,

B wykonanie nowych barier energochtonnych,

B pogtebienie i regulacja koryta rzeki,

B odkopanie i rozbidrka istniejgcego przepustu na dziatce 22,
B zasypanie terenu na dziatce 23 i 21,

B odbudowa nawierzchni.
2. Opis stanu istniejacego

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje przepust betonowy 2x120 cm, ktory
znajduje sie na dziatkach prywatnych (21, 23) i z tego wzgledu wymaga usuniecia, oraz
przepust betonowy 2x80 cm, ktoéry znajduje sie w korycie rzeki, lecz jego dno jest powy-

zej dna rzeki i wymaga rozbiorki i wykonania nowego przepustu.

Rzeka Mienka (inna nazwa: Ciek spod Krynickich) jest rzekg nizinna, o powolnym
przeptywie i meandrujgcym korycie. Szerokos¢ w dnie 3,0 — 5,0 m. Skarpy nieregularne,
o0 zmiennym nachyleniu, mocno porosniete rosnoscig. dno piaszczysto-muliste, czescio-
wo porosniete roslinnoscig wodng. W okresie wiosennym rzeka czesto wystepuje z brze-

gow i podtapia okoliczne fgki.

Droga do wsi Panki jest drogg asfaltowa, bez chodnikéw i kraweznikoéw, o szeroko-

$ci 3,0 m.

Istniejace uzbrojenie

B sieC energetyczna napowietrzna,
B sieC telekomunikacyjna,
B sieC wodociggowa,

B stupy oswietleniowe.

Badania geotechniczne

Warunki gruntowe, geotechniczne i wodne zostaty opisane w dokumentacji tech-

nicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme GEOLBUD S.C.



Wyniki badan: w wierzchniej warstwie wystepuje nasyp budowlany do gtebokosci
1,7 m, ponizej piaski drobne i srednie. Wilgotno$¢ gruntu: zwierciadto wody gruntowej

stwierdzono na gtebokosci 1,3 m ponizej powierzchni gruntu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac:

utrzymywac wykop w stanie suchym,
chroni¢ wykop przed wodami opadowymi,

prace ziemne wykonywac¢ w okresie mozliwie suchym,

przy zasypywaniu wykopow uzywac kruszywo mrozoodporne (zwir lub pospot-
ka).

3. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano podwojny przepust z rur stalowych o przekroju kotowo-tukowym
,HelCor” HCPA-12 o nastepujgcych parametrach:

B wysokos¢: 1340 mm,

B szerokos¢: 1950 mm,

B powierzchnia przekroju: 2,00 m?,
B dtugosc¢ w dnie: 10,93 m,

B rzedna wlotu: 124,16 m n.p.m.,
B rzedna wylotu: 124,16 m n.p.m.,
B spadek dna: 0,077%,

B materiat: blacha stalowa spiralnie karbowana, powloka cynkowa 70 pym (1000

g/m?), gr. 3,0 mm, rozmiar karbow: 68x13 mm.

Przepust wykonac na warstwie kruszywa mrozoodpornego (zwir lub pospétka) o
gran. 0+32 mm, zageszczenie symetryczne, wg. normalnej Proby Proctora 1s=0,98, gr.

warstw max. 30 cm.

Umocnienie wilotu i wylotu przepustu brukowcem 16/20 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Szczeliny pomiedzy kamieniami nalezy wypetni¢ zaprawg ce-

mentowg. Spadek skarp 1:1.



Zaprojektowano bariery ochronne stalowa bezprzektadkowa SP-05 na stupku Sig-
ma o dtugosci 12,0 m na fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
30x30x60 cm.

Istniejgce koryto rzeczne na terenie dziatki 24 wymaga pogtebienia i uregulowania
skarp. Spadki skarp 1:1,5 lub mniej (dostosowane do istniejgcych brzegéw). Skarpy

umocnione darning.

Istniejgce koryto rzeczne na terenie dziatek 21 i 23 oraz przepust pod drogg wyma-
gajg rozbidrki i zasypania. Zasypac¢ wykop warstwami piasku o grubosci po 30 cm, z za-

geszczeniem poszczegolnych warstw.

Zaprojektowano odbudowe istniejgcej nawierzchni na kategorie ruchu KR1, o kon-

strukcji:
B warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm,
B warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm,
B kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm,
B warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm.

4. Uzbrojenie techniczne

Istniejgc wodocigg nie podlega przebudowie. Ze wzgledu na brak danych przed
budowg przepustu nalezy: odkopac go, sprawdzic rzedne, jezeli przykrycie po wykonaniu
przepustu bedzie mniejsze niz 1,60 m, wykonac¢ ocieplenie za pomocg tupkdw styropia-

nowych.

Telekomunikacja

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nie podlega przebudowie. Przed wykonaniem
przepustu kabel pod rzekg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng PEHD £110 mm, L=6,0 m.

5. Zagadnienia wiasnosci gruntéw i zadrzewienia

Projektowana inwestycja wraz z uzbrojeniem, mieszczg sie w istniejgcych liniach

rozgraniczajgcych i nie zachodzi koniecznos$¢ zajecia dodatkowego terenu. Nie zachodzi



potrzeba wycinki drzew i krzewow. Obszar oddziatywania rob6t budowlanych miesci sie

w granicach dziatek, na ktérych wykonywana jest inwestycja.
6. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Budowa przepustu i rozbidrka przepustoéw na rzece Mienka w m. Panki bedzie
miata pozytywny wptyw na srodowisko. Nowy przepust bedzie miat wiekszg powierzchnie
niz fgczna powierzchnia obydwu starych przepustow, w zwigzku z tym poprawig sie wa-
runki hydrauliczne przeptywu wody. Koryto rzeki po regulacji i zadarnienieniu skarp be-
dzie dalej petnito swojg biologiczng i hydrauliczng funkcje. Maty spadek nie bedzie powo-
dowat podtopien, gdyz rzeka Mienka jest rzekg nizinng, o matym spadku i meandrujgca.
Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter

bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny.

Wymagania obowigzujgce w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwe-
stycji:
1. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania

materiatdw budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.
2. Nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sgsiednich.

3. W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane pro-

wadzi¢ jedynie w porze dziennej od godz. 6% do godz. 22%.

Uwzgledniajgc powyzsze, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie szkodliwie od-
dziatywac na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w Srodowisku wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwra-

calny.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwe-

stycyjne bedzie miato zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania).
7. Spos6b wykonywania robét budowlanych

Geodezyjnie wytyczy¢ punkty gtowne osi trasy. Wykopy pod konstrukcje nowego
przepustu i rozbiorke starych przepustow wykona¢ mechanicznie, a w poblizu kolizji z in-
stalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z instalacjg podziemng)
recznie. Na czas realizacji inwestycji miejsce robét nalezy oznakowac¢ zgodnie obowigzu-

jacymi przepisami.



Zabezpieczenia w trakcie wykonywania roboét rozbiérkowych

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie czynnych
urzadzen podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robodt
ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Przy wykonywaniu robot z uzyciem
sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowywa¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicz-
nych do robot ziemnych i drogowych. Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowied-
nio zabezpieczone (bariery, zapory) przed dostepem oséb postronnych, oznakowanie
(znaki drogowe pionowe i $wiatta ostrzegawcze) oraz zabezpieczone przed osuwaniem
sie gruntu (bezpieczne nachylenie skarp 1:1,5 lub zabezpieczenie wykopow pionowych
szalunkami). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z ist. sieciami prowadzi¢ recznie pod

nadzorem kierownika budowy.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzg-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r.).

9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi oddzielne opracowanie.

10. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Zgodnie z literg prawa ,,Prawo budowlane” obszar oddziatywania miesci sie na
dziatkach, na ktorych planowane jest zadanie inwestycyjne, tj na dziatkach nr geod: 21,
22, 23, 24, 64 — dziafki obreb 29, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny. Ograni-
czenie zabudowy dziatek sgsiednich bedzie krétkotrwate. Oddziatywanie inwestycji be-
dzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato charakter krotkoterminowy,

przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancéw sagsiednich nieru-
chomosci w fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych, po

jej zakonczeniu inwestycja nie bedzie generowac¢ zadnych emisji. Realizacja planowanej



inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu. Jakkolwiek prace budowla-
ne beda wykonywane tylko w godzinach dziennych (6%°-22%), a urzgdzenia emitujgce ha-
tas o duzym natezeniu, nie bedg w miare mozliwosci, pracowac réwnoczesnie. Na etapie
eksploatacji przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu i poprawy komunikacji.
Przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposob transgranicznie oddziatywac na po-
szczegolne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak wystepowania

emisji, ktéra mogtaby przedostawac sie poza granice kraju wyklucza catkowicie mozli-

wosC transgranicznego oddziatywania.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystgpie-

nia ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

11. Przepisy dotyczace robét

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN-S-96025: 2000 Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-06102: 1997 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

N =k Db

Polskie normy powotane w ,WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfalto-
wych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”.

3. Polskie normy powotane w ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajo-
wych”.

4. Polskie normy powotane w "WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych".

5. Polskie normy powotane w "WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych”.

Biatystok, 17.07.2017 r.
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