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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Adres budowy:

Inwestor:

Autor opracowania:

projektant

Budowa przepustu i rozbiérka przepustéw na
rzece Mienka w m. Panki, gm. Juchnowiec Ko-
scielny na dziatkach o nr geod.: 21, 22, 23, 24, 64
— dziatki obreb 29, jednostka ewidencyjna Juch-
nowiec Koscielny

Panki, gm Juchnowiec Koscielny

Gmina Juchnowiec Koscielny,
ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny

mgr inz. Grzegorz Ciurla
Bt/101/02




Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

e art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),

e Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. — Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji po-

szczegolnych obiektow

Zakresem opracowania objeto budowe przepustu i rozbiore przepustéw na rzece

Mienka w m. Panki w zakresie:

A. Rozbiorka przepustu na dziatce 24

e wykonanie robot ziemnych,

e rozbidrka asfaltu, przepustu i barier energochtonnych.

B. Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego i wodociaqu

e wykonanie robot ziemnych,
e zatozenie rur ostonowych na kablu telekomunikacyjnym,

e ewentualne ocieplenie wodociggu.

C. Budowa noweqo przepustu

e wykonanie robot ziemnych,
e wykonanie nowego przepustu,

e wykonanie obrukowania skarp.

D. Pogtebienie i requlacja koryta rzeki:

e wykonanie robot ziemnych.

E. Rozbiorka przepustu na dziatce 22 i obszaru na dziatce 21, 23

¢ wykonanie robo6t ziemnych,
e rozbidérka przepustu wraz ze sciankami czotowymi,

e zasypanie wykopdw.

F. Odbudowa nawierzchni

¢ wykonanie robo6t ziemnych,



e wykonanie nawierzchni jezdni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sieC energetyczna napowietrzna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,

e stupy oswietleniowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

¢ istniejgce uzbrojenie techniczne (stupy oswietleniowe i energetyczne).

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

e prowadzeniem robot pod ruchem — mozliwos¢ potrgcenia pracownika przez prze-
jezdzajacy pojazd, mozliwosc¢ kolizji pojazdu z maszyng budowlang,

¢ wykopami wykonywanymi przy budowie i rozbiorce przepustow — istnieje mozli-
wos¢ wpadniecia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie w gtebokim
wykopie,

¢ roztadunkiem materiatdw budowlanych takich jak, np. przepusty, kamienie bruko-

wa — mozliwos¢ przygniecenia pracownika.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i po-
uczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie
czynnych urzgdzen podziemnych. Powinni posiadaé aktualne przeszkolenie BHP w zakre-
sie robdt ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni

posiadac¢ odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Roboty ziemne



winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywa-
niu robot z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowywac¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urza-

dzen technicznych do robot ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapo-
ry) przed dostepem os6b postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pionowe i $wiatta
ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, ener-
getycznymi, wodociggiem, gazociggiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budo-

wy.

Praca na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po wytg-
czeniu, uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem. Dopuszczenia do

pracy na czynnych urzgdzeniach mogg dokonac stuzby Zaktadu Energetycznego.

Podsumowanie:

Zachodzi potrzeba opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez kie-
rownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Biatystok, 17.07.2017 r.

Projektowalt: Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Ciurla mgr inz. Marek Batdak
Bt/101/02



