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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
§8 ust. 2.

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

obiektow

Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu i rozbiérka przepustéw na rze-
ce Mienka w m. Panki na dziatkach o nr geod.: 21, 22, 23, 24, 64 — dziatki obreb 29,

jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Zakres inwestycji wg kolejnos$ci realizacji poszczegolnych obiektdw:

- rozbidrka asfaltu,

- rozbidrka przepustu na dziatce 24,

- rozbiorka barier energochtonnych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie projektowanego przepustu,

- zasypanie projektowanego przepustu,

- wykonanie obrukowania skarp,

- wykonanie nowych barier energochtonnych,
- pogtebienie i regulacja koryta rzeki,

- odkopanie i rozbidrka istniejgcego przepustu na dziatce 22,
- zasypanie terenu na dziatce 23 i 21,

- odbudowa nawierzchni.




2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje przepust betonowy 2x120 cm, ktéry
znajduje sie na dziatkach prywatnych (21, 23) i z tego wzgledu wymaga usuniecia, oraz
przepust betonowy 2x80 cm, ktory znajduje sie w korycie rzeki, lecz jego dno jest powy-

zej dna rzeki i wymaga rozbiorki i wykonania nowego przepustu.

Rzeka Mienka (inna nazwa: Ciek spod Krynickich) jest rzekg nizinna, o powol-
nym przeptywie i meandrujgcym korycie. Szerokos¢ w dnie 3,0 — 5,0 m. Skarpy nieregu-
larne, o zmiennym nachyleniu, mocno poros$niete rosnoscig. dno piaszczysto-muliste,
czesciowo porosniete roslinnoscig wodng. W okresie wiosennym rzeka czesto wystepu-

je z brzegow i podtapia okoliczne fgki.

Droga do wsi Panki jest drogg asfaltowa, bez chodnikéw i kraweznikdéw, o szero-
kosci 3,0 m.

Uzbrojenie istniejace:

sie€ energetyczna napowietrzna,

sieC telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa,

stupy oswietleniowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano nowy przepust z blachy falistej, o przekroju tukowo — kotowym, o
wymiarach: wysokos¢ 134 cm i szeroko$¢ 194 cm, umieszczony w kilometrze 3+306.
Scianki czotowe umocnione brukiem w zaprawie cementowej 16-20 cm o spadku 1:1.
Dtugos¢ w dnie 10,93 m. Spadek dna 0,077 %. Zaprojektowano bariery energochtonne
drogowe typu SP-05 na stupku Sigma. Koryto rzeki wymaga pogtebienia, spadki skarp
1:1,5 lub mniej (dostosowane do istniejgcych brzegow). Skarpy umocnione darning. Ist-
niejgcy kabel telekomunikacyjny zabezpieczony rura ostonowg dwudzielng PEHD 110
mm. Projektowany przepust, bariery energochtonne i koryto rzeki znajdujg sie na dziat-

kach o nr geod.: 24 — dziatki obreb 29, jednostka ewidencyjna Panki.



Przepust na dziatce 22 przeznaczony jest do rozbiérki (rury betonowe 2x120 cm

w murkach czotowych), obszar na dziatkach prywatnych przeznaczony jest do zasypa-

nia. Projektowany przepust do rozbiérki i obszar do zasypania znajdujg sie na dziatkach

o nr geod.: 21, 22, 23 — dziatki obreb 29, jednostka ewidencyjna Panki.

Istniejgca nawierzchnia: do odbudowy, takie same rzedne, spadki i szeroko$¢ jak

obecnie, znajdujg sie na dziatkach o nr geod.: 22, 24, 64 — dziatki obreb 29, jednostka

ewidencyjna Panki.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

- catkowita powierzchnia terenu: (0,236 ha)
- powierzchnia nowego przepustu: (0,007 ha)
- obszar do zasypania: (0,024 ha)
- rzeka do regulaciji: (0,068 ha)
- droga do odbudowy: (0,009 ha)
- powierzchnia zieleni: (0,128 ha)

5. Dane dotyczace ochrony konserwatora zabytkéow

100 %,
3 %,
10 %,
29 %,
4 %,
54 %.

Dziatki, na ktérych projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajdujg sie w stre-

fie konserwatorskiej i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje, poniewaz dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych zagro-

zen dla srodowiska

Budowa nowego przepustu i rozbiérka starych nie powinna spowodowac zagro-

zen dla srodowiska. Nowy przepust bedzie miat wiekszg powierzchnie niz tgczna po-

wierzchnia obydwu starych przepustéw, w zwigzku z tym poprawig sie warunki hydrau-

liczne przeptywu wody. Koryto rzeki po regulacji i zadarnienieniu skarp bedzie dalej pet-

nito swojg biologiczng i hydrauliczng funkcje. Maty spadek nie bedzie powodowat zwigk-



szonego zagrozenia podtopieniami, gdyz rzeka Mienka jest rzekg nizinng, o matym

spadku i meandrujgca.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwe-

stycyjne bedzie miato zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania).

Planowane przedsiewziecie jest jedyng planowang inwestycjg w obrebie tego sa-
mego obszaru, ktérej realizacja mogtaby pokrywac sie w tym samym czasie jej powsta-
nia z ewentualng realizacjg przysztych obiektéw tego samego typu. W zwigzku z tym
wyeliminowane zostang wielozrodtowe ucigzliwosci powstajgce podczas realizacji inwe-

stycji, a takze kumulowanie sie oddziatywan w trakcie realizacji.

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natu-
ralnych. Inwestycja nie wymaga materiatéw, surowcédw i paliw wykorzystywanych w
sposob ciggty. W trakcie realizacji przedsiewziecia zostanie wykorzystana energia elek-
tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzy-

stywane zasoby naturalne.

W trakcie wykonywania robét bedzie emitowany hatas, zanieczyszczenie powie-
trza ze spalin pochodzgce od pracujgcych maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-
bot: hatas, zanieczyszczenia i wibracje bedg miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i

nie wptyng na zdrowie ludzi oraz tereny przylegte.

Przedsiewziecie bedzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii,
zastosowane materiaty i urzgdzenia nie powodujg ryzyka powaznej awarii zarowno na

etapie realizacji jak i eksploatacji.

Technologia wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z projektowanym przed-
siewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie re-
alizacji inwestycji. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych

bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty, przejsciowy i catkowicie odwracalny.



8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji

Budowa przepustu i rozbidrka przepustéw na rzece Mienka w m. Panki nie nale-

zy do skomplikowanych inwestycji.

Biatystok, 17.07.2017 r.
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