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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Termomodernizacja - roboty zwigzane z podwyzszeniem efektywnosci energetycznej budynku
1.1 Docieplenie scian fundamentowych i cokotow
1.1./45111000-8 |Roboty ziemne, rozbiérkowe i przygotowawcze - SST01/01 CPV - 45100000-8
1
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.10212-02 15 cm - schody zewnetrzne
1.1
5.8*0.6 m3 3.480
RAZEM 3.480
2|/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm i ponowne jej utozenie po wy-|m?2
d.1./23101-01 konaniu robét dociepleniowych - wjazd do garazu.
1.1]analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 2-31 Rozbiérka opaski budynku z kostki betonowej wraz z obrzezami Mx0 m2
d.1./0501-05
1.1|analogia
56*0.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
4|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - roboty wykonywane odcinkami
1.1
56.6*1.2*0.8 m3 54.336
RAZEM 54.336
5/KNR 4-01 Odbicie zwietrzatych tynkéw $cian piwnic z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
56.6*0.5 m?2 28.300
RAZEM 28.300
6/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na cokole o powierzchni |[m2
d.1./0701-06 odbicia ponad 5 m2
1.1
56.6*0.52 m?2 29.432
RAZEM 29.432
7/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem na odlegto$¢ do 10 km - wywdz gruzu i nadmia- |m3
d.1./1105-02 + ru ziemi wraz z utylizacjg na koszt Wykonawcy
1.1/KNR 4-04 Krotnos$¢ = 9
1105-01
poz.1+p0z.3*0.1+p0z.5*0.03+p0z.6*0.035 m3 8.719
RAZEM 8.719
8/KNNR 1 Zasypywanie wraz z zaggszczeniem wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3
d.1./0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - powykonaniu robot.
1.1
poz.4 m3 54.336
RAZEM 54.336
1.1./45321000-3 |Roboty dociepleniowe SST01/02;03;06 CPV - 45450000-6; 45320000-6; 45453000-7; 45111291-4
2
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.2
56.5*1.5 m?2 84.750
RAZEM 84.750
10/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus- |m2
d.1./0714-02 takow na Scianach - rapéwka pod izolacje przeciwilgociowg
1.2
poz.9*0.5 m?2 42.375
RAZEM 42.375
11/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci |[m2
d.1./0304-04 w gruncie emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
1.2
poz.9 m2 84.750
RAZEM 84.750
12|ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami EPS100 wodoodporny gr. 15 cm mocowany- |m?2
d.1./0304-04 mi punktowo klejem bitumicznym - ponizej poziomu gruntu oraz na cokotach
1.2
56.6*1 m?2 56.600
RAZEM 56.600
13|KNR 2-02 warsatwa separacyjna z folii kubelkowej m?2
d.1./0616-04
1.2|analogia
56.6*1 m?2 56.600
RAZEM 56.600
14|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego w obrebie |m
d.1./0702-01 cokotow
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.6*4 m 2.400
RAZEM 2.400
15/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.1./0205-04 nowe EPS 100 gr. 15 cm na cokole mocowany za pomoca dyspersyjnego le-
1.2 piku asfaltowego.
56.6*0.5-5*0.5 m?2 25.800
RAZEM 25.800
16/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.1./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
1.2
poz.15 m2 25.800
RAZEM 25.800
11. Schody zewnetrzne, pochylnia i opaska wokét budynku
3
17/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - opaska m?2
d.1./0104-01
1.3
50*0.6 m?2 30.000
RAZEM 30.000
18/ KNNR 6 opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
1.3
poz.17 m2 30.000
RAZEM 30.000
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-01 petnione zaprawg cementowa - opaska
1.3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
20|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cem-piaskowe;j - m
d.1./0606-01
1.3
4*0.66 m 2.640
RAZEM 2.640
21|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kruszywo na- |m3
d.1./1101-07 turalne, gr. 20cm
1.3|analogia
16.044*0.2 m3 3.209
RAZEM 3.209
22|KNR 2-02 Podktady z kruszywa tamanego gr. 20cm zageszczonego do 1s=>0,98 m3
d.1./1101-07
1.3|analogia
poz.21 m3 3.209
RAZEM 3.209
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.3
(2.5*2.32+1.2*6)*0.12 m3 1.560
RAZEM 1.560
24|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 (Rx0,5) m
d.1./12112-04
1.3|poz. zast.
2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
25|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu - Beton C20/25, z dodatkiem wodoszczelnym - W1, szalunki
1.3/0207-07 ze sklejki szalunkowe;j,
(6*0.6+6*0.6*0.5) m?2 5.400
RAZEM 5.400
26/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.1./0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 30 mm - wy-
1.3 réwnanie ubytkéw w $cianie zelbetowych przy uzyciu zapraw PCC (szpachlow-
ka - 4,5kg/m2)
6*0.6"0.5+6*0.3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
27|KNNR 6 palisada betonowa12x18x100cm na podsypce cem.-piask. m
d.1./0402-04
1.3|analogia
2.4+0.6 m 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNNR 6 posadzka z ptyt betonowych grubosci 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-|m2
d.1./0503-08 petnione zaprawg cementowg
1.3|analogia
2.5*1.35 m?2 3.375
RAZEM 3.375
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29|KNR 2-02 Balustradypchylni z rur stalowych DN 50mm, spawane, ocynkowane. wrazz |m
d.1./1209-01 zabetonowaniem w podfozu
1.3|analogia
6.6*2 m 13.200
RAZEM 13.200
30 wycieraczka stalowa w ramie z katownika - ocynkowana. 60*40cm wpuszczo- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |na w posadzke wraz z odptywem systemowym z tworzywa lub polimerobetonu
1.3 i odprowadzeniem wody rurg PCV dn75mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian zewnerznych nadziemia
1.2 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze SST01/01 CPV-45100000-8
1
31/KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie stolarki, folig. m2
d.1./0923-01
2.1|analogia
(1.6*1.5*5+1.2*0.6*3) m?2 14.160
RAZEM 14.160
32|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi zewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
2.1
2.2*1.45 m?2 3.190
RAZEM 3.190
33/KNR 4-01 Wykucie z muru bramy garazowej o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
2.1
3.3'3.4 m?2 11.220
RAZEM 11.220
34/ KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszkéw zelbeto- |m3
d.1.10212-03 wych nad wejsciami
2.1
(1.85*0.9+3.8*0.4)*0.2 m3 0.637
RAZEM 0.637
35/KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg gzymséw z cegty o grubosci do 7 cm m?2
d.1./0106-02
2.1|analogia
59.8*0.07 m?2 4.186
RAZEM 4.186
36/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie¢ do uzytku m
d.1./0535-06
2.1
4.26%4 m 17.040
RAZEM 17.040
37/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2.1
17.6*2+12*2 m 59.200
RAZEM 59.200
38/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy m2
d.1./0535-08
2.1
0.25*(1.7*8+1.2*3) m?2 4.300
RAZEM 4.300
39/KNR 4-01 Demontaz innego osprzetu na elewaciji - opraw o$wietleniowych, masztéw fla- |szt.
d.1./0354-15 gowych, sygnalizatoréw, tablic, do ponownego montazu.
2.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40| KNR-W 4-01 |Odbicie nieno$nych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach po- |m2
d.1./0701-08 wierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 33%
2.1|analogia
poz.45*0.33+0.5%(2*2.1+0.95) m?2 67.333
RAZEM 67.333
41/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem na odlegto$¢ do 10 km - wywdz gruzu i nadmia- |m3
d.1./1105-02 + |ru ziemi wraz z utylizacjg na koszt Wykonawcy
2.1/KNR 4-04 Krotnos$¢ = 9
1105-01
poz.32*0.15+p0z.35*0.07*0.08+p0oz.32*0.015+p0z.40*0.03 m3 2.570
RAZEM 2.570
42|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 + recznym na odlegtos¢ do 17 km
2.1/KNR 4-04
1107-04
(poz.33*0.8+p0z.36*0.52*0.4+p0z.37*0.52*0.2+p0z.380.52)*0.001 t 0.021
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.021
1.2. Roboty dociepleniowe i remontowe SST 01/03 CPV-45320000-6; 45453000-7
2
43/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z ceglty budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 ceg-|m?2
d.1./0310-02 ty na zaprawie cementowo-wapiennej - uzupetnienie ubytkéw gzymsu
2.2|poz. zast.
6%0.25 m?2 1.500
RAZEM 1.500
44/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pusta-|m2
d.1./0725-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
22
poz.40 m2 67.333
RAZEM 67.333
45/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2.2|analogia
(17.80*2+12.08*2)*3.9-3*0.78*1.15-8*1.65"1.55-2.15*1.45-3.2*3.3 m?2 196.236
RAZEM 196.236
46|/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1./0703-01
22
58.2*3.2 m 186.240
RAZEM 186.240
47/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowo-silikatowa); ptyty |m2
d.1./0204-04 styropianowe EPS 70-034 gr. 15 cm na $cianach zewnetrznych
22
(17.80*2+12.08)*3.9-3*0.78*1.15-6*1.65*1.55-2.15*1.45-3.2*3.3 m?2 154.238
RAZEM 154.238
48/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowo-silikatowa); ptyty |m2
d.1./0302-05 z wetny mineralnej lambda 0,036 W/m2K gr. 15 cm na $cianach
22
12.08*3.9-2*1.65*1.55 m?2 41.997
RAZEM 41.997
49/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1./0302-07 ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na osciezach
22
oscieza (2*1.65*2+2%1.55*2)*0.33 m?2 4.224
okien i
drzwi
RAZEM 4.224
50 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m?2
d.1./0204-07 nowe gr. 3 cm na osciezach
22
oscieza 0.33%(8%1.65*2+8%1.55*2+3%1.2*2+3*0.8*2+1.45+2.15*2)+0.6%(3.3"2+3.2) m?2 28.634
okien i
drzwi
RAZEM 28.634
51/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m?2
d.1./0204-07 nowe gr. 3 cm na osciezach
22
oscieza 0.33%(8%1.65*2+8%1.55*2+3%1.2*2+3*0.8*2+1.45+2.15*2)+0.6%(3.3"2+3.2) m?2 28.634
okien i
drzwi
RAZEM 28.634
52/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.1./0704-02 toza z cegly
22
poz.46+poz.49 m2 190.464
RAZEM 190.464
53|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - obramie- |m
d.1./0702-01 nia okien, gzymsy, narozniki $cian
22
(8*1.65*2+8*1.55*2+3*1.2*2+3*0.8*2+1.45+2.15*2)+(3.3*2+3.2)*2+4*4 m 104.550
RAZEM 104.550
54/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety
22
(8*1.7+3*1.2)*0.45 m?2 7.740
RAZEM 7.740
55/KNR 4-01 ponowny montaz wyposazenia w elewacji po dociepleniu wraz z dostosowa-  |szt.
d.1./0322-01 niem przewoddéw i zamocowania do wymiaréw po wykonaniu docieplenia.
2.2|analogia
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56/ KNR 2-02 Dostawa i montaz systemowego zadaszenia 280x100- m2
d.1./1220-04
2.2|analogia
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
57/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z profili stalowych, dwuskrzydtowe przeszklone, U=1,5W/ m2
d.1./1040-02 m2K, antywlamaniowe RC 2 (WK2). Dolne pola z wypetnenieniem petnym
22
1.45*2.15 m?2 3.118
RAZEM 3.118
58/ KNR 2-02 Brama segmentowa, podnoszona recznie, z drzwiami serwisowymi 90x200cm, |m?2
d.1./1206-02 z niskim profilem nadproza, ocieplana U=<1,5 W/m2K. Szerokosc otworu 3,
2.2|analogia 3x3,4m
3.3'3.4 m?2 11.220
RAZEM 11.220
59 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych 29m3/h z okapem w istniejacych szt.
d.1. kalk. wtasna |oknach PCV
22
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.3 Roboty remontowe dachu i docieplenie poddasza
1.3. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze SST01/01 CPV-45100000-8
1
60|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.1
(18.12*2+12.42*2)*0.15+9*0.15*4+7.2*0.15+0.2*(1.2*2+0.6*2)*2+0.6*4*0.18  |m2 17.514
RAZEM 17.514
61 Demontaz syreny alarmowej na cas robot, zabezpieczenie i ponowny montaz  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |po wykonaniu robét oraz malowanie obudowy w kolorze czerwonym farbami
3.1 do metalu poliwinylowymi lub PU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0506-04
3.1
6.8¥12.42+7.4*18.12 m?2 218.544
RAZEM 218.544
63|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1./0403-01
3.1
poz.62 m2 218.544
RAZEM 218.544
64|KNR 4-04 Rozebranie deski okapowe, m
d.1./0403-08
3.1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
65/KNR 4-04 Rozebranie zasypek stropowe gr. 20-25cm m2
d.1./0406-01
3.1
185.36 m?2 185.360
RAZEM 185.360
66| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - wykucie wyta- |szt.
d.1./0354-03 zu na poddasze
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt.
d.1./0354-03
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR AT-17 |Powiekszenie otworu na wytaz na poddasze w stropie zelbetowym - wyciecie |m?2
d.1./0106-02 tarcza diamentowa.
3.1|analogia
0.2*0.9 m?2 0.180
RAZEM 0.180
69|KNR 4-04 Wywéz odpadéw budowlanych i utylizacja na koszt Wykonawcy m3
d.1./1101-02+ |10 km
3.1/KNR 4-04
1101-05
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poz.63/0.4*0.1*0.06+p0z.64*0.2*0.04+p0z.65*0.25+p0z.66*0.7*0.6*0.3+ m3 50.384
poz.67*0.6*0.6*0.3+p0z.68*0.2

RAZEM 50.384
70 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym
3.111107-04
(poz.60+poz.62)*4.5*0.001 t 1.062
RAZEM 1.062
1.3./45260000-7 |Roboty pokrywcze i dociepleniowe dachu CPV-4526000-7; 45320000-6; 45453000-7
2
71/ KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych elementdw konstrukcji dachu m
d.1./0412-02
3.2|analogia
7.4%4 m 29.600
RAZEM 29.600
72|KNR 9-12 mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.1./0203-03
3.2
185.36 m?2 185.360
RAZEM 185.360
73/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej (lambda 0,038 W/mK) |m2
d.1./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy o taczenej grubosci 25cm,
3.2 - na stropach.
poz.71+58*0.6 m2 64.400
RAZEM 64.400
74 KNR 9-12 utozenie membrany wiatroizolacyjnej na stropie m2
d.1./0203-03
3.2|analogia
poz.73 m2 64.400
RAZEM 64.400
75/KNR 0-21 Podioga z desek gr. 3,2cm stuganych jednostronnie na legarach drewnianych |m2
d.1./4007-01 8x15i8x10 co 80cm
3.2|analogia
1.2%(6.85+5.22) m?2 14.484
RAZEM 14.484
76/KNR 9-12 mocowanie membrany dachowej 110 g/m2, W3, m2
d.1./0203-03
3.2
poz.62 m2 218.544
RAZEM 218.544
77/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 60x50 mm,o rozstawie 30cm z tarcicy nasy- |m2
d.1./0410-04 conej
3.2
poz.76 m2 218.544
RAZEM 218.544
78/ KNR 0-21 Wykonanie przeciwspadkéw przy kominach i obudowy podstawy syreny z ptytjm?2
d.1./4004-06 widrowych OSB-3 gr. 22mm wraz z wykonaniem membrany z oplotem.
3.2
0.6*0.5*4+0.6*0.6+1.2*0.6+0.6*0.4 m?2 2.520
RAZEM 2.520
79 Wykonanie izolacji elektrycznej z podktadek gumowych miedzy syreng alarmo-|m?2
d.1.|kalk. wtasna |wa a pokryciem dachu z blachy.
3.2
0.6*0.6 m?2 0.360
RAZEM 0.360
80|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m?2
d.1./202 0536-02 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
3.2
poz.76 m2 218.544
RAZEM 218.544
81/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1./202 0541-02
3.2
(18.12*2+12.42*2)*0.85+0.6*(1.2*2+0.6*2)*2+0.6*4*0.6+p0z.78*1.2 m?2 60.702
RAZEM 60.702
82|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.1./0521-01 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu do 18.33 cm
3.2
9%4+7.2 m 43.200
RAZEM 43.200
83 montaz grzebienia okapowego m
d.1.|kalk. wiasna
3.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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84/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
3.2|analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
85/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./1202 0519-03 |tych o0 ér. 12 cm
3.2
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
86|KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie woda pod ci$nieniem powierzchni kom-  |m2
d.1./2611-01 ndéw - usuniecie pozostatoéi farb.
3.2|analogia
2*(1.1*2+0.5*2)*1.2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
87|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na kominach ponad da- |m?2
d.1./0803-03 chem
3.2
poz.86 m2 7.680
RAZEM 7.680
88/KNR 4-01 Dostawa i montaz czapek kominowych m?2
d.1./0203-13
3.2|poz. zast.
2*1.2*0.55 m?2 1.320
RAZEM 1.320
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem - kratki stalowe |szt.
d.1./0322-02 z siatkg metalowa.
3.2|poz. zast.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
90| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./1016-07
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-02 |Wytaz na poddasze 96x80cm EI30, ocieplany kpl
d.1./1017-01
3.2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
3.2
16+10 m 26.000
RAZEM 26.000
93|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1./0104-04
3.2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
94 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./0104-05
3.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Roboty remontowe wewnetrzne SST 01/08 CPV-45110000-1; 45410000-4
95/KNR 4-01 Wykucie z mutu drzwi wewnetrznych m?2
d.1./0354-08
4
2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
96| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.1./1204-04 EI30
4
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
97|KNR 2-02 Drzwi ptytowe z o$cieznica regulowang wewnetrzne jednodzielne szklone o po-{m?2
d.1./1017-05 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
98/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1./0348-01
4
(1.5+2.05)*3.3 m?2 11.715
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RAZEM 11.715
99/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - ptyty wodoodpor-
4 ne
(1.5+2.05)*3.3 m?2 11.715
RAZEM 11.715
100/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- [m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
(1.5+2.05)*(3.3+1.3) m?2 16.330
RAZEM 16.330
101/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bz gruntowaniem - farba barwiona, bioodporna, odporna na szo-
4 rowanie
(1.5+2.05)*(3.3+1.3) m?2 16.330
RAZEM 16.330
102/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.1./0602-01
4
(1.5+2.05)*2+3.5*0.5 m?2 8.850
RAZEM 8.850
103/ NNRNKB Odtworzenie oktadzin z ptytek w wc m?2
d.14. 202 0837-05
(1.5+2.05)*2*2+1.5*2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
104 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet wewnatrz pomieszczen |szt.
d.1.10322-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-17 Montaz rur "spiro" - przwodéw wentylacji wywiewnej z blachy stalowej, ocynko-|m?2
d.1./0122-01 wanej sr. 100mm w miejscu istniejacych otworéw wywiewnych w $cianach ze-
4 wnetrznych. Uszczelnienie piang PU.
2*3.14*0.7 m?2 4.396
RAZEM 4.396
106/ KNR 2-17 Wentylator tazienkowy, automatyczny $r. 125mm. Zintegrowany z wtgcznikiem |szt.
d.1./0201-01 Swiatta oraz uruchamiany czujnikiem wilgotnosci.
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 Podtaczenie przewodow elektrycznych do wentylatora - zasilanie z instalacji  |m
d.1.|kalk. wtasna |o$wietlenia w pomieszczeniu, prowadzenie przewodéw w rurach RL po ze-
4 wnetrznej stronie sciany, wykonanie i uszczelnienie przebic przez $ciane.
m 6.000
RAZEM 6.000
2 Zagospodarowanie terenu CPV 45233250-6
2.1 Utwardzenia terenu
108 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Wytyczenie  |ha
d.2./0121-02 elementéw zagosparowania i sprawdzenie rzednych terenu
1
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
109/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, betonowe;j m2
d.2./0804-01
1|analogia
105.82 m?2 105.820
RAZEM 105.820
110/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.21. 0806-08 wej
110 m 110.000
RAZEM 110.000
111/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.2./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1
75+58.5+25.5+30 m?2 189.000
RAZEM 189.000
112/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem m3
d.21. 0402-04
14*0.3*0.2+48*0.2*0.16 m3 2.376
RAZEM 2.376
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113|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-05 wo-piaskowej
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
114/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.2./0404-05 obrzeza chodnika, altany i boiska
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
115/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.|0404-02 petnione piaskiem - obrzeza chodnikéw i altany
1
49 m 49.000
RAZEM 49.000
116/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2./0114-01 + niu 10 cm
1/KNR 2-31
0114-02
poz.111 m2 189.000
RAZEM 189.000
117/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 20 cm m2
d.2./0113-02
1
75+25.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
118 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2./0113-05
1
58.8 m?2 58.800
RAZEM 58.800
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2./0511-04 wej
1
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
120/ KNR 2-31 Kraty trawnikowe, parkingowe m2
d.2./0506-01
1|analogia
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
121/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.21. 0511-01 wej
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
2.2|/45233250-6 |Zagospodarowanie terenéw zielonych
122/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m
d.2./0808-04
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
123/KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.10212-02 15 cm - rozbiérka cokotu ogrodzenia
2
100*0.4*0.25 m3 10.000
RAZEM 10.000
124/ KNR 2-01 Zasypywanie i wyréwnanie terenu po zdemontowanym ogrodzeniu wraz z do- |m3
d.2./0320-02 wozem gruntu
2
100*0.4*0.25 m3 10.000
RAZEM 10.000
125/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |m?2
d.2./0213-01 + |warstwy 5 cm - przygotowanie mieszanki humusu rodzimego z dowozem ziemi
2|KNR 2-21 urodzajnej w ilosci 30%
0213-02
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
126/ KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.2./0209-01 wysiewie grabiami
2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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127 | KNR 2-21 pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - utrzymanie wilgotno$- |m2
d.2./0702-06 ci przez 14 dni Rx0,25 Sx0
2|analogia
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
128/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll bez  |szt.
d.2./0323-01 zaprawy dotdw; Srednica/gtgbokosé : 0.5 m - sadzonki min. 3-letnia, wyskos$¢
2|analogia min. 60cm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
129/KNR 2-01 Woykopanie dotéw pod fundmanwty stupkéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.2./0312-10 gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lIl)
2
108/2.5 dot. 43.200
RAZEM 43.200
130/KNR 2-02 Wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie m3
d.22. 0203-01
108/2.5*0.3*0.3*1.2 m3 4.666
RAZEM 4.666
131/KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,6m na stupkach stalowych osadzo- |m
d.2./11803-02 nych w fundamentach. Panele z drutu $r. 5mm, oczka 5x20cm. Cokét betono-
2|analogia wy prefabrykowany. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i powlekany w
kolorzez antracyt.
108 m 108.000
RAZEM 108.000
132|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) m3
d.2./0307-02
2
2%1.2+0.8*0.8*1.2 m3 3.168
RAZEM 3.168
133/KNR 2-02 Wykonanie fundamentéw pod brame m3
d.2./0203-01
2
1.2*1*1.4+0.5*0.5*1.2 m3 1.980
RAZEM 1.980
134 Brama przesuwna, szerokosci w Swietle przejazdu - 5m, otwierana recznie, kpl.
d.2.|kalk. wiasna |wys. 1,5 wypetnienie z ksztattownikéw stalowych w rozstwie do 11cm. Wszys-
2 tkie elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane w kolorze ogrodzenia..
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x150 cm z wypetnieniem z paneli ogrodzeniowych, z klam- |szt.
d.2./0402-03 kami, zamkiem, stopka. Stupki 80x80 osadzone w fundamentach. Wszystkie
2|analogia lementy stalowe ocynkowane i malowane w kolorze ogrodzenia.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Dostawa i montaz wyposazenia
136/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) m3
d.2./0307-02 - wykopy pod stopy fundamentowe urzadzen
3
10*0.8*0.8*1 m3 6.400
RAZEM 6.400
137/KNR 2-02 Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia m3
d.2./0203-01
3
poz.136 m3 6.400
RAZEM 6.400
138 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia sitowni zewnetrznej - "nar- |kpl.
d.2. kalk. wtasna |ciarz"
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia sitowni zewnetrznej - "wy- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |ciskacz na rece"
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia sitowni zewnetrznej - "wy- |kpl.
d.2. kalk. wtasna |ciskacz na nogi"
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia sitowni zewnetrznej - " kpl.
d.2. kalk. wtasna |wioslarz"
3
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia placu zabaw - hustawka |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |podwdjna - siedzisko standardowe z tworzywa oraz jedno z zabezpieczeniem
3 przed upadkiem, dostosowane dla dzieci ponizej 4 lat. Wykonanie z elemen-
téw stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143 Dostawa i montaz przez zabetonowanie urzadzenia placu zabaw - sprezynow- | kpl.
d.2.|kalk. wtasna |ce - skuter i konik
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144 Dostawa i montaz przez urzadzenia placu zabaw - piaskownica z bali 3x3x0, |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |3m z przykryciem z tkanniny 3x3x0,3m Wykonanie z elementéw drewnianych
3 $r. 12cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145 Dostawa i montaz przez zabetonowanie tawek parkowych szt.
d.2?; kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 Dostawa i montaz przez zabetonowanie koszy na $mieci szt.
d.2?; kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Rozbiérka budynku gospodarczego
147 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2./0509-03
4
4.5*11.8 m?2 53.100
RAZEM 53.100
148 KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.2./0506-05
4
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
149 KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0506-06
4
2.7*2 m 5.400
RAZEM 5.400
150 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.2./0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
4
4.4*11.8*0.2 m3 10.384
RAZEM 10.384
151/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
152/ KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.2./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
4
[(11.5*2+3.6*5)*2.8-1.45%1.45-6"0.8*2]*0.27 m3 27.836
RAZEM 27.836
153/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2./0301-03
4
34*0.15 m3 5.100
RAZEM 5.100
154 KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-07
4
(11.5*2+3.4*4)*1.2*0.25 m3 10.980
RAZEM 10.980
155/KNR 2-01 Wyréwnianie terenu po rozbidrce wraz z dowozem pospoitki m3
d.2./0201-02
4
11.5*3.6*0.8 m3 33.120
RAZEM 33.120
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156 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2./0236-01
4
11.5*3.6*0.8 m3 33.120
RAZEM 33.120
157 KNR 4-04 Wywéz odpadéw budowlanych i utylizacja na koszt Wykonawcy m3
d.2./1101-02+ |10 km
4/KNR 4-04
1101-05
p0z.123+p0z.147*0.03+p0z.150+p0z.151*0.15+p0z.152+p0z.153+poz.154 m3 66.943
RAZEM 66.943
158 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 + |recznym na odlegtos¢ do 17 km
4/KNR 4-04
1107-04
(p0z.122*1.2*3.5+p0z.148*4.8*0.22+p0z.149*4.8*0.4)*0.001 t 0.443
RAZEM 0.443
3/45210000-2 |Budowa altany rekreacyjnej
159/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.3/0204-01 uktadanie betonu
10*0.3%0.3*1 m3 0.900
RAZEM 0.900
160/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane
10*4*0.888*0.001 t 0.036
RAZEM 0.036
161 Osadzenie kotew (podstaw stupéw) typu "U" 140x140mm szt
d.3|kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
162/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy 14x14cm m
d.3/0406-02
analogia
2.16*10 m 21.600
RAZEM 21.600
163KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - zastrzaty m
d.3/0406-03
analogia
16*0.86 m 13.760
RAZEM 13.760
164/ KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - oczepy m
d.3/0406-05
analogia
6*2+4.10*2 m 20.200
RAZEM 20.200
165 KNR 19-01 |Konstrukcje dachowwe pfatwiowo-kleszczowe o rozp. do 12 m pod pokrycie m2
d.3/0402-03 blachg
analogia
2.8*(1.6+6.5)/2*2+2.9*4.5 m?2 35.730
RAZEM 35.730
166/ KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej - porzecz i oparcia tawek z desek 5szt. x m
d.3/0604-03 10x3cm
analogia
4+4+6+4 m 18.000
RAZEM 18.000
167/ KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2
d.3/0602-02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
168 KNR 4-01 Trzykrotne malowanie altany systemem impregnatéw z warstwg wierzchnig z  |m?2
d.3|0628-02 lakierobejcy.
analogia
(p0z.162+p0z.163+p0z.164)*0.14*4+p0z.165*0.5+p0z.166*0.26*5+32.011* m?2 110.036
0.83*0.1+p0z.167
RAZEM 110.036
169/ KNR 9-12 mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.3/0203-03
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
170/ KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.3/0410-04 cy nasycone;j
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m2
d.3/202 0535-01 |powlekang dachéwkowag na tatach
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
172/NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m
d.3/202 0541-01 |okap
analogia
(4.5*2+6.5*2)*0.15 m 3.300
RAZEM 3.300
173/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -\m
d.3/202 0541-01 |gasiory prefabrykowane
analogia
1.6+3.7*4 m 16.400
RAZEM 16.400
174 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej poto- |m
d.3/202 0517-02 |kragtych o ér. 10 cm
6.5*2+4.5*2 m 22.000
RAZEM 22.000
175/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho  |m
d.3/202 0520-01 |$r. 8 cm
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
176 tawki 150x40x44cm z desek gr. 4cm, szt.
d.3|kalk. wiasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
177 Stoliki 70x140x75 z desek gr. 4cm, szt.
d.3|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178 Budowa grilla betonowy prefabrykowany, ruszt stalowy nierdzewny, blaty ka- |szt.
d.3|kalk. wtasna |mienne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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