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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbidrki budynku gospodarczego przy swietlicy wiejskiej w
Szerenosach

potozonego w

16-061 SZERENOSY , gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE

Dziatka ewid. nr 117/1, obreb 35 - Szerenosy

zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Nr uprawnien i podpis
zakres
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 323/PDOKK/2015 Biatystok dnia 11.12.2015r.

DECYZJA nr 35/PDOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p62zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MARCIN ERYK TUR
urodzony w dniu 21.04.1975r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.



IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Eryk Tur
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

35/PDOKK/2015, jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
RP pod numerem: PD-0449.

Cztonek czynny od: 02-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0449-A432-Y9Y3-5FD1-14FC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw:
www.izbaarchitektow.pl lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg
Architektéw RP.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Rozbiérka budynku gospodarczego przy swietlicy wiejskiej w Szerenosach
INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny , 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

LOKALIZACJA: 16-061 Szerenosy, Gm. Juchnowiec Koscielny
Wojewodztwo Podlaskie, dz. nr. ewid. gr. 117/1 Obreb 35 — Szerenosy

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Tur
upr. nr 35/PDOKK/2015

Biatystok, 24.07.2019



Opis techniczny do informacji BIOZ
do projektu rozbiorki budynku gospodarczego przy swietlicy wiejskiej w Szerenosach
roboty budowlane
1. ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z rozbidrkg wolnostojgcego, parterowego budynku gospodarczego,
zbudowanego w technologii tradycyjnej oraz uprzatniecie i wyréwnanie terenu, zlokalizowanego na dziatce ewid.
nr 117/1, obreb 35 — Szerenosy, gmina Juchnowiec Koscielny, woj. podlaskie.
- zabezpieczenie terenu robot;
- rozbidrka instalacji elektrycznej wraz z osprzetem;
- rozbidérka pokrycia z papy i obrébek blacharskich i Zzelbetowej ptyty stropodachu i;
- rozbidrka czesci ogrodzenia terenu i czesci chodnika z kostki betonowej;
- wykucie z muru oscieznic drewnianych i rozbiérka muréw nadziemia;
- rozbidrka posadzek betonowych i zelbetowej konstrukcji ustepow;
- odkopanie $cian fundamentowych i rozbiérka fundamentéw z betonu;
- uprzatniecie terenu robdt, wywdz i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiorki;
- dowdz gruntu budowlanego i zasypanie z zageszczeniem wykopdw.
2. WYKAZ IASTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty istniejace na terenie dziatki ewid. nr 117/1 to:
- istniejgcy nieuzytkowany parterowy budynek gospodarczy w konstrukcji tradycyjnej, o powierzchni zabudowy
41,4 m?, usytuowany w odlegtosci 0,9m od granicy dziatki — przeznaczony do rozbiorki;

- istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej, parterowy, zbudowany w technologii tradycyjnej;
- istniejgcy maszt flagowy o wysokosci 6m;
- ogrodzenie dziatki z siatki;
- przytacze napowietrzne niskiego napiecia, elektro-energetyczne izolowane do budynku $wietlicy;
- doziemne instalacje — przytgcza kanalizacyjne i wodociggowe;
- utwardzenia terenu wykonane z kostki brukowej betonowej;
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W przypadku prowadzenia robo6t podczas terenu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia terenu robot przez
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcych osoby postronne przed dostepem na teren prowadzonych robot. W
organizacji zaplecza budowy i sktadowania materiatdbw oraz w trakcie realizacji robot, nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie ich strefy przed dostepem oso6b niepowotanych.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike roboét ziemnych i budowlanych, podczas ktérych istnieje
zagrozenie: osuniecie sie gruntu w wykopie; upadku z wysokosci powyzej 1 m; odniesienia urazéw mechanicznych;
porazenia prgdem;
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot. Ponadto pracodawca powinien, zapewnié
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM
Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatéw
niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robét. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i
miejsce ewakuaciji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
wymogami przepisow bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegdlnosci:
ORozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
0 0ORozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
0O0ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
O0ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
0 0ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
O0URozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach
O0URozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym

Opracowanie: mgr inz. arch. Marcin Tur

Biatystok 24.07.2019




OPIS TECHNICZNY

do projektu ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ
W SZERENOSACH

1. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT: Rozbiérka budynku gospodarczego

1.2. ADRES INWESTYCJI : 16-061 Szerenosy, Gm. Juchnowiec Koscielny

Wojewodztwo Podlaskie, dz. nr. ewid. gr. 117/1 Obreb 35 — Szerenosy

1.3. INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny , 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10
1.4 WYKONAWCA: eN studio Marcin Tur, ul. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Biatystok

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna, pomiary w terenie inwestycji, dokumentacja fotograficzna.

- Kopia mapy zasadniczej

- Obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

1.6. Temat opracowania: Inwentaryzacja oraz dokumentacja rozbiérki budynku gospodarczego.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. LOKALIZACJA | UWARUNKOWANIA PRAWNE INWESTYCJI

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek planowany do rozbidrki potozony jest we wsi Szerenosy,
gmina Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid. gruntéw 117/1.

Na terenie dziatki nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziateki nr ewid. gr. 117/1 nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje sie w granicach obszaréw
specjalnej ochrony Natura 2000. Zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko i przedsiewzieé mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko. Budynek
nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Teren znajduje sie we wschodniej czesci wsi Szerenosy. Dziatka nr 117/1 ma ksztalt prostokatny. Wjazd na dziatke
do strony potudniowo-wschodniej z drogi powiatowej na dziatce ewid. nr 444, prowadzacej do Juchnowca
Koscielnego. Dziatka drogowa i dziatka nr 117/1 sg rozdzielone dziatkg nr 433. Od strony potnocno-wschodniej i
pétnocno-zachodniej dziatka nr 117/1 graniczy z terenami upraw rolnych na dziatce nr 117/3. Od strony potudniowo-
zachodniej dziatka nr 117/1 graniczy z dziatkami — niezabudowang nr 117/4 oraz zabudowang parterowym
budynkiem bytej mleczarni, nr 116.

Teren dziatki nr 117/1 zabudowany jest parterowym budynkiem Swietlicy, wykonanym w technologii tradycyjnej,
murowanej, niepodpiwniczonym, parterowym, krytym dachem czterospadowym oraz budynkiem gospodarczym —
planowanym do rozbioérki — parterowym, w technologii tradycyjnej, murowanym, krytym stropodachem ptaskim,
pulpitowym.

Powierzchnia dziatki nr 117,1 wynosi 790 m?2

Powierzchnia dziatki jest ptaski, wystepuje zielen wysoka — nasadzenia zywotnika europejskiego we wschodnim
narozniku dziatki oraz przy wjezdzie.

Na terenie dziatki nr 117 znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci przytagczy kanalizacji sanitarnej i przytgcze
wodociggowe do budynku. Do budynku doprowadzone jest napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne izolowane.

2.2.  ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowania rozbiérka nie wchodzi w kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna. Instalacja elektryczna w
budynku gospodarczym zasilana byta przez kabel napowietrzny tgczacy z instalcjg wewnetrzng budynku Swietlicy —
obecnie zdemontowany.

2.3.  WARUNKI GEOLOGICZNE
Kategorie geotechnicznej obiektu okreslono jako | — przewiduje sie wykonanie wykopéw do 1 m gteboko$ci przy
rozbiérce fundamentéw budynku.

2.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Budynek usytuowany jest $ciang zewnetrzng bez otworéw w odlegtosci 0,9 m od pétnocno-wschodniej granicy oraz
$ciang z otworami drzwiowymi w odlegtosci 2m od granicy z niezabudowang dziatkg rolng nr 117/3.

2.5. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek gospodarczy zostat wykonany w Il potowie XX w. jako budynek gospodarczy swietlicy wiejskiej,
mieszczacy na parterze w osobnej bryle pomieszczenia magazynowe i ustepy.

Budynek wykonano jako murowany z cegly ceramicznej drgzonej, parterowy, niepodpiwniczony, kryty
stropodachem ptaskim o spadku 5%. Wszystkie pomieszczenia posiadajg odrebne wejscia. Obecnie budynek jest
nieuzytkowany, pozbawiony skrzydet drzwiowych. Stan ogélny techniczny budynku oceniono jako zty jednak nie
stwierdzono stanu poszczegdinych elementéw budynku jako awaryjnego, wymagajacego niezwtocznej naprawy lub
zabezpieczenia.



2.5.1. Dane metryczne:

Budynek gospodarczy

Powierzchnia zabudowy: 41,1 m?

Powierzchnia uzytkowa: 31,8 m?

Wysokos¢: 3,13 m n.p.t.

2.5.1. Konstrukcja

- fundamenty:

betonowe;

- Sciany:

murowane z cegty ceramicznej drgzonej i pustakow ceramicznych, tynkowane obustronnie tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym;

- stropodach:

ptaski, na ptycie zelbetowej gr. 12 cm, kryty papa, o nachyleniu 5%, pulpitowy, tynk cem.-wap. od spodu;
- podtogi i posadzki:

Betonowe;

- wentylacja:

brak.

- izolacje termiczne

Brak izolacji termicznych

- izolacje przeciwilgociowe

- pozioma — dwie warstwy papy na lepiku, pionowa $cian fundamentowych — brak.
2.5.2. Wykohczenie zewnetrzne budynku

- Sciany zewnetrzne: tynk cem.-wap., wyprawa cementowa ,baranek”.

- pokrycie dachu: papa na lepiku

- stolarka okienna i drzwiowa:

Okno drewniane, oscieznice drzwiowe drewniane, brak skrzydet drzwiowych;

- rynny i rury spustowe: Orynnowanie stalowe, ocynkowane, Rynny stalowe d=150mm, Rury spustowe d=100mm
2.5.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

- instalacja elektryczna: nieczynna, brak osprzetu;

- instalacja wodociggowa: brak

- instalacja kanalizacyjna: brak

- instalacja ogrzewania: brak

- wentylacja: brak

- instalacja gazowa: brak

- instalacja telekomunikacyjna: brak

- instalacja odgromowa: brak

3.0.  PLAN ROZBIORKI.

3.1. Zakres robot rozbidrkowych

Zakres robét obejmuje roboty zwigzane z rozbiérkg nieuzytkowanego, wolnostojgcego, parterowego budynku
gospodarczego, zbudowanego w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 41,1m2, wysokosci 3,13 m
ponad poziomem terenu otaczajgcego, usytuowanego w zblizeniu do granic dziatki (0,9m i 2m) oraz uprzatniecie i
wyréwnanie terenu, zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 117/1, obreb 35 — Szerenosy, gmina Juchnowiec
Koscielny, woj. podlaskie.

Zakres robdt:

- zabezpieczenie terenu robdt;

- rozbidrka instalacji elektrycznej wraz z osprzetem;

- rozbiérka pokrycia z papy i obrébek blacharskich i zelbetowej ptyty stropodachu i;

- rozbiérka cze$ci ogrodzenia terenu i czesci chodnika z kostki betonowej;

- wykucie z muru oscieznic drewnianych i rozbiérka muréw nadziemia;

- rozbidrka posadzek betonowych i zelbetowej konstrukcji ustepow;

- odkopanie $cian fundamentowych i rozbiérka fundamentéw z betonu;

- uprzatniecie terenu robét, wywoéz i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiorki;

- dowoz gruntu budowlanego i zasypanie z zageszczeniem wykopdw.

3.2. Sposob prowadzenia robét rozbidrkowych.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych pomieszczenia budynkéw oprézni¢é z mebli, sprzetu i urzadzen
technicznych. Teren rozbiérki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych. Prace rozbidrkowe rozpoczaé od odciecia (w uzgodnieniu z dostawcami mediéw oraz zarzgdcg
obiektu) przylgczy: energetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego. Gruz i inne materiaty
rozbiérkowe nalezy sktadowaé odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu,
utylizacji lub sktadowania.

Budynek przeznaczony do rozbiorki to obiekt niski o wysokosci do 3,13m nad poziomem terenu, rozbiorka nie
powinna stwarza¢ problemoéw wykonawczych.

3.3. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a w szczegdlnosci:



- teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

- roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé po odtgczeniu sieci od obiektow

- podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. — gruz nalezy usuwaé bezposrednio na teren,
- nie wolno obala¢ $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,

- przy rozbiérce metodg obalania dtugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od wysokosci
obiektu,

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usunaé poza strefe
niebezpieczng rozbidrki,

- prowadzenie robdét rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widocznosci jest
zabronione,

- terminowo dokonywa¢ przegladu i kontroli urzgdzen linowych i pomocniczych, - przed dopuszczeniem
pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna,

- WSzZyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej
(pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

- nie dopuszcza sig przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i
podawania,

- nie dopuszczac¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbiorka,

- stosowa¢ ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice, - na budowie zorganizowac
punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi medykamentami,

- zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w postaci
przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200m od rozbieranych obiektow,

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami
i telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji, - wszystkie roboty prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej.
Zasady prowadzenia robot rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg, nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
rozbiorki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Cato$¢ prac moze by¢ prowadzona recznie, poprzez obalenie,
wyburzenie i demontaz. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w taki sposob, aby usuwanie poszczegodlnych elementéw nie
wywotywato spadania lub zawalenie si¢ innych elementéw budowli. Nie wolno wywraca¢ sciany poprzez ich
podkopywanie lub podcinanie. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki, warunkami planu BIOZ.
Catos¢ prac rozbidrkowych dokumentowac¢ w dzienniku rozbiorki, dodatkowo prowadzi¢ nadzér i protokotowac
dostateczng wytrzymatos¢ elementéw, na ktoérych beda przebywaé pracownicy w trakcie rozbiorki innych
elementéw.
3.4. Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych.

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz instalacji wewnetrznych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz pokrycia dachu,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbidrka scian murowanych wewnetrznych i zewnetrznych,

- rozbidrka posadzki oraz warstw podposadzkowych,

- rozbidrka zelbetowej konstrukcji podestéw w ustepach,

- rozbiodrka scian piwnicy,

- rozbidérka fundamentéw,

- zasypanie piaskiem (z dowozem) wraz z zageszczeniem miejsca po budynku, wyrdwnanie terenu

3.5 Odpady.

3.5.1 Rodzaje odpadow.

W trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych powstanie szereg materiatdbw masowych, ktére nalezy gromadzié z
zachowaniem Scistej segregacji, a nastepnie odtransportowaé na miejsce docelowego sktadowania, przerébki lub
utylizacji, ktére nalezy uzgodni¢ z wtasciwym terytorialnie zaktadem utylizacji odpadow.

Rodzaje odpadow:

- gruz betonowy, ceglany,

- tynki,

- stal,

- stolarka drewniana,

- szkfo okienne,

- drewno,

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzatania pomieszczen, socjalno-bytowe).

- papa smotowa i asfaltowa.



3.5.2 Ocena i klasyfikacja odpaddéw w aspekcie ich ucigzliwosci dla srodowiska oraz sposdb zagospodarowania.

Klasyfikacje odpadow

2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz.1206).

Powstajgce w trakcie robot rozbidrkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — Odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

sporzadzono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia

Kod Nazwa odpadu Spos6b zagospodarowania
odpadu
170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
170102 |Gruz ceglany Utylizacja
170103 | Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia Utylizacja
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatébw ceramicznych i| Utylizacja
elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 0180 |Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja
17 02 01 Drewno Wykorzystanie gospodarcze
17 02 02 Szkto Przerébka i ponowne wykorzystanie
17 0203 | Tworzywa sztuczne Utylizacja
170205 |Zelazo i stal Przerdbka i ponowne wykorzystanie
17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja
17 04 05 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przerdbka i ponowne wykorzystanie
Uwaga:
1) w przedstawionym katalogu odpadéw, nie ma odpaddéw zakwalifikowane jako niebezpieczne
2) sposoéb zagospodarowania odpadéw, odnosi sie do postepowania z odpadami przez zaktad utylizacji
odpaddw.

Fot. 1. Budynek przeznaczony do rozbiorki — widok do strony potudniowe;.

Biatystok 24.07.2019
Opracowat: mgr inz. arch. Marcin Tur




