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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W SZERENOSACH

, zlokalizowanego w 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE

Dz. nr ewid. gr. 117/1 obregb 35 - SZERENOSY

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza | | Nr uprawnien | podpis
ARCHITEKTURA
Autorzy: mgr inz. arch. Marcin Tur Uprawnienia do_projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr

35/PDOKK/2015

Biatystok 30.08.2019



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZERENOSACH
16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
dz. nr ewid. gr 117/1 obreb 35 - SZERENOSY

. Dane ogdine

1. OBIEKT: Budynek Swietlicy wiejskiej - uzytecznosci publicznej

2. ADRES: 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY, WOJEWODZTWO PODLASKIE
dz. nr ewid. gr. 117/1 - obreb 35 - SZERENOSY

3. DANE METRYCZNE:

- Powierzchnia zabudowy: 206 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 163,93 m2
- Kubatura: ca 1117 m3

-Wysokos¢: 8 m

- Liczba kondygnacji: 1 (parter).

4. INWESTOR: Gmina Juchnowiec Koscielny , 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10
5. WYKONAWCA: EN Studio Marcin Tur, ul. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Biatystok

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez projektanta
- Wizja lokalna

- Badania i odkrywki

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku uzytecznosci publicznej,
Swietlicy wiejskiej we wsi SZERENOSY. Planowane roboty budowlane obejmg docieplenie $cian
zewnetrznych, $cian fundamentowych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiane drzwi
garazowych i wewnetrznych, montaz nawiewnikéw w istniejgcej stolarce okiennej, wymiane pokrycia
dachu z balchy. Remont wiezby dachowej, wymiane orynnowania i obrébek blacharskich oraz wymiane
instalacji odgromowej. W zakresie inwestycji znajduje sie zagospodarowanie terenu wokét swietlicy
polegajgce na rozbidrce istniejgcego budynku gospodarczego wedtug odrebnego opracowania,
wymianie ogrodzenia terenu wraz z furtkg i bramg, rozbidrki i wykonanie nowych utwardzen terenu
kostkg betnowa, brukowg oraz budowa altany rekreacyjnej o powierzchni ponizej 35m2.

8. STAN ISTNIEJACY

8.1. LOKALIZACJA
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek swietlicy potozony jest we wsi SZERENOSY,
gmina Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid. gruntéw 117/1.
Budynek zostat zbudowany w Il pot. XX w.
Na terenie dziatki nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jak i teren dziatek nr ewid. gr. 117/1 nie jest objety ochrong
konserwatorska.
Budynek znajduje sie we wschodniej czesci wsi SZERENOSY. Dziatka nr 117/1 ma ksztatt zblizony do
prostokata. Od strony pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej dziatka graniczy z dziatkg rolng nr
117/3 . Od strony potudniowo-zachodniej teren inwestycji graniczy z dwoma dziatkami: niezabudowang




dziatkg nr 117/4 oraz dziatkg nr 116 zabudowana parterowym budynkiem bytego punktu skupu mleka.
Od strony potudniowo-wschodniej teren graniczy z dziatkg nr 433 przez ktorg przebiega wjazd na dziatke
nr 117/1 z drogi powiatowej na dziatce nr 444.

Teren dziatki nr 117/1 zabudowany jest opracowywanym budynkiem $wietlicy, wykonanym w technologii
tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczonym, parterowym, krytym dachem czterospadowym,
kopertowym oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki (wg odrebnego opracowania).

Powierzchnia dziatki nr 117/1 wynosi 787 m?2
Powierzchnia zabudowy:

- budynek $wietlicy — 206 m?

- budynek gospodarczy — 41,1 m?

Na dziatce znajdujg sie urzadzenia budowlane:

- utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej;

- maszt flagowy, stalowy;

- przytacze doziemne kanalizacji sanitarnej ze studnig zbiorczg;
- przytacze doziemne wodociggowe

Powierzchnia dzialki jest ptaska z matym spadkiem w kierunku potudniowym — réznica pozioméw terenu
nie przekracza 50 cm.

Teren dziatki porosniety jest trawa, przy ogrodzeniu potudniowym i wschodnim znajdujg sie nasadzenia
zywotnika europejskiego oraz krzewy owocowe.

Dojazd do budynku i wejscie na teren dziatki od strony wschodniej z drogi powiatowej na dziatce nr 444
przez teren dziatki nr 433..
Do budynku doprowadzone jest napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne izolowane.

Budynek nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na
teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejgcych uwarunkowan dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia. Brak istotnych istniejgcych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona srodowiska — inwestycja nie znajduje sie na terenie ochronnym Natura 2000, ani innym
obszarze ochronnym srodowiska i krajobrazu. Realizacja inwestycji nie wptynie na srodowisko.

8.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowania inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejacg infrastrukturg podziemng w sktad ktorej
wchodzi przytgcze kanalizacji sanitarnej, oraz przytgcza wodociggowego. Do budynku Swietlicy
doprowadzone jest napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne izolowane

8.3. WARUNKI GEOLOGICZNE
Kategorie geotechnicznej obiektu okreslono jako | —przewiduje sie wykonanie wykopow do 1m

gtebokosci przy odkrywaniu $cian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej.

9. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek sSwietlicy wiejskiej zostat wykonany w Il potowie XX w. jako budynek sSwietlicy
wiejskiej, mieszczagcy na parterze pomieszczenia Swietlicy i pomocnicze oraz garaz dla samochodu
pozarniczego.



Budynek wykonano jako murowany z cegly ceramicznej petnej i dziurawki, parterowy, niepodpiwniczony,
na planie prostokata, krytego dachem czterospadowym o spadkach 32° i 34°. Budynek posiada w
elewacji potudniowo-wschodniej wejscie oraz wrota garazowe.

9.1. FUNKCJA OBIEKTU
W budynku znajdujg sie pomieszczenia swietlicy wiejskiej — sala swietlicy oraz pomieszczenia kuchni,
wC i pomieszczenia pomocniczego oraz garaz. Obiekt stuzy organizacji okazjonalnych spotkan
mieszkancow wsi i organizacji imprez kulturalnych oraz stacjonowania samochodu Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Szerenosach. Budynek nie jest przewidziany do ciggtego uzytkowania.

9.2. KONSTRUKCJA

Budynek w konstrukcji tradycyjnej, $ciany murowane z cegty ceramicznej i dziurawki, stropy zelbetowe
na belkach dwuteowych. Dach czterospadowy z wiezbg drewniang, ptatwiowo-stolcowa.

- fundamenty:

betonowe;

- Sciany zewnetrzne:

Sciany parteru murowane z cegty petnej i dziurawki gr. 47cm, ze szczeling powietrzng, tynkowane
obustronnie tynkiem cem.-wap. z wyprawg cementowg (baranek), tynki wewnetrzne cem.-wap.

- schody zewnetrzne:

Betonowe ptyty wylane na gruncie

- $ciany wewnetrzne dzialowe:

W pomieszczeniu wc — z ksztattek gazobetonowych, pozostate murowane z cegty dziurawki

- strop

Ogniotrwaty, zelbetowy i Kleina na belkach stalowych, tynkowany od spodu. Na wierzchu zasypka z
trocin luzem gr. 20-25cm. Wytaz na poddasze z desek drewnianych;

- dach:

Dach czterospadowy z wiezbg drewniang, ptatwiowo-stolcowg o nachyleniu 32 i 34°, kryty blachg ptaskag
ocynkowang na tatach.

Elementy konstrukcyjne wiezby:

Krokwie 10/12cm w rozstawie co 100cm,

Platwie 12/14cm

Stupy 12/14cm

Murtaty 14/16cm

- podiogi i posadzki:

W pomieszczeniach swietlicy podfoga na gruncie z posadzkg z ptyt gresu, w garazu posadzka betonowa.
- przewody wentylacyjne, kominy:

Przewody wentylacyjne i kominowe murowane z cegty petnej. Gtéwki kominéw ponad dachem murowane
z cegly silikatowej petne;.

- izolacje termiczne

Brak izolacji termicznych za wyjgtkiem warstwy trocin na stropie.

- izolacje przeciwilgociowe

- pozioma — dwie warstwy papy na lepiku, pionowa $cian fundamentowych — brak.

9.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
- cokot: tynk cemantowy, odspojony;
- Sciany zewnetrzne: tynk cem.-wap., wyprawa cementowa ,baranek”.
- pokrycie dachu: blacha ocynkowana, ptaska, czesciowo skorodowana
- stolarka okienna i drzwiowa:
okienna — PCV wsp. U=1,5 W/m2K , drzwiowa — drzwi zewnetrzne PCV o wsp. U ~ 1,8 W.m?K,
- rynny i rury spustowe: orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej. Rynny d=150mm,.
Rury spustowe d=120mm PCV
- parapety: z blachy stalowej ocynkowanej, skorodowane.

9.4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
- instalacja elektryczna: w catym budynku
- instalacja wodociggowa: w pomieszczeniu wc i kuchni
- instalacja kanalizacyjna: w pomieszczeniu wc i kuchni
- instalacja ogrzewania: piece elektryczne



- wentylacja: grawitacyjna, przewody wentylacyjne kominowe, murowane z cegly peinej ceramicznej i
silikatowej — drozno$¢ nie badana.

- instalacja gazowa: brak

- instalacja telekomunikacyjna: brak

- instalacja odgromowa: wykonana z drutu FeZn gr. 6mm, , zwody pionowe potgczone z pokryciem
dachu z blachy stalowej gr. 0,55 mm, po wierzchu $cian zewnetrznych potgczone ztgczami z otokiem
uziemiajgcym z bednarki FeZn 4x25mm.

Il. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych i  termomodernizacyjnych budynku oraz
zagospodarowania terenu: majacych na celu:

- docieplenie przegréd zewnetrznych i zmniejszenie strat ciepta na ogrzewanie budynku w czasie
funkcjonowania budynku i zapewnienia warunkéw wewnetrznych zapobiegajgcych degradacji budynku;
- dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich do pomieszczen
Swietlicy;

- poprawe zewnetrznego wygladu budynku;

- zagospodarowanie terenu dziatki nr 117/1

Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty budowlane w budynku swietlicy:

- zabezpieczenie terenu robdt;

- rozbidrka zelbetowych daszkéw nad wejsciami do budynku;

- rozbidrka schodoéw zewnetrznych;

- rozbidrka opaski z kostki brukowej;

- odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos$¢ taw lub ponizej poziomu przemarzania 1,2 m p.p.t.)

- skucie tynku cementowego z cokotow;

- naprawa powierzchni $cian fundamentowych zaprawg naprawczg;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej $cian piwnic ze styropianu wodoodpornego
XPS100-036 gr. 15cm;

- wykonanie warstwy separacyjnej z folii kubetkowej ponizej poziomu terenu;

- wykonanie wypraw tynkarskich cokotéw z tynku mozaikowego w systemie ETICS;

- wymiane drzwi zewnetrznych;

- wymiane bramy garazowej na brame segmentowag z drzwiami serwisowymi, z podnoszeniem recznym;
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w czesci istniejgcych okien PCV

- rozstawienie rusztowan;

- skucie odspojonych tynkéw na elewacji, zmycie powierzchni wodg pod cisnieniem;

- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy, ;

- ocieplenie wszystkich Scian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS styropianem EPS 70-034
gr. 15 cm;

- montaz orynnowania i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej;

- montaz daszka nad wejsciem, wyposazenia elewacji, opraw oswietleniowych;

- wykonanie schoddw wejsciowych z prefabrykowanych stopni betonowych i budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych z kostki brukowej;

- demontaz istniejgcych zwodow instalacji odgromowej;

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacji;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej paséw okapowych i rynnowych;
- ostony przewodow instalacji odgromowej rurami RL;

- remont gtéwek kominéw ponad potfacig dachu otynkowanie kominéw ponad dachem, montaz kratek
wentylacyjnych i czapek kominowych;

- impregnacja wiezby dachowej preparatami solowymi;

- wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke;

- wymiana tacenia dachu i montaz membrany dachowej;

- wymiana wytazu na dach;

- wymiana obrébek blacharskich dachu i kominéw z wykonaniem kozubow z ptyty OSB;

- montaz taw i stopni kominiarskich;

- demontaz i ponowny montaz na przekfadkach izolacyjnych syreny alarmowej na dachu;



- usuniecie zasypek z trocin ze stropu na poddaszu;

- wykonanie izolacji stropéw z wetny mineralnej gr. 25 cm;

- wykonanie trapu komunikacyjnego na poddaszu z desek na legarach;
- ocieplenie kominéw styropianem do wysokosci 1m ponad stropem;

- remont sciany dziatowej ustepu — rozbiérka i odtworzenie nowej sciany;
- wymiana przewodu wentylacyjnego i obudowa ptytg g.k.

- wymiana drzwi wewnetrznych do ustepu;

- wymiana drzwi do garazu na ocieplane, EIl 30;

- wymiana wyfazu na poddasze — montaz wytazu El 30;

Zagospodarowanie terenu

- rozbiérka budynku gospodarczego — wg odrebnego opracowania;

- rozbiérka ogrodzenia z siatki wraz z bramg i furtka;

- rozbidérka czesci nawierzchni z kostki bet.;

- wytyczenie geodezyjne granic dziatki w terenie;

- usuniecie warstwy humusu w celu wykonania trawnikow;

- wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej i krat parkingowych;

- budowa drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni ponizej 35m2;

- montaz urzadzenh i wyposazenia placu zabaw: piaskownica, hustawka podwodjna; bujaki 2 szt., tgwki,
kosz na $mieci, urzgdzen sitowni zewnetrznej: ,narciarz’, ,wyciskach na nogi”, ,wyciskacz na rece”;

- budowa ogrodzenia panelowego o wys. 1,5m , stalowego z cokotem Zelbetowym wraz z bramag
przesuwng szer. 5m i furtka;

- wykonanie trawnikéw siewem;

- nasadzenia krzewdw ozdobnych;

- remont masztu flagowego (oczyszczenie, malowanie);

- uprzatniecie terenu robot, wywoz i przekazanie do utylizacji odpadéw budowlanych

11.1. Parametry cieplne przegrdd przewidzianych do docieplenia.

przegroda Wsp. U przed | Wsp. U po | Wsp. Metoda usprawnienia
termomodern | termomod | wymagan
izacjg ernizacji y wg WT
[W/m?2K] [W/m?2K] 2017 (od
30.12.202
0)

Sciana zewnetrzna | 1,122 0,198; 0,23 (0,2) | Docieplenie styropianem 034

(47cm) 0,189 gr. 15 cm oraz wetng
mineralng 0,036 (w syst.
ETICS)

Strop pod | 0,397 0,138 0,18 Usuniecie warstwy trocin

nieogrzewanym (0,15) luzem i docieplenie wetng

poddaszem mineralng w matach gr.
25cm, 0,036 W/mK

Okna zewnetrzne 1,8 1,8 1,1(0,9) Montaz nawiewnikow
higrosterowanych

Drzwi wewnetrzne | 3,0 15 1,5(1,3) Wymiana na drzwi na drzwi

do pom. spetniajgce wymagania

nieogrzewanego izolacyjnosci.

Drzwi zewnetrzne 1,8 15 1,5(1,3) Wymiana drzwi zewnetrznych
na wykonane z  profili
stalowych,
antywtamaniowych (RC2)

Podtoga na gruncie | 0,371 0,371 0,3 Bez zmian

w pomieszczeniach

Swietlicy




6. | Podtoga na gruncie | 0,442 0,442 0,3 Bez zmian
w garazu

Instalacja odgromowa (wg projektu instalaciji bedgcego czescig niniejszego opracowania):
.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

UWAGA: dobor koloréw z palety wybranego producenta systemu docieplenia $cian w systemie
ETICS, systemu pokry¢ i akcesoriow dachowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub projektantem.

1. Docieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa w systemie ETICS

Ocieplenie scian powinno by¢ wykonywane S$cisle wedtug wytycznych szczegétowych producenta
wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng oraz zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr
447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania”. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany
przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem cokét, istniejgcg stolarke przewidziang do
pozostawienia, skrzynki elektryczne oraz chodnik. Wykona¢ zabezpieczenia terenu robét w tym
zapewni¢ zabezpieczone dojscia do budynku.

O0OSciany fundamentowe i cokét. Rozebra¢ opaske z kostki betonowej, skué¢ odspojony tynk
cementowy z cokotu i odkopac do gtebokosci taw ok. 1 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu. Roboty
ziemne wykonywa¢ metodg odcinkowg. Odkrytg $ciane oczysci¢ i zmy¢ z pozostatosci gruntu i
odspojonych warstw izolacji przeciwwilgociowej i zwietrzatego betonu. Wykonaé uzupetnienia ubytkow
cementowg zaprawg naprawczg modyfikowang polimerami i wyrdwna¢ powierzchnie - zatrze¢ na ostro.
Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od pytu i kurzu i suche. Wykonaé na catej powierzchni od faw
fundamentowych do wys. 30 ponad p.t. izolacje przeciwwilgociowg typu lekkiego z mas dyspersyjnych.
Ociepli¢ sciany od gtebokosci odkrycia do wysokosci min. 30 cm ponad p.t. z uzyciem wodoodpornych
plyt styropianowych XPS lub EPS 100 036 gr. 15 cm stosujgc tgczniki mechaniczne i system mas
klejowych dyspersyjnych wchodzgcych w sktad systemu izolacji przeciwilgociowej. Do poziomu gruntu
zatozy¢ warstwe separacyjng z geowtokniny lub folii kubetkowej. Ponad p.t. wykonaé wyprawe
cienkowarstwowg, zbrojong z wykonczeniem tynkiem mozaikowym przy uzyciu pethego systemu
jednego producenta.

D0OSciany nadziemia.

Zdemontowa¢ wyposazenie na elewacjach, wykué z parapety zewnetrzne, rozebra¢ zelbetowe daszki
nad wejsciami. Zabezpieczy¢ przewdoy instalacji elektrycznej. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych
tynkéw przez ostukanie catej powierzchni po rozstawieniu rusztowan. Tynki odspojone sku¢. Wykonac¢
w miejscach odku¢ tynki Il kat. Stosujgc tynkarskg zaprawe naprawcza.

Wykonanie docieplenie w systemie ETICS:

Powierzchnie $cian zewnetrznych oczysci¢ i zmy¢é wodg pod cisnieniem, sprawdzi¢ nosnosé muru,
nierébwnosci powierzchni wyréwnaé systemowg zaprawg naprawczg, luzne ceglty przemurowac.
Wykona¢ probe przyczepnosci wg wskazan producenta systemu. Zamontowaé systemowg listwe
startowg szer. 15cm nad cokotem. Powierzchnie scian zewnetrznych dociepli¢ styropianem EPS 70 034
gr. 15 cm na scianach Oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem EPS 700gr. 3 cm. Ptyty styropianowe
przyklei¢ zaprawg systemowg i zamocowaé mechanicznie stosujgc kotki do muru ceglanego w ilosci
6szt./m2. Wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa, zbrojong z wykonczeniem tynkiem silikonowo-
silikatowym o fakturze drobnoziarnistej 1-1,5 mm przy uzyciu petnego systemu jednego producenta i wg
instrukcji i wskazan producenta systemu. Kolorystka wg czesci graficznej. W naroznikach stosowaé
zaktady z siatki zbrojagcej i profile naroznikowe z siatkg. W przypadku stwierdzenia po skuciu tynkéw zbyt
ptytkiego zakotwienia istniejgcej stolarki, ptyty o wiekszej grubosci lub uzupetnié ubytki zaprawg
naprawczg. Potgczenie ptyt styropianowych na osciezach z oscieznicami uzupetni¢ pianka poliuretanowg
lub tasma uszczelniajgcg rozprezng, potgczenie wyprawy tynkarskiej z oscieznicg uzupetnié masg trwale
plastyczng. Wyprofilowaé spadek w kierunku zewnetrznym ok 2% na nadprozach. Otwory okienne i
drzwiowe zbroi¢ dodatkowg warstwg siatki w narozach diagonalnie.

Wymieni¢ parapety zewnetrzne na wykonane z blachy stalowej powlekanej. o gr. 0,55mm, kolor wg
rysunkéw projektu. Parapety uktada¢ na warstwie materiatu izolacyjnego gr. 2cm — piana poliuretanowa
lub ptyty styropianu wodoodpornego. Nalezy doktadnie uzupetni¢ wszelkie pustki piang poliuretanows.



2. Docieplenie stropu na poddaszu nieuzytkowym.

Usung¢ z powierzchni stropu na poddaszu zasypke z trocin luzem o gr. 15-25cm. Oczysci¢ powierzchnie
stropu, utozy¢ membrane paroizolacyjng stosujgc zaktady szer. 10cm. Utozy¢€ izolacje z wetny mineralnej
0 wsp. lambda <= 0,036 W/mK w matach w dwoéch warstwach 10cm i 15cm uktadanych krzyzowo.
Wierzchnia warstwa powinna przykrywac¢ belki stalowe stropu. Maty gr. 10cm wywing¢ na murowang
Scianke kolankowg i zamocowac¢ wkretami z kapturkami z tworzywa do murtat.

Dociepli¢ kominy styropianem gr. 10cm w systemie ETICS do wysokosci 1m ponad poziom stropu — w
celu niwelacji mostkéw termicznych.

Wymieni¢ wytaz na poddasze z pomieszczenia garazu na systemowy, o wymiarach 80x80 cm, w klasie
odpornosci pozarowej EI30. Wytaz wyposazony w blokade przeciwzatrzaskowa, ocieplany, o
wspotczynniku U <=1,5 W/m2K.

Na odcinku pomiedzy wytazem na poddasze, a wytazem na dach wykonac trap przetazowy z desek gr.
32mm struganych, impregnowanych preparatem solnym przeciwogniowo do stopnia ‘niezapalne’, przeiw
owadom i grzybom, przybijanych do legaréw drewnianych. Trap o szerokosci 1,2m. Do wylazu
dachowego zamontowac¢ drabinke metalowa.

3. Remont i wymiana pokrycia dachu.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej wraz z otaceniem i obrébkami blacharskimi przewidziano do wymiany.
Zdemontowac syrene alarmowg na czas prowadzenia robét, wykonaé obudowe podstawy z ptyty OSB-
3 gr.22mm z wykonaniem obrobek blacharskich z blachy powlekanej na membranie MWK z oplotem PE,
obudowe syreny pomalowac¢ farbami poliwinylowymi lub PU w kolorze czerwonym. Syrene lub podstawe
zamontowaé z wykonaniem warstwy lub przektadek izolacji elektrycznej pomiedzy syreng, a pokryciem
dachu z blachodachéwki. Przewody elektryczne syreny na przejsciu przez pokrycie ostoni¢ rurami typu
RL.

Istniejgce pokrycie wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowanie do rozbiorki.

Po zdjeciu pokrycia i demontazu fat zabezpieczy¢ budynek przed zalaniem opadami atmosferycznymi
oraz zabezpieczy¢ wiezbe przed dziataniem wiatru stosujgc tymczasowe stezenia.

Przeprowadzi¢ ocene stanu zachowania elementéw drewnianych wiezby, w przypadku stwierdzenia
uszkodzen powiadomié¢ projektanta, a uszkodzone elementy wymie¢ w catosci lub fragmentach.

Utozy¢  folie dachowag gramaturze => 110 g/m?2, paroprzepuszczalnosci =>40 g/m2/24h i
wodoszczelnosci W3 przeznaczong do dachow bez deskowania. Montaz wykonaé z zastosowaniem tat
i kontrtat, stosujgc wytyczne montazowe producenta.

- Przejscia wszelkich instalacji (kominéw, kominkéw odpowietrzajgcych, doswietlen, anten itp.) przez
warstwe wstepnego krycia muszg by¢ szczelne dla sptywajgcej po warstwie wstepnego krycia wody.
Wykona¢ przeciwspadki przy kominach stosujgc ptyte OSB-3 gr. 22mm wraz wykonaniem obrobek
blacharskich na folii dachowej z warstwa filtracyjng oplotu.

Membrane utozy¢ w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wody kondensacyjnej i przenikajgcej przez
pokrycie z blachodachéwki i obrébki blacharskie poza potaé dachu.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie kominéw i podstawy syreny alarmowej.

Wykonac¢ obrébki okapdw stosujgc pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy powlekanej z wywinieciem
foli dachowej umozliwiajgcej odprowadzenie wody z powierzchni folii do rynien. W okapach zamontowaé
grzebienie wentylacyjne.

Zamontowac¢ nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w systemie 150/120mm.

Wykonac¢ nowe pokrycie dachu z blachodachéwki z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm, powlekanej w
kolorze ciemnoszarym lub grafitowym — mat lub satyna wraz z montazem fat 5x6¢cm impregnowanych
preparatami solowymi. Na kalenicach zamontowa¢ systemowe gasiory z blachy powlekanej z montazem
tasmy kalenicowej, umozliwiajgcej wentylacje przestrzeni pod pokryciem.

Wymieni¢ wytaz dachowy na systemowy, 54/75cm wraz z montazem kotnierza uszczelniajgcego.
Zamontowac stopnie elementy komunikacji dachowej — stopnie kominiarskie oraz tawy montowane do
potaci oraz komina. Wzdtuz potudniowej i wschodniej elewacji zamontowa¢ systemowe ptotki
przeciw$niegowe w kolorze pokrycia.

Remont kominéw ponad dachem — kominy otynkowac lub wykona¢ wyprawe w systemie ETICS w
kolorze jasnoszarym lub biatym, wykonaé otwory boczne, zamontowa¢ metalowe kratki wentylacyjne z
siatka, wymieni¢ czapki kominowe na zelbetowe.



4. Wymiana stolarki drzwiowej, bramy garazowej, montaz nawiewnikéw
Wymianie podlegaja:
- Drzwi DZ1 zewnetrzne wejscia gldbwnego do wymiany na wykonane z profili stalowych, o wsp. U <=
1,5 W/m2K, antywtamaniowe (RC2), wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z wktadkami
patentowymi, klamki, stopke. Dolne pola nieprzezierne. Szerokos¢ przejscia min. 90cm przy otwartym
skrzydle.
W istniejgcych oknach PCV zamontowaé nawiewniki higrosterowane w gérnej czesci oscieznicy o
przeptywie 6-30m3/h powietrza z okapem zewnetrznym i siatkg przeciw owadom. Mozliwo$é recznej
regulacji przeptywu i kierunku strumienia powietrza zamontowa¢ w gornej czesci ramy nawiewniki
okienne higrosterowane.
Wymianie podlega brama garazowa na brame segmentowg o wymiarach 320x330 cm, podnoszong
recznie, z drzwiami serwisowymi z zamkiem i klamkg. Brama podnoszona tancuchem zamontowanym z
boku otworu drzwiowego. Skrzydto bramy ocieplane o wspétczynniku U=1,5 W/m2K. Brama w kolorze
czerwonym od strony zewnetrznej. Po montazu bramy uzupetni¢ oscieza zaprawg naprawczg i
szpachlowg, pomalowa¢ miejsca napraw farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Wymianie podlegajg drzwi wewnetrzne z garazu do Sali swietlicy, na drzwi o szerokos$ci przejscia w
Swietle 90cm, petne, stalowe, o wspotczynniku U= 1,5 W/m2K, w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Wymianie podlegajg drzwi do ustepu na ptytowe, przeszklone, tazienkowe o szerokosci przejscia 90 cm.

5. Remont $ciany dziatowej ustepu.

Uszkodzony fragment $ciany dziatowej rozebra¢ — zdemontowac i zabezpieczy¢ armature i wyposazenie
w pomieszczeniach na czas rob6t. Wykona¢ nowg scianke dziatowg z ptyt g.k. wodoodpornych na
stelazy z ptyt g.k. wodoodpornych gr. 12,5mm z wykonaniem membrany paroizolacyjnej obustronnie i
wypetnieniem ptytami wetny mineralnej. Od strony ustepu wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg oraz
wykonaé oktadzine z ptytek terakoty lub gresu w kolorze biatym lub jasnoszarym do wysokosci 2m.
Pozostatg powierzchnie sciany — wyréwnaé szpachlowkagipsowg i pomalowaé farbg akrylowg, odporng
na szorowanie, bioodporng w kolorze biatym. Uzupeti¢ wyprawy i wymalowania na powierzchniach
sgsiadujgcych (Sciany i sufity). Zamontowac¢ w kuchni kratke wentylacyjng, a w ustepie zamontowac
przewdd tgczacy kratke w kuchni z przewodem kominowym — stalowy, ocynkowany w obudowie z piyt.
G.k. wodoodpornych.

6. Daszek nad wejsciem do budynku

Istniejgca daszki zelbetowe do rozbidrki. Zamontowa¢ daszek systemowy z poszyciem z poliweglanu
litego, na wspornikach wykonanych z aluminium lub tworzywa. Daszek wyposazony w rynienki
odprowadzajgce wode na bok. Elementy daszku odporne na promieniowanie UV i czynniki
atmosferyczne. Kolor poszycia — brgzowy. Daszek o wymiarach 190x100cm. Montaz daszku na
systemowych tulejach dystansowych przez warstwe docieplenia gr. 15cm, montaz na kotwy chemiczne
do muru z cegty ceramicznej.

rys. Widok daszku.

D =190cm, G = 95cm, W = 25cm



Elementy zagospodarowania terenu

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy geodezyjnie
wyznaczy¢ granice dziatki oraz wykona¢ rozbiérke budynku gospodarczego wg odrebnego
opracowania.

6. Stopnie zewnetrzne i pochylnia dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich.

Istniejgce stopnie betonowe do rozbidérki. W ich miejsce projektuje sie wykonanie nowych schodéw
betonowych i spocznika z nawierzchnig z ptyt betonowych chodnikowych gr. 5cm wyniesionego ponad
poziom terenu o 47 cm. Krawedzie spocznika wykona¢ z palisady betonowej 12x14x120cm, schody z
prefabrykowanych betonowych stopni schodowych 40x15cm.. Usungé istniejgce warstwy gruntu,
wykonaé warstwe odsaczajgcy gr. 20cm z kruszywa naturalnego i podbudowe z kruszywa tamanego 0-
31,5mm gr. 20cm — zageszczone do 1s=0,98. Wykonaé warstwe podktadu z betonu gr. 12cm. Wykonaé
izolacje ze szlamu uszczelniajgcego sztywnego. Plyty i stopnie betonowe uktadaé na warstwie podktadu
betonowego.

Spocznik wyposazy¢ w wycieraczke 60x40cm z krat ocynkowanych w ramie z kgtownikéw, na podstawie
z odptywem systemowym z tworzywa lub polimerobetonu. Rure odprowadzenia wody z odptywu
wycieraczki — PCV DN 50 przeprowadzi¢ przez wywiercony w palisadzie otwor $r. 55mm.

Pochylnie zaprojektowana jako terenowa z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa tamanego 0-31.5mm gr. 20cm ograniczonej palisadg wg rysunkow projektu, ustawianymi na
tawie betonowej. Balustrady z ksztattownikéw i rur stalowych ocynkowanych zakotwiona w wylewkach
betonowych wykonanych ponizej poziomu terenu.

7. Utwardzenia terenu dziatki

Przed wykonaniem utwardzen nawierzchni sprawdzi¢ istniejace i projektowane rzedne terenu
geodezyjnie. Stwierdzone rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem. Przed rozpoczeciem wykonywania
robot przy uzyciu sprzetu ciezkiego nalezy zlokalizowaé przebieg uzbrojenia podziemnego przez
wykonanie odkrywek recznych i uzycia aparatury

Dane metryczne utwardzen:

- rozbiérka nawierzchni z kostki gr. 6cm — 105,82m?2
- rozbidrka obrzezy 6x20cm — 110 mb

Nawierzchnie projektowane

- z kostki brukowej gr. 8cm - powierzchnia — 75 m2

- z kostki brukowej gr. 6cm - powierzchnia — 58,5 m?2
- z krat parkingowych - powierzchnia — 25,5 m?2

- opaska budynku z kostki brukowej gr. 6cm - powierzchnia — 30 m?
- krawezniki drogowe wtopione, najazdowe — 14 mb

- obrzeza chodnikowe 8x30cm — 48 mb

- obrzeza chodnikowe 6x20cm — 49 mb

- koryta sciekowe, prefabrykowane — 2,64m

- palisada 12x14x120 — 15,52mb

- trawnik — 320 m2

Wykonanie robat:

- wytyczenie geodezyjne w terenie

- zdjecie warstwy humusu;

- wykonanie korytowania wraz z wywozem i utylizacjg gruntu na koszt Wykonawcy;

- wykonanie rowkéw pod tawe betonowg dla ustawienia kraweznikow i obrzezy;

- utozenie kraweznikéw drogowych i obrzezy na fawie betonowej z betonu B15;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10cm cm z pospotki wraz z zageszczeniem;

- wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke brukowa gr. 8
cm i kraty parkingowe trawnikowe i zageszczenie mechaniczne do Is=1



-utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

- ufozenie nawierzchni z krat trawnikowych parkingowych z wypetnieniem przestrzeni i spoin ziemig
uradzajng

- wykonanie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke brukowag gr. 6
cm i zageszczenie mechaniczne do Is=1

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;
- uzupetnienie i wyréwnanie nawierzchni gruntowej z uzyciem kruszywa naturalnego doziarnionego
tamanym w ilosci 25%.

Wykona¢ spadki nawierzchni zgodnie z oznaczeniami na rysunkach projektu — nie mniej niz 1%, w
kierunku od budynku.

8. Urzadzenia placu zabaw.

Elementy placu zabaw z jednej kolekcji jednego producenta — wykonczone w jednakowy sposob, z
elementéw konstrukcyjnych drewnianych impregnowanych cisnieniowo. Uktad urzadzenia i kierunki
montazu poszczegdlnych segmentdéw uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Urzadzenia montowane przez zabetonowanie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Wokot
urzadzen strefy bezpieczehstwa zgodnie z oznaczeniem na rysunku projektu z nawierzchnig z piasku o
gr. 20cm. Strefy bezpieczenstwa wytyczone palisadg drewniang impregnowang o wysokosci 5cm.

8.1. Hustawka podwojna wahadtowa.

Wymiary: 217x378 cm

Hustawka podwdjna wykonana z elementéw drewnianych, klejonych warstwowo

- Strefa bezpieczenstwa: 750x315 cm z nawierzchnig z piasku 0,25-8 mm gr. 30cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 128 cm

- Wysokosci catkowita: 245 cm

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

- Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu. Zawiesia na tancuchach,
siedzisko jedno proste, z tworzywa, drugie z zabezpieczeniem dla dzieci matych.

Rys. 2. Widok poglgdowy hustawki podwajnej.



8.2. Piaskownica z bali okragtych, o wymiarach 1,85x1,85m, wysokos$¢ Scianek — 34 cm.
Wypetnienie piaskiem kwarcowym lub rzecznym w ilosci 1,3 m3. Piaskownica wyposazona w przykrycie
z materiatu poliestrowego.

Rys. 3. Widok pogladowy piaskownicy

8.3. Bujaki sprezynowe

Dwa urzadzenia: ,skuter” i ,konik” wykonane z ptyty HDPE - bardzo wytrzymatej ptyty polietylenowej, nie
nasigkajgce wodg, nie peczniejgce, odporne na ztamania i nie wymaga konserwacji (malowania).
Wymiary: 27x96 cm, wysokos¢: 83 cm

Strefa bezpieczenstwa 227x296cm (min.) z nawierzchnig z piasku 0,2-2mm gr. 30cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 83 cm

Rys. przyktadowe widoki urzgdzen sprezynowych

9. Urzadzenia sitowni zewnetrznej.

Urzadzenia montowane zgodnie z wytycznymi producenta na fundamencie betonowym. Strefa
bezpieczenstwa z nawierzchnig trawiastg. Wszystkie urzgdzenia wolnostojgce, montowane na
samodzielnych fundamentach betonowych.

9.1. Narciarz

OPIS URZADZENIA
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9.3. Prasa nozna.

OPIS URZADZENIA
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Obwod [m] 13,5
MATERIALY
Gloéwne elementy stalowe wykonane z rur
0 grubosci

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi

site (amortyzujace; wibroizolujgce).

Urzagdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.

OPIS URZADZENIA
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Cwiczenie wspomaga budowanie migsni
zginac je w

dolnych., wptywa na elastycznosc¢
stawéw, poprawia

krgzenie. Nalezy usig$¢ na siedzisku,
oprze¢ nogi

na podstopnicach, a nastepnie
prostowac nogi

konczyn odpychajgc sie od urzadzenia i
ponownie

kolanach. Urzgdzenie wolnostojgce, nie

wymaga montowania do pylonu.

Dopuszczalna od
liczba 1 14
uzytkownikéw Przedziat
wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokos¢é
swobodnego| 0,00 - -
upadku [m]

Pole
powierzchni 13,0 - -
[m?]

Obwéd [m] 13,0

MATERIALY

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
rur o grubo$ci

Scianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane

i malowane farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi

site (amortyzujace; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.




9.4. \Wioslarz’

10. Lawki i kosze na $mieci.

10.1. tawki — 2 szt.

127
457

Dopuszczalna od
liczba 1 14
uzytkownikéw Przedziat
wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego| 0,00 - -
upadku [m]

Pole
powierzchni 13,0 - -
[m?]

Obwéd [m] 13,0

MATERIALY

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur
0 grubosci

scianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi

site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.

OPIS URZ DZENIA

Wysoko siedziska - 42 cm

Szeroko c siedziska - 35 cm

Dtugo siedziska - 170 cm




= 63 ==
'
\ \" WYMIARY URZ DZENIA
Szeroko [m 0,63
m = i | ‘ [ ]
N~ s :
Diugo [m] 1,94
N
\ N
\ Wysoko [m] 0,79
! ) Y
MATERIALY
o= —)
L 1 Konstrukcja z rur malowanych
2o IRREE oo] proszkowo o przekroju 6 cm.
O | [ 5]
E oo] Siedzisko i oparcie wykonane z listew
e =1 drewnianych $wierkowych
o ~  |pomalowane w kolorze Mahon.

10.2. Kosze na $mieci — 1 szt.

OPIS URZADZENIA

Klasyczny drewniany kosz na smieci
wykonany

z impregnowanych prézniowo polwatkow

Urzadzenie jest montowane w gruncie.




Urzadzenie wraz z metalowym wktadem do
kosza

Wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej.

ﬂ E WYMIARY URZADZENIA
N
Szerokos¢ [m] 0,47
i T < Ditugosé [m] 0,75
Wysokosé [m] 0,92
S o MATERIALY

Urzgdzenie posadowione 60 cm ponizej
poziomu gruntu.

Kosz wykonany z drewna sosnowego.

Wkiad kosza z blachy ocynkowanej. (opcja)

Elementy drewniane impregonowane
prézniowocisnieniowo.

Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

11. Ogrodzenie dziatki, brama wjazdowa i furtka

Istniejgce ogrodzenie terenu z siatki do demontazu wraz z fundamentem betonowym.

Projektowane ogrodzenie systemowe, panelowe, wysokosci 1,5m.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia, furtki i bramy ocynkowane i malowane proszkowo w jednym
kolorze - ciemnoszarym lub antracyt. Elementy ogrodzenia i furtki jednego systemu, jednego producenta.



Panele z drutu zgrzewanego $r. min. 4mm o wymiarach 250x150cm, wymiary oczka 50x200mm.
Stupki ogrodzeniowe 40x60mm, montowane w fundamentach betonowych o wymiarach min. 25x25x120
cm.

Cokot betonowy, wylewany, z dylatacjami co 8m Ilub z systemowych betonowych elementéow
prefabrykowanych.

Furtka o wymiarach 100x150cm, wyposazona w zamek i klamke oraz stopke.

Brama przesuwna o szerokosci przejazdu 500cm, wysokosci 1,5m.

Montaz prowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta. Fundamenty betonowe wylewane, wszystkie
elementy ocynkowane, profil nosny min 80x80x5mm. wypetnienie bramy z profili stalowych zamknietych
w rozstawie do 12cm. Brama wyposazona w system zamykania na klucz.

12. Altanarekreacyjnai grill murowany

Posadowienie na stopach zelbetowych 30x30cm, zagtebionych min. 120 cm ponizej poziomu gruntu.
zbrojonych 4x pretami zebrowanymi, §r 12mm, strzemiona co 20cm z drutu gtadkiego $r. 6mm. W
stopach zakotwi¢ uchwyty stalowe, ocynkowane typu ,U” do stupéw drewnianych 140x140mm,
zachowac¢ odstep mocowania stupéw od projektowanego poziomu posadzki 5cm.

Posadzka altany z kostki brukowej gr. 6cm, na podsypce cem. -piask. na podbudowie z kruszywa
naturalnego gr. 20cm. obramowana obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie betonowej. Posadzka
wysunieta min. 30cm poza obrys konstrukcji altany.

Konstrukcja altany z drewna litego, sosnowego wg rysunku projektu. Konstrukcja impregnowana
przeciwogniowo preparatami solnymi do stanu — niezapalne. Do wysokoéci 1,1m nad posadzkag
altany wykonac balustrade z elementdéw drewnianych wg rysunku projektu za wyjatkiem pola
wejsciowego. Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciw ogniowo, szkodnikom, grzybom i
opadom atmosferycznym. Elementy widoczne zabezpieczone systemem impregnatéw z warstwag
wierzchnig lakierobejcy w kolorze jasnej sosny.

Dach kopertowy, ze spadkami 31-33 o . Poszycie dachu od spodu z szaléwki drewnianej. Pokrycie z
blachodachéwki w kolorze grafitowym lub czarnym, z fakturg matowg na tatach 5x5cm na membranie
dachowej o gramaturze >100g/m2, paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2 24h, wodoodpornosci W1.
Obrébki blacharskie i i orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym lub czarnym matowym.
Zamontowac rynny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym lub ciemnoszarym wg rysunku projektu.
Po pétnocnej stronie altany projektowany grill murowany z cegty klinkierowej. Drzwiczki paleniska
zeliwne, ruszty ze stali nierdzewnej. Okap zelbetowy, prefabrykowany. Blaty kamienne.

Teren przed altang i grilem utwardzone kostkg brukowag gr. 6cm, na podsypce cem.-piask. na
podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20cm z obrzezami betonowymi 6x20cm na fawie piaskowe;j.

Altana wyposazona w 9 szt. tawek drewnianych z desek gr. 4cm, struganych, wolnostojacych o
wysokosci 45 cm, i glebokosci 40 cm i diugosci 150cm, oraz 4 szt. stotéw drewnianych z desek gr. 4 cm,
struganych o wymiarach szer. 70cm, wys. 75 cm, dt. 140 cm. Ltawki i stoly wykohczone jak elemetny
drewniane altany lakierobejcg w kolorze jasnej sosny.

13. Rekultywacja terenéw zielonych.

Tereny zielone oznaczone na planszy projektu nalezy podda¢ rekultywacji i wykonaé trawniki siewem
dywanowym. Wykonanie rekultywacji nalezy przeprowadzi¢ na catym obszarze w granicach ogrodzenia
z siatki oraz w poblizu budynku. Nalezy usung¢ (wywiez¢ i utylizowaé) wszelkie zanieczyszczenia
znajdujgce sie na oznaczonym terenie. Powierzchnie nalezy spulchni¢, wyréwnaé przez dowoz ziemi
urodzajnej. Catos¢ nalezy osia¢ trawg i zawatowac. Stosowaé mieszanke traw gazonowych. Trawniki
po wysianiu pielegnowac przez 14 dni — zapewni¢ state nawilgotnienie gruntu.

Zdemontowac¢ stupki drogowe przed wejsciem do kuchni i przekazaé je Zamawiajgcemu.

14. Nasadzenia krzewow i drzew.

Wykona¢ nasadzenia krzewdéw ozdobnych iglastych, sadzonki min. 3-letnie wys. min. 50cm sadzi¢
zgodnie z rysunkiem projektu. Rodzaj sadzonek uzgodni¢ z Inwestorem.

Krzewy sadzi¢ w dotach zaprawionych kompostem.

V. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM



Budynek wyposazony w instalacje ogrzewania, wodng, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej,
elektryczng. W zakresie opracowania znajduje sie remont instalacji odgromowej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji elektrycznej zwigzana z dociepleniem $cian zewnetrznych (przetozenie opraw
oswietlenia zewnetrznego).. Pozostate instalacje bez zmian.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury, wysoko$ci i uktadu drég ewakuacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, mieszczacy swietlice wiejskg i garaz
dla samochodu pozarniczego
o Wysokos$¢ budynku: niski (N) -8 m
Liczba kondygnaciji: 1
Budynek uzyteczno$ci publicznej kategorii zagrozenia ludzi ZL 11|
Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”
¢ Klasy odpornosci pozarowej elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | gléwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

"D R 30 © Ny | E130(0) © )

O0Powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000m?2 i wynosi
156 m?2.

OOTechnologia ocieplenia:

— $&ciany zewnetrzne - metodg lekkg mokra, system sklasyfikowanym jako NRO przy gr. piyt
styropianowych nieprzekraczajgcych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/ms3;

- stropy ogniotrwate nad najwyzszymi kondygnacjami uzytkowymi w obrebie nieuzytkowych poddaszy
docieplone matami z weiny mineralnej;

[000Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgce osadnicza sie¢
wodociggowa.

00Obiekt wyposazony w instalacje odgromows.

IV. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki

Inwestora - dz. Nr 320 na ktorej jest zlokalizowany budynek i planowane roboty budowlane zwigzane z
dociepleniem $cian i wymiang instalacji odgromowej.

Biatystok 30.08.2019
Opracowat: mgr inz. arch. Marcin Tur



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
SZERENOSACH

ZAMAWIAJACY: GMINA JUCHNOWIEK KOSQIELNY
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. Lipowa 10

ADRES INWESTYCJI: 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
dz. nr ewid gr. 117/1 obrgb 35 SZERENOSY

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Tur
upr. nr 35/PDOKK/2015

Biatystok, 30.08.2019



Opis techniczny do informacji BIOZ

do projektu budowlanego Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
SZERENOSACH

Lokalizacja: 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
Dz. nr ewid. gr. 117/1 obreb 35 - SZERENOSY

roboty budowlane
1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Roboty budowlane w budynku swietlicy:
- zabezpieczenie terenu robdt;
- rozbidrka zelbetowych daszkéw nad wejsciami do budynku;
- rozbiérka schodoéw zewnetrznych;
- rozbidrka opaski z kostki brukowej;
- odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos$¢ taw lub ponizej poziomu przemarzania 1,2 m p.p.t.)
- skucie tynku cementowego z cokotow;
- naprawa powierzchni $cian fundamentowych zaprawa naprawcza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej Scian piwnic ze styropianu
wodoodpornego XPS100-036 gr. 15cm;
- wykonanie warstwy separacyjnej z folii kubetkowej ponizej poziomu terenu;
- wykonanie wypraw tynkarskich cokotéw z tynku mozaikowego w systemie ETICS;
- wymiane drzwi zewnetrznych;
- wymiane bramy garazowej na brame segmentowg z drzwiami serwisowymi, z podnoszeniem
recznym;
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w czesci istniejgcych okien PCV
- rozstawienie rusztowan;
- skucie odspojonych tynkéw na elewacji, zmycie powierzchni wodg pod cisnieniem;
- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy, ;
- ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS styropianem EPS 70-034
gr. 15 cm;
- montaz orynnowania i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej;
- montaz daszka nad wejsciem, wyposazenia elewacji, opraw oswietleniowych;
- wykonanie schodéw wejsciowych z prefabrykowanych stopni betonowych i budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych z kostki brukowej;
- demontaz istniejgcych zwodow instalacji odgromowej;
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;
- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacji;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej paséw okapowych i rynnowych;
- ostony przewodéw instalacji odgromowej rurami RL;
- remont gtéwek kominéw ponad potacig dachu otynkowanie kominéw ponad dachem, montaz kratek
wentylacyjnych i czapek kominowych;
- impregnacja wiezby dachowej preparatami solowymi;
- wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke;
- wymiana tacenia dachu i montaz membrany dachowej;
- wymiana wytazu na dach;
- wymiana obrébek blacharskich dachu i kominéw z wykonaniem kozubow z ptyty OSB;
- montaz taw i stopni kominiarskich;
- demontaz i ponowny montaz na przekfadkach izolacyjnych syreny alarmowej na dachu;
- usuniecie zasypek z trocin ze stropu na poddaszu;
- wykonanie izolacji stropéw z wetny mineralnej gr. 25 cm;
- wykonanie trapu komunikacyjnego na poddaszu z desek na legarach;
- ocieplenie kominéw styropianem do wysokosci 1m ponad stropem;
- remont Sciany dziatowej ustepu — rozbiérka i odtworzenie nowej Sciany;
- wymiana przewodu wentylacyjnego i obudowa ptytg g.k.
- wymiana drzwi wewnetrznych do ustepu;
- wymiana drzwi do garazu na ocieplane, El 30;
- wymiana wytazu na poddasze — montaz wytazu El 30;



Zagospodarowanie terenu

- rozbiérka budynku gospodarczego — wg odrebnego opracowania;

- rozbiérka ogrodzenia z siatki wraz z bramg i furtka;

- rozbidérka czesci nawierzchni z kostki bet.;

- wytyczenie geodezyjne granic dziatki w terenie;

- usuniecie warstwy humusu w celu wykonania trawnikow;

- wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej i krat parkingowych;

- budowa drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni ponizej 35m2;

- montaz urzadzen i wyposazenia placu zabaw: piaskownica, hustawka podwadjna; bujaki 2 szt., tawki,
kosz na $mieci, urzgdzen sitowni zewnetrznej: ,narciarz’, ,wyciskach na nogi”, ,wyciskacz na rece”;

- budowa ogrodzenia panelowego o wys. 1,5m , stalowego z cokotem Zzelbetowym wraz z bramg
przesuwng szer. 5m i furtkg;

- wykonanie trawnikéw siewem;

- nasadzenia krzewdw ozdobnych;

- remont masztu flagowego (oczyszczenie, malowanie);

- uprzatniecie terenu robot, wywoéz i przekazanie do utylizacji odpadéw budowlanych

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W sgsiedztwie budynku, na terenie dziatki, nie ma elementéw zagospodarowania terenu moggcych
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wytaczenia budynku z
eksploatacji na czas prowadzonych prac dociepleniowych. W przypadku prowadzenia robot podczas
normalnego uzytkowania budynku konieczne jest wykonanie zabezpieczenia terenu robot przez
wykonanie ogrodzenia oraz zadaszen zabezpieczajgcych osoby postronne. W organizacji zaplecza
budowy i sktadowania materiatow oraz w trakcie realizacji robdt, nalezy zwrdcié¢ szczegdéing uwage na
zabezpieczenie ich strefy przed dostepem osb6b niepowotanych.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot termoizolacyjnych, podczas ktérych istnieje
zagrozenie: upadku z wysokosci powyzej 1, 5 m; odniesienia urazéw mechanicznych; zawalenia sie
czesci konstrukcji w trakcie rozbiorki; porazenia prgdem

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego przewodow i urzgdzen
w trakcie wykonywania robot ziemnych i montazu/demontazu rusztowan.

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot. Ponadto pracodawca powinien,
zapewni¢

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami.
5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robét. Zorganizowaé
droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzy¢
pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Prace budowlane i
instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich
uprawnieniach.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw bhp,

a w szczegolnosci:

(00Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

[0ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

00ORozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegoétowych
zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(00Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
[00Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa



i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
[O0ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych
i drogowych
O0ORozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy przy recznych pracach transportowych
O ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym
Opracowanie:
mgr inz. arch. Marcin Tur

Biatystok 30.08.2019



