oprawy oSwietleniowe

daszek zelbet. do skucio

daszek Zelbel. do skucia
montaz daszku systemowego 230x100cm

7 poliwgglanu litego
brama garazowa - kolor czerwony RAL 3000
B, . .
sehody 1 pochino wg deal FLEWACIA POLUDNIOWO-WSCHODN
podstawa syreny alarmowe) do remontu - konstrukeja z plyty 0SB-5 qr.
22m, memebrana z oplotem, pokrycie blachg powlekang. Syrena izolaowana
elekirycznie od pokrycia dachu, przez montaz na podkiadzie 7 qumy qr.
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WSTISTKE WHMARY SPRANDZIG W NATURLE. 1 |- ek skaony - folor osno-soy FLEWACJE PYD.=WSCH. | PtN.~WSCH.
WSTELKIE NEZGODNOSCI WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM S
KOLORY Z PALETY PRODUCENTA SYSTEMU UZGODNIC 2 PROJEKTANTEM H = tynk silkatony ~ kolor trawiosto~zielony

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]

DO WYSOKOSCI 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGAIACEGD TERENU STOSOWAC w JANOWICZACH

WYLACZNIE STYROPIAN WODOODPORNY = tynk mozakowy — kolor ciemno—szary

AORES OBEE_061 JANOWICZE 7A, gmina JUCHNOWIEC KOSCIELNY

~ blcho powlekana — kolor cemno-szory WOJ. PODLASKEE dz. nr ewid. qr. 117/1 obreb — 35 SZERENOSY
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