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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST ) - NR 01
WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST)

1.0kreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej, $wietlicy
wiejskiej w Szrenosach gm. Juchnowiec Koscielny wraz z zagospodarowaniem terenu i
rozbiérkg budynku gospodarczego. Planowane roboty budowlane W  zakresie
termomodernizacji budynku obejma: docieplenie $cian zewnetrznych, stropu na poddaszu
nieuzytkowym wraz z wymiang pokrycia z blachy ptaskiej; montaz nawiewnikéw w istniejgcej
stolarce okiennej; wymiana drzwi zewnetrznych; wymiane orynnowania i obrébek blacharskich
oraz wymiane instalacji odgromowej. Wymiane schodéw zewnetrznych i budowe podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych.

Planowane roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejma:

- wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej i krat trawnikowych, parkingowych;

- wymiane ogrodzenia wraz z brama przesuwng i furtka;

- budowa altany rekreacyjnej o powierzchni do 35m2 wraz z grillem murowanym;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, wolnostojgcychi;

- montaz tawek parkowych i koszy na smieci;

- urzadzenie trawnikow;

- wykonanie nasadzen krzewow;

1.2. Uczestnicy procesu
- Zamawiajgcy - GMINA JUCHNOWIEK KOSCIELNY, 16-061 JUCHNOWIEC
KOSCIELNY, ul. Lipowa 10
— Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
— WWYKONAWEA. . et

— Uzytkownik — Softtys wsi Szerenosy

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Budynek znajduje sie we wschodniej czesci wsi SZERENOSY. Teren dziatki nr 117/1
zabudowany jest opracowywanym budynkiem swietlicy, wykonanym w technologii tradycyjnej,
murowanej, niepodpiwniczonym, parterowym, krytym dachem czterospadowym, kopertowym
oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbioérki. Budynek $Swietlicy petni funkcje
kulturalno-oswiatowg oraz miesci pomieszcczenie garazu dla sredniego samochodu
pozarniczego OSP w Szerenosach.

1.3.2.Zakres robot przewidzianych do wykonania

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboty ogdélnobudowlane i instalacji elektrycznych
(inst. Odgromowa). Zakres robo6t do wykonania opisany zostat w projekcie wykonawczym.

1.4. Dokumentacja techniczna

= Projekt zagospodarowania terenu

= Projekt rozbiérki budynku gospodarczego

= Projekt wykonawczy termomodenizcji

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i
powierzchni) wszystkich elementéw robdét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentac;ji
projektowe;j .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badar materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej potozony jest
we wsi Rozedranka Stara, gmina Sokdtka, powiat sokdlski, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid.
gruntow 220. Dziatka jest ogrodzona. Na terenie budowy znajdujg sie wejscia do budynku oraz
uzbrojenie w postaci przytaczy kanalizacji sanitarnych sieci wodociggowej, napowietrzne sieci
energetycznej i telefonicznej. Na terenie budowy wystepujg nasadzenia roslin niskich w
bezposrednim sagsiedztwie budynku oraz zielen wysoka. Budynek bedzie uzytkowany podczas

prowadzenia robot.

2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren rob6t w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie z mediow takich jak woda i
prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow,
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru
robot.

2.2.4. Ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
robét takich jak rurociggi i kable. W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji
i urzadzen w granicach prowadzonych robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalac;ji .

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji rob6t wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikdow
wystepujgcych w obrebie robot w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
terenie robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materialty w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatéw musi posiadaé atest okreslajagcy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

4. Sprzet i Transport
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Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze
robaot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, mowigce o tym ,ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

6. Obmiar robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano wykaz norm
odnoszgcych sie do poszczegdlnych rodzajow robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:
¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami.
9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji
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SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
CPV 45100000-8

1. Zakres robot
Roboty przygotowawcze obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie i
zabezpieczenie terenu robdt i placu budowy.
Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie sciany fundamentowe;j
do poziomu taw fundamentowych do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej i ocieplenia
styropianem wodoodpornym grub. 15cm, wymiany schodéw terenowych, oraz posadowienia urzadzen
na terenie dziatki i wyrdwnania jej powierzchni.
Roboty rozbiérkowe obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na oraz rozbiérke budynku
gospodarczego wraz z uporzadkowaniem terenu i wywozem i przekazaniem do utylizacji odpadow
budowlanych, przygotowanie budynku i terenu robét do wykonania robét: docieplenia stropow,
wymiany stolarki otworowej, docieplenia $cian zewnetrznych, , remontu kominéw wentylacyjnych,
wymiany pokrycia dachu i obrébek blacharskich i orynnowania, remontu i wymiany schoddéw
zewnetrznych i terenowych, Roboty przygotowawcze:
- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
- Zabezpieczenie wykopow przed osunigciem sig ziemi;
Roboty ziemne:
- Usuniecie warstwy gruntu do poziomu faw fundamentowych (ok. 1 m) ponizej terenu (wokot
budynku );
- Wykopy pod fundamenty;
- Usuniecie warstwy gruntu do gtebokoséci projektowanych warstw;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem;
- Wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi i gruzu;
Roboty rozbiérkowe:
Budynek gospodarczy
- zabezpieczenie terenu robdt;
- rozbidrka instalacji elektrycznej wraz z osprzetem;
- rozbidrka pokrycia z papy i obrobek blacharskich i zelbetowej ptyty stropodachu i;
- rozbidérka czesci ogrodzenia terenu i czesci chodnika z kostki betonowej;
- wykucie z muru oscieznic drewnianych i rozbiérka muréw nadziemia;
- rozbiérka posadzek betonowych i zelbetowej konstrukcji ustepow;
- odkopanie scian fundamentowych i rozbiérka fundamentéw z betonu;
- uprzatniecie terenu robét, wywdz i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiorki;
- dowdz gruntu budowlanego i zasypanie z zageszczeniem wykopdw.

Budynek swietlicy 0 zagospodarowanie terenu

- Odbicie zwietrzatych tynkéw i cegiet z powierzchni $cian fundmanetowychi nadziemia;
- Wykucie z muru drzwi przewidzianych do wymiany;

- Demontaz pokrycia z blachy wraz z istniejacym oftaceniem;

- Usuniecie zasypek stropu z trocin

-Rozbidrka uszkodzonej sciany wewnetrznej;

- Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;

- Skucie zelbetowych daszkéw zewnetrznych;

-- Rozbiérka betonowych schodéw terenowych i posadzek przed wejsciem gtéwnym;

- Rozbidrka schodoéw zewnetrznych;

- rozbidrka nawierzchni z kostki i obrzezy bet.;

- rozbidrka ogrodzenia z siatki wraz z stupkami stalowymi i cokotem betonowym

- Wywoz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) gruzu i odpadéw budowlanych;
- Wywoz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) ztomu;

2. Materialy
2.1 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczenh takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. W przypadku
stwierdzenia niedostosowania gruntu wydobytego z wykopéw do ponownego uzycia (gruz, ziemia
roslinna), nalezy grunt wymieni¢ stosujgc zasypke wg:

- max. $rednica ziaren d<120mm
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- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornos¢ na rozpad <5%

Zasypka zwirowa doswietlaczy okiennych: zwir sortowany — $rednica ziaren: 16-32mm

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zwigzane z odkopywaniem
fundamentéw budynku odcinkami powinny by¢ wykonywane recznie.

Do robét ziemnych i rozbiérkowych moze byé uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu i budynku zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych i rozbiérkowych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zabezpieczenie terenu. Teren robot nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0séb niepowotanych
montujgc stosowne ogrodzenia i znaki ostrzegawcze. Nalezy zapewni¢ dojscie do budynku na czas
wykonywania rob6t montujgc tymczasowe przejscia ponad wykopami wraz z zabezpieczeniem dojsé
daszkami ochronnymi.

5.2. Roboty ziemne. Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie —
odcinkami o dtugo$ci do 5m, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje w tym
uprawnienia do prowadzenia robét budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. Odcinki
nalezy wykonywac¢ naprzemiennie, nie dopuszczajgc do odstoniecia naroznikéw z obu stron.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z praca tych maszyn.

Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego.

W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegto$¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych
urzadzen (np. zaktadem energetycznym).

Nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczgwszy od 1 m gtebokosci.

Zabezpieczenie $cian wykopu o gteboko$ci powyzej 1 m zapewnia sie przez:

. wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

. wykonanie umochienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia Scian przed osuwaniem sie gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntow sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach
piaszczystych nasypowych kgt nachylenia skarpy powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzeh spowodowanych przez budowle,
Srodki transportu, skladowany materiat, urobek itp.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

= w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych od wykopu
= sprawdzac¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robot

= likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykonac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

* nie sktadowaé¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnienh sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

= zachowaé bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

=  kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
zasypywanie wykopéw
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:

- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robot

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci

- uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

. 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych
= 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub ciezkimi tarczami
. 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

-wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora

5.4. Roboty rozbiérkowe

Elementy z rozbiorek Wykonawca przekaze do utylizacji na wiasny koszt. Elementy z rozbiorek nalezy
poddac ocenie stanu przydatnosci do ponownego wbudowania, ktére mozliwe jest po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i projektantem.

Materiaty z rozbidrek nalezy gromadzi¢ w kontenerach na terenie budowy lub niezwtocznie wywozi¢ z
terenu budowy. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow z rozbiérki bezposrednio na gruncie lub
w inny sposob umozliwiajgcy zanieczyszczenie gleby i Srodowiska.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych pomieszczenia budynkéw oprézni¢ z mebli, sprzetu i
urzadzen technicznych. Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb niepowotanych. Prace rozbiérkowe rozpoczgé¢ od odciecia (w uzgodnieniu z
dostawcami mediéw oraz zarzgdcg obiektu) przytaczy: energetycznego, wodociggowego,
kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego. Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowac
odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub
sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i kontrola robét powinna obejmowac

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomiernosé warstw zasypki

- sposab i jakos$¢ zageszczenia

7. Obmiar _robét

Jednostkami obmiarowymi sg: mb utozonego obrzeza oraz m3 dla wszystkich pozostatych rodzajéw
robét rodzaju robdét ( dla transportu gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu )

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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SST 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

. — CPV 45450000-6
1. ZAKRES ROBOT

- Przygotowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwilgociowej $cian piwnic,
fundamentowych i posadzki przed wejsciem gtéwnym:;

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2. Sucha mieszkanka tynkarska

- tynk cementowo-wapienny.

2.3 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych do stosowania

w systemach izolacji termicznej ptytami styropianowymi.

- przyjazny dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac¢ na podiozach suchych i lekko wilgotnych,

- elastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wg wskazan producenta systemu

2.5. Folia kubetkowa PE gr. 0,3 mm

3.SPRZET

Do wykonania robd6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac¢ scisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Naprawa hydroizolacji $cian ponizej poziomu terenu.

Podtoze nalezy oczysci¢ z piasku i innych luznych elementéw i pozostatosci starej izolacji. W
przypadku stwierdzenia gtluchych miejsc nalezy je usung¢ i uzupelni¢ zaprawg cementowg. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu tynkéw Scian ponizej gruntu lub ich braku, nalezy wykonaé
rapéwke z tynku cem.-wap. Podtoza muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w innych
rozdziatach ST i wysezonowane zgodnie z instrukcjg producenta przyjetego systemu izolacyjnego.
Realizacja i ilo§¢ warstw SciSle wg wskazéwek producenta systemu izolacji przeciwwilgociowe;.
Sprawdzi¢ ciggtosc izolacji w warstwach odkrytych. Uszczelnienie doswietlaczy z tworzywa wykonaé z
zastosowaniem systemu montazu producenta.

W obrebie wejscia gldbwnego wykonaé izolacje przeciwwilgociowg poziomg z folii PE stosujgc
wymagane zaktady, z wywinieciem folii na $ciany pionowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robdét.

8.0DBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robét:

-przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie piyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtokowej.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DOCIEPLENIOWE | REMONTOWE
CPV: 45320000-6, CPV: 45453000-7
1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE | WYKONCZENIOWE OBEJMUJA:

- przygotowanie podloza pod docieplenia w systemie ETICS

- izolacja cieplna scian fundamentowych i cokotéw ptytami ze styropianu
wodoodpornego;

- ulozenie warstwy separacyjnej;

- docieplenie $cian w systemie ETICS — ptytami ze styropianu i wetny mineralnej;
- docieplenie stropodachéw matami z wetny mineralnej

- utozenie membran paro- i MWK przy dociepleniu matami z wetny min.;

- wykonanie podestéw komunikacyjnych z desek na legarach na poddaszach;

- montaz daszkéw nad wejsciami;

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego
a w szczegolnosci:
- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate
gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;
- W czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byc¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;
Montaz prefabrykowanych doswietlaczy okien piwnicznych prowadzi¢ z uzyciem kompletnego
systemu producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych
doswietlaczy wykonanych z betonu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlno$ci powinny odznaczac sie:

e Okreslonym w dokumentaciji projektowej wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
duzg trwatoscia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z  uptywem czasu,
odpornoscig na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,

e odpornoscig ogniowa.
2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS 70-034 z frezowanymi krawedziami.

Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-
)2- TR100.

wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-034 A< 0,034 W/mK

klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

- Sciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne i kominy — gr. 15cm
- oScieza okienne —gr. 3 cm

10
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samogasngce ptyty styropianu wodoodpornego XPS(EPS) 100-036 gr. 15cm_ - produkowany w
formach o docelowych wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat. Ptyty te majg bardziej
jednorodng zamknietokomérkowa strukture o gtadkich powierzchniach.
Izolacyjno$¢ termiczna - wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,036 W/mK
Ptyty muszg spetniaé wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych
dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.2 Wetna mineralna w matach
Aplikacja przez uktadanie na istniejgcym stropie dwéch warstw o grubosci 15cm;
Posta¢ — maty
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,034 W/mK.
Klasa reakcji na ogieh — Al
Wetna musi spetniaé wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych
dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci oraz
posiadac atest higieniczny
2.5 Folia kubetkowa — warstwa separacyjna
Trwale zapobiega mieszaniu sie roznych warstw podtoza. W sktad warstwy wchodzi gérna listwa
zakohczeniowa, zapobiegajgca zalewaniu izolacji cieplnej wodg powierzchniowg. Parametry:
=  Grubos¢ - 0,5mm.
» Gramatura — 550 g/m?2
= Materiat — HD-PE

2.6 emulsja gruntujgca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornosé na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyrdb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
= Transport:
Emulsje nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych
warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem
2.7. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos¢ do betonu :
- po 28 dniach 20,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa

Przyczepnos$é¢ do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig
2.8. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnosé do ptyt izolacyjnych - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
» siatka z widkien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)

11
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2.9 wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — silikatowa,

barwiona w masie

2.10 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).

Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna i odporna na

uszkodzenia mechaniczne, Kolor wg projektu budowlanego

2.11 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych wytgcznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podkfadzie z jednej warstwy papy,
gruntowania podtoza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na tkaninach technicznych,
zabezpieczania ptyt wiérowych, izolacji wodoszczelnych. PN-B-24000:1997

2.12. Materiaty pomocnicze
Do materiatébw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:
= kotki w ilosci min. 6szt. na 1m?,
= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych
= narozniki zabezpieczajgce — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych iinnych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w_sklad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

2.16. Folia paroizolacyjna
Folia PE gr/ 0,2mm, wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej min. 500000

2.17. Folia wiatroizolacyjna
Membrana wiatroizolacyjna min. 190 g/m2, wodoszczelnos¢ W1

3. MASZYNY | SPRZET
3.1. Docieplenie w systemie ETICS
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robét
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw
elewacji budynku pozwalajagcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd
budowlanych, ocene tych przegrdéd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na
wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robdt. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu okfadzin zewnetrznych.
Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).
Rekawice robocze.
3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania wetny mineralne;j
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos$¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu.
Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu niz zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10
ms/h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:
1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.
3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
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Agregaty lub maszyny powinny by¢é wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie
jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawér pomiedzy koncéwka wdmuchujgca a
dozownikiem, ktoéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania
pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace
urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez
tachometr do regulaciji cisnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w
mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz
z informacjg o ewentualnych zagrozeniach. Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng
instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okre$lajgcg sposdb montazu przewodéw elastycznych
do transportu granulatu. Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
Scieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé rekojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do
przewodow elastycznych.

3.2.2.

Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji scianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci
warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mitotek udarowy.

7. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

8. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujgcej.

9. Ubrania ochronne i robocze.

10. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

11. Kaski ochronne.

12. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o

grubosci minimum 20 mm.

13. Rekawice pytoszczelne

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OCIEPLENIE SCIAN POWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU
Ptyty ze styropianu wodoodpornego przykleja¢ na wykonanej i wysezonowanej warstwie izolac;ji
przeciwwilgociowej. Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na
przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dét
podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
reczne, pity elektryczne lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie
powinna by¢ uksztattowana w taki sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb
powstawania mostkoéw termicznych.
Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ $ciSle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjs,
zewnetrznych $cian piwnic za pomoca wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej nakfada sie
punktowo (okoto szesciu punktdow na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.
4.2 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze

e Zabezpieczenie terenu i ustawienie rusztowan.

e Demontaz obrébek blacharskich i skrajnych arkuszy blachy przy $cianie poétnocnej czesci

pietrowej
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Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
Wykonanie préb przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.
Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania
sie do pracy.
Wykonanie podstawowych dla robé6t termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”
Czynnosci wstepne — podtoze murowane:
e Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowsa.
e Odpylenie i wymycie wodg pod ci$nieniem — usuniecie nienosnych powfok malarskich z farb
wapiennych i emulsyjnych, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym
e Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykona¢ probe odrywania.
Rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )
Czynnosci zasadnicze:
e Uktadanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
e Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej ptyty.
e Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do
podtoza,
o Utlozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
Utozenie zewnetrznej wyprawy sSciennej z gotowej mieszanki tynkarskiej silikatowej — na
Scianach nadziemia, oraz z gotowego tynku mozaikowego na cokotach.
Wykonanie wyprawy cokotowej
obrobienie okien
malowanie
demontaz rusztowan.

Szczegotowy opis robét zasadniczych

Istniejgce aplikacje na elewacji jak gzymsy i obramienia okien nalezy odtworzyé za pomocg ptyt
styropianu. Wszelkie krawedzie powierzchni gzymséw i obramien jak i uskoki pionowe elewacji nalezy
wykonhczyé przy pomocy naroznikdw ochronnych.

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig
wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystenc;ji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo rownego podioza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak
dobrana, Ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do sciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnos$ci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewac;i
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skuteczne;j
mozliwosci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

Ptyty termoizolacyjne mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego dybli w ilosci od 4 do 8 szt/m2 .
Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o
1 mm ponad powierzchnie ptyty.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw piyt termoizolacyjnych ze stolarkg slusarkg i obrobkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.
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Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmochnienia naroznikow
budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy kgtownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni ptyt wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w
ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania
kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania ptyt. Przygotowany materiat nalezy naciggaé na
Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony
klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Na cokole, w miejscach narazonych na uszkodzenia ze wzgledu na
wigksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé podwdjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpic¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego

4.3 DASZKI NAD WEJSCIAMI

Daszek nad wejsciami zdemontowa¢ wraz z obrébkami blacharskimi, przed wykonaniem izolacji
Scian, zamontowac¢ tuleje dystansowe mocowania daszku systemowego. Do wykonaniu prac
dociepleniowych i remontowych zamocowa¢ daszek systemowy na profilach stalowych Ilub
aluminiowych z poszyciem z poliweglanu litego bezbarwnego.

5. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola materiatéw dostarczonych na budowe:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegoinych materiatéw.
Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.
6.2 Kontrola jako$ci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
6.2.1. Kontrola jakosci robot dociepleniowych w systemie ETICS
kontrola powinna obejmowac prawidtowos¢:
. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )
Kontrola jako$ci obejmuje nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
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Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a
nierownosci powierzchni po przytozeniu faty kontrolnej nie powinny byé wieksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-

nikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikbw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci

zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki

zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojone;j,

réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylataciji,
podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i

jej skutecznosci.

Kontrola montazu do$wietlaczy polega na: sprawdzeniu zamocowania, poziomow zamocowania,

grubosci i sktadu warstw obsypki, szczelnosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w

umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych

wytycznych co do rdwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgé:

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

¢ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

o odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykornczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. doswietlaczy,

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
izolacyjnych . Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych
Podstawg do odbioru roboét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —
projekt wykonawczy. Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny
charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora
nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco )
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakupi dostawe materiatow,
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roboty przygotowawcze,
wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
uporzgdkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementoéw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej
wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow,in) w oparciu o:

»Sp0sSOb wypetniania materiatami izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni
poddachowych, zwtaszcza w budownictwie oraz zespét dozujgco — wdmuchujgcy do wypetniania
trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu
+STROPTERM” firmy P.R.B. ,REMIBUD” s.c. 081500 Ryki.

SST 01/04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

CPV:45421100-5
1. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ OBEJMUJE:

Montaz nawiewnikéw w istniejacych oknach PCV

Wymiana drzwi zewnetrznych z profili stalowych

Wymiana drzwi wewnetrznych

Wymiana bramy garazowej na segmentowa, podnoszong, z drzwiami serwisowymi
Wymiana wytazu na poddasze

Wymiana wytazu na dach.

2. MATERIALY

Przed wykonaniem stolarki i Slusarki sprawdzi¢ wymiary w naturze. Wymiary stolarki i Slusarki
dostosowaé¢ do wymiaréw w naturze.

2.1. Drzwi zewnetrzne z profili stalowych

Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeszklone, o wspodtczynniku przenikania ciepta dla catego
zestawu U<= 1,5 W/m?K. Wykonane jako antywtamaniowe w klasie WK2 (RC2), pakiety ze szktem
bezpiecznymi P2,. Skrzydto przeszklone, dolne pola petne z wykonczeniem z blachy. Szerokos$¢ w
Swietle po otwarciu skrzydet gltdwnych min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz, stopke, dwa
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zamki z wktadkami patentowymi, klamki. Otwieranie skrzydet ograniczone odbojnikami mocowanymi w
posadzce. Drzwi otwierane na zewnatrz budynku. Kolor szary, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2. Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne go garazu — ocieplane U=<1,5 W/m2K. stalowe, petne o odpornosci pozarowej w
klasie EI30, wyposazone w samozamykacz, klamki i zamek z wktadkg patentowa.
Drzwi wewnetrzne do ustepu — ptytowe, przeszklone, fazienkowe z podcigciem wentylacyjnym,
wyposazone w klamki i zamknigcie tazienkowe.

2.3. Nawiewniki higrosterowane do montaz w istniejgcej stolarce PCV.
Przeptyw 6-30m3/h powietrza automatycznie regulowany w odniesieniu do wilgotnosci wzgledne;j
pomieszczenia. Z okapem zewnetrznym i siatkg przeciw owadom. Mozliwo$¢ recznej regulacii
przeptywu i kierunku strumienia powietrza
2.4. Brama segmentowa, podnoszona, o wymiarach 320x330 cm, podnoszong recznie, z drzwiami
serwisowymi z zamkiem i klamka. Brama podnoszona tancuchem zamontowanym z boku otworu
drzwiowego. Skrzydto bramy ocieplane o wspoétczynniku U=1,5 W/m2K. Brama w kolorze czerwonym
od strony zewnetrznej. Brama wyposazona w zabezpieczenia przed nagtym zamknieciem. Drzwi
serwisowe o wymiarach 90x200 cm w $wietle przejscia, wyposazone w klamke i zamek na klucz.
Brama wyposazona w zamkniecie na klucz.
Brama przystosowana do montazu w otworze z wysokoscig nadproza mniejszg niz 45cm.
2.5. Wylaz na poddasze. Fabrycznie wykonany wytaz na poddasze o wymiarach w swietle 80x80cm o
odpornosci ogniowej w klasie El 30. Wytaz ocieplany U=<1,5 W/m2K.
2.6. Wytaz na dach, przeszklony, z szybg hartowana, o wspotczynniku U=<1,5 W/m2K, wyposazony w
systemowy kotnierz uszczelniajgcy.
2.7 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca usunie niezwtocznie z miejsca montazu na
polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.
2.8. Wariantowe stosowanie wyrobow i materiatoéw.
Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobow i materiatow.
3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
robot.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace Srédkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich Srédkéw transportowych, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych wyrobow i materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych:
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
5.2. Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta
Slusarki.
5.3. Montaz oscieznic
- Zamontowac Slusarke stosujgc dyble stalowe
- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrdbki glefow,
pamietajgc o wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.
- Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej
i zewnetrznej.
- Wykona¢ naprawe osciezy wewnetrznych, przez wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i
przemalowanie w kolorze istnejgcym
Po obrébce osciezy niezwtocznie zdjaé tasme zabezpieczajgcg powierzchnie okien.
. Prawidtowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg réwniez
zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu drzwi
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w
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wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4. Montaz bramy przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych producenta bramy. Przed zamoéwieniem
bramy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw,

- jakos¢é materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania szczegotdéw konstrukcii,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- wykonanie osciezy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST

"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkfo ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:
Wymiane pokrycia dachu na blachodachéwke
Wymiane obrébek blacharskich dachu i kominéw
Montaz orynnowania i obrébek rur spustowych
Obrébki blacharskie na elewacji — parapety i daszek nad wejsciem

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana

Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min.
0,55mm

2.2. Blachodachdéwka gr. min. 0,55mm powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub
poliuretanu.

2.2 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemno-szarym

- Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, 2150mm

- Rury spustowe okragte 120mm

- Leje spustowe
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- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rur spustowych

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ocynkowane wkrety samowiercgce z uszczelkami, ztgczki i
ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki,
kolana, rynnowe kosze spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale plastyczne na bazie
polibutylenu oraz tasmy dekarskie i kominowe na warstwie folii aluminiowe;j.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie
agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

2.3. Drewno konstrukcyjne C24, impregnowane preparatami solowymi przeciwogniowo do Bs-1,
owadom i grzybom.

2.4. Plyta OSB-3 gr. 22mm

2.5. Membrana wstepnego krycia gramatura 110 g/m2, wodoszczelnosé W3, , z tasmg klejgcg na
zaktadach.

2.6. ggsiory systemow z blachy powlekanej

2.7. tasma kalenicowa

2.8. Membrana dachowa z oplotem filtracynjym

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjq i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymiana pokrycia dachu

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej wraz z otaceniem i obrébkami blacharskimi przewidziano do
wymiany.

Zdemontowac syrene alarmowg na czas prowadzenia robot, wykona¢ obudowe podstawy z ptyty
OSB-3 gr.22mm z wykonaniem obrébek blacharskich z blachy powlekanej na membranie MWK z
oplotem PE, obudowe syreny pomalowac farbami poliwinylowymi lub PU w kolorze czerwonym.
Syrene lub podstawe zamontowaé z wykonaniem warstwy lub przektadek izolacji elektrycznej
pomiedzy syrena, a pokryciem dachu z blachodachéwki. Przewody elektryczne syreny na przejsciu
przez pokrycie ostoni¢ rurami typu RL.

Istniejgce pokrycie wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowanie do rozbiérki.

Po zdjeciu pokrycia i demontazu tat zabezpieczyé budynek przed zalaniem opadami atmosferycznymi
oraz zabezpieczy¢ wiezbe przed dziataniem wiatru stosujgc tymczasowe stezenia.

Przeprowadzi¢ ocene stanu zachowania elementéw drewnianych wiezby, w przypadku stwierdzenia
uszkodzen powiadomié projektanta, a uszkodzone elementy wymie¢ w catosci lub fragmentach.
Utozy¢ folie dachowg gramaturze => 110 g/m2, paroprzepuszczalnosci =>40 g/m2/24h i
wodoszczelnosci W3 przeznaczong do dachéw bez deskowania. Montaz wykonaé z zastosowaniem
tat i kontrtat, stosujgc wytyczne montazowe producenta.

- Przejscia wszelkich instalacji (kominow, kominkow odpowietrzajgcych, doswietlen, anten itp.) przez
warstwe wstepnego krycia muszg by¢ szczelne dla sptywajgcej po warstwie wstepnego krycia wody.
Wykona¢ przeciwspadki przy kominach stosujac ptyte OSB-3 gr. 22mm wraz wykonaniem obrébek
blacharskich na folii dachowej z warstwg filtracyjna oplotu.

Membrane utozy¢ w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wody kondensacyjnej i przenikajgcej przez
pokrycie z blachodachéwki i obrébki blacharskie poza pota¢ dachu.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie kominéw i podstawy syreny alarmowe;j.

Wykonac¢ obrébki okapdw stosujgc pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy powlekanej z
wywinieciem foli dachowej umozliwiajgcej odprowadzenie wody z powierzchni folii do rynien. W
okapach zamontowa¢ grzebienie wentylacyjne.

Zamontowac¢ nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w systemie
150/120mm.

Wykonac¢ nowe pokrycie dachu z blachodachéwki z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm, powlekanej
w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym — mat lub satyna wraz z montazem tat 5x6cm
impregnowanych preparatami solowymi. Na kalenicach zamontowac¢ systemowe gasiory z blachy
powlekanej z montazem tasmy kalenicowej, umozliwiajgcej wentylacje przestrzeni pod pokryciem.
Wymieni¢ wytaz dachowy na systemowy, 54/75cm wraz z montazem kotnierza uszczelniajgcego.
Zamontowac stopnie elementy komunikacji dachowej — stopnie kominiarskie oraz tawy montowane do
potaci oraz komina. Wzdtuz potudniowej i wschodniej elewacji zamontowa¢ systemowe ptotki
przeciw$niegowe w kolorze pokrycia.
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Remont kominéw ponad dachem — kominy otynkowa¢ lub wykona¢ wyprawe w systemie ETICS w
kolorze jasnoszarym lub biatym, wykona¢ otwory boczne, zamontowa¢ metalowe kratki wentylacyjne z
siatkg, wymieni¢ czapki kominowe na zelbetowe.

4.2. orynnowanie

Orynnowania nie nalezy montowa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywaé nalezy uchwytéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowac¢ wkretami z tbem ptaskim. Haki
mocowane do zaimpregnowanej belki drewnianej .Rozstaw uchwytéw wynosi ok. 50cm. Nalezy
zachowaé spadek rynny ok. 2-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztgczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotow oraz potgczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych
elementéw. Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej
5mm wyzej niz wysokos¢ tylnej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w
przypadku catkowitego

napetnienia rynny.

tgczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przeciecia
gzymsu. Wykonanie docieplenia $ciany spowoduje koniecznos¢ rozkucia zelbetowego gzymsu w celu
wyprowadzenia wpustu rury spustowej. Istniejgce przejscia przez gzyms wyposazy¢ w rury ostonowe
z blachy stalowej, ocynowanej oraz obrobki blacharskie przej$cia przez warstwe izolacji z
wyprowadzeniem obrdbek przed ptaszczyzne styropianu. Rury ostonowe uszczelni¢ z obrébkg pasa
podrynnowego tasmami i kitem dekarskim. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm
wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w
odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywac¢ wkretéw z tbem pfaskim.

Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzgledni¢ grubos¢ docieplenia ( 15 cm ) — rura
mocowana do czesci konstrukcyjnej Sciany !

4.3 Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie
w elementy, krycie i mocowanie obrébek na kotki z obrobieniem.

4.4 Parapety zewnetrzne — wykonac¢ z blachy stalowej, powlekanej, uktadane na warstwie styropianu
XPS lub na ciggtej warstwie piany poliuretanowe;j.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest jednostka okreslona w przedmiarach robot.
6. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac¢ sie sukcesywnie i na biezgco
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowag:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw
do deskowania lub $cian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowo$ci spadku rynien, sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi

7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty — War. techniczne
dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania

(oryg)

SST 01/06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV-45111291-4
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1. ZAKRES ROBOT:

- wytyczenie geodezyjne granic dziatki w terenie;

- usuniecie warstwy humusu w celu wykonania trawnikow;

- wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej i krat parkingowych;

- budowa drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni ponizej 35m2;

- montaz urzadzen i wyposazenia placu zabaw: piaskownica, hustawka podwdjna; bujaki 2 szt., tgwki,
kosz na $mieci, urzgdzen sitowni zewnetrznej: ,narciarz’, ,wyciskach na nogi”, ,wyciskacz na rece”;
- budowa ogrodzenia panelowego o wys. 1,5m , stalowego z cokotem zelbetowym wraz z bramg
przesuwng szer. 5m i furtka;

- wykonanie trawnikéw siewem;

- nasadzenia krzewow ozdobnych;

- remont masztu flagowego (oczyszczenie, malowanie);

- uprzatniecie terenu robot, wywoz i przekazanie do utylizacji odpadéw budowlanych

2.2.Betonowa kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki brukowej, jako mozaika wykonana z elementéw o grubosci 6 cmi 8 cm. W
kolorach szarym i grafitowym i fakturze gtadkiej. Wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w
sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugo$¢ Szerokos¢ Grubos¢ |Roéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci <100mm grubosci, tej samej
> 100mm 2 +2 +3 kostki, powinna by¢ < 3
13 +3 +4 mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypukios¢ wklestosé
mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$c¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos$c) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg zat. |alternatywne
G normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm2
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25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskoéw,

nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

b)

c)

3.2 Tekstura

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢

warstwa $cieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Piyty azurowe typu MEBA, 60x40x12cm
2.4. Obrzeza trawnikowe

Stosowac obrzeza chodnikowe o wymiarach 8x100x30cm oraz 6x20x199cm w kolorze szarym i

grafitowym.
2.5. Palisada betonowa

Prefabrykowane betonowe elementy oporowe gruntu typu ,Nostalit” o wymiarach 12x18x60 w kolorze
grafitowym i szarym. Wytrzymato$¢ na rozcigganie T>= 5,0Mpa

2.6. Betonowe stopnie blokowe.

Prefabrykowane stopnie blokowe z betonu szlifowanego — elementy samonosne przeznaczone do
wykonywania schodoéw zewnetrznych. Stopnie o powierzchni o wiasciwo$ciach antyposlizgowych
uzyskanej metodg ,ptomieniowania”, ,piaskowania” lub ,szczotkowanie”. Stopnie o wymiarach:
szerokosc¢ 80-120cm, wysoko$¢ 15 cm, gtebokos¢ 35 cm. Kolor szary lub grafitowy — wybor kolory z
oferty producenta nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Stopnie wykonane w technologii pozwalajgcej na
zmniejszenie nasigkliwosci w stopniu uniemozliwiajgcym ich degradacje wskutek powtarzajgcych sie

cykli zamarzania.
2.7. Ptyty chodnikowe betonowe

Prefabrykowane ptyty betonowe, wibroprasowane gr.

5m, w kolorze jak stopnie blokowe.

2.8. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do spoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.9. Kruszywo tamane na podbudowe nawierzchni i schodow terenowych (warstwa mrozoodporna)

Do wykonania warstwy mrozoodpornej nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw o uziarnieniu
0/31,5mm i odpowiada¢ wymaganiom dla mieszanki niezwigzanej 0/31,5 okreslonym w

PN-EN 933-1:2012
2.10. Cement

Do podsypek nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajgcy wymagania PN-EN 197

1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:

Lp. Wiasciwosci

Klasa cementu
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32,5N
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 [ Czas wigzania, poczgtek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. =75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-

08.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.
2.11. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250.

2.12. Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe, zebrowane $r. 8 i 10mm, 34GS, 25G2S,

2.13. Beton C20/25

2.14. Krawezniki drogowe, najazdowe 15x22x100cm w kolorzez szarym

2.15. Scieki betonowe 33x40x14cm

2.19. Sadzonki krzewéw wg dokumentacji projektowej

2.20. Wyposazenie sitowni zewnetrznej wg dokumentac;ji projektowe;j

2.21. Wyposazenie placu zabaw wg dokumentacji projektowej

2.22. Wyposazenie boiska wg dokumentacji projektowe;j

2.23. Pitkochwyty systemowe wg dokumentacji projektowej

2.24. Balustrada stalowa z rur DN 50mm, spawana, ocynkowana.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine” 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze by¢é wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtoza
Usung¢ istniejgce warstwy do wymaganego poziomu. PodioZze powinno zosta¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Nastepnie nalezy profilowaé poditoze do spadkéw poprzecznych i podtuznych — opaska ze spadkiem
2% od $cian budynku. Przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza nalezy jego
powierzchnie dogesci¢ zageszczarkg mechaniczng lub inny sposéb  zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
5.2. Zageszczanie podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu (zdjeciu warstw wymaganej grubosci) nalezy podioze zagescié¢
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac¢ poprzez
badanie wskaznikéw zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne warto$¢ wskaznika
zageszczenia — Is=1 . Wilgotno$¢ gruntu podczas zageszczania nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz -20 %, +10 %.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
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uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoodpornej z kruszywa tamanego powinien wynosic¢ nie mniej niz
I1s=>0,98 w warstwach przeznaczonych do ruchu pieszego i Is=>1 w warstwach przeznaczonych do
ruchu kotowego.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie obrzezy, palisady i wykonanie sciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem
do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub

obrzezy.
5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢é zakohczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i krat trawnikowych

Kostke brukowg uktadaé na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
drobnym piaskiem. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci, Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyze;j
powierzchni tych urzgdzenh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
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wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

Kraty trawnikowe, parkingowe uktada¢ na gotowej podbudowie z kryuszywa tamanego na podsypce
piaskowej. Przestrzenie krat wypetni¢ mieszanka ziemi urodzajnej/torfu i piaski w stosunku 1:1.

5.7. Montaz palisady betonowej

Elementy palisady betonowej na poziomie wyznaczonym zgodnie z projektem. Elementy palisady o
ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej.

5.8. Krawezniki najazdowe i obrzeza 8x30cm uktada¢ na wykonanej uprzednio tawie betonowej z
oporem.

5.9. Tereny zielone.

Zdja¢ warstwe wegetacyjng, usung¢ zanieczyszczenia roslinne przez przesianie, wywiez¢ i
zutylizowaé. Uzyskany humus rodzimy wykorzysta¢ do wykonania warstw wegetacyjnych trawnikéw.
Wyréwnacé lokalne nierdwnosci ziemig z wykopdw lub przez dowdz gruntu budowlanego. Wykonac
warstwy konstrukcyjne boiska zgodnie z dokumentacjg projektowg. Trawe po wysianiu nalezy
pielegnowacé przez 14 dni utrzymujgc wilgotnos¢ gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez
Inspektora nadzoru Inwestora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg
pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnieni . i .
Lp. e badan i Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenié pbdioza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 [Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkéw i cech  |wymaganej grubosci +1 cm
metoda niwelaciji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z SST Sukcesywnie na -
kazdej dziafce
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem  |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-
04 - fatg czterometrows)
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e) rownos¢ w przekroju Jw.
poprzecznym (sprawdzona
tatg profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacii)

Przeswity miedzy tatg a
powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne Jw.
(sprawdzone metodg

nivninlaciil

Odchyiki od stanu istniejgcego
do 0,3%

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

h) szerokos$¢ i glebokos¢ Wg pkt-u 5.6.5
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca Wg SST lub decyzji Inspektora

nadzoru Inwestora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegodlnienie badan i pomiaréow Sposodb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu,
prawidiowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacii,

Geodezyjne sprawdzenie potozenia
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg

1 |Sprawdzenie wyglgdu
zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni
w planie

Rzedne wysokosciowe,
réwnos¢ podituzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szerokosé

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2. Ip. od 5¢ do 50)
Wg pktu 5.5

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin
i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz

wyvnalnianie ennin i ezezalin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 01.
Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z, SST i wymogami Inspektora nadzoru Inwestora ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST01 ,Wymagania ogdlne"
oraz odpowiednich SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO01.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, stopni i piyt,
- ulozenie prefabrykowanych elementéw betonowych ,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zageszczanie podtoza

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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SST 01/07 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ALTANA REKREACYJNA
CPV: 44212310-5

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45100000-8

1. Zakres robot

Roboty budowlane obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na wykonanie nawierzchni i posadownie
oraz wykonanie konstrukcji drewnianej altany i montaz wyposazEnia.
Roboty przygotowawcze:

- Usuniecie warstwy humusu;

- Wywéz i utylizacja nadmiaru ziemi;

- zdjecie warstwy humusu;

- wykonanie stop fundamentowych;

- montaz kotew do stupow

- wykonanie konstrukcji drewnianej altany;

- pokrycie dachu blachodachéwka;

- montaz orynnowania i obrobek blacharskich;

- dostawa i montaz tawek i stolikow;

2. Materiaty

2.10. Kotwy do stupow ,U”, stalowe, ocynkowane, do montazu za pomocg srub M12, z pretem do

zabetonowania o sr. 20mm, o dtugosci min. 20cm.

2.11. Drewno konstrukcyjne klasy C24, zabezpieczone przed korozjg biologiczng i ogniem do stanu

,niezapalne” , tgczniki do drewna — ocynkowane,. Wilgotno$¢ drewna do 12%

2.12. Kompletny system impregnatéw do drewna z warstwg wierzchnig lakierobejcy. Wykonczenie

satynowe. System z barierg UV.

2.13. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna >= 3000 g/m2 24h, wodoodporna W1, o

gramaturze >=100 g/m2

2.14. Blachodachéwka we wzorze ,eséwka” , gr. min. 0,55mm, ocynkowana, z powiokg

zabezpieczajgcg min. 35 mikormetrow, z fakturg gruboziarnistg matowg w kolorze czarnym. Elementy

mocujgce powlekane w kolorze czarnym;

2.15 Obroébki blacharskie

Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min.
0,55mm w kolorze czarnym matowym;

2.16 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze czarnym lub

grafitowym;

- Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, 2100mm

- Rury spustowe okragte g75-80mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rur spustowych

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ocynkowane wkrety samowiercgce z uszczelkami, ztgczki i

ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki,

kolana, rynnowe kosze spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale plastyczne na bazie

polibutylenu oraz tasmy dekarskie i kominowe na warstwie folii aluminiowe;j.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢é wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej

w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie

agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

2.17. Stoliki i fawki.

Wykonane z desek grubosci 4cm. Elementy drewniane szlifowane, z wyoblonymi krawedziami,

zabezpieczone systeme impregnatéw jak konstrukcja altany.

3. Sprzet
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane
recznie.

Do robét ziemnych i rozbiérkowych moze byé uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu i uzbrojenia podziemnego zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych i rozbiérkowych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie stop fundamentowych i montaz kotew (podstaw stupéw)

Kotwy typu ,U” zabetonowaé¢ w stopach z betonu C20/25 zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zbrojonych pretami zebrowanymi 4x12mm, strzemiona co 25cm z drutu $r. 6mm.

5.2. Konstrukcja drewniana altany.

Elementy altany montowac na potgczenia ciesielskie, dozwolone jest uzycie tgcznikoéw stalowych
ocynkowanych w miejscach niewidocznych. Stosowac¢ ocynkowane wkrety $r. 6mm i gwozdzie.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji impregnowane wstepnie preparatami solowymi do stopnia
,hiezapalne”, wszystkie widoczne elementy drewniane — konstrucyjne, szaléwka, balustrady i listwy
pergoli malowane systeme impregnatéw i lakierobejcg w kolorze jasna sosna.

5.3. orynnowanie i obrébki blacharskie zgodnie z SST 01/05

5.4. Pokrycie dachu.

Wykona¢ podbitke z uprzednio malowanej lakierobejcg szaldéwki, utozy¢é membrane dachowa,
montowang kontrtatami. Zamontowac¢ taty zgodnie z zaleceniami producenta blachodachowki.
Zamontowac gasiory prefabrykowane.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i kontrola robo6t powinna obejmowac
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- zabezpieczenie wykopow

- stosowanych materiatéw

- uprzatniecie

7. Obmiar_robét

Jednostkami obmiarowymi jednostki wyszczegdlnione w przedmiarze robét

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdéb ciggty — War. techniczne
dostawy

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania
(oryg)
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