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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Blafystok
LEGENDA tel. 510 712 071 e—mal: marcin—tur@wp.pl

UWAGE:

WSZELKIE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTE
, NAZWA OBIEKTU
KOLORY Z PALETY PRODUCENTA SYSTEMU  UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

DO WYSOKOSCI 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGAIACEGO TERENU STOSOWAC
WYLACZNIE STYROPIAN WODOODPORNY

— tynk siikatowy — kolor trawiasto—zielon )
! ! ! TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
w SZERENOSACH

tynk mozaikowy — kolor ciemno-szary

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC W NATURZE. I ~ tynk sikatony — kolor josno-szary FLEWACJA PYN.=/ACH. | PLD.-/ACH
A
3]

ADRES OBIEKTU

- blacha boémrajm — kolor QmS:o\mNoQ 16-061 WNWWWZOW/? @33@ JUCHNOWIEC XDmQDrZ%
WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. qr. 117/1 obreb — 35 SZERENOSY
STADIUM
S ~ oprawa oswietleniowa zewngtrzna PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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