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proj. kinkiet zewnetrzny LED 6W 2z czujnikiem ruchu
A min 600im, min IP44, obudowa aluminiowa w kolorze
czarnym

proj. naswiellacz LED 20W z czujnikiem ruchu
I min 1600im, min IP65 , kat swiecenia 120 stopni

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WSZELKIE. NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEN
WYMARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

PRZED ROZBPOCZECIEM ROBOT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYZNACZYC GFODEZYNIE GRANICE DZIALKI NR 117/1

PROJEKOTWANE. OGRODZENIE PROWADZIC PO LINI GRANICY DZIACKI WYZNACZONEJ GEODEZYINIE ORAZ PO LINI ISTMIEJACEGO OGRODZENIA 0D STRONY DRog)  [eekv=ine | MAREK PROKOPIUK | /eee/1a

ZASTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa POW. rodzaj .
pomieszczenia m2 posadzki
1/1 | hol 8,22 |deski
1/2 | kuchnia 9,13 |gres
1/3 | we 2,73 |gres
1/4 | Swietlica 82,58 | gres
1/5 | pom. pomocnicze 20,12 | gres
1/6 | garaz 46,15 | gres
suma  168,93m 2

proj. kinkiet zewnetrzny LED 6W 2z czujnikiem ruchu
A min 600im, min IP44, obudowa aluminiowa w kolorze
czarnym

proj. noswietlacz LED 20W z czujnikiem ruchu
I min 1600im, min IP65 , kat swiecenia 120 stopni

LEGENDA

}m{ - projektowane ocieplenie styropianem w systemie ETICS

M - projektowane ocieplenie wetng mineralng
——— - Siany istniejoce
F——1 - inolacja praeciwigociowa

M - rozbidrki
= odgruzowanie przewoddw wen Iaci'| jinych, wykoanie: przebié
7 oznaczeniem Strony montazu kratki wentylacyjnej pod stropem

- 10,45 - rzgdna poziomu projektowana
~Ng47 - rzedna poziomu istniejqea
I— : —{ - granica dziafki nr 320
I|—0—O*|I - projektowane ogrodzenie daialki ~ systemone, 2 pane 2 siaki 2qrzewnej
250x150cm;

[ | - istiejgce ogrodzenie 2 siatk w ramach 1 kgtownka S0x30mm - do
rozbigri wraz 2 fundamentem

TR - Nawierzchnia Pnt 2 kostki bet. qr. 8 em — kolor grafit
== -~ Nawierzchnia Pn2 2 kostki bet. gr. 6 cm — kolor szary
CEEEEE — Nowierzchnia Pn3 (opaska) 7 kosti bet. gr. 6 cm — kolor szary

100000~ Nawierzchnia 7 krat parkingowych, trawnikowych
- obrzeza betonowe, szare 6x20cm
- obrzeza betonowe, grafitowe 8x30cm

',I| - krawginiki drogowe, najazdowe, wtopione na lawie bet. z oporem

W - palisada betonowa 12x16 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasinskiego 2 lok. 7, 15—268 Blalystok
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
w SZERENOSACH

ADRES OBIEKTU

16—061 SZERENOSY, gmina JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. gr. 117/1 obrgb — 35 SZERENOSY
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