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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że projekt budowlany TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZERENOSACH 

, zlokalizowanego w 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Dz. nr ewid. gr. 117/1 obręb 35 - SZERENOSY 

został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
Branża  Nr uprawnień podpis 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Autorzy: mgr inż. Marek Prokopiuk  

 
 

Uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych  

PDL/0068/PBE/18  
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Opis techniczny. 

Założenia 
1. Dokumentacja Techniczna przedstawiona przez Zleceniodawcę.  

2. Normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4, PN-HD 

60364-4-443, PN-IEC 60364-4-444, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 61643-21. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 

poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 

4. Wizja lokalna. 

 

Zakres opracowania. 
Opracowanie dotyczy prac związanych z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SZERONOSACH. W zakres robót wchodzi demontaż 

istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie projektowanej instalacji odgromowej 

oraz wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu znajdującego się na elewacji  i 

przebudowa przyłącza izolowanego (demontaż i montaż na dociepleniu). 

 

Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocą programu IEC Risk 

Assessment Calculator pozwoliły zakwalifikować obiekt do IV poziomu ochrony. 

 

Klasa 
LPS 

Metoda ochrony 
Typowe odległości między 

przewodami 
odprowadzającymi i pomiędzy 

przewodami otokowymi 

Promień toczonej                 
kuli                                  

r [m] 

Wymiary siatki zwodów            
W [m] 

IV 60 20 x 20 20 

Instalacja odgromowa 
 

Ze względu na projektowane prace związane z termomodernizacją istniejącą 

instalację odgromową należy zdemontować. Materiały zutylizować na koszt 

Wykonawcy.  

 Projektuje się nową instalację odgromową jako zwód poziomy należy wykorzystać 

projektowane metalowe pokrycie dachu wykonanego z blachy stalowej o grubości > 0,5 mm. 

Pokrycie dachu należy połączyć z projektowanymi przewodami odprowadzającymi 

wykonanymi drutem FeZn Φ8mm za pomocą uchwytów rynnowych i krzyżowych.  

Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Φ8mm prowadzonym w rurach 

PCV o grubości ścianki min 3 mm pod warstwą ocieplenia.   

Zwody odprowadzające instalacji odgromowej połączyć z uziomami stosując złącza 

kontrolne wykonane w skrzynkach kontrolnych wpuszczonych w elewację o wymiarach min. 

250x168mm. 

Od złącza kontrolnego do uziemienia otokowego połączenie wykonać z bednarki 

stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm .Pod elewacją bednarkę układać w rurze osłonowej. 

Uziemienie projektuje się jako uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4 

ułożonej na głębokości min. 0,6m i w odległości min 1m od obrysu budynku. Uziemienie musi 



spełniać warunek R<10 Ohm. Jeżeli uziom otokowy będzie miał za dużą oporność należy 

wykonać dodatkowe uziemienia pionowe głębokie. 

Do uziomu należy podłączyć maszt flagowy oraz projektowaną altanę. 

Na budynku altany przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Φ8mm 

prowadzonym w rurach PCV o grubości ścianki min 3 mm koloru czarnego na konstrukcji 

drewnianej. Zwody odprowadzające instalacji odgromowej połączyć z uziomami stosując 

skrzynki probiercze gruntowe. 

 

Osprzęt odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i ścienne, zaciski 

krzyżowe, obejmy,  maszty, itd. Powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164a 

każdy producent winien wystawić deklarację zgodności z Polską Normą.  

 

Instalacja oświetleniowa 
 

W związku z termomodernizacją na elewacji zewnętrznej istniejące oprawy należy 

zdemontować  

 

Nad wjazdem do garażu należy zamontować w miejscu istniejącej oprawy  naświetlacz LED z 

czujnikiem ruchu  o mocy ok. 20W,  

Strumień świetlny: min 1600 lm 

Napięcie zasilania: 230V  

Kąt świecenia: min 1200 

Współczynnik CRI: >80 

Stopień ochrony: IP65 

Temperatura pracy: -30°C do +40°C 

 
Nad wejściem należy w miejscu istniejącej oprawy zamontować kinkiet z czujnikiem ruchu.  

Przykładowe zdjęcie kinkietu. Zdjęcie nie ma na celu wskazania konkretnego producenta 

oprawy a jedynie wskazać projektowaną  estetykę oprawy. 

 
 

 
 



Parametry kinkietu:   

Moc źródła:  ok. 6W 
Strumień światła: min 600lm 
Stopień ochrony IP: min IP44 
Materiał Odlew aluminium kolor czarny  
 

Na elewacji bocznej należy  zamontować taki sam rodzaj kinketu jak nad wejściem , kinkiety 

należy zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2 układany w karbowanej rurze osłonowej fi20mm 

pod warstwą ocieplenia. Przewód należy podłączyć do istniejącej tablicy elektrycznej w 

budynku. Wewnątrz budynku przewód układać w listwie elektroinstalacyjnej LN 25x15mm. 

 

 

Instalacja syreny OSP 
 
 

Na budynku zainstalowana jest syrena alarmowo OSP.  Projektuje się wymianę 

łącznika sterującego pracą syreny. Zgodnie z częścią rysunkową.  

 

Demontaż budynku gospodarczego 
 

Przed rozbiórką budynku gospodarczego należy trwale odłączyć  napięcie od  

instalacji elektrycznej wyburzanego budynku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAI OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 
 

OBIEKT:  BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W SZERENOSACH 

 

ZAMAWIAJĄCY:    GMINA JUCHNOWIEK KOŚCIELNY 
                              16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. Lipowa 10 
 

ADRES INWESTYCJI: 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
   WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
 dz. nr ewid gr. 320 obręb SZERENOSY 
 
 
 
 

PROJEKTANT:              mgr inż. MAREK PROKOPIUK 
 upr. bud. nr PDL/0068/PBE/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Białystok, 30.08.2019 



1. Zakres robót wg. kolejności realizacji: 
1. Demontaż instalacji odgromowej  

2. Montaż instalacji odgromowej  

3. Montaż instalacji elektrycznej  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

1. Sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) 

2. Istniejący budynek  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

1. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego.  

2. Istniejąca instalacje elektryczna pod napięciem  

3. Nieizolowane przyłącze napowietrzne  

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych objętych projektem 

1. Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas prac przy podłączeniu projektowanych 

urządzeń elektrycznych do istniejącej sieci. 

2. Praca na wysokości powyżej 1 m  

3. Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych i innych maszyn budowlanych  

4. Wykopy pod projektowane uziemienie 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem, lub kierownik robót winien udzielić 

instruktażu dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z: 

1. wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,  

2. omówienie rodzaju zagrożeń dla zdrowia i życia mogących wystąpić przy wykonywaniu tych 

robót, 

3. omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu bhp jaki należy użyć przy wykonywaniu 

zaplanowanych robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonania robót budowlanych ujętych w projekcie. 

1. Pracownicy winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do budowy i 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie. 

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób sprawujących 

dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w 

odpowiednim zakresie. 

3. Pracownicy pracujący na wysokości winni być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt 

asekuracyjny zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” spełniający wymogi 

normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed upadkiem z wysokości”.  



4. Prace przy urządzeniach dźwigowych i innych urządzeniach budowlanych wykonać zgodnie z 

„Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi” i „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”  

5. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać zgodnie z” Rozporządzenie 

Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych”  

6. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać zgodnie z” Rozporządzenie 

Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej 

pracy w  PGE  Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. ” obowiązującej w  PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Białystok. 


