RS. 120

fawa kominiarska
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kozub na ptycie 05B-3 gr. 22
\J="om //&( 7 pokryciem blachq plaskq lgczong
AN H na membranie dachowej z oplotem

IEER

wymiana wylazu na dach

&

stopnie kominiarskie

RS. 120 bednarka FeZn 30x4 do uziemienia ZNL (zlacza nopowi go licznikowego)

Rura ostonowa HDPE fi 50mm di 5m
uklada¢ na szerokosci projeklowanego chodnika

Uwagi: L\

1.Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami

BHP. maszt do flogi , nolezy podiaczyc do projekt go ofoku
2.Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych, ktére
zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw.

3.Wysoko$c¢ i rozmieszczenie masztéw odgromowych nalezy skorygowac po wykonaniu pomiaréw
dokonanych bezposrednio na budowie gdzie zostaty zamontowane urzgdzenia, ktére bedg chroniane

plotkprzeciwsniegowe; systemowe

syrena alarmowa do demontazu na czas robdt i ponownego montazu do wymianie pokrycia.
podstawa z kqtownikow stalowych do malowania systeme farb antykorozyjnych, obudowa z piyt
05B-3 qr. 22m i pokrycie blachq plaskq lqczong na zamki na membranie dachowej z

oplotem.
Przemalowat na kolor czerwony daszek i obudowg syreny.

LEGENDA:
FeZn30x4
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br. blach.

uziom ofokowy FeZn30x4mm2, ukladac min. 1 m od obrysu budynku na glebokosci min 0,6m

proj. drut FeZn #8mm pod elewacja w rurze grubosciennej sr #20mm (grubos¢ scianki min 3mm)
projek 2tgcze k Ine w obudowie z tworzywa , zlk 2 elowac]

od zlgcza kontrolnego do uziomu otokowego bednarka min FeZn 25x4 w rurze

grubosciennej sr. $30mm (grubos¢ scianki min 3mm)

proj. drul FeZn #8mm na konsirukcji drewnianej w rurze grubosciennej sr #20mm (grubosc¢ scianki min 3mm)

projektowane zlgcze kontrolne w Y probierczej gr yj, od zlgcza
kontrolnego do uziomu ukloda¢ bednarke FeZn 30xémm

podiaczenie instalacji odgromowej do obrébki melalowej
(min gr. blachy 0.5mm)

masz! odgromowy z FeZn fi8mm

2Zlgcze kontrolne w skrzynce probierczej gruntowej

przewdd odprowadzajacy na konstrukcji drewnianej mocowa¢
w rurze oslonowej kolor czarny o gr. Scionki min 3mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Blatystok
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl
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RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA OBIEKTU
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przez maszty odgromowe. 2zlgcze kontrolne w skrzynce probierczej gruntowej

P

L

4.Zwody poziome i przewody odprowadzajgce w budynku wykonac drutem @ 8mm. w rurze oslonowej kolar czarny o gr. 'sciankl mfn' 3mm

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych pod elewacja.

5.Z1gcza kontrolne montowac¢ w skrzynkach kontrolnych do elewacji i w obudowach na ztgcze
kontrolne do gruntu.

6.Wszystkie potgczenia wykonac jako skrecane stosujgc odpowiednie zaciski.

7.Wszystkie pofgczenia muszg mie¢ zachowang ciggfo$¢ galwaniczng.

8.Zaciski i ztgczki winny posiadac atest zgodnie obowigzujgcymi normami.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
w SZERENOSACH

ADRES OBIEKTU

16-061 SZERENOSY, gmina JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. gr. 117/1 obrgb — 35 SZERENOSY

o PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DATA 30_08_20"9 SKALA 1 .1 OO NUMER REYSEMZU

Instalacj in2.
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