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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZERENOSACH

, Zlokalizowanego w 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE

Dz. nr ewid. gr. 117/1 obreb 35 - SZERENOSY

zostat sporzgdzony w sposo6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza | | Nr uprawnien | podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Autorzy: mgr inz. Marek Prokopiuk Uprawnienia do projektowania
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instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych
PDL/0068/PBE/18
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-61K-M4H-VCS *

Pan Marek Prokopiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0095/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 37 D/15, 15-301 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-06-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/005/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt I,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK PROKOPIUK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r. poz. 1257, z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

Pan Marek Prokopiuk

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego | =/

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierd Bruéwctwa» :

aa. B

il




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI PROKOPIUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wedlug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwigzku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB e 2
drinz. Krzysztof Falkowski .. /( ... 7EL /G’C'“ ‘A/‘ ......

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec




Opis techniczny.

Zalozenia

1. Dokumentacja Techniczna przedstawiona przez Zleceniodawce.

2. Normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4, PN-HD
60364-4-443, PN-IEC 60364-4-444, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 61643-21.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Wizja lokalna.

ZaKkres opracowania.
Opracowanie dotyczy prac zwigzanych z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ w SZERONOSACH. W zakres robdt wchodzi demontaz
istniejgcej instalacji odgromowej i wykonanie projektowanej instalacji odgromowej
oraz wymiana opraw oswietleniowych i osprzetu znajdujgcego sie na elewac;ji i
przebudowa przytacza izolowanego (demontaz i montaz na dociepleniu).

Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocg programu IEC Risk
Assessment Calculator pozwolity zakwalifikowaé obiekt do IV poziomu ochrony.

Metoda ochrony L
Typowe odlegtosci miedzy

Klasa . . przewodami
LPS Pr°m'e: tlf’cm"e‘ Wymiary siatki zwodéw | odprowadzajacymi i pomigdzy
- W [m] przewodami otokowymi
r [m]
v 60 20x 20 20

Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z termomodernizacjg istniejgca
instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé. Materiaty zutylizowaé¢ na koszt
Wykonawcy.

Projektuje sie nowg instalacje odgromowg jako zwdd poziomy nalezy wykorzystac

projektowane metalowe pokrycie dachu wykonanego z blachy stalowej o grubosci > 0,5 mm.

Pokrycie dachu nalezy potgczy¢ z projektowanymi przewodami odprowadzajgcymi
wykonanymi drutem FeZn ®8mm za pomocg uchwytéw rynnowych i krzyzowych.

Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn ®8mm prowadzonym w rurach
PCV o grubosci scianki min 3 mm pod warstwg ocieplenia.

Zwody odprowadzajgce instalacji odgromowej pofaczy¢ z uziomami stosujac ztgcza
kontrolne wykonane w skrzynkach kontrolnych wpuszczonych w elewacje o wymiarach min.
250x168mm.

Od ztacza kontrolnego do uziemienia otokowego potaczenie wykona¢ z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm .Pod elewacja bednarke uktada¢ w rurze ostonowej.

Uziemienie projektuje sie jako uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn 30x4
utozonej na gtebokosci min. 0,6m i w odlegtosci min 1m od obrysu budynku. Uziemienie musi



spetnia¢ warunek R<10 Ohm. Jezeli uziom otokowy bedzie miat za duzg opornos¢ nalezy
wykonaé dodatkowe uziemienia pionowe gtebokie.

Do uziomu nalezy podtgczy¢ maszt flagowy oraz projektowang altane.

Na budynku altany przewody odprowadzajgce wykonaé drutem FeZn @®8mm
prowadzonym w rurach PCV o grubosci scianki min 3 mm koloru czarnego na konstrukgji
drewnianej. Zwody odprowadzajgce instalacji odgromowej potaczy¢ z uziomami stosujac
skrzynki probiercze gruntowe.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski
krzyzowe, obejmy, maszty, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164a
kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Instalacja oSwietleniowa

W zwigzku z termomodernizacjg na elewacji zewnetrznej istniejgce oprawy nalezy
zdemontowad

Nad wjazdem do garazu nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcej oprawy naswietlacz LED z
czujnikiem ruchu o mocy ok. 20W,

Strumien Swietlny: min 1600 Im

Napiecie zasilania: 230V

Kat $wiecenia: min 120°

Wspédtczynnik CRI: >80

Stopien ochrony: IP65

Temperatura pracy: -30°C do +40°C

Nad wejsciem nalezy w miejscu istniejgcej oprawy zamontowac kinkiet z czujnikiem ruchu.
Przyktadowe zdjecie kinkietu. Zdjecie nie ma na celu wskazania konkretnego producenta
oprawy a jedynie wskaza¢ projektowang estetyke oprawy.




Parametry kinkietu:

Moc zrédta: ok. 6W

Strumien $wiatta: min 600Im

Stopien ochrony IP: min IP44

Materiat Odlew aluminium kolor czarny

Na elewacji bocznej nalezy zamontowac taki sam rodzaj kinketu jak nad wejsciem, kinkiety
nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 uktadany w karbowanej rurze ostonowej fi20mm

pod warstwg ocieplenia. Przewéd nalezy podtgczyé do istniejgcej tablicy elektrycznej w
budynku. Wewnatrz budynku przewdéd uktadaé w listwie elektroinstalacyjnej LN 25x15mm.

Instalacja syreny OSP

Na budynku zainstalowana jest syrena alarmowo OSP. Projektuje sie wymiane
tacznika sterujgcego pracy syreny. Zgodnie z czescig rysunkowa.
Demontaz budynku gospodarczego

Przed rozbidrka budynku gospodarczego nalezy trwale odtgczy¢ napiecie od
instalacji elektrycznej wyburzanego budynku.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W SZERENOSACH

ZAMAWIAJACY: GMINA JUCHNOWIEK KOSCIELNY
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. Lipowa 10

ADRES INWESTYCJI: 16-061 SZERENOSY, gm. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
WOJEWODZTWO PODLASKIE
dz. nr ewid gr. 320 obreb SZERENOSY

PROJEKTANT: mgr inz. MAREK PROKOPIUK
upr. bud. nr PDL/0068/PBE/18

Biatystok, 30.08.2019



1. Zakres robot wg. kolejnosci realizacji:
1. Demontaz instalacji odgromowej
2. Montaz instalacji odgromowej
3. Montaz instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. Sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)
2. Istniejgcy budynek
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.
2. Istniejgca instalacje elektryczna pod napieciem
3. Nieizolowane przytacze napowietrzne
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji roboét
budowlanych objetych projektem

1. Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas prac przy podtgczeniu projektowanych
urzadzen elektrycznych do istniejgce;j sieci.

2. Praca na wysokosci powyzej 1 m
3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych

4. Wykopy pod projektowane uziemienie

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktadac sie z:

1. wymienienia rodzaju wykonywanych robdt z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

2. omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia moggcych wystgpi¢ przy wykonywaniu tych
robot,

3. omoéwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonania robot budowlanych ujetych w projekcie.

1. Pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2. Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych
dozér na eksploatacja i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

3. Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiadaé¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.



4. Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé zgodnie z
»Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

5. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”

6. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy w PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. ” obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.



