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dokonanych bezpośrednio na budowie gdzie zostały zamontowane urządzenia, które bedą chroniane 
3.Wysokość i rozmieszczenie masztów odgromowych należy skorygować po wykonaniu pomiarów  

Uwagi:

1.Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami
BHP.

2.Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które
zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji powinny
znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów.

4.Zwody poziome i przewody odprowadzające w budynku wykonać drutem Ø 8mm.  

6.Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane stosując odpowiednie zaciski. 

7.Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość galwaniczną.

8.Zaciski i złączki winny posiadać atest zgodnie obowiązującymi normami. 

przez maszty odgromowe. 

5.Złącza kontrolne montować w skrzynkach kontrolnych do elewacji i w obudowach na złącze 
kontrolne do gruntu. 

Przewody odprowadzające prowadzić w rurach grubosciennych niepalnych pod elewacją.  
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