
Zał. Nr 2.1

Betonowa 

kostka 

brukowa 

gr.8cm

Podsypka 

piaskowo - 

cementowa gr. 

4 cm

Podbudowa z 

kruszywa 

naturalnego 

stab. mech. gr. 

20cm

Wykop Nasyp
Zużycie na 

miejscu

 [m2] [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3] [mb]

1 0+015,51 LEWA 13,0 13,0 13,0 4,2 0,0 0,0 3,5 154,03

2 0+067,51 LEWA 11,6 11,6 11,6 3,7 0,0 0,0 3,5 144,91

3 0+116,51 LEWA 11,5 11,5 11,5 3,7 0,0 0,0 3,5 144,73

4 0+157,58 PRAWA 14,1 14,1 14,1 4,5 0,0 0,0 3,5 144,29

5 0+166,08 PRAWA 14,3 14,3 14,3 4,6 0,0 0,0 3,5 144,23

6 0+209,69 LEWA 10,7 10,7 10,7 3,4 0,0 0,0 3,5 143,70

7 0+230,03 PRAWA 15,1 15,1 15,1 4,8 0,0 0,0 3,5 143,46

8 0+245,64 PRAWA 18,7 18,7 18,7 6,0 0,0 0,0 3,5 143,07

9 0+287,07 LEWA 11,1 11,1 11,1 2,8 0,0 0,0 3,5 142,86

10 0+323,70 LEWA 11,4 11,4 11,4 3,6 0,0 0,0 3,5 142,67

11 0+324,34 PRAWA 14,0 14,0 14,0 4,5 0,0 0,0 3,5 142,27

12 0+349,30 LEWA 11,6 11,6 11,6 3,7 0,0 0,0 3,5 142,41

13 0+009,73 LEWA 18,9 18,9 18,9 6,0 14,5 6,0 13,7 140,80

14 0+041,57 LEWA 18,9 18,9 18,9 6,0 14,5 6,0 13,7 140,50

15 0+071,61 LEWA 18,9 18,9 18,9 6,0 14,5 6,0 13,7 140,48

16 0+006,39 PRAWA 4,4 4,4 4,4 1,4 0,0 0,0 3,5 144,22

17 0+036,37 PRAWA 4,0 4,0 4,0 1,3 0,0 0,0 3,5 143,73

222,2 222,2 222,2 70,3 43,5 18,0 90,1 -

Warstwa 

ścieralna 

AC11S 50/70 

gr.4cm

Warstwa 

wiążąca 

AC16W 50/70 

gr. 5 cm

Podbudowa 

zasadnicza AC 

16P 50/70 gr. 

7cm

Podbudowa 

pomocnicza z 

mieszanki 

niezwiązanej 

C50/30              

gr. 22cm

Wykop Nasyp
Zużycie na 

miejscu

 [m2] [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3] [mb]

1 PRAWA 96,9 96,9 96,9 96,9 36,8 0,0 0,0 6,0 145,01

2 PRAWA 97,6 97,6 97,6 97,6 37,1 0,0 0,0 6,0 144,94

3 PRAWA 97,0 97,0 97,0 97,0 36,9 0,0 0,0 6,0 144,84

4 PRAWA 97,0 97,0 97,0 97,0 38,8 0,0 0,0 6,0 144,71

5 PRAWA 97,3 97,3 97,3 97,3 37,0 0,0 0,0 6,0 143,61

6 PRAWA 27,6 27,6 27,6 27,6 10,5 0,0 0,0 5,0 143,04

7 PRAWA 25,7 25,7 25,7 25,7 9,8 0,0 0,0 5,0 142,87

8 PRAWA 29,0 29,0 29,0 29,0 11,0 0,0 0,0 6,0 142,48

568,1 568,1 568,1 568,1 217,8 0,0 0,0 46,0 -

RAZEM

Opornik 

betonowy 

12x25 cm

Rzędna zjazdu

0+313,33

0+040,11

0+080,47

0+216,24

0+261,87

0+272,00

Lokalizacja Strona

Roboty ziemne

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH PUBLICZNYCH UL. KWIATOWA
Proj. warstwy nawierzchni

RAZEM

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH UL.KWIATOWA

L.p Strona

Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne

Obrzeże 

betonowe 

8x30 cm

Rzędna zjazduLokalizacja
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0+008,01

0+024,10
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