OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drogowego budowy odcinka ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy
Borsuczej w m. Ksiezyno i odcinka drogi wewnetrznej na dz. 440 w m. Ksi¢zyno gm.
Juchnowiec KoS$cielny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy Borsuczej w
m. Ksiezyno i odcinka drogi wewnetrznej na dz. 440 w m. Ksigzyno gm. Juchnowiec Koscielny.
Dtugos¢ projektowanych ulic w granicach opracowania wynosi 948 m w tym: ulicy Kwiatowej —
358 m, ulicy Borsuczej — 515 m, a ciggu pieszo-jezdnego na dz. 440 o dt 75 m.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, budowe nawierzchni jezdni, ciggu pieszo-jezdnego,
sciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw i zjazdow.

Nieroztagcznym elementem budowy w/w ulicy jest:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow ulicznych i wylotem do rowu
- budowa row6w z przepustami w ich przebiegu

- budowa sieci kablowej linii o§wietleniowej nN,

- budowa odcinka linii energetycznej nN kolidujacej z budowa ulicy

- budowa odcinka kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa ulicy

- budowa kanatu technologicznego w ul. Kwiatowe;j

- regulacja armatury na istniejagcym uzbrojeniu

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy Juchnowiec Koscielny zgodnie z umowg nr
IGK.272.2.7.2019 z dn. 28.05.2019 r.
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
aktualny podktad geodezyjny

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz¢sci wsi Ignatki (obszar planistyczny
Ignatki - Przemyst) - uchwata nr XXV/229/2017 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 30
stycznia 2017 r;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrgbnionych zespotéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami w Ignatkach gmina Juchnowiec
Koscielny - uchwata nr XXIX/251/2001 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dnia 21
listopada 2001 r;

- pozwolenie wodnoprawne nr B1.ZUZ.2.421.298.2019.JG z dn. 22.07.2020 r.

- dokumentacja badan geotechnicznych;

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace wykonane przez zesp6t projektowy;

- uzgodnienia z Inwestorem i gestorami sieci;

3. Stan istniejacy, podloze gruntowe

Projektowane ulice przebiega¢ beda po terenie wyznaczonego dla niech pasa drogowego.
Obecnie projektowane ulice maja nawierzchnie gruntowe.

Szerokos¢ istniejagcego pasa drogowego ul. Kwiatowej — 12,0+21,0 m, Borsuczej -10,0 m z
poszerzeniami na place nawrotowe, a drogi wewnetrznej na dz. 440 — 6,0 m.

Po obu stronach ulicy Borsuczej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oddzielona



od pasa drogowego na znacznej dtugosci trwatymi ogrodzeniami.

Przy ulicy Kwiatowej zlokalizowana jest zarowno zabudowa jednorodzinna, jak i przemystowo-
magazynowa. Po jednej stronie drogi wewnetrznej na dz. 440 znajduje si¢ zabudowa
jednorodzinna, a po drugiej tereny lesne.

W pasie drogowym projektowanych ulic znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie: napowietrzna linia
energetyczno-oswietleniowa, odcinki kablowej linii energetycznej, kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i gazowa.

Warstwy przypowierzchniowe projektowanych ulicy stanowig grunty nasypowe nie budowlane
piaszczyste, wystepujace na catej dtugosci ulicy ciggla warstwa o migzszosci od. 0,4 do 1,4 m oraz
w jednym otworze gleba.

Pod nasypem zalegajg grunty niespoiste piaszczyste oraz grunty spoiste ( glina piaszczysta).

Wodeg gruntowa nawiercono na gtgbokosci od 1,7 do 2,5 m.

Biorac pod uwage przecietne warunki wodne, podioze pod nawierzchnig zalicza si¢ do grupy
nos$nosci dla ulicy Kwiatowej ,,G1, a dla ul. Borsuczej ,,G1” 1 ,,G3”

Nasypy w istniejacych i projektowanych rozkopach nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is =
0,97 + 1,00. Po wykonaniu korytowania zaleca si¢ doggszczenie gruntu podioza przy pomocy
sprzetu ciezkiego do osiggni¢cia wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,70, co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98.

4. Przebieg i techniczna charakterystyka ulic

Projektowane drogi przebiega¢ beda po dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy tych ulic.
Przebieg drég bedzie zgodny z ustaleniami zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu. W obrebie pasa drogowego ulic zaproponowano zjazdy do dziatek
wg rodzaju zabudowy przylegtego terenu.

Lokalizacja nawierzchni jezdni, ciaggu pieszo-jezdnego, sciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw i
zjazdoéw zostata pokazana na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych.

Ulic¢ Kwiatowg zaprojektowano jako ulice lokalng ( klasy L ) dwukierunkow3.

W ul. Kwiatowej zaprojektowano jezdni¢ ulicy o szerokosci 6,0 m, po jednej jej stronie chodnik
przy jezdni o szerokosci od 2,0 do 2,46 m, a po drugiej Sciezke pieszo-rowerowa o szer. od 3,0 do
3,46 m.

Ulic¢ Borsucza (droga wewnetrzna gminy Juchnowiec Koscielny) zaprojektowano jako ulice
dwukierunkowg zakonczong placami nawrotowymi.

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0 m z dwoma placami nawrotowymi o wymiarach
12,5x12,5 m i przylegltymi do jezdni chodnikami o szerokosci od 2,0 do 2,58 m.

Projektowany odcinek drogi wewngtrznej na dz. nr 440 przebiega¢ bedzie po terenie
wyznaczonego dla niej pasa drogowego o szeroko$ci w liniach rozgraniczajagcych 6,0 m.
Zaprojektowano ja jako ciag pieszo-jezdny o szer. 5,0 m, z utwardzonym poboczem o szer. 0,85 m.

Przebieg osi jezdni ulic oraz ciggu pieszo-jezdnego na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych
okreslono w uktadzie wspotrzednych.

5. Budowa rowu wraz z przepustami w jego przebiegu

W ulicy Kwiatowej, po lewej stronie drogi, do odprowadzenia wéd opadowych z projektowanych
ulic zaprojektowano réw przydrozny, petnigcy rol¢ rowu chtonno-odparowujacego, o ksztatcie
trapezowym o $r. glebokosci 0,8-1,0 m 1 nachyleniu skarp 1:1,5.

Szeroko$¢ dna rowu — 0,4 m, a szeroko$¢ w koronie od 3,0 m do 3,55 m.

R6w o dlugosci 96 m zostanie obsiany gesta trawa na warstwie humusu.

W ciggu rowow, pod zjazdami, zaprojektowano 3 przepusty PEHD @ 40 cm, o tacznej dlugosci
22,2 m.



Schemat rowu 1 przepustow pokazano na przekrojach normalnych i szczegétach konstrukcyjnych.
Lokalizacja oraz parametry budowanych rowow i przepustow zostata okreslona w decyzji o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

6. Rozwiazanie wysokos$ciowe i odwodnienie.

Uksztaltowanie wysokosciowe ulic zaprojektowano w nawigzaniu do rozwigzania wysokosciowego
drogi wojewddzkiej nr 678, dalszego przebiegu ulicy Kwiatowej oraz zagliebienia istniejgcego
uzbrojenia.

Istniejace i projektowane uksztaltowanie ulic pokazano na profilu podtuznym, przekrojach
normalnych i szczegétach konstrukcyjnych ( rys. 2, 3).

Minimalny spadek podtuzny ulicy wynosi 0,35%, a maksymalny 2,492%.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano w ul. Kwiatowej jako dwustronny 2%, w ul. Borsuczej
jednostronny i dwustronny 2%, a na drodze wewngtrznej na dz. 440 w m. Ksiezyno jednostronny
2% w kierunku kraweznikow jezdni.

Spadek poprzeczny $ciezki pieszo-rowerowej i chodnikéw zaprojektowano jako jednostronny 2%
w kierunku jezdni.

Sptyw wdéd opadowych z jezdni zaprojektowano w kierunku kraweznika skad, poprzez wpusty
uliczne i przykanaliki, zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej 1 dalej do
przydroznych rowéw, pelnigcych rolg rowéw chtonno-odparowujacych, zaprojektowanych w ulicy
Kwiatowe;.

Istniejace i projektowane uksztaltowanie ulic pokazano na profilach podtuznych, przekrojach
normalnych i szczeg6tach konstrukcyjnych ( rys. 2, 3).

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych 1
potsztywnych” (zarzadzenie GDDP z dnia 24.04.1997 r.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do okreslenia grubosci konstrukcji przyjeto nastgpujace dane:

- ruch o kategorii KR1, KR3 grupa no$nosci podioza ,,G,” 1 ,,G3”

Podloze gruntowe przed utozeniem nawierzchni musi by¢ sprofilowane 1 zageszczone 1s=0,97+1,0
oraz modut odksztatcenia wtérnego E, zgodny z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
1 badania”.

7a. Nawierzchnia jezdni ulicy Kwiatowej - (KR3)
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm;
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 grubosci 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C ***° grubosci 22 cm

7b. Nawierzchnia jezdni ulicy Borsuczej (KR1)

kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cm zamulona piaskiem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem grubosci 22 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2 grubosci 15 cm (przy
gruntach kat. G3)

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasku srednioziarnistego) gr.15 cm
(przy gruntach kat. G3)

C 50/30
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7c. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego na drodze wewnetrznej na dz. 440
— kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8§ cm zamulona piaskiem

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C *° grubosci 22 cm

7d. Nawierzchnia SciezKi pieszo-rowerowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 16 cm lub
21 cm (przy wzmocnionej konstrukcji na zjazdach)

7e. Nawierzchnia chodnikow

- kostka betonowa brukowa grub. 6 cm zamulona piaskiem

— podsypka piaskowa grub. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

7f. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

— kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru czerwonego;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

7g. Nawierzchnia zjazdéw publicznych
— kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru czerwonego;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C %% orubosci 22 cm

7h. Nawierzchnia zjazdow z kruszywa
— mieszanka kruszyw naturalnych CNR grub. 15 cm

7i. Nawierzchnia pobocza przy ciagu pieszo-jezdnym

— kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cm zamulona piaskiem;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

7j. Nawierzchnia pobocza przy zjazdach z kruszywa
— mieszanka kruszyw naturalnych CNR grub. 10 cm

7k. Rampy dla pieszych

- plyty betonowe 35x35x5 cm o fakturze ,,guzowatej”

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni jezdni z projektowang w ul. Kwiatowej pod warstwg wiazaca
nalezy utozy¢ geosyntetyk z siatki GX 80/30.

Szczegbty konstrukcji nawierzchni okreslono w czesci graficznej (rys.3).

8. Roboty ziemne i rozbiorkowe, wycinka drzew

Istniejace utwardzone nawierzchnie wjazdéw zlokalizowane w pasie drogowym kolidujace z



budowa jezdni nalezy rozebrac i zwrdci¢ wilascicielowi.

Roboty ziemne policzono z przekroi istniejacego terenu, uwzgledniajac konstrukcje istniejacych i
projektowanych nawierzchni jezdni, ciggu pieszo-jezdnego, S$ciezek pieszo-rowerowych 1
chodnikéw.

Roboty ziemne wystepuja na catej dtugosci ulic (nasyp i wykop pod konstrukcje nawierzchni).
Bilans rob6t ziemnych przedstawia si¢ nastgpujaco:

wykop - 3909 m’, nasyp — 667 m’

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢.

Do wycinki przyjeto drzewa 1 wykarczowanie krzakow i poszycia wg wykonanej inwentaryzacji
zieleni.

9. Wytvczne realizacji

9a. Uzbrojenie istniejace.

Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w przekroju ulicy nalezy wyregulowa¢ w koncowej fazie robot
do rozwigzania wysokosciowego jezdni i chodnikéw pod nadzorem uzytkownika poszczegdlnego
uzbrojenia.

9b. Zabezpieczenie urzadzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidujace z budowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
braku mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed zniszczeniem
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Istniejacq armature na uzbrojeniu nie podlegajaca przebudowie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie kabli energetycznych ujeto w projekcie branzy elektryczne;.

Roboty w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Podczas prac przy
wykonaniu nawierzchni w obrgbie sieci gazowej odbudowac struktur¢ gruntu oraz dokonad
regulacje osprzetu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Regulacj¢ stalych elementéw sieci gazowej wykona Zaktad Biatystok na zlecenie i
koszt inwestora inwestycji podstawowej. Niezinwentaryzowane na planie sytuacyjnym state
elementy sieci gazowej, odkryte podczas prowadzonych robdt, podlegaja réwniez regulacji.
Zabezpieczenie gazociaggdéw oraz prowadzenie robot w obszarze strefy kontrolowanej gazociagoéw
powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w uzgodnieniu z PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku. Pod projektowanymi zjazdami w km 0+024,1 , 0+216,24 i 0+261,87
w ul. Kwiatowej nalezy wykona¢ wzmocniong podbudowe¢ pod skrzynke uliczng armatury
gazowej. Stupek oznacznikowy na sieci gazowej nalezy zlokalizowa¢ poza obrebem zjazdu, w
miejscu ustalonym z wtascicielem gazociggu. Na tabliczce stlupka nalezy skorygowac domiary,
zgodnie z nowg lokalizacja stupka wzgledem gazociagu.

UWAGA: Wykonawcy poszczegdlnych branz przed rozpoczg¢ciem robdt majg bezwzgledny
obowigzek sprawdzenia w Zakladzie Gazowniczym w Biatymstoku czy nie wystapily zmiany sieci
gazowej pokazanej na mapie zasadniczej projektu.

W rejonie placu nawrotowego na dzialce nr 414 oraz w rejonie zjazdu na dz. nr 440 nalezy
zabezpieczyC istniejacg kanalizacje telekomunikacyjng firmy KOBA, poprzez zalozenie rur
dwudzielnych 160 HDPE , na dlugosci okoto 26 m.

O rozpoczgciu robét powiadomic gestoréw sieci.

9c. Roboty drogowe.

— przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci;

— roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscia;

— materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach;




- przed rozpoczeciem robdt w liniach rozgraniczajgcych ulicy nalezy dokona¢ wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geodete;

- przed utozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntéw podtoza i warto$¢
modutu odksztatcenia E,, ktérych wartos¢ powinna odpowiada¢ normie;

- wbudowane materialy drogowe winny posiada¢ aprobat¢ techniczng na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obowigzujagcymi normami.

Projektant



