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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Biatystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Biatystok
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980

malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.056.20

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowe;.

Szanowny Panie,

Prolus Piotr Luszynski
ul. Swierkowa 71
16-070 Krupniki

Biatystok, 26.02.2020

w odpowiedzi na Pana wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
budowy ul.Borsuczej w m.Ksiezyno, ul.Kwiatowej oraz drogi gminnej w m.Ignatki. - PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku informuje, iz w dniu 26.02.2020r.
uzgodniono pozytywnie przedmiotowg dokumentacje projektowg (nr uzgodnienia

99/B/2020) pod nastepujgcymi warunkami:

1. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej

do istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia .

konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do
gazowej.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,5m w pionie od spodu warstwy
istniejgcej projektowanej sieci

3. Zachowania minimalnej odlegtosci pionowej min. 0,3m od projektowanej kanalizacji

deszczowej do istniejgcego gazociggu.

4. Zachowania minimalnej odlegtosci poziomej min. 0,5m od projektowanej kanalizacji

deszczowej do istniejgcego gazociggu.

5.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Biatymstoku - Gazownia w Biatymstoku tel.85-675-68-33,
85-66-45-905 o rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych.

6. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanej nawierzchni

winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowe; .

7. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu sredniego
cisSnienia — szerokos¢ po 0,5m - nalezy wykonywaé recznie z nalezyta
ostroznoscia i starannoscia pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci
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gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Nie dopuszcza sie
wymiany gruntu w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;

- odtworzenia na swoj koszt : oznakowania sieci gazowej.

- Zlecenia odptatnego wykonania regulacji wysokosciowej naziemnych elementéw
armatury odcinajgcej oraz wykonania wzmocnionej podbudowy pod skrzynki
armatury gazowej w projektowanych wjazdach.

9. Zabezpieczenie i przebudowy gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

10. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang
do celéw projektowych, a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokonac
ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie
wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz
ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor
inwestycji podstawowe;.

11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanego uzbrojenia)
nieobjetej opracowaniem projektu— np. zblizenie sieci do gazociggu - wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku o
zaistniatej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

12. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Z powazaniem,

KIFROWNIK

Sekeja Ewid jqtku i Uzgodnien



