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16-070 Choroszcz

Dotyczy: Warunki techniczne budowy urzadzeh o§wietlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Ignatkach

i ul. Borsucza w Ksi?dynie w ranach opracowania dokumentacji technicznej budowy

ul. Kwiatowej w Ignatkach i ul. Borsuczej w Ksietynie.

I.　Stosowa6 oprawy oSwietlenia ulicznego o parametrach nie gorszych niZ opisane poniZej:

1. Oprawa wyposazona w panel z diodami LED kt6ry w razie uszkodzenia mozna wymieni6

bez koniecznosti vymiany ca坤opravy.

2. Pand LED wypc)Saあny w kostk? PrZylapzeniow4, kt6ra w razIe JegO aWarii unoZliwi

JegO SZybka wymian9.

3. Panel LED powinien stanowi6 integralna calost i nie by6 rozczIonkowany na p(加dyncze

moduly poねczone ze soba polqczeniami lutowanymi.

4. Ka如a dioda na panelu LED powima posiada6 indywidualny element optyczny o tckiej

Sam匂charakterystyce, Zeby w przypadku przepalenia sie kt6rejS z diod zmienil si?jedynie

strumieh Swietlny emitowany przez opraw? a nie j匂rozsyl §wiatla (POWima by6

zachowana r6wnomiemoS6 oSwietlenia na calQj powierzchni oSwietlan drogi).

5. Opravy musza posiada6 elektroniczny uklad zasilajapy unoZliwiaiapy dowolna reduk(be

mocy w 5 dowolnych odcinkach czasovych, (wyspecyfikowana przez zamawi魂CegO PO

POdpisaniu unowy).

6. Oprawa musi by6 odpoma na przepl?Cla O WartOsti minimun 4kV.

7. Stopieh ochrony przed wnikaniem pyh i wody nie rmlqiSZy niz IP 66.

8. Koxpus oprawy wykonany z ciSnieniowego odlewu aluniniun.

巨KIosz oprawy wykonany z plaskiego, hatowanego sckIa o odpomo§ci na uderzenia min.

IKO8.

1 0. Oprawa musi posiada6 ruchomy uchwyt montaZowy, unOZliwiajapy regula匂e k卸a



nachylenia oprawy minimun w zakresie od 200 do OO z krokiem minimun co 50 przy

monta乞u na vysi?gniku.

1 1. Zintegrowany z oprawa zaczep montazowy musi unozliwi6 montaZ na wysi?gniku lub

Sfupie o Srednicy od・ 48mm do 60 mm.

12. Temperatura barwowa 4000K +/- 5%.

13. WskaZnik oddawania barw Ra nie rmlqSZy niz 70.

1 4. Wsp61czymik mocy >0,9 (PrZy maksymalnym obciazeniu).

15. Oprawy wykonane w II klasie oc血omo§ci.

1 6. Oprawa powima posiada6 deklaraqie zgodnosti CE oraz certyfikat ENEC.

1 7. Oprawy musza spelnia6 nom? PN-EN 6247 1 :20 1 0 Bezpieczehstwo fotobioIogiczne lanp

i system6w lanpowych.

1 8. TrwaloS6 oprawy nie rmleJSZa niz 60.000h L80 przy §redni♀i temperaturze otoczenia

Ta=250c.

19. Zakes temperatur pracy od -300 do + 350c.

20. Skuteczno§6 twietlna opravy (StOSunek stnmienia twietlnego wychodzacego z oprawy

do mocy ca批owit句oprawy) nie rmigjsza niz 90lmAV.

2 1. W celu udokunentowania zgodnoSci oferowanego sprzetu otwietleniowego z wymogani

nalezy dolapzy6 kart? (karty) katalogowa (katalogowe).

I宣. Szafa oSwietleniowa - Wsrystkie nowo - Prqjektowane szafki otwietleniowe winne zosta6

ZIokalizowane w pasie drogowym.

Obudowa szaflci o§wietleniowQj wima posiada6 nastep函ce paranetry :

●　Obudowa, kieszeh kablowa, OraZ fundament wykonane z niepalnego poliestru

(WZmOCnionego w16knem szklanym) fomowanego pod ciSnieniem na goraco, Odpomego

na uderzenia mechaniczne l vySOka temperature, PrOmieniowanie UV oraz czymiki

atmo sferyczne ,

●　Obudowa wima by6 wykonana o stnlkturze pro創owanQj uniemozliwi魂c匂naklQjanie

Plakat6w oraz powleczona dodatkowo powloka typu ”antygra能ti".

●　Obudowa powima mie6 kons血kqj? mOdulowq umozliwi魂ca vymiane uszkodzonych

element6w,

●　fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstnlkcyjnie,

●　StOPie血szczelnoSci obudowy: min IP 44,

・ klasa ochromo§ci: II,

●　StOPieh odpomosti obudovy na uderzenia mechaniczne: IKlO,



●　konst則kyja zawias6w drzwiczek szafki unozliwi魂ca血eskomplikowany l SZybki

demontaz i montaz bez uzycia narzedzi,

●　demontaz i montaz przednich osIon fundanentu winien by6 moZliwy tylko po otwarciu

drzwiczek,

●　Znaki oraz napisy (vylacznie w jezyku poIskim) wykonane w spos6b trwaly,

ZaPeWnig舶cy czytelnose w czasie calego okresu ekspIoataqii,

●　Obudowa powima posiada6 trwaly opis zawlerapCy naZWe Znak fimowy producenta oraz

na zewnetrzn句stronie drzwiczek w spos6b tru血o usuwalny unieszczona tabliczke

O StrZegaWCZa,

●　Obudowa powima zapewnia6　skuteczna wymiane powietrza zapobieg‘弱ca

kondensowaniu wewn卸rz pary wodn窃

. drzwi szafy musza by6 vyposaZone w zamek baskwilovy z minimum dwoma

mocowaniani, PrZyStOSOWany do zal)udowy wkladki bebenkow匂oraz uchwyt do

Zalozenia k16dki,

●　kazde drzwi musz脅POSiada6 rygle dolny i g6my,

●　WSZyStkie elementy (Obudowa, kieszeh, fundament, daszek) powimy by6 wykonane

Z tegO SamegO materialu,

●　PO WeWn印Zn匂stronie drzwiczek kieszeh przystosowana do unieszczenia dokunentadi

W formacie A4,

●　g6ra obudowy powima by6 w postaci daszka sko§nego,

●　CZ蕪　zasil萌co　-　POmiarowa nalezaca do Zak書adu Energetycznego vydzielona

W OddzielnQj komorze od cz肇ci sterowniczo - OdplywowQj b?dacQj wlasnoScia Gminy,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna spe霊nia6 nastepujape wymogi:

●　ZgOdnoS6 z normani: PN-EN 60439-1 :2003 + Al:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN

61439-1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-

05163:2008, POtWierdzona przez certyfikat zgodnosti CE/certyfikat zgodnofoi

・ napl?Cle Znamionowe: 230/400 V AC;

●　napl?Cle Znanionowe izolapji: 500 V;

・ napi?Cie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

●　Prad znanionowy kr6tkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 1 8 kA, ls.,

・ Prqd znanionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

●　Odpomo§6 na dzialanie luku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;



●　Prad znanionowy ciagly: do 400 A;

●　Prqd znamionowy cingly obwod6w odplywowych: do lOOA;

Szafka winna by6 wyposazona w:

. rozねcznik bezpiecznikowy skrzynkovy na wkladki bezpiecznikowe notowe jako

Zabezpieczenie czesti sterowniczo-Odplywow匂　(udytkownika), dobrane do

maksymalnego obci密enia szafy, unOZliwi魂cego uzyskanie widoczn匂przerwy w torze

ZaSilania,

・ OChrona przecIWPrZePl?CIOWa dla sterowanla,

●　PrOgranOWalny sterownik, unOZliwiatcy zdalne odczyty paranetr6w sieci zasilajap句za

POmOCa Sieci GSM/GPRS,

. zal)eZPieczenie sterownika - vylacznik nadmiarowo - Pradowy B 6A,

●　Zabezpieczenie obwod6w od華ciovych o§wietleniovych - roZねcznik bezpiecznikovy,

unoZliwi斬cy uzyskanie widoczng) PrZervy, na Wkladki Bi lub no2owe w zale血osti od

vyst?P可apego obcia2enia.

●　ghiazdo serwisowe 230 V AC z boIcem oc血omym, Zabezpieczenie gniazda serwisowego

芸宝器宝器宝器業一Pradowym jednobiegunovym na pred

. przeねCZnik rodzediu pracy (POZyqie: A / 0 / R) 10A, unOZliwig両Cy W raZie awarii

SterOunika prze書aczenie w tryb R zalaczania r?CZnegO, lub O calkowite vylapzenie

O§wietlenia,

●　StyCZnik tr句biegunowy o pradzie dostosowanym do vymaganego obci牢enia,

・ Zlapzki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwod6w od華ciovych o przekrq恒do 50rm2・

● lampki ko血Olne do sygnaliza車obecno§ci napi?Cia (na ka乞(埴fazie),

●　Zねudowa aparatury na szynie TH 35,

●　kohc6wki przewod6w toru g16wnego zakohczone tulQjkami zaciskowymi,

●　OPrZeWOdowanie toru g16unego vykonane przewodem LgY min. 10rm2,

●　reZerWa mlgSCa min. jednego obwodu od華ciowego.

Sterownik - winien zapewnia6 calkowita kontrole element6w szafy o§wietlenia ulicznego

i wszystkich zdarzeh zachodzacych w sieci o§wietlenia ulicznego i by6 vyposaZony w modem

GSM/ GPRS. Sterownik powinien sklada6 sie z:

. urzadzenia elektronicznego z procesorem, ZaPeWnlaJapegO nadz6r, SterOWanie,

ZarZ担zanie czasem, POmiarem i vykrywaniem usterek,



●　mOdemu GSM / GPRS z bateria, nOinikiem karty SIM i z Wbudowan autena GSM, GPS,

●　Zegara aStrOnOmicznego do sterowania o§wietleniem,

●　POrt6wねczno§ci: mini USB/USB, RS232/485, CAN, EN62053,

. diod LED na panelu czoIovym sygnalizt弱cych stan w華6 i vy庫6, Sygnal komunikapji

GSM, GPRS GPS, Stan ZaSilania,

● lokalnego inter珂su udytkownika: unOZliwi匂acy bezpostedni脅Obsluge i regulaqj?

SterOWnika,

●　anteny GPS: ZeW埋trZna Z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

●　anteny GSM: ZeWn?trZna Z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

●　Wbudowanego odbiomika GPS, Wbudowanego modemu GPRS,

●　dodatkowQj mo乞liwo§ci wyposazenia sterownika w port szeregowy do komunikapji

Z licznikiem energii elektryczn9〕 ,

●　W肇6/wyj§6 przewodowych ster函CyCh: min. 3,

Parametry sterownika:

・ Zasilanie: 120-230V +一10%, 45 Hz- 65 Hz.

●　temPeratura PraCy:一20 + 70 OC, urZ坤zenie wimo by6 dostosowane do pracy w obudowie

niepodgrzewan匂,

●　CANL, CANH: 12V/250 Kbauds,

●　A, B, C, COM: W華cia impulsowe (EN62053-31),

●　ENl, IN2: WejScia kontakt6w wolnych od napi?Cia 5V/10mA,

●　ANA, ANA +: W《率cie 4-20mA (R input = 500),

●　Wymiary. Fazy A, B, C: W華cia 80/250V - (dokladnoS6土1%),

●　Wyj§cie K: kontakt pod napi?Ciem NO (250V - 6A),

●　GSM gniazdo: m?Skie FME,

●　GSM/GPRS: 850,900, 1800, 1900MHz,

●　Zabezpieczenie: Bezpiecznik wewn?trZny,

●　Obudowa: IP20,

●　Mocowanie: na SZynie DEN EN 60715 TH35,

Sterownik powinien posiada6:

● autOmatyCZny, Zalezny od po書ozenia geograficznego wyb6r strefy czasow句adekwatnej

do przewidywan匂Iokaliza申i podtrzymanie ustawieh w przypadku zaniku napleCla,



. funkqi? Zegara aStrOnOmicznego: gOdziny wschod6w i zachod6w sIohca musza by6

Obliczane bezobslugowo - PrZeZ SterOWnik,

● W肇cie na fotoelement: dodatkowe, reZystangie,

. zmiane czasu letniego/zimowego: autOmatyCZna,

● POZyqionowanie zegara astronomicznego: autOmatyCZne, Odczyt z wbudowanego

Odbiomika GPS ,

● Okresowe korekty wschod6w i zachod6w sIohca: bezobslugowa, autOregulaqia

Caloroczna,

● SynC血onizapia czasu　(rzeczywistego): bezobslugowa autoregulapia czasu

Z Wbudowanego odbiomika GPS,

● PrOgramatOr CZaSOWy: mO乞1iwo§6 zaprogranowania min. 4 przerw nocnych, niezaleznie

dla kazdego dnia tygodnia, niezale如ie dla kazdego w鵬cia ster函cego, hamonogramy

PrZerW nOCnyCh powimy by6 dost?Pne do zdaln句regulaqji z systemu nadrz?dnego,

● Obshlga SterOWnika佃rogranowanie: Zdalne, Z klawiatury sterownika lub urzadzenia

PrZenO §ne go ,

. bezpねtny program konfiguracyjny sterownika.

Zainstalowany wewn叫Z SZafy o§wietlenia sterownik winien pozwala6 na calkowfty monitoring

W CZaSie rzeczywistym element6w szafy elektryczn句l WSZyStkich zdarzeh zachodzapych w sieci

O §wietleniow事

. zalapzanie/vylaczanie oSwietlenia,

●　POmiar zu乞ycia energii codziemQ〕, mleSl?CZnej i/1ub lapzn句,

・ POmiar napl?Cla ZaSilania i sieci oiwietlenia,

●　POmiar zuzycia mocy czynng, mOCy biem窃

. nadz6r nad stalostia przeplywu pr社u w sieci,

. archiwizapja i wizunlizapja danych alamowych i pomiarovych,

●　SyStem rapOrtOWanla,

●　natyChmiastowa infomaqie o wystapieniu aytua串alamowych,亙zaniku napiecia

ZaSilania, Zaniku poszczeg6lnych faz, PrZekroczeniaんbnizenia mocy, OtWar6 szafy,

●　Zdalne wねczanie/vylaczanie o§wietlenia podczas prac serwisowych,

●　CZaS Od wystapienia awarii w rozdzielnicy oSwietleniowQj do czasu odwzorowania tQj

awarii na stanowisku diagnostycznym nie powima przekracza6 30 sek.,

●　Wykrycie nadmiemego zuzycia (zwarcie, PrZeCi群enia),



●　mOZliwoS6　awaryjnego wlapzania/vyねczania o§wietlenia SMS-em (z telefonu

kom6rkowego lub strony ww),

●　autOryZaqi? u卒ytkownik6w (login, hasfo) oraz nadawanie im r6Znych uprawnieh,

PovyZsze pomiary, Wykrycia nieprawidiowoSci i infomapje o stanie urzadzeh s雀PrZekazywane

Za POmOCa naStePuj apych element6w:

●　PO均czenie bezprzewodowe: SterOWnik zawiera modem GPRS pozwal祖Cy na stale

PrZeSyIanie za JegO PO§rednictwem infomapii dotyczapych stanu szafki, aWarii oraz

WSZelkich imych infomaqi i dotyczacych sieci oSwietlenia,

●　SanOvyStarCZalnose urzadzenia: reZerWa energll POZWala na przekaz sygna16w

alamowych w przypadku calkowitego odciecia zasilania nawet przez kilka dni od usterki.

W przypadku calkowitego rozladowania wewnetrzn匂baterii, WSZyStkie paranetry

ZaprOgranOWania urzadzenia zostaj a zapani?tane i zadna interwe】nQj a nie j est konieczna

PO POnOWnym WねCZeniu zasilania,

●　komunikapia z personelem i systemem monitoringu odbywa sl? PrZeZ SMS za

PO§rednictwem sieci GSM na vybrany ur telefonu. Komunikapja z systemem monitoringu

PrOWadzona jest przez dane GSM / GPRS.

. gniazdo mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podねczenie notebooka do kontroli

l Paranetr6w ustawienia.

Zastosowa皿両terownik winien by6 wyposazony we wszystkie parametry i aplikacje vymienione

POWyZej oraz by6 przystosowany do wsp6Ipracy z nadrzednym systemem monitoringu pIanowanym

do u乞ycia przez ZamawlaJapegO.

W praypadku braku speInienia chociazby jednego z ww. parametr6w Wykonawca wymieni

SterOWnik na nowy m wIasny koszt i we wIasnym zakresie.

Skladowanie szafy o§wietleniowQj powimo odbywa6 si? W Zamkni?tym, SuChym pomieszczeniu,

Zabezpieczonym przed dostawaniem si? kurzu l PrZed uszkodzeniami mechanicznymi.



III. WkIadki bezpiecznikowe - mOntOWane W SZafach sterowniczych spelnia6 wime wymagania

PN-91/E-06 1 60/1 0.

Materialy na budow? naleZy dostarcza6ねcznie ze §wiadectwami j akofoi, kartani gwarancy]nyml

i protokolani odbioru technicznego. Dostarczone na mi匂sce budowy materialy nalezy sprawdzi6

POd wzgl?dem kompletnosti i zgodnosti z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub

WyStapienia w細)liwo§ci, CO do jako§ci materia施w, nale乞y przed ich wbudowaniem podda6

badaniom okrestonymi przez Kierownika Rob6t. Materialy zastosowane przy pracach

instalacyjno - mOnta2owych musza odpowiada6 wszelkim wymogom znakowania i certyfikaqi i.


