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Dotyczy: Warunki techniczne budowy urzadzen oswietlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Ignatkach
iul. Borsucza w Ksig¢zynie w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy

ul. Kwiatowej w Ignatkach i ul. Borsuczej w Ksi¢zynie.

Stosowaé oprawy o$wietlenia ulicznego o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej:

1. Oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymienié
bez koniecznosci wymiany catej oprawy.

2. Pancl LED wyposazony w kostke przylgczeniows, Kidra w razie jego awarii umoziiwi
jego szybka wymiang.

3. Panel LED powinien stanowi¢ integralng catos¢ i nie by¢ rozcztonkowany na pojedyncze
moduly potgczone ze sobg polgczeniami lutowanymi.

4, Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod zmienit si¢ jedynie
strumien $wietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl $wiatla (powinna by¢
zachowana rownomierno$¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi).

5. Oprawy muszg posiada¢ elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje

mocy w 5 dowolnych odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiajgcego po

podpisaniu umowy).

Oprawa musi by¢ odporna na przepigcia o wartosci minimum 4kV.

Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP 66.

Korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium.
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Klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia min.
IKO08.

10. Oprawa musi posiada¢ ruchomy uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata
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nachylenia oprawy minimum w zakresie od 20° do 0° z krokiem minimum co 5° przy
montazu na wysiegniku.

Zintegrowany z oprawg zaczep montazowy musi umozliwi¢ montaz na wysiegniku lub
stupie o $rednicy od 48mm do 60 mm.

Temperatura barwowa 4000K +/- 5%.

Wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.

Wsp6tczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym obcigzeniu).

. Oprawy wykonane w II klasie ochronnosci.
16.
17.

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC.

Oprawy musza spetnia¢ normg¢ PN-EN 62471:2010 Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp
1 systemow lampowych.

Trwato$¢ oprawy nie mniejsza niz 60.000h L80 przy $redniej temperaturze otoczenia
Ta=25°C.

Zakres temperatur pracy od -30° do + 35°C.

Skuteczno$¢ $wietlna oprawy (stosunek strumienia $wietlnego wychodzacego z oprawy
do mocy calkowitej oprawy) nie mniejsza niz 90Im/W.

W celu udokumentowania zgodnosci oferowanego sprzgtu oswietleniowego z wymogami

nalezy dofaczy¢ kartg (karty) katalogows (katalogowe).

Szafa oSwietleniowa — Wszystkie nowo - projektowane szafki o$wietleniowe winne zostaé

zlokalizowane w pasie drogowym.

obudowa szafki oswietleniowej winna posiada¢ nast¢pujgce parametry:

obudowa, kieszei kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru
(wzmocnionego widknem szklanym) formowanego pod ci$nieniem na goraco, odpornego
na uderzenia mechaniczne i wysoka temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

obudowa winna by¢ wykonana o strukturze profilowanej uniemozliwiajacej naklejanie
plakatéw oraz powleczona dodatkowo powtoka typu ,,antygraffiti”.

obudowa powinna mie¢ konstrukcj¢ modutowa umozliwiajacg wymiane uszkodzonych
elementow,

fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

stopien szczelnosci obudowy: min IP 44,

klasa ochronnosci: II,

stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK 10,



konstrukcja zawiasow drzwiczek szafki umozliwiajgca nieskomplikowany i szybki
demontaz i montaz bez uzycia narzedzi,

demontaz i montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po otwarciu
drzwiczek,

znaki oraz napisy (wylacznie w jezyku polskim) wykonane w sposéb trwaly,
zapewniajacy czytelnos¢ w czasie catego okresu eksploatacji,

obudowa powinna posiada¢ trwaty opis zawierajacy nazwe znak firmowy producenta oraz
na zewngtrznej stronie drzwiczek w sposob trudno usuwalny umieszczong tabliczke
ostrzegawcza,

obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymian¢ powietrza zapobiegajaca
kondensowaniu wewnatrz pary wodne;j,

drzwi szafy musza by¢ wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma
mocowaniami, przystosowany do zabudowy wkladki bgbenkowej oraz uchwyt do
zalozenia ktodki,

kazde drzwi muszg posiadac rygle dolny i gérny,

wszystkie elementy (obudowa, kieszen, fundament, daszek) powinny by¢ wykonane
z tego samego materiatu,

po wewngtrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji
w formacie A4,

goéra obudowy powinna by¢ w postaci daszka skos$nego,

czgs¢ zasilajaco - pomiarowa nalezaca do Zakladu Energetycznego wydzielona

w oddzielnej komorze od czg¢sci sterowniczo - odplywowej bedacej wiasnoscig Gminy,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna speklnia¢ nastgpujgce wymogi:

zgodnos$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN
61439-1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-
05163:2008, potwierdzona przez certyfikat zgodnosci CE/certyfikat zgodnosci
Z normami.

napiecie znamionowe: 230/400 V AC;

napigcie znamionowe izolacji: 500 V;

napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,

prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;



e prad znamionowy ciggly: do 400 A;
e prad znamionowy ciagly obwodéw odptywowych: do 100A;

Szafka winna by¢é wyposazona w:

e rozlagcznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkladki bezpiecznikowe nozowe jako
zabezpieczenie  cze$ci  sterowniczo-odptywowej  (uzytkownika), dobrane do
maksymalnego obcigzenia szafy, umozliwiajacego uzyskanie widocznej przerwy w torze
zasilania,

e ochrona przeciwprzepigciowa dla sterowania,

e programowalny sterownik, umozliwiajacy zdalne odczyty parametréw sieci zasilajacej za
pomocg sieci GSM/GPRS,

e zabezpieczenie sterownika — wylacznik nadmiarowo - pradowy B 6A,

e zabezpieczenie obwodéw odejsciowych oswietleniowych — roztacznik bezpiecznikowy,
umozliwiajacy uzyskanie widocznej przerwy, na wktadki Bi lub nozowe w zaleznosci od
wystepujgcego obcigzenia.

e gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda serwisowego
wylacznikiem i‘nstalacyj nym nadmiarowo - pragdowym jednobiegunowym na prad
znamionowy 16A i charakterystyce typu B,

e przelgcznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umozliwiajagcy w razie awarii
sterownika przelaczenie w tryb R zalaczania rgcznego, lub 0 calkowite wylgczenie
oswietlenia,

e stycznik tréjbiegunowy o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,

e zlaczki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodéw odejsciowych o przekroju do 50mm?

e lampki kontrolne do sygnalizacji obecnosci napiecia (na kazdej fazie),

e zabudowa aparatury na szynie TH 35,

e koncowki przewodow toru gléwnego zakonczone tulejkami zaciskowymi,

¢ oprzewodowanie toru gtéwnego wykonane przewodem LgY min. 10mm?,

e rezerwa miejsca min. jednego obwodu odejsciowego.

Sterownik - winien zapewnia¢ catkowita kontrole elementéw szafy o$wietlenia ulicznego
1 wszystkich zdarzen zachodzacych w sieci o$wietlenia ulicznego i by¢ wyposazony w modem

GSM/ GPRS. Sterownik powinien sktadaé sie¢ z:

e urzadzenia elektronicznego 2z procesorem, zapewniajgcego nadzdr, sterowanie,

zarzadzanie czasem, pomiarem i wykrywaniem usterek,



e modemu GSM / GPRS z bateria, nosnikiem karty SIM i z wbudowang anteng GSM, GPS,

e zegara astronomicznego do sterowania o§wietleniem,

e portdow tacznoscei: mini USB/USB, RS232/485, CAN, EN62053,

e diod LED na panelu czolowym sygnalizujacych stan wejs¢ i wyjs¢, sygnal komunikacji
GSM, GPRS GPS, stan zasilania,

e lokalnego interfejsu uzytkownika: umozliwiajacy bezposrednig obstuge i regulacie
sterownika,

e anteny GPS: zewnetrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

e anteny GSM: zewngtrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

e wbudowanego odbiornika GPS, wbudowanego modemu GPRS,

e dodatkowej mozliwosci wyposazenia sterownika w port szeregowy do komunikacji
z licznikiem energii elektrycznej,

e wejs¢/wyjs¢ przewodowych sterujgcych: min. 3,

Parametry sterownika:

e Zasilanie: 120-230V + -10%, 45 Hz - 65 Hz.

e temperatura pracy: -20 + 70 °C, urzadzenie winno by¢ dostosowane do pracy w obudowie
niepodgrzewane;j,

e CANL, CANH: 12V /250 Kbauds,

e A, B, C, COM: Wejscia impulsowe (EN62053-31),

e NI, IN2: Wejscia kontaktow wolnych od napiecia 5V/10mA,

e ANA, ANA +: Wejscie 4-20mA (R input = 500),

e Wymiary. Fazy A, B, C: Wejscia 80/250V ~ (doktadnosé + 1%),

e Wyjscie K: kontakt pod napigciem NO (250V ~ 6A),

e GSM gniazdo: me¢skie FME,

e GSM/GPRS: 850, 900, 1800, 1900 MHz,

e Zabezpieczenie: Bezpiecznik wewnetrzny,

e Obudowa: IP 20,

e Mocowanie: na szynie DIN EN 60715 TH35,

Sterownik powinien posiada¢:

e automatyczny, zalezny od polozenia geograficznego wybdr strefy czasowej adekwatnej

do przewidywanej lokalizacji i podtrzymanie ustawien w przypadku zaniku napiecia,



funkcje zegara astronomicznego: godziny wschodéw i zachodéw stofica muszg by¢
obliczane bezobstugowo - przez sterownik,

wejscie na fotoelement: dodatkowe, rezystancije,

zmiang czasu letniego/zimowego: automatyczna,

pozycjonowanie zegara astronomicznego: automatyczne, odczyt z wbudowanego
odbiornika GPS,

okresowe korekty wschodow i zachodéw stofica: bezobstugowa, autoregulacja
catoroczna,

synchronizacja  czasu (rzeczywistego): bezobstugowa autoregulacja  czasu
z wbudowanego odbiornika GPS,

programator czasowy: mozliwos$¢ zaprogramowania min. 4 przerw nocnych, niezaleznie
dla kazdego dnia tygodnia, niezaleznie dla kazdego wyjscia sterujgcego, harmonogramy
przerw nocnych powinny by¢ dostepne do zdalnej regulacji z systemu nadrzednego,
obstuga sterownika/programowanie: zdalne, z klawiatury sterownika lub urzadzenia
przenosnego,

bezptatny program konfiguracyjny sterownika.

Zainstalowany wewnatrz szafy o$wietlenia sterownik winien pozwala¢ na catkowity monitoring

w czasie rzeczywistym elementow szafy elektrycznej i wszystkich zdarzen zachodzacych w sieci

oswietleniowej:

zalaczanie/wylaczanie oswietlenia,

pomiar zuzycia energii codziennej, miesi¢cznej i/lub taczne;j,

pomiar napigcia zasilania i sieci o§wietlenia,

pomiar zuzycia mocy czynnej, mocy biernej,

nadzor nad statoscig przeptywu pradu w sieci,

archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych,

system raportowania,

natychmiastowa informacj¢ o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia
zasilania, zaniku poszczegdlnych faz, przekroczenia/obnizenia mocy, otwaré szafy,
zdalne wigczanie/wylaczanie oswietlenia podczas prac serwisowych,

czas od wystgpienia awarii w rozdzielnicy o$wietleniowej do czasu odwzorowania tej
awarii na stanowisku diagnostycznym nie powinna przekraczaé 30 sek.,

wykrycie nadmiernego zuzycia (zwarcie, przecigzenia),



e mozliwos¢ awaryjnego wlaczania/wylaczania o$wietlenia SMS-em (z telefonu

komorkowego lub strony www),

e autoryzacj¢ uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,

Powyzsze pomiary, wykrycia nieprawidlowosci i informacje o stanie urzadzen sg przekazywane

za pomocg nastgpujacych elementow:

e polaczenie bezprzewodowe: sterownik zawiera modem GPRS pozwalajacy na stale
przesylanie za jego posrednictwem informacji dotyczacych stanu szafki, awarii oraz
wszelkich innych informacji dotyczacych sieci o$wietlenia,

® samowystarczalnos¢ urzadzenia: rezerwa energii pozwala na przekaz sygnalow
alarmowych w przypadku catkowitego odciecia zasilania nawet przez kilka dni od usterki.
W przypadku calkowitego rozladowania wewngtrznej baterii, wszystkie parametry
zaprogramowania urzadzenia zostaja zapamigtane i zadna interwencja nie jest konieczna
po ponownym wigczeniu zasilania,

e komunikacja z personelem i systemem monitoringu odbywa sie przez SMS za
posrednictwem sieci GSM na wybrany nr telefonu. Komunikacja z systemem monitoringu
prowadzona jest przez dane GSM / GPRS.

s gniazao mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podlgczenie notebooka do kontroli

i parametrow ustawienia.

Zastosowany sterownik winien by¢ wyposazony we wszystkie parametry i aplikacje wymienione
powyzej oraz by¢ przystosowany do wspélpracy z nadrz¢dnym systemem monitoringu planowanym

do uzycia przez Zamawiajacego.

W przypadku braku spelnienia chociazby jednego z ww. parametréw Wykonawca wymieni

sterownik na nowy na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywa¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,

zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.




III.  Wkladki bezpiecznikowe - montowane w szafach sterowniczych spetnia¢ winne wymagania

PN-91/E-06160/10.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystagpienia watpliwosci, co do jakosci materialdw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonymi przez Kierownika Robdt. Materialy zastosowane przy pracach

instalacyjno - montazowych musza odpowiadaé¢ wszelkim wymogom znakowania i certyfikacji.



